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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w jako rozbudowe-do
istniejacego o$wietlenia do ul Walki Mlodych w Kepnie oraz na podstawie podkiadu
geodezyjnego w skali 1:500,i w oparciu o zapisy w N SEP E-004 i PBUE.

Uwzgledniono  sytuacje oswietleniowa i klas¢ oSwietleniowg i stanowisko

inwestora(zapasy).

ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:
- budowe linii kablowych w projektowanym zakresie — rozbudowa-

- opracowanie jest naktadem techniczno — roboczym.

PROJEKTOWANA TRASA KABLI

linia kablowa o$wietlenia na ul. Walki Mlodych zlokalizowana bgdzie w przyszlym
chodniku i krawedzi chodnika i przy oplotowaniu w rurach ostonowych w miejscu

zblizen do istniejacych urzadzen i przejsciach przez ulicg jak pokazano na planie.

STACJA TRANSFORMATOROWA - ISTNIEJACA

LINIA KABLOWA 0,4 KV - OSWIETLENIA

Projektowane kable do zasilania przyszlego o$wietlenia to YAKXS 4x25mm’ nalezy
wyprowadzié:
- od istnicjacych- (budowanych stlupéw projektowanych latarni) a nastgpnie do

poszczegélnych wzdluz ulic jak pokazano na planie do przysziosciowych stupow-

latarni.



Calos¢ pokazano na planie.

Kable nalezy ulozyé¢ w projektowanym chodniku i $ciezce rowerowej w wykopie o
wymiarach 0,8x0,4m, i 1.1m przejscia pod drogami. Kable utozy¢ luzno bez naciggania
celem skompensowania ruchéw ziemi. Na kabel nalozy¢ opaski kablowe z oznaczeniem
trasy i obwodu , nr stacji. Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku przykrywajac go taka
samg warstwa . a nastgpnie rodzimg ziemig 25¢m i folig niebieska oraz ostatecznie

zasypac.

UZIEMIENIA

Uziemienie zaprojektowano pretowo-otokowe z pretow fi 17,2 mm i drutu stalowego
ocynkowanego fi 10 mm ulozonego po trasie kabla dla latarn na rodzimym gruncie.
Uziemienie nalezy wyprowadzi¢ do stupa po wybudowaniu w nast¢pnym etapie .

Warto$¢ projektowanych uziemien winna wynosi¢ - R<30 om.

SKRZYZOWANIE KABLA

Skrzyzowanie kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z N
SEP E 004 stosujac ostony dwopolowkowe Arot w migjscach wystapienia skrzyzowan i
zblizen podczas wykopéw — miejsca nie wykazane na planie a w przypadku wystgpienia
skrzyzowania uzgodni¢ (powiadomi¢) z wiascicielem urzadzenia . Przejscie przez ulice
wykonaé¢ metodg metoda przewiertu i rozkopu w rurach Arot oraz w miejscach
zaznaczonych na planie. Na istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne w

miejscu zblizenia rury oslonowe dwupoléwkowe di 2m.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przeciwporazeniowa dla linii nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP E 001 —
samoczynne wylaczanie. Miejsca wykonania pionowej ochrony dodatkowej sa (przy

budowie 2 etapu) montaz shupéw — na catej dtugosci utozy¢ drut FeZn 10.



UWAGI KONCOWE

Caloéé linii wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz N SEP E 004 i
001.Przed rozpoczeciem prac opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126) i nowelizacja Prawa Budowlanego z dnia
DzU. z 2016r. poz. 290, z pézn. zm - w zakresie objetym projektem.- zakresie pracy na
wysokosci, przy czynnej linii nN oraz skrzyzowaniu z linig SN , oraz pracy sprzgtu
(dzwig, podnosnik) wymienionego w rozporzadzeniu .Polgczenia kabli w slupach
wykona¢ za pomocg ztacz typu TB1 i 2.Po zakonczeniu prac zleci¢ wykonanie pomiarow
geodezyjnych urzadzen odkrytych a kabli przed zasypaniem. Calos¢ prac przed
zalaczeniem zglosi¢ do odbioru koncowego dostarczajgc wymagane dokumenty oraz
protokoly pomiaréw. Ze wzglgdu na przysunigcie slupéw do oplotowania nalezy przy
zamawianiu shupéw uzgodni¢ z producentem wykonanie otworu dostgpowego do
tabliczek TB.
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o mmmememeeees proj. kabel YAKXS 4x25mm* - 670m+84m (zapas)
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