Kepno, 7 wrzesnia 2017 r.

KT.7121.118.2017

ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) i § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegblowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku ECO-UNIT, Pana Marka Klyk z s. ul. Cygana 4/213, 45-
131 Opole z dnia 31.08.2017 r., w sprawie zatwierdzenia statej organizacji ruchu na ul. Ruchu

Oporu w Kepnie
zatwierdzam

stalg organizacje¢ ruchu na ul. Ruchu Oporu w Kepnie, na podstawie przedlozonego projektu
organizacji ruchu — ewidencja projektéw poz. 103/2017, w zwigzku realizacjg inwestycji pn.
,Przebudowa drogi gminnej ul. Ruchu Oporu wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”.

Powyzsza zmiang organizacji ruchu nalezy wprowadzic¢ do dnia 31.12.2018 r.

Wyglad i wielkos¢ znakéw oraz tabliczek winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r., w
sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z pdzn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzeh bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z p6zn.

zZm.).

Znaki powinny zosta¢ umocowane na bezpiecznych konstrukcjach wsporniczych,
wykonanych z materialéw trwatych, posiadajacych certyfikaty potwierdzajace zgodno$é z
Polskg Normg dotyczacg bezpieczefistwa konstrukcji wsporniczych. Tarcze znakéw powinny
zostaé odchylone o okoto 5° w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odlegto$é znakdw
od krawedzi korony jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m. Wysokos$¢ umieszczenia
znakoéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz konkretnego miejsca na drodze i
powinna wynosié¢ minimum 2,00 m.

Oznakowanie poziome stuzgce usprawnieniu ruchu pojazdéw i ulatwieniu korzystania
z drég powinno charakteryzowac si¢ dobrg widocznoscig w ciagu catej doby, jak réwniez
spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne okreslone w zalgczniku nr 2 — Szczegdlowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pozn. zm.).



Na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r., w
sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.) zobowiazuje jednostke
wprowadzajacg organizacje ruchu do:

e Pisemnego zawiadomienia organu zarzadzajacego ruchem, zarzadu drogi oraz
wlasciwego Komendanta Policji, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7
dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Niedotrzymanie tego
obowiazku powoduje utrate waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.

e Pisemnego zawiadomienia Starosty o zakonczeniu prac w terminie wskazanym
we wniosku lub ich przedtuzeniu,

e Prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia drogi na odcinku, gdzie beda
prowadzone prace, dla zminimalizowania zagrozen w ruchu drogowym.
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