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<:> - warstwa scieralna z AC 11 S 35/50 o gr.5 cm

- warstwa wiazaca z AC 22 W 35/50 0 gr.8 om

- gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31, 5mm stabi l . mechanicznie g 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwiqzanej 0/31.5mm stabiliz. mechanicznie gr. 10 cm

- warstwa gruntu stabi lizowanego cementem o Rm=2.5 MPa o gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospoiki gr. 15 cm

- geowtoknina o masie > 90 g/m2

- kraweznik najozdowy 15/22/100 cm
- kraweznik typu ulicznego 20/30/100 cm

- betonowa kostka brukowa gr 8 cm
- betonowa kostka brukowa gr 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa o RM=2 . 5MPa o g 3-5 cm

- tawa betorwa z E12M5

obrzeze betonowe 8/30/100 cm
- geosiatka Asphaltex Glass 100/100

- istn.warstwy bituniczne drogi wojewodzkie]

istn podbudowa drogi wojewodzkie]

- tasma bitumiczna gr. 15 mm
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Pracownia

USLUGI PROJEKTOWE i NADZORU

Andrzej Mrugata 63-600 Kepno, Osiedle Kopa 2/10

Przebudowa drogi gminnej nr G859642 oraz G859652

Temat w miejscowosci Olszowa - dojaz do ZZO OLSZOWA
Studium Projekt drogowy - projekt uzupetniajacy
Gmina Kepno
Inwestor 63-600 Kepno ul. Ratuszowa 1
Skala Przekréj A - A - rysunek Rys. nr
1:50 uzupetniajacy do rys. D-006-04 D-006-04 B
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