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TYPOWY PRZEKROJ ULICZNY

warstwa $cieralna AC 11 5 35/50 Scm

warstwa wigzgca AC 18 W 35/50 13cm

warstwa pedbudowy zasadniczej z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm

kostka betonowa typu BEHATON /szara/ 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3o

podbudawa zesednicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31

5 10cm

warstwa odsaczajgca z pospdiki z zabezpieczeniern geowidkning,
o masie pow. 200g/m2; przepuszczainosé 2 0,1m/s 15cm =
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PRZEKROJ ULICZNY Z DWUSTRONNYM CHODNIKIEM

kostka betonowa typu BEHATON /szara/ 6zm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31,5 10cm

0s jezdni

warstwa $cieralna AC 11 3 35/50 5cm

warstwa wigzgca AC 16 VW 35/50 13cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm

kostka betonows typu BEHATON /szara’ 6cm

podsypka cemantowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa fam, stab. mech. 0/31,5 10cm

warstwa odsaczajaca z pospoiki z zabezpieczeniern geowidkning,
o masie pow. 280g/m2; przepuszczalnodé 2 0,1m/s 15cm .
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Zmienne

PRZEKROJ NA DLUGOSCI ZZO
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Zmienne

kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 .m_ warstwa 4cleralna AC 11 S 35/50 &cm
kruszywo tamane stab. mech. 0/63 % i warstwa wigzaca AC 16 W 35/50 13cm
“m. warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lam. stab. mech. 0/31,5 20cm
0- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa  15cm -
warstwa odsaczajaca z pospéiki z zabezpieczeniem geowidkning 5
o masie pow. 280g/m2; przepuszczalno$é 2 0,1m/s 15em oy
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TYPOWY PRZEKROJ NA PROSTEJ (pob _ K )
kruszywo famang stab. mech. 0/31,5 .m‘ warstwa ¢c'eralna AC 11 8 35/50 &£em
kruszywo lamans stab. mach. 0/63 & [warstwa viazaca AG 16 W 35150 _13em
ﬁﬂ.i warstwa pcdbudowy zasadniczej z kruszywa tam. stab. mech, 0/31,5 20cm
" grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa  15cm
warstwa cdsaczajaca z pospatki z zabezpieczeniem geowidkning
o masie pow. 290g/m2; przepuszczalnoéé 2 0,im/s 15cm W
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TYPOWY PRZEKROJ NA PROSTEJ (pobocze ulepszone kruszywem z warstwa $cieralng z asfaltu lanego)
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kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 .m warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 5em
kruszywo famana stab. mech. 0/63 IN|  |warstwa w3zaca AC 16 W 35/50 1dom
Q
«n| |warstwa pcdbudowy zasadnicze] z kiuszywa fam. stab. mech. 0/31,5 20cm
= | |grunt stabiizowany cementem o Rm=2,5MPa 15cm .
warstwa odsaczajaca z pospdiki z zabezpieczeniem geowidkning warstwa écleralna z asfaltu lanego 4cm
o masie pow. 200g/m2; przepuszezeinosé 2 0,1m/s 15cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5
kruszywo famane stab. mech. 0/63
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