INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie Prawem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. ,p0z.290 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr120, poz.
1126)

Nazwa obiektu ; Budowa sieci deszczowej w ulicach A. SERBENSKIEGO, ST. WYSPIANSKIEGO,
J.MALCZEWSKIEGO W KEPNIE.

Adres budowy ; 63-600 Kepno dziatki nr 2982,3000,3034 wtasnosci Gminy Kepno.

Inwestor ; Gmina Kepno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

Projektant branzy sanitarnej : mgr inz. Jerzy Sobczak

45-015 Opole, ul. Ksigzat Opolskich 2-6/5



CZESC OPISOWA

zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw ;
Budowa sieci deszczowej w ulicach A. Serbenskiego, ST. Wyspianskiego,
J. Malczewskiego
ADRES INWESTYCJI - 63-600 Kepno
Dziatki: 2982,3000,3034

1. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

2. wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

4. Przy przebudowie nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikéw oraz

0osob trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp
zawartych w przepisach i normach.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdoci¢é na zagrozenia zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia robdét liniowych

wykonywanie wykopow- przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow
Sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami
bhp w miejscach , w ktérych ograniczony bedzie dostep o0séb
niezatrudnionych

Zagrozenie przy pracach prowadzonych na , przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0sob trzecich

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02,PN-68/B-06050
zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow
prefabrykowanych z miejsca sktadowania do miejsca montazu (m.in.
konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng
wykopu oraz przestrzeganie zasad BHP przy transporcie

zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci drogi przy
braku mozliwosci wyeliminowania dostepu o0séb trzecich, nalezy wygrodzié
plac budowy, ustawic tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach oraz
oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop, przygotowanie mostkow
pozwalajgcych na dojscie do posesii,

zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i
demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych

zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i
pracach spawalniczych

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji
robét :



Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania prac powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikow w zakresie bhp zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami —

- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. W sprawie ogélnych
zasad bhp (Dz.U.97.129.844 2z pobéz. zmianami-tekst jednolity
Dz.U.03.169.1650) i zatagcznikami do Rozporzadzenia — Pomieszczenia
i urzadzenia higieniczno-sanitarne”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie MGPIiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U.93.96.437)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowie
(Dz.U.03.120.1126).

Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez uprawn. pracownikow w

zakresie bhp.

3. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Do sSrodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z

prowadzenia robét przy realizacji w/w inwestycji nalezg :

- wyznaczenie stref ruchu poza strefg wykopu lub strefg montazu
urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie
, umozliwiajgcg sprawna komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub
wypadku przy pracy

- przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy w
srodki pierwszej pomocy medycznej, telefon

- wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgce przed zagrozeniem tj.np. kaski.

Kierownik budowy catosci zadania zgodnie z art.21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, przed rozpoczeciem roboét jest zobowigzany sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant : mgr inz. Jerzy Sobczak . . . ...
Upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 113 /91 / Op



