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proj. ZK  - złącze zasiląco-sterownicze

R<30Ω; zasilanie stacja 30038 obw.02

+proj. kabel YAKXS4x25mm˛ - 1(3)m -

         (pomiędzy SK-ZK/TLpomiarowe)

proj.kabel nN-04kV YAKXS 4x25mm²

- zastosować na całej długości trasy proj. oświetl.
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proj. zapas kabla 3m
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proj. latarnie oświetlenia ul. (stanowiska Nr 2/1 oraz 1/1-1/11)

        SAL80dz+wysięgnik+oprawa LED 

BGP282 T25 1xLED75-4S/740 DM11

        

- 

proj. zapas kabla 3m

proj.kabel nN-04kV YAKXS 4x25mm²

- zastosować na całej długości trasy proj. oświetl.

proj. latarnie oświetlenia ul. (stanowiska Nr 2/1 oraz 1/1-1/11)

        SAL80dz+wysięgnik+oprawa LED 

BGP282 T25 1xLED75-4S/740 DM11

        

- 

proj. osłona SRS75
-6m

proj. osłona SRS75
-15m

proj. osłona SRS75
-15m
-przewiert gł. 1,3m

proj. osłona SRS75
-8m

proj. osłona SRS75
-18mproj. osłona SRS75

-8m

proj. osłona SRS75
-15m
-przewiert gł. 1.3m

proj. osłona SRS75
-2m

proj. osłona SRS75
-10m

proj. osłona SRS75
-10m
-przewiert gł.1,3m

proj. osłona SRS75
-8m

proj. osłona SRS75
-21m

proj. osłona SRS75
-8m

Oświetlenie uliczne nN-04kV

- plan zagospodarowania terenu
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proj. osłona SRS75
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proj. osłona SRS75
-45m
-przewiert gł.1,3m

proj. osłona SRS75
-45m
-przewiert gł. 1,3m

proj. osłona SRS75
-34m
-przewiert gł. 1,3m
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