
PARAMETRY PROJEKCJI W STOSUNKU DO ZABUDOWY I SZTUKATERII
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W zależności od uchwytu sufitowego
projekcja może się obniżyć lub podwyższyć
istnieje tu możliwość przestrzelenia,
dlatego najlepiej zamontować projektor wraz 
z innymi pracami budowlanymi
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W mappingu wykorzystamy wnętrze łuku
wraz z ramą.
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Należy zweryfikować maksymalną wysokość łuku
(położenie całej sztukaterii)
w zależności od sposobu montażu projektora, tak aby projekcja
objęła całą ramę z zapasem.
Roboczo przyjęta jest wysokość 235 cm - tak jak wysokość drzwi

Projekt łuków na podstawie projektu architektonicznego
Sposób wykonania ten sam (Detal 4 w dokumentacji arch.)
Należy potwierdzić z architektem

Dzięki projektorowi krótkoogniskowemu
możliwa jest projekcja blisko ściany.
Dzięki temu osoby mogą stanąć bliżej i nie zasłaniać projekcji.
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Dolna sztukateria oddzieli część projekcyjną od części bez projekcji.
W przypadku gdybyśmy zrobili pojedynczą sztukaterię (jak nad antresolą) 
nie było by ważnego z punktu mappingu odcięcia.
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