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[1] PN-B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[3] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

[4] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

(5] ?N-GB/8931~04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg.

[6] PN-B-1i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

[7] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[8] PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

[9] PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

[10]PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

[11]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1997.

[12]Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacie, instrukcje -
zeszyt 54, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa, 1997.

[13]Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacie, instrukcje - zeszyt 60,
Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa, 1999.

[14]WTYMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

| 15]Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania
pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1995.

| 16]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz
430).

AWENR Pramacia Sn 7 A n 20NA




[image: image3.jpg]Budowa stadionu sportowego - u. Walki Miodych w Kepnie

SPIS TRESCI

1. WSTEP ... 3]
1.1. Przedmiot ST . '3
1.2. Zakres stosowania ST . 3
1.3. Zakres robot objetych ST . 3

1.4 Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY

CEPRZETT 1 oovomsimspieesttoeestomssiss iestassibtrining : ;
. TRANSPORT 5
. WYKONANIE ROBOT ; G 5
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...covuvevvimmaneeinisincesimsinnsioninnnnes i 5
. OBMIAR ROBOT . ’ o 6
. ODBIOR ROBOT . . 6
. PODSTAWA PLATNOSCI ... 6
0. PRZEPISY ZWIAZANE .......ooooiieevierreroeieneeemssesnesessenensonos 7

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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I WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru , budowy nawierzchni chodnikow i obramowan

( obrzezy) nawierzchni sportowych w ramach przedsigwziecia inwestycyjnego pn.:

Budowa stadionu sportowego na terenie dzialek 1521/9 , 1521/10 ,1521/8, 1521 przy ul.Walki
Miodych w Kepnie

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Kepno , ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kepno

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogaq mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Zakres robot obejmuje budowe chodnikéw i ich obramowar.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy nawierzchni boiska i chodnikow w zwiazku z prowadzonymi robotami przy budowie
nawierzchni chodnikow przy boisku

v warstw podbudowy i nawierzchni,

v obrzezy,

v krawgznikow

v chodnikéw,

v oraz kontrola jakoéci robét i materiatow

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

Konstrukcja chodnikow. Uktad warstw nawierzchni i podbudowy oraz obrzezy wraz ze sposobem ich
potaczenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej .Wymagania ogéine" punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST -
00.00 Kod CPV 45000000-7.
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2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00 Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wykonawca jest zobowigzany do:
v dostarczenia materiatow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,

v stosowania materiatow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajacych aprobate techniczng
odpowiednich instytutow badawczych,

v poinformowania Inzyniera ( Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
#r6dtach materiatow oraz uzyskania zgodg Inzyniera.

2.2. Podbudowy - wymagania

Podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykonaé z warstw piasku uzupetnionych
miatem kamiennym.

Grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 10+5 cm.
2.3. Chodniki - materialy

Obrzeza chodnikowe betonowe 30 x 8 cm,

Krawgzniki betonowe 15x30 cm ,

Kostka betonowa np. POLBRUK wibroprasowana gr. 8 cm - szara

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materialy i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST-00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Organizacja robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna przy udziale $rodkow , ktére zapewia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji - wg projektu wykonawczego

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty .

5.2. Podioze

Podioze pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowic grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP  35.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

Podbudowe moze stanowi¢:
v piasek- warstwa do 15 cm - stabilizowanie mechanicznie,
54 Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni stanowi obrzeze betonowe o wym.8x30 cm na lawie betonowej z
oporem , wbudowane w poziomie nawierzchni ,

lub na koronie trybun kraweznik wystajacy o wym. 15x30 cm

Wykonywanie obrzezy stosowac rowniez przy obramowaniach nawierzchni boisk sportowych -
S$ST-02.2.3

wg wyszczegolnienia robot:

1. Wyznaczenie 0si wykopu

2. Wykonanie fawy betonowej z oporem

3. Ustawienie obrzezy lub kraweznikéw

4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktow wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem.
6. Obsypanie zewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem.

5.5 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowej.

Wyszczegolnienie robot:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej.

2. Wyréwnanie utozonej warstwy szablonem.

3. Przesortowanie kostki oraz utozenie wzdfuz stanowisk.

4. Utozenie kostki na poprzednio wyréwnanej podsypce.

5. Ubicie kostki ubijakami rgcznym.

6. Sprawdzenie spadkow poprzecznych i poprzecznych oraz réwnosci nawierzchni szablonem, fatq i
poziomica.

7. Polanie nawierzchni woda.

8. Zasypanie nawierzchni piaskiem warstwa grubosci 1,5 cm oraz pielegnacja powierzchni.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié czy materialy posiadaja atest wyrobu
wedlug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza i podbudowy. Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci ze specyfikacjq techniczna.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni
z wymaganiami rob6t nawierzchniowych z kostki kamiennej

SEKOspec
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6.3, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie
z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

Niweleta nawierzchni. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm

Grubo$é podsypki. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1cm.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa odbudowy nawierzchni chodnikow jest 1 metr kwadratowy (rnz)

Jednostka obmiarowa obrzezy jest 1 metr (m) biezacy kraweznika lub obrzeza.

8. Odbiér robot
Wiszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny
jadnostkowej skalkulowanej przez Wykonawce:
Cena jednostkowa obejmuie wszystiie czynnosci wymienione w SST-. pkt 5w tym:

1. Cena jednostkowa odbudowy nawierzchni obejmuje:
~ wyprofilowanie i odpowiednie zageszczenie gruntu
~ wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikow
utozenie nawierzchni i wypetnienie spoin
uporzadkowanie miejsca robdt,
wykonanie niezbgdnych pomiarow i badari wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera ( Inspektora
Nadzoru)
gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.

¥ ¥ Y

N

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwigzane
[*1PN-57/S-06100 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

- PN-74/S-96017. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i betonowych.

- PN-59/S-96019. Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

- PN-74/S-96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego

- PN-58/S-96026. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

- PN-64/S-96032. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

- BN-84/8933-14. Drogi samochodowe. Konstrukcje jezdni z betonu cementowego dla drég o ruchu lekkim
- BN-80/6775-03-05. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty torowiska
- BN-77/8938-01. Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- BN-74/8934-06. Drogi samochodowe. Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.

- BN-77/8939-02. Przejazdy kolejowe. Nawierzchnie drogowe z plyt zelbetowych.

- PN-65/S-96026. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego.

- oraz normy z nimi zwiazane.

w tym
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