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WYDZIAL INWESTYC]I I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
ul. Ratuszowa 1, 63-600 K¢pno
tel. /0-62/ 78 25 805, fax. /062/78 28 818

Kepno, dnia 24 sierpnia 2009 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,Budowe stadionu lekkoatletycznego w Kepnie wraz ze

sfinansowaniem wykonanych robét poprzez wykup wierzytelnosci”

W odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy Gmina Kepno wyjasnia oraz
modyfikuje tresci postanowien SIWZ:

Pytania:

T

W SIWZ okreslone sg parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej, ktéra ma by¢" zamontowana na
biezni lekkoatletycznej . W obu wariantach technologicznych spodnig warstwe gumowg okreslono
jako wykonang z przyklejanej do podioza maty prefabrykowanej. Czy Zamawiajacy dopusci
nawierzchnie poliuretanowe, posiadajace parametry techniczne wymagane w specyfikacji, ktére
posiadajg warstwy elastyczne wykonywane rozscietaczem z granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego ?

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat zataczenia do oferty imiennej autoryzacji producenta
systeméw poliuretanowych wystawionych na realizacje bedaca przedmiotem przetargu ?

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w czesci dotyczacej ,wymagan szczegolowych dla
nawierzchni poliuretanowej" Zamawiajacy wymaga nawierzchni ,wykonanej z maty prefabrykowanej"
podajac jednoczesnie dwa warianty wymaganych parametréw nawierzchni. Jednakze parametry
podane w wariancie Il odpowiadajg systemowi nawierzchni uktadanej nie w przestarzatej i bardzo
usterkowej technologii maty prefabrykowanej, lecz w nowoczesng metoda maty rozscietanej ze
specjalnej maszyny na placu budowy. Czy zatem powstatg niescisto$¢ nalezy uznaé za omyike
pisarskg i dla nawierzchni w wariancie 11 przyja¢, iz nalezy jg ulozy¢ na macie rozscielanej na placu
budowy ?

W przedmiarze robét w (péz.: 41.d.7.1. 49.d.7.2, 65.d.7.3 ) widnieje pozycja. ktoéra scharakteryzowana
jest nastepujaco: ,Instalacja nawierzchni boiska z granulatu EPDM gr. 10 mm z warstwa natryskowa
gr.3 mm na macie gumowej z lepiszczem poliuretanowym np. Regupol AG" Jednoczes$nie w STWZ
we wspomniangj juz czesci dotyczacej ,wymagan szczegotowych dla nawierzchni poliuretanowe)”
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowac ,warstwe wierzchnig o grubosci ok. 3 mm wykonang z warstwy
poliuretanu zasypanego granulatem EPDM w kolorze ceglastym o rozmiarze 1-4 mm ". Obydwa
zapisy wykluczajg sie wiec wzajemnie. Ponadto poziom parametrow podanych w wariantach | i 11
wskazuje, ze przedmiotem zaméwienia jest bieznia o technologii nawierzchni zgodnej z zapisami STWZ, a
nic przedmiaru. Czy zatem sytuacje te nalezy uznaé /a omytke pisarskg i przyjaé, ze wyceni¢ nalezy
nawierzchnie o warstwie wierzchniej o grubosci ok. 3 mm wykonanej / warstwy poliuretanu zasypanego
granulatem RPDM w kolorze ceglastym o rozmiarze | - 4 mm, tak jak widnieje tow STWZ ?




[image: image2.jpg]Czy w zwigzku z koniecznoscig uwzglednienia stanowiska banku i trwajgcymi negocjacjami
Zamawiajacy zgodzi sie na przesuniecie terminu sktadania ofert na 7.09.2009 r. ?

6. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na skrocenie okresu wykupu wierzytelnosci z 10 do 7 lat.
7. Czy Gmina Kepno wyraza zgode na czesciowe fakturowanie inwestycji zgodnie z
postepem roboét wg harmonogramu rzeczowo - finansowego?
8. Zamawiajgcy wskazuje, ze nawierzchnia poliuretanowa musi by¢ wykonana jako nieprzepuszczalna z
wykorzystaniem maty gumowej prefabrykowanej przyklejanej do podioza klejem poliuretanowym i podaje
w SSTWIORB ,nawierzchnie sportowg typu Regupol AG lub réwnowazng". W ten sposdb nie dopuszcza
wykonywania nawierzchni na matach gumowych wykonywanych in situ (na budowie). Zamawiajacy
rowniez wymaga posiadania przez nawierzchnie okreslonych parametréw technicznych. Przez takie a nie
inne opisanie przedmiotu zaméwienia nie dopuszcza de'facto zadnej innej nawierzchni, poniewaz tylko
Regupol AG - z dostepnych na rynku nawierzchni poliuretanowych - jest wykonywany na macie gumowej
prefabrykowanej, ktéry jednocze$nie jest nawierzchnig nieprzepuszczalng. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy odrzucit inne nawierzchnie konkurencyjnych firm, pomimo faktu ze wszystkie inne
nawierzchnie sg dopuszczone na boiska szkolne. W przypadku nie dopuszczenia do przetargu innych
nawierzchni poliuretanowych Zamawiajacy ograniczy w sposéb znaczny konkurencyjnos¢ postepowania
stawiajgc w uprzywilejowanej pozycji firme, ktéra posiada takg nawierzchnie. W zwigzku z powyzszym
zadajemy pytanie czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania nawierzchnie sportowg bezspoinows,
poliuretanowo-gumowa, o grubosci 13 mm, nieprzepuszczaina dla wody, do uzytkowania w butach z
kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy sktada o ponizej podanych parametrach:
Poz. |Okreslenie parametru , jednostka Warto$¢ wymagana
I Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) 20,60
2. |Wydtuzenie wzgledne przy (%) 40,0
3.  |Wytrzymato$¢ na rozdzieranie . (N) 280,0
4. |Scieralnos¢ (mm) <0.4
5. |Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C (%) 0.02 +10%
.___|Twardo$¢ wedtug metody Shore'a. (Sh.A) 50,0
7.  |Przyczepno$¢ do podkiadu : (MPa)
- betonowego 20,6
- asfaltobetonowego 205
8. |Nasigkliwosé nieprzepuszczalna
9. Wspofczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
- w stanie suchym 20,35
- w stanie mokrym 20,30
10. |Odporno$¢ na uderzenie :
- powierzchnia odcisku kulki . (mm?) 750
. i i i |bez zmian
11. |Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
- przyrostem masy , (%) <0,70
- zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
12. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednolitej matowej barwie |
zgodnej z katalogiem
13. [Mrozoodporno$¢ oceniona:
- przyrostem masy , {%} <0,80
L - zmiana wyaladu zewnetrznego bez zmian
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oceniona zmiana barwy po naswietleniu (nr skali szarej)  |[ bez zmian )

15. |Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 14,0 +10%

9. Jakie dokumenty Zamawiajgcy wymaga zeby Wykonawca dotgczyt do oferty od instytucii
Finansujacej?

10. Prosimy o wyjasnienie ponizszych rozbieznosci:

Wg. przedmiaru robét poz. 189-190 nalezy wyceni¢ odwodnienie liniowe z przykryciem z
tworzywa sztucznego — koryto szczelinowe proste i fukowe do pokrycia z obu stron w ilosci
373,5mb. Natomiast zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz projektem do wykonania
jest bieznia okdlna 4-torowa o dtugosci 400m w zwigzku z czym w przedmiarze powinno by¢
400mb odwodnienia. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w ww. poz.

11. W zwigzku z checig ztozenia oferty niezbedne jest uzyskanie nastepujacych dokumentow:

1. Opinia RIO dotyczaca wykonania budzetu za rok 2007 i 2008r.

2. Sprawozdanie z wykonalna budzetu za rok 2007 i 2008 .

3. Uchwala budzetowa Iub jej projekt zatwierdzone przez RIO.

4. Prognoza diugu na kolejne 1 O lat.

5. Dokumenty finansowe (Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-28S, Rb-27S) za rok 2007. 2DOS oraz za | pdirocze 2009r.

Czas potrzebny na sporzadzenie oferty w zakresie finansowania bedacej czescig : kompletnej oferty w
przedmiotowym przetargu wynosi 7 pelnych dni roboczych od dnia przekazania kompletu ww. dokumentow. W
obliczu powyzszych faktow oraz w zaleznosci ot ter runu udostepnienia przez Paristwo ww. dokumentéw, prosze o
rozwazenie moziwosc przesuniecia terminu ziozenia oferty.

12. W zwigzku z wykonaniem w ramach zaméwienia ustugi bankowej prosimy o udostepnienie
nastepujacych dokumentéw:

1. Dokumenty formalno - prawne:

a) Statut jednostki samorzadu terytorialnego,

b) Uchwaty powotujgce cztonkdw zarzadu, sekretarza, skarbnika

¢) chwaty odpowiednich organéw jednostki samorzadu terytorialnego upowazniajace zarzad jednostki do
uzyskania kredytu

2. Dokumenty ekonomiczno - finansowe:

a) Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytoriainego wraz z uchwatg w
sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu oraz opinig regionainej izby obrachunkowej w tej
sprawie - co najmniej za 2 ostatnie lata,

b) bilans za rok ubiegty,

c) opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwaty budzetowej na dany rok,,

d) Uchwata rady jednostki samorzadu terytoriainego w sprawie budzetu na biezacy rok oraz informacja o
stanie mienia komunalnego (lub projekt tej uchwaly budzetowej wraz z informacjg o stanie mienia
komunalnego) - ze szczegéinym uwzglednieniem dlugookresowej prognozy kwoty diugu,

e) opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie mozliwosci sfinansowania deficytu jednostki
samorzadu terytorialnego oraz w sprawie prawidtowosci zataczonej do budzetu prognozy kwoty diugu,

f) sprawozdania z wykonania budzetu jednostki samorzadu terytoriainego za okresy biezace wraz z opinig
regionalnej izby obrachunkowej w tej sprawie,.

g) Sprawozdania o nadwyzce / deficycie jednostki samorzadu terytorialnego, sprawozdania o stanie
zobowigzan wg tytutbw diuznych oraz gwaranciji i poreczen za okresy biezace




[image: image4.jpg]Odpowiedzi:

Ad 1) Zamawiajgcy dopusci nawierzchnie poliuretanowe, posiadajgce parametry techniczne
wymagane w specyfikacji, ktére posiadajg warstwy elastyczne wykonywane rozScietaczem z
granulatu gumowego i lepiszcza poliurenatowego.

Ad 2) Zamawiajacy nie wymaga zatagczenia do oferty imiennej autoryzacji producenta systemow
poliuretanowych wystawionych na realizacje bedacg przedmiotem przetargu.

Ad 3) Zamawiajgcy dopuszcza oba warianty wykonania nawierzchni tj. na macie prefabrykowanej
jak i na placu budowy rozscietaczem. Zachowac¢ nalezy jednak minimalne parametry okreslone w
SIWZ dla nawierzchni.

Ad 4) W wycenie nalezy przyja¢ nawierzchnie opisang w SIWZ.
Ad 5) Zamawiajacy w dniu 20.08.2009 roku przesunat termin sktadania ofert na dzien 9.09.2009r.
Ad 6) Zamawiajgcy nie wyraza zgody skrécenie okresu wykupu wierzytelnosci z 10 do 7 lat.

Ad 7) Gmina Kepno nie wyraza zgody na cze$ciowe fakturowanie inwestycji. Rozliczenie za
wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowg wystawiong po dokonaniu przez
Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koricowego robo6t.

Ad 8) Zamawiajgcy dopuszcza oba warianty wykonania nawierzchni tj. na macie prefabrykowanej
jak i na placu budowy rozscietaczem. Zachowac¢ nalezy jednak minimalne parametry okreslone w
SIWZ dla nawierzchni. Nawierzchnia o proponowanych parametrach nie spetnia wymagan SIWZ.

Ad 9) Zamawiajacy nie wymaga dotaczenia do oferty zadnych dokumentéw od instytuciji
finansujacej.

Ad 10) W przedmiarze rob6t poz. 189-190 nalezy wyceni¢ odwodnienie liniowe z przykryciem z
tworzywa sztucznego — koryto szczelinowe proste i tukowe do pokrycia z obu stron w ilo$ci 400
mb.

Ad 11) Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej informacje o jakich mowa w zapytaniu.

Ad 12) Zamawiajacy w dniu 26.08.2009 roku zamiescit na stronie internetowej informacje
finansowe i sprawozdania Gminy Kepno. Pozostate informacje jak sprawozdanie z wykonania
budzetu za rok 2007 i 2008, Uchwaty budzetowe znajdujg sie na stronie
http://bip.wokiss.pl/kepno/bip.html.
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