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DO REMONTU KAPITALNEGO BUDYNKU
DOMU LUDOWEGO W MECHNICACH

I. DANE OGOLNE

- obiekt - remont kapitalny Domu Ludowego
- lokalizacja - Mechnice
- inwestor - Burmistrz Miasta i Gminy

Kepno ul. Rynek

I1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem;
- wizja i pomiary w terenie;

I1l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej; budvnek o funkeji
kulturalno-spolecznej.  Obiekt wykonany  jako  wolnostojqcy,  parte rowy,
niepodpiwniczony.

Budynek wykonany metodq tradycyjng z pustakéw i cegly, posadowienie obiektu na
lawach betonowych; stropy lekkie, wigzba drewniana z wigzaréw deskowych,
pokrycie blachq; stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV-

Budynek  wyposazony w instalacje:  wod.-kan., elektryczng,  oswietleniowgq,
odgromowq, ogrzewanie piecem kaflowym;

Teren na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek ujety jest w micjscowym planic
zagospodarowania przestrzennego pod tego typu zabudowe, teren nic objety jest
ochronq konserwatorskq. Dziatka nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gorniczej

Charakter projektowanej inwestycji nie stanowi Jak réwniez nic bec
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

powodowal
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- powierzchnia zabudowy - 350,81 m°
- kubatura -1669,85 m’
- powierzchnia uzytkowa - 289,50 nv’

1 —sala - 158,60 m”

2 —scena - 15.65m’

3 — pom. pomocnicze - 7300

4 — magazyn - 7.00m°

3 - sanitariaty - 1335m’

6 - szatnia - 950m°

7 - przygotowalnia - 16,30 m

8 - kuchnia - 18,70 m’

9 - magazyn - 1570m°

10 — magazyn-chtodnia - 3.50m

11 - garaz - 23.90m”

V. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNA

Sciany — projektuje sie Scianki dziatowe z phvt gips.-karton grub. 12,5mm na ruszcie
stalowym grub. 100mm wypelnieniem welnq mineralng grub. Scm,
phvty gips.-karton. wodoodporne:;

Scianki dziatowe murowane z cegly pelnej ki. 150 na zaprawie cem.-
wap.; Scianki ustawiane na izolacji z folii na uprzednio wykonanej
tawie fundamentowej z betonu B15 o przekroju 20x30cm;

podlogi i posadzki — projektuje sie posadzki z plvtek ceramicznych w kolorze
zblizonym do wyktadziny Sciennej, uktadanych na podiozu
BI15 zbrojonym siatkq z preta fi 8 o oczkach 10x10cm: polqgczenie
plvtek  z istniejqcymi  posadzkami wykona¢  za pomocq listew
aluminiowych;  posadzki ze spadkiem w  kierunku wpustow
podtogowych; na scianach posadzka zamknigta cokolikiem = plyiek
ceramicznych wysokosci 10 cm;
podloze wykonane w uktadzie (liczac od dotu): podsypka piaskowa
grub. Scm + chudy beton B7,5 grub. Sem + izolacja z folii grub.
0.2mm + izolacja termiczna z styropianu F'S 20 grub. 6cm + izolacja
z folii grub. 0,2mm;

hetonu





[image: image3.jpg]stolarka drzwiowa — projektuje sie stolarke z drewna litego, lakierowanq 2-krotnie,
na o$cieznicach skrzynkowych o szerokosci odpowiednio do grubosci
muru; skrzydla wyposazone w zamki = wkladkq patentowaq, szyldy i
klamki; witryna wejsSciowa z profili aluminiowych malowanych
proszkowo z przegrodq poliuretanowq; szyby o wspolezynniku U=, ]
Wim'K: w drzwiach listwa progowa zas skrzydlo wyposazone w
szezotke (przy posadzce); dla pomieszczenia pomocniczego przy
scenie projektuje sie drzwi przesuwne systemu np. Komandor

stolarka okienna — projektuje si¢ wymiane istniejqcych okien drewnianveh na okna
PCV z profili 5-cio komorowych o podziale jak okna istniejqce;
0 wspélezynniku  U=1,1 W/m’K; parapety  wewnetrzne PCV
komorowego lub  konglomeratu, parapety  zewngtrzne = blachy
aluminiowej powlekanej grub. 0,7mm;

vby

roboty  malarskie — projektuje  sie  przed rozpoczeciem robot malarskich
przygotowanie  powierzchni  do  malowania poprzez  naprawe
podloza i zeskrobanie istniejqcey farby; nastepnie zaklada sig 1-
krotne gipsowanie, [-krotnie gruntowanie i 2-krotne malowanie
Jfarbami emulsyjnymi akrylowymi; sufity malowane 3-kromie:

komin — projektuje sie przemurowanie istniejqcych kominéw cegly klinkicrowa ki
min. 250 na gotowej zaprawie do klinkieru na odcinku ponad
dachem; dla kominka projektuje sig komin systemowy typu Scheidel
W ukladzie przewodéw: 1 kanat spalinowych 2 kanah
wentylacyjne; komin wykonaé na stopie betonowej z betonu BI3:
ksztaltki ponad dachem obudowane plvta wodoodporng OSB grub
I18mm  a  nastepnie  oblozone przykrecanymi - plvtkami
wldknoceramicznymi: zamknigcie od gory nalezy wykonaé z blachy
powlekanej grub. 0,60mm; w kuchnie projektuje si¢ wykonanie
nowego pieca weglowego o wymiarach Jak istniejqey; nad piecem
oraz w przygotowalni nad patelniq elektryezna projektuje sie okap z
blachy nierdzewnej o wymiarach urzqdzen — pieca i patelni,

Strop — we wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ sufit podwieszony z plyt
gipsowo-kartonowych ognioochronnych — grub. 12, 5mm. plvty
montowane na ruszcie z profili stalowych w rozsiawic co 40cm;
pomigdzy rusztem a plyta zalozona paraizolacja; na pasie dolnym
wiqzaréw  zaktada sie zalozenie izolacji  termicznej = welny
mineralnej grub. 15¢m;





[image: image4.jpg]dach projektuje si¢ wymiang istniejqcego pokrycia na blachg trapezowq
powlekana grub. 0,60mm; blacha ulozona na laceniv z lat o
przekroju 4/6cm i kontrtat o przekroju 2/4cm: na wiqzarach
zalozona wiatroizolacja;

obrobki blacharskie — z blachy powlekanej grub. 0,60mm; rvany i rury spustowe
PCV firmy Marley;

wykorczenie wewnetrzne — pod plytki projektuje si¢ tynki dwuwarstwowe kat.ll
gruntowane; plytki glazurowane o wymiarach 20x25cm projektuje
sie do wysokosci 1,60m; narozniki wypukte zamknicte listwami PCV;
na sali i scenie na wysokosci 1,4m a w wiatrolapie na wysokosci
2.0m projektuje sig tynk Zywiczny, w sali obwodowo projektuje si¢
odbojnice z desek struganych i lakierowanych mocowanych do
. Sciany; deski grub. 25mm i szerokosci 25¢m;

wykoriczenie zewnetrzne — projektuje si¢ ocieplenie calego budynku styropianem
FS-15 grub. 12cm; styropian mocowany do sciany na klej i kolki w
ilosci 6szt/m’; na styropianie zamocowana siatka PCV a nastepnic
faktura z tynku akrylowego min. grub. 2mm; narozniki zamknigte
profilami aluminiowymi; od dolu styropian zamknigty listwami
startowymi wyposazonymi w , kapinosy”; Sciany fundamentowe
ocieplone styropianem grub. 6¢cm i oblozone plytkami ceramicznymi
— pozostale warstwy jw.; wokol budynku opaska z kamienia
plukanego o grubosci warstwy Sem, utozona na izolacji z folii grub.
0,3mm;  opaska zamknieta  obrzezem  betonowym  szarym,
wibroprasowanym o wymiarach 100/20/6; ciqgi komunikacyvjne
. wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej grub. Scm, ulozonej
na podbudowie betonowej z betonu B10 o grub. |2cm i podbudowie
cementowo-piaskowej grub. Scm;
boisko projektuje si¢ o nawierzchni piaskowej. zamkniete po
obwodzie obrzezem betonowym szarym, wibroprasowanym o
wymiarach 100/20/6;,na boisku zamontowane tuleje do montazu
urzqdzeh sportowych;

wyposazenie obiektu:

- instalacja elektryczna — projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji elektryeznej,
przewody instalacji oswietleniowych, zasilania gniazd 230/400V
prowadzi¢ podtynkowo, w rurkach i kanatach PCV: instalacje
wykonaé przewodem z izolacia na napi¢cie 750/400V i Zylq
ochronng PE o przekroju jak na rysunku; zaklada si¢ rowniez

4





[image: image5.jpg]wykonanie instalacji 380V dla zasilania patelni elektrycznej oraz
rozdzielnicy na scenie; obwody gniazd wtyczkowych zakoncz,
gniazdami hermetycznymi z bolcem ochronnym PE o stopniu
ochrony — min.  IP-44;  oswietlenie  wykona¢  oprawami
Swietlowkowymi z kloszem ochronnym odpornym na uderzenia;
oprawy montowane w ruszcie sufitu podwieszonego; osprz¢t
standardowy, podtynkowy; gniazda wtynkowe 164, 250V z bolcem
uziemiajqcym; obwody oswietleniowe, gniazd, wentyvlatorow i
podgrzewaczy zasili¢ rownomiernie z poszczegolnych f
montowane na wysokosci 1,6m.

Wylqcezniki roznicowoprqdowe w obwodach gniazd wtyczkowych
stosowaé na maksymalny prad uplywu 30mA. Poszczegolne
obwody na tablicach oznaczy¢ szyldzikami. Wykona¢ jednoznaczne
oznakowanie obwodow w rozdzielnicach z wypustami zasilajqcymi
projektowanej  instalacji. Rozdzielnice wykonaé  dla  ukladu
sieciowego TN-S jako 5-cio szynowe, z wydzielonymi szynami:
neutralnqg N i ochronng PE; jako zabezpieczenie obwodowe
stosowaé¢ wylqcezniki nadmiarowo-pradowe serii S-300,; obwody
gniazd wtyczkowych chronié¢ wylqcznikiem p-porazeniowym.
Ochrong przeciw pozarowq wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 w
uktadzie sieciowym TN-S. Ochrong przed dotykiem bezposrednim
(ochrong podstawowq) stanowi izolacja robocza przewodow i kabli
oraz oslony zewnetrzne urzqdzen. Jako ochrong¢ przy dotvku

. gniazda

posrednim dla  obwodow  nowoprojektowanych  zastosowano
samoczynne wylqczanie zasilania w przypadku przekroczenia
napiecia dotykowego bezpiecznego oraz polqczenia

wyrownawczego. Dodatkowo dla urzqdzen zasilanych z gniazd
wiyezkowych,  przewidziano  wylqezniki  przeciwpozarowe
roznicowoprqdowe o znamionowym,  roznicowym — prqdzie
zadzialania nie przekraczajgcym 30mA.

Ochrong przepigciowq zrealizowaé w oparciu o ochronnik
przepigciowy typu DEHNquard TNS 230/400 firmy DEHN Polska.
Ochronnik zapewnia ochrone przepieciowq Il-go © stopnia
chroniqcy  projektowanq  instalacj¢  przed — zagrozeniami
powstajqcymi przy odleglych trafieniach piorunow, przepieciami
lqcznikowymi, jak réwniez wyladowaniami elektrostatycznymi.

Na dachu nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowq i podiaczyé
do istniejqcego uziemienia otokowego;

Calos¢ prac wykonaé czysto i starannie przy wykonaniu prac
montazowych przestrzegaé aktualnych przepisow budowy urzqdzen
elektrycznych i polskich norm. Po zakonczeniu prac wykonac
pomiary  ochrony  przeciw-pozarowej,  rezystancji  izolacji
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[image: image6.jpg]przewodow i uziemien oraz opracowac stosownq dokumentacje
powykonawczq. Protokoly pomiaréw przekazac inwestorowi. Po
polozeniu  napigcia  sprawdzi¢  dziatanie wylqeznikow
przeciwpozarowych. Instalowane aparaty i urzqdzenia powinny
mie¢ atesty proby typu, na ktorq powoluje si¢ ich wytwérca w
indywidualnych zaswiadczeniach fabrycznych.

- instalacja wodociqgowa — projektuje si¢ z rur miedzianveh twardych
tqczonych ze sobq przez lutowanie lutem migkkim; zawory
odcinajqce przyjeto kulowe, instalacje zaprojektowano jako krvtq;
rurociqgi nalezy prowadzi¢ w przestrzeni konstrukcyjnej scianek
dziatowych i w bruzdach w Scianach oraz w warstwie izolacji
termicznej posadzki; przewody izolowane otulinami  poliure-
tanowymi o grubosci Scianki min. 20mm; ciepla woda w
sanitariatach z  elektrycznych — punktowych, — przephwowych
podgrzewaczach wody montowanych na bateriach umywalkowych,
projektuje si¢ ogrzewacze Lider kW biate z wylewkq 150 mm
np. firmy Elektrometr, przybory sanitarne typu standard; w kuchni
zaklada si¢ pojemnosciowy podgrzewacz wody 200L;

kanalizacja sanitarna — projektuje si¢ z rur PCV o przekrojach jak na
rysunku; instalacj¢ zaprojektowano jako krytq prowadzong
podposadzkowo i w bruzdach w $cianie; koncowki pionéw nalezy
wyposazyé w zawory napowietrzajqce np. Durgo”;

- wentylacja — w istniejqcych kanatach wentylacyjnych projektuje si¢ montaz
wentylatorow elektrycznych uruchamiane wiqeznikami oswietlenia
o wydajnosci min 50m’/h. Ponadto projektuje si¢ wentvlacje oparta
o wentylatory osiowo-kanalowe —umieszczone w  $cianach
szezytowych budynku, do wentylatorow podiqczone zostang rury
wentylacyjne typu Spiro lub termofleks ulozone na ruszcie stropu
podwieszonego i zamknigte w poziomie stropu anemostatami
kotowymi; jak nawiew przyjeto nawietrzaki podokienne;

- ogrzewanie — projektuje sie ogrzewanie cieplym powietrzem pochodzqcym =z
kominka, rozprowadzenie powietrza za pomocq rur typu Spiro lub
termofleks utozonych na ruszcie stropu podwieszonego i
zamknigtych w poziomie stropu anemostatami; ruch dwm letrza

: s ICTWA
wymuszony wentylatorami kanatowymi, géus%é) K‘;ﬁ?HG,‘,ﬂf',g,,Sgl’,"w,%ﬁ

tel. 0-62 78-282-74
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