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Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na , Przebudowe budynkow domow ludowych w Mechnicach
i Swibie oraz termomodernizacja budynku domu ludowego w Mechnicach”

W odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia oraz
modyfikuje tresci postanowien SIWZ

Pytania:

L. z 11.09.2009r

Wyposazenie Domu Ludowego w Mechnicach

1 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,stotu do ping-ponga/stol, siatka, piteczki, paletki/. Prosze
doktadnie okresli¢ ilosc stotu, siatek, piteczek, paletek

2. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie zestawu naglosnieniowego (2 mikrofony
bezprzewodowe, wzmacniacz, 2 kolumny). Prosze okreslic (czy komplety mikrofony moga by¢ na tej
samej czestotliwos¢, czy z regulacja czestotliwosci). Jakiej wielkosci beda pomieszczenia
w ktorych beda uzywane (ewentualnie jaka ma by¢ moc rzeczywista kolumn) oraz czy odbiornik,
wzmacniacz, mikser maja by¢ zamontowane na stojaku rack czy beda postawione na stole?

3. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie , taboret elektryczny min. 4,8 KW". Proszg okreslic ile
plytowy ma by¢ taboret elektryczny, wymiary, moc oraz zasilanie

4 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie kuchnia gazowa 4 palnikowa i piekarnikiem"
Prosze okresli¢ jaki ma by¢ zastosowany piekarnik: elektryczny czy gazowy, model, moc, wymiary oraz
kolor

5. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,.chlodziarki poj. 360 L". Proszg okreslic parametry oraz
kolor chlodziarki

6 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,stol roboczy kuchenny ze stali nierdzewnej 160x90 cm"
Prosze okresli¢ jakie ma by¢ obciazenie stotu

7  Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie . terma elektryczna 200 L". Prosze okresli¢ wymiary oraz
zasilanie termy

Wyposazenie Domu Ludowego w Swibie

1 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,stotu do ping-ponga/stol, siatka, pileczki, paletki/. Prosze
dokladnie okreslic ilosc stolu. siatek, piteczek, paletek

2 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,zestawu naglosnieniowego (2 mikrofony
bezprzewodowe, wzmacniacz. 2 kolumny). Prosze okreslic (czy komplety mikrofony moga by¢ na tej
samej czestotliwosé, czy z regulacjq czestotliwosci). Jakiej wielkosci beda pomieszczenia w ktorych beda
uzywane (ewentualnie jaka ma by¢ moc rzeczywista kolumn) oraz czy odbiornik, wzmacniacz, mikser
maja by¢ zamontowane na stojaku rack czy beda postawione na stole?

3. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie rzutnika. Prosze okreslic ilos¢ oraz parametry rzutnika

4 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,regaly stalowe systemowe 2x2*0.5 ze stali nierdzewnej"
Proszg okreslic ile potkowy ma byc regal oraz ilos¢




[image: image2.jpg]S Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie kuchni elektrycznej/taborety/ - proszg okreslic ile ptytowa
ma by¢ kuchnia elektryczna, pojemnosc, ile palnikow, wymiary oraz kolor

6. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie stolu roboczego kuchennego z nierdzewki. Prosze okreslic
wymiary stolu, kolor ilo$¢ oraz obciazenie stolu

7 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,regaly metalowe magazynowe". Prosze okreslic
wymiary regatu, ile potkowy, ilos¢ oraz kolor

8 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,.atls - zestaw do ¢wiczen" Prosze dokladnie okresli¢ co
obejmuje zestaw do ¢wiczen oraz ilosc

9. Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie - ,szafy na naczynia 2x1x0,5Qm." Proszg okresli¢ ile
polkowa ma by¢ szafa, kolor czy drzwi maja by¢ suwane, otwierane czy ma by¢ przelotowa oraz ilos¢
szafek

10 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,wyparzacz do naczyn". Prosze okreslic pojemnosc,
napigcie, moc oraz wymiary Wyparzacz

Odpowiedzi:

Wyposazenie Domu ludowego w Mechnicach pytania z 11.09.2009r.

Ad 1) Nalezy wyceni¢ 2 szt. (komplety) stolow do ping-ponga, 4 szt. paletek, 2 szt. siatki, 10
piteczek

Stot do ping-ponga o wym. 274x152,5x76 cm (oficjalny rozmiar ITTF); kolor - zielony lub
niebieski z powloka nie odbijajaca $wiatta; grubosc plyty - 16 mm, wzmacniana 38 mm profilem
PCV; nogi stalowe o przekroju 25x25mm ; automatyczny system skiadania stofu; cztery kotka
transportowe z pelnym obrotem 360°; boczne uchwyty na rakietki i piteczki

Ad 2) Nalezy wyceni¢ zestaw naglosnieniowy zgodny z wymaganiami opisanymi w Modyfikacji
SIWZ

Ad 3) Nalezy wyceni¢ taboret elektryczny jednoptytowy z obudowa ze stali nierdzewnej, wym
zblizone do 60x60x50 moc. Min 4,8kW zasilanie 400V

Ad4) Nalezy wyceni¢ kuchnie gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, szer. kuchenki
60cm, kolor biaty lub srebrny

Ad 5) Nalezy wyceni¢ chtodziarke o poj. min 360L kolor biaty lub srebrny, klasy energetycznej
A+, szer. 60cm, wys. Min. 170cm

Ad 6) Nalezy wyceni¢ stof roboczy ze stali nierdzewnej o wym. 150x90cm z blatem o gr. Blachy
min. mm ze wzmocnieniami

Ad 7) Nalezy wyceni¢ terme elektryczna wiszaca o poj. 200L zasilanie 230V, ksztalt owalny

Wyposazenie Domu Ludowego w Swibie pytania z 11.09.2009r.

Ad 1) Nalezy wyceni¢ 2 szt. (komplety) stolow do ping-ponga, 4 szt. paletek, 2 szt. siatki, 10
piteczek

Stot do ping-ponga o wym. 274x152,5x76 cm (oficjalny rozmiar ITTF); kolor - zielony lub
niebieski z powloka nie odbijajaca $wiatta; grubos¢ ptyty - 16 mm, wzmacniana 38 mm profilem
PCV; nogi stalowe o przekroju 25x25mm ; automatyczny system skfadania stotu; cztery kotka
transportowe z pelnym obrotem 360°; boczne uchwyty na rakietki i piteczki

Ad 2) Nalezy wyceni¢ zestaw naglosnieniowy zgodny z wymaganiami opisanymi w Modyfikacji
SIWZ

Ad 3) Nalezy wyceni¢ rzutnik zgodny z wymaganiami opisanymi w Modyfikacji SIWZ

Ad 4) Nalezy wyceni¢ regaly stalowe systemowe 2x2x0,5m ze stali nierdzewnej z czteroma
potkami w ilosci 2szt. lub 1x2x0,5m ze stali nierdzewnej z czteroma potkami w ilosci 4szt

Ad 5) Nalezy wycenic 4szt. taboretow elektrycznych jednoptytowy z obudowa ze stali nierdzewnej,
wym. zblizone do 60x60x50cm moc. Min 4,0kW zasilanie 400V

Ad 6) Nalezy wyceni¢ 2 stoly robocze ze stali nierdzewnej z rantem z tylu z dolng potka o wym
95x60x85, blat roboczy z blachy min. 1mm ze wzmocnieniami

Ad 7) Nalezy wyceni¢ regaly magazynowe stalowe malowane proszkowo czteropotkowe o wym
Min. 100x200x50cm w ilosci 20szt

Ad 8) Nalezy wyceni¢ atlas zgodny z wymaganiami opisanymi w Modyfikacji SIWZ





[image: image3.jpg]Ad 9) Nalezy wyceni¢ szafy na naczynia ze stali nierdzewnej czteropotkowe zamykane
drzwiczkami w ilosci 2 szt o wym. 200x100x50cm

Ad 10) Nalezy wyceni¢ wyparzacz do naczyn ze stali nierdzewnej o pojemnosci min.100L, mocy
min. 8kW, zasilanie 400V wymiary zblizone do 850x700x600mm

I1. z 15.09.2009r.

Wyposazenie Domu Ludowego w Mechnicach

1 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,regaly metalowe magazynowe ze stali nierdzewnej z
czteroma potkami kazdy, wymiary standardowe". Prosze okresli¢ nosnos¢ potki oraz doktadne wymiary
regatu

Wyposazenie Domu Ludowego w Swibie

) Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,regaly stalowe systemowe
nierdzewnej". Proszg okresli¢ ile potkowy ma by¢ regal, nosnos¢ potki oraz Mosc

3 Przedmiar robot wskazuje na wyposazenie ,regaly metalowe magazynowe". Prosz¢ okreslic
wymiary regatu, ile potkowy, ilo$¢, kolor oraz nosnosc regatu

2x0,5 ze stali

Odpowiedzi

Ad 1) Nalezy wyceni¢ 4 szt. regalow ze stali nierdzewnej o wym. 100x200x50cm z czterem
potkami z blachy gr. Min. Imm ze wzmocnieniami

Ad 2) Nalezy wyceni¢ regaly stalowe systemowe 2x2x0,5m ze stali nierdzewnej z czteroma
potkami w ilosci 2szt. lub 1x2x0,5m ze stali nierdzewnej z czteroma potkami w ilosci 4szt. potki z
blachy gr. Min. 1mm ze wzmocnieniami

Ad 3) Nalezy wyceni¢ regaly magazynowe stalowe malowane proszkowo czteropotkowe o wym
Min. 100x200x50cm w ilosci 20 szt

IIL z 16.09.2009r. Prosze¢ o udzielenie odpowiedzi zw. z termomodernizacja i Przebudowa budynku
domu ludowego w Mechnicach

1. Wykonawca prosi o udostepnienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

2. Brak w przedmiarze robot - dzial STROP pozycji zw. z paraizolacja

3. W przedmiarze robot ujeto pokrycie dachu z ptyt PW8/B-U2, gr 16 cm natomiast w SIWZ przyjeto
plyte PW 11, gr. 16 cm Ktory wariant nalezy wyceni¢

Swiba - branza budowlana

1. W poz. 4 przedmiaru proszg okreslic rodzaj farby emulsyjnej i kolor - czy nalezy przyja¢ farbe emulsyjna
zwykla czy akrylowa,

2 W poz. 21 przedmiaru nalezy wykresli¢ . krotnos¢
prosze o stanowisko

3 W poz, 70 przedmiaru przyjeto tynk mineralny 3 mm + w poz. 73 malowanie farba emulsyjna
zewnetrzna. Projekt (rys. elewacji) zalaczony do specyfikacji przewiduje tynk mineralny zacierany kolor
Jjasny - proszg o stanowisko

4. Wnoszac wadium w gwarancji ubezpieczeniowe;j - czy oryginal gwarancji mozna wpiac¢ do oferty

poniewaz pozycja dotyczy siatki pod posadzke -

Odpowiedzi

Ad 1) Stolarka okienna i drzwiowa pokazana jest w czgsci rysunkowej przebudowy domu
ludowego w Mechnicach

Ad 2) W przedmiarze na przebudowe budynku domu ludowego w Mechnicach jest ujeta paro-
izolacja poz. 36

Ad 3) Nalezy wycenic ptyte PW11 gr. 16cm

Swiba brania budowlana - pytania z 16.09.2009r.

Ad 1) Nalezy wyceni¢ farbg emulsyjng akrylowa w kolorze zoltym piaskowym





[image: image4.jpg]Ad 2) Cena oferty za zakres objety przetargiem jest wynagrodzeniem ryczattowym. Nalezy pozycje
przedmiaru wycenic zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang,

Ad 3) Prosze wyceni¢ jak w przedmiarze

Ad4) W przypadku wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej do oferty nalezy dolaczyé
kserokopi¢ gwarancji z potwierdzeniem zlozenia w kasie UMiIG. Oryginal powinien by¢
zdeponowany w kasie UMIG przy ul. Ratuszowej 1 w Kepnie najpozniej w terminie skladania
ofert

V. z 17.09.2009

Prosz¢ o udzielenie odpowiedzi zw. z termomodernizacja budynku domu ludowego w
Mechnicach:

1 Proszg o okreslenie koloru tynku akrylowego oraz czy ma by¢ baranek czy kornik?

2. W dokumentacji opisowej wskazano na wymiang pokrycia dachowego na plyty PW W przedmiarze robot
brak pozycji zwiazanej z demontazem, wywozem materialu z demontazu Jezeli powyzsze prace maja byc¢
wykonane prosz¢ o okreslenie obmiaru powierzchni do demontazu, odleglos¢ wywozu odpadu oraz prosze
okreslic kolor plyt P W
3 Proszeg o okreslenie szerokosci parapetow

4. W dokumentacji opisowej zalozono izolacje termiczna poddasza z welny mineralnej o gr 21 cm
natomiast w przedmiarze robét przyjeto 15 cm Jakagr. Nalezy wyceni¢?

5. Prosz¢ o podanie przyktadowego producenta kominka péz knr 12 Oraz przedstawienie sposobu
ogrzewania powietrza przez kominek

Przebudowa budynku domu ludowego w Mechnicach:

1. Prosz¢ o okreslenie szerokosci parapetow

2. Proszg o okreslenie wysokosci trapezu blachy

3. W opisie przyjeto izolacje akustyczng grub 5 cm z welny mineralnej przy Sciankach dzialowych natomiast w
przedmiarze przyjeto gr, 15 cm Ponadto Wykonawca zwraca uwagg na niska norme welny mineralnej Zuzycie
calkowite wynosi 5,73 m2 przy obmiarze tej pozycji - scianek dzialowych 59,91 m2

4. W opisie przyjeto wykonanie sufitu podwieszanego na wys 3m z plyt gips-karton grub 1.25 mm
ognioochronnych zawieszanych na ruszcie z profili stalowych w rozstawie co 40 cm zalozenie paraizolacji
pomigdzy sufitem i welna mineralna - brak przedmiaru na tez zakres prac

Odpowiedzi
Termomodernizacja Mechnic pytania z 17.09.2009r.

Ad 1) Nalezy wyceni¢ Tyn o strukturze ,baranek”. W poz. 24 w kolorze biatym natomiast w poz
25 w kolorze z grupy I11

Ad 2) Wykonanie pokrycia dachu plaskiego opisano w poz. 31 przedmiaru. W przypadku braku
przedmiaru na prace opisane w zapytaniu prosze je uwzgledni¢ w cenie oferty

Ad 3) Parapety zostaly ujete w poz. 23 i 30 przedmiaru

Ad 4) W przedmiarze ujgto izolacje termicznej z wetny mineralnej gr. 21cm (poz. 15 - 6em i poz
16 - 15¢m)

Ad 5) Kominek zostal opisany w poz. 12 przedmiaru — Zamawiajacy nie moze opisywaé
przedmiotu zaméwienia nazwami producentéw. Sposob ogrzewania przedstawia czes¢ rysunkowa
bedaca zatacznikiem do SIWZ

Przebudowa Mechnic pytania z 17.09.2009r.

Ad 1) Parapety zostaly ujete w poz. 23 i 30 przedmiaru

Ad 2) Nalezy wyceni¢ blachg trapezowa o wys. Fali min.25Smm i gr. min. 0,6mm

Ad 3) Nalezy przyja¢ obmiar jak w przedmiarze

Ad 4) Sufit podwieszany ujety jest w przedmiarze na termomodernizacje (dziat 2 strop).





[image: image5.jpg]V. z 18.09.2009
Proszg o udzielenie odpowiedzi -branza elektryczna:

1 Proszg o podanie typu opraw w poz. 48, 49, 50, 51 52

2 Proszg o podanie wyposazenia rozdzielni T2

3 2 jakim rdzeniem maja by¢ wycenione plyty warstwowe; styropian, welna mineralna czy poliuretan?

Odpowiedzi
Swiba pytania z 18.09.2009r.

Ad 1) Typy opraw

poz. 48 plafoniera 16.5.003 do zar. 60W z kloszem
poz. 49 plafoniera IP65 typ PK211PL-S7/11,-Q16

poz. 50 oprawa piktogramowa, awaryjna 1x8W, IP-40
poz. 51 oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) 1P-54
poz. 52 tacznik n/t krzyz. 250V/10A ST. Pods. IP-4

Ad 2) wyposazenie rozdzielni T2

wylacznik S303B16A szt.10

wylacznik S303B20A szt. 1

wylacznik S301B16A szt.6

regulator predkosci obrotowej silnika wentylatorow RV/1 jednofazowy elektroniczny szt.3
wylacznik roznicowo-pradowy P302, 40A/300mA, 230V szt.5

tacznik TN-S szt. 1

facznik FR63A szt. 1

Ad 3) plyty warstwowe nalezy wycenic z rdzeniem styropianowym
VL. z 21.09.2009.

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie nastepujacych pkt

1. WYPOSA

NIE
- 3 stol do ping-ponga- jaki wymiar .z jakiego materiatu
8. jak kuchenka czy tylko elektryczna a palinki na gaz, czy z obiegiem powietrza.
- 11 jak patelnia elektryczna- rozmiar, z jakiego materialu
- 12.- jaki wymiar stolu
- 13- jaki wymiar regalow
- 15- co ma zawiera¢ zestaw atlas
- 17 - jakie wymiary wyparzacza do naczyn

Odpowiedzi

Wyposazenie Swiby pytania z 21.09.2009r.

Ad 1) Nalezy wyceni¢ 2 szt. (komplety) stolow do ping-ponga, 4 szt. paletek, 2 szt. siatki, 10
piteczek

Stot do ping-ponga o wym. 274x152,5x76 cm (oficjalny rozmiar ITTF); kolor - zielony lub
niebieski z powloka nie odbijajaca Swiatla; grubos¢ ptyty - 16 mm, wzmacniana 38 mm profilem
PCV; nogi stalowe o przekroju 25x25mm ; automatyczny system skiadania stolu; cztery kotka
transportowe z pelnym obrotem 360°; boczne uchwyty na rakietki i piteczki





[image: image6.jpg]Ad 2) Nalezy wycenic 4szt. taboretow elektrycznych jednoptytowy z obudows ze stali nierdzewnej,
wym. zblizone do 60x60x50cm moc. Min 4,0kW zasilanie 400V

Ad3) patelnia elektryczna ze stali nierdzewnej wymiar zblizony do 1000x900x900 mm: Moc: 9.0
kW Zasilanie: 400 V; Powierzchnia robocza: 0,4 m2; Pojemno$¢ misy ok: 65,0 I; Wychyt misy
reczny

Ad 4) Nalezy wycenic 2 stoly robocze ze stali nierdzewnej z rantem z tylu z dolng potkg o wym
95x60x85, blat roboczy z blachy min. 1mm ze wzmocnieniami

Ad 5) Nalezy wyceni¢ regaly magazynowe stalowe malowane proszkowo czteropotkowe o wym
Min. 100x200x50cm w ilosci 20szt

Ad 6) Nalezy wyceni¢ Atlas — czterostanowiskowy zestaw do éwiczen powinien zawiera¢ wyciag
gorny, wyciag dolny, gorny drazek, urzadzenie do éwiczen miesni nog - wykopy, urzadzenie do
¢wiczen migsni nog - wyprosty, urzadzenie do ¢wiczen miesni klatki piersiowej - motyl, stepper -
¢Ewiczenie migsni nog, dipping - urzadzenie do ¢wiczenia migsni brzucha, laweczka skosna -
Cwiczenia migsni brzucha, uchwyty do éwiczenia migsni tricepsa oraz bicepsa

Ad 7) Nalezy wyceni¢ wyparzacz do naczyn ze stali nierdzewnej o pojemnosci min.100L, mocy
min. 8kW, zasilanie 400V wymiary zblizone do 850x700x600mm

Modyfikacja tresci SIWZ dotyczqce wyposazenia domu ludowego w Swibie i Mechnicach

1 Atlas — czterostanowiskowy zestaw do ¢wiczen powinien zawiera¢ wyciag gorny, wyciag
dolny, gorny drazek, urzadzenie do éwiczen migséni nog - wykopy, urzadzenie do ¢wiczen migsni
nog - wyprosty, urzadzenie do éwiczen migsni klatki piersiowej - motyl, stepper - ¢wiczenie mig$ni
nog, dipping - urzadzenie do ¢wiczenia migsni brzucha, taweczka skosna - ¢wiczenia migsni
brzucha, uchwyty do ¢wiczenia migsni tricepsa oraz bicepsa.

2, Wieszak stojacy — drewniany lub stalowy z min. 4 uchwytami na ubrania oraz miejscem na
parasole,
3 Czajnik bezprzewodowy — pojemnos¢ min. 1,7L

4 Rzutnik obrazu — projektor

Lampa — jasnos¢ min. 2000

Zywotno$¢ lampy — min. 2500h

Format obrazu - 4:3, 16:9

Interfejsy : D-SUB x1, S-Video x1, Composite video RCA x1

5) Ekran do rzutnika — ekran zwijany przenosny na stojaku wym. Min. 160x160cm,
powierzchnia matowa biata
6 Laptop

Procesor : 2 rdzenie min. 2 GHz

Plyta glowna : obstugujaca pamigci DDR2 min x2, zintegrowana karta graficzna, interfejs SATA x2
Pamig¢ : DDR2 2 GB 800 MHz

Dysk : min. 320 GB, SATA

Naped : DVD RAM

Klawiatura : PS/2 lub USB standard 108 klawiszy

Mysz : optyczna lub laserowa

Monitor : LCD min. 19”

Oprogramowanie : MS Windows XP Home OEM PL

7 Zestaw naglo$nieniowy spetniajacy ponizsze wymagania
. Kolumna szerokopasmowa 15" - dwudrozny system glosnikowy przeznaczony do

naglo$nienia 'na zywo', muzyka taneczna oraz mowa
Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia (-10 dB): 38 Hz - 16 kHz
Odpowiedz czgstotliwosciowa (+3 dB): 50 Hz - 12.5 kHz





[image: image7.jpg]Czutosc (1w/1m): 98 dB SPI

Nominalna impedancja: 8 Ohm

Moc ciagla: 250 W

Moc szczytowa: 1000 W

Zalecana moc wzmacniacza: 250-500 W/8 Ohm

Max SPL: 128 dB

Nominalny kat rozproszenia: 90° x 50°

Pasmo podziatu: 1.6 kHz

. Powermikser

moc RMS

2 x300 W /4 Ohm

2x 180 W /8 Ohm

wejscia

kanat 1 - 4: XLR i Jack,

kanat 5/6 , 7/8: XLR i Jack,

kanat 9/10 , 11/12: XLR i chinch

regulowany kompresor na kanale 1-4

korektor czgstotliwosci na kazdym kanale HIGH, MID, LOW
korektor czgstotliwosci w sekcji Master: 7 punktowy

zasilanie Phantom Power 15V

procesor efektow: SPX Digital Multi Effector 16 programow
. Mikrofony bezprzewodowe - podwojny zestaw
Profesjonalny system bezprzewodowy z dwoma mikrofonami
Odbiornik stacjonarny

- Zakres czgstotliwosci nosnej : od 710MHz do 865MHz

- Modulacja : FM

- Zakres czgstotliwosci akustycznych : 40Hz do 20,000Hz

- Wspodlezynnik znieksztatcen harmonicznych THD : 0,8% typ
- Stosunek sygnal/szumu : 110dB (A) typ

- Zasilanie :120/230V AC, 50/60Hz, 175 mA;

- Gniazda wyjsciowe sygnatu audio : symetryczne XLR, niesymetryczne TS 1" jack, regulowany
poziom wyjsciowy od mikrofonowego do liniowego, 2V rms max
- Akcesoria: zasilacz

Dwa mikrofony

- Zakres czgstotliwosci nosnej : od 710MHz do 865MHz

- Zakres czestotliwosci akustycznych : 65Hz do 20,000Hz

- Modulacja : FM

- Wspolezynnik znieksztatcen harmonicznych THD : 0,8% typ
tosunek sygnal/szumu : 110dB (A) typ

- Zasilanie : 1 x 1,5V baterie rozmiar AA

- Wyjscie RF : 10mW (ERP)

- Czas zycia baterii : >35 godzin (suche baterie)

- Akcesoria:2 baterie AA, klip na pasek, ostona ochronna

Dwa uchwyty mikrofonowe

. Statywy kolumnowe

Komplet 2 statywy + pokrowiec

Statywy lekkie, aluminiowe, no$nos¢ 60kg

. Niezbedne okablowanie zestawu umozliwiajace podigczenie calosci

Z powazaniem
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