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rozdzielnik:

Dotvezy: Przetargu nicograniczonego na . Przebudowe budynkéw doméw ludowych w Mechnicach i Swibic oraz
termomodernizacja budynku domu ludowego w Mechnicach’

W odpowiedzi na zapytania z dnia 22.09.2009r.0raz 17.09.2009r. do tresci SIWZ, zgodnie 7 art. 38 ust. 112
ustawy 7 dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia

Pytania z dnia 22.09.2009r.:

1) W zwiazku z udzicleniem przez Zamawiajacego odpowiedzi w dniu 22 wrze$nia br. 1 nie udostgpnicnicm
sestawicnia stolarki okicnnej i drzwiowej Wykonawca ponownic prosi o przekazanie w/w zestawienia z zaznaczeniem
podziatu okien, sposobu otwierania. koloru.

2) Drzwi aluminiowe maja by¢ szklone cale czy od dolu panel

3) W przedmiarze robot poz54 zapisano drzwi przesuwne jako drewniane natomiast w opisie wskazano na drzwi
aluminiowe przesuwne systemowe. Z jakiego materialu maja by¢ wykonane drzwi przesuwne (drewno, PVC
aluminium, pelne czy szklone)?

4) Drzwi zewnetrzne maja mie¢ wmontowany samozamykacz?

5) Poz. 22 drzwi aluminiowe przy wys.2,6 nadstawka ma by¢ uchylna czy stala?

6) Prosz¢ o przedstawienie szkicu stolarki okiennej i drzwiowej

7) Poz. 21 proszg o wyjasnienie obmiaru; 1,7%1,7#6+5.04,5.04 co o jest za wy miar? Prosz¢ o podanie szer. i dl

8) Poz. 99 prosz¢ o podanie typu wentylatora

Odpowiedzi:

Ad 1) Zamawiajacy wyjasnia iz, zalaczony do SIWZ przedmiar robot zawicra szczegblowe wymiary stolarki okiennej i

drzwiowej dzial 5 kosztorysu poz. od 51 do 58 oraz dzial 3 kosztorysu poz od 20 do 23. ponadto stolarka pokazana jest

na rzucie okreslajacym miedzy innymi sposob otwierania stolarki - zalaczonym do SIWZ. Zewnetrzna stolarka okienna

i drzwiowa w kolorze bialym

Ad 2) Drzwi aluminiowe maja by¢ cale oszklone.

Ad 3) Drzwi przesuwne maja by¢ z plyty wiérowej obustronnie laminowanej gr. min 18mm.

Ad4) Drzwi zewnetrzne maja mie¢ wmontowany samozamykacz

Ad 5) Nadstawka drzwi aluminiowych ma by¢ stala

Ad 6) Wszystkic istotne cechy stolarki okiennej i drzwiowej zostaly okreSlone w przedmiarach i dokumentacji

rysunkowej zalaczonej do SIWZ. Ponadto dodatkowe informacje dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej uwzgledniono

w odpowiedziach na pytania

Ad 7) Okna w poz. 21 dotycza 6 szt okien 1.7x1,7m w tym 2 szt z uchylnym naswictlem, wszystkic szes¢ okien

wykona¢ jako dwuskrzydlowe z naswietlem, skrzydla otwicrane, podzial wysokosci naswictla do skrzydel stosunek 1/3
213

Ad 8) Wentylator kanalowy typu AXC315A lub réwnowazny

Pytanie z dnia 17.09.2009r.:

Swiba branza budowlana

1) Brak wywozu materiatu z rozbiorki podbudowy, chodnikéw, bramy. Jezeli nalezy uwzglednic wywoz prosze okresli¢
ilogc i odleglos

Ad 1) W cenic oferty nalezy uwzgledni¢ wywoz whw materialow na skladowisko odpadow

Z powazaniem

NACZELNJK WYDZIA
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