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Wg. rozdzielni

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na _Termomodernizacj¢ budynkow uzytecznosci publicznej
Szkota Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1 w Kepnie, Dom Kultury w Krazkowych — etap 17

W odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia

Pytania:

1. W ogolnej specyfikacji technicznej jest wymiana orynnowania na rynny z blachy powlekanej
grubos¢ 0,6 mm, a w punkcie 2.5 pkt. B. rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk. Prosze
o0 wyjasnienie jakich rynien uzy¢ do wyceny

2. W ogolnej specyfikacji technicznej punktu 2 5 a- Zamawiajacy podaje wymagalna grubosc papy
wierzchniego krycia rowna 5,6 mm natomiast w punkcie | .3 Zakres robot i etapy robot termo-
modernizacyjnych wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubosc min
4.8 mm. Prosze o wyjasnienie jaka jest minimalna grubos¢ papy wierzchniego krycia jaka nalezy
przyjac do wyceny

3. Ze SIWZ ani przedmiaru robot nie wynika jakiej twardosci maja by¢ plyty dachowe PWII
Naszym zdaniem przy takich duzych powierzchniach dachu powinno sig uwzgledni¢ styropian EPS
100 czyli FS20

4. W przedmiarze robot uwzgledniono wykonanie pasow nadrynnowych i ogniomurkow. Nie
uwzgledniono wykonanie elementow oporowych przy krawgdziach (otwartych) dachu dla
zabezpieczen plyt styropianowych przed sita wiatru oraz dla montazu opierzen nadrynnowych
i zakonczajacych

5. W SIWZ nie podano parametrow technicznych papy termozgrzewalnej poza gruboscia 4,8 mm
Naszym zdaniem ze wzgledu na: duza powierzchnig dachu narazona na klawiszowanie (stary dach)
i duza roznice temperatur powierzchni potaci, plaszczyzna dachu docieplona plytami
styropianowymi wymaga stosowania pap 0 podwyzszonych parametrach na rozrywanie
i wydtuzenie wzgledne. Waznym parametrem Jest takze zakres lamliwosci papy w zaleznosci od
temperatury. W zwiazku z powyzszym sugerujemy pokrycie dachu papa na wiokninie poliestrowej
w petni modyfikowanej SBS-em Przykladem takiej papy jest EICTILWACH TYEPN200 S52
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ad. 1. Do wyceny nalezy przyjac rynny i rury spustowe z blachy powlekanej o grubosci 0,6 mm

ad. 2. Minimalna grubo$¢ papy wierzchniego krycia jaka nalezy przyja¢c do wyceny. wynosi

4,8 mm

100 = FS 20

ad. 3. Nalezy wyceni¢ styropape dwustronnie laminowang na styropianie

ad. 4. Do wyceny nalezy przyjac wykonanie elementow oporowych przy krawgdziach (otwartych)

dachu

j w petni modyfikowalnej

ad. 5. Nalezy wyceni¢ papg termozgrzewalna na wiokninie poliestrow
SBS - em o grubosci minimum 4,8 mm

Z powazaniem
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