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Wstep

Dokumentacj¢ opracowano na zlecenie Biura Projektowego ECO-UNIT 45-131 Opole
ul. Cygana 4/213 z dnia 26.03.2012r.

Celem badani bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanych
ulic Prusa - Reymonta - Fredry w Kepnie.

Dla potrzeb opracowania przyjeto przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z 2 marca 1999r w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
ne 1 ich usytuowanie (DZ.U nr 43 poz.430)

Zakres prac okreslil Zleceniodawce. Badania wykonano we wskazanych punktach zgodnie z
trescig dostarczonej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500.

Zgodnie z ustaleniami wykonano:

e wytyczenie otworéw badawczych w nawigzaniu do istniejacych szczegdtow terenowych
zgodnie z w/w mapg oraz obliczenie wysokosci terenu w punktach badan na podstawie
niwelacji technicznej dowiazanej do dwoch reperéw roboczych - pokryw studzienek ka-
nalizacji ks 200. Rp nr 1 o wysokosci 171,13 m npm (dla rejonu otwordéw 2-3) oraz Rp
nr 2 o wysokosci 170,83 m npm (dla rejonu otworu nr 1). Rzedne reperéw przyjeto wg
mapy j.w.

e 3 otwory geotechniczne 3,0 m ppt przy pomocy wiertnicy recznej ¢ 3,5".

e 2 badania zaggszczenia nasypOw oraz gruntéw rodzimych przy pomocy sondy udarowej
SL do glebokosci 1,5 - 2,2 m ppt. Laczny metraz badan 2,5 mb.,

e badania makroskopowe odslanianych gruntéw, oprébowanie gruntéw do badan laborato-
ryjnych oraz porr{iary saczen wody w otworach

e badania laboratoryjne probek gruntéw dla okreslenia dla gruntéw niespoistych - analiz
uziarnienia i dla gruntéw spoistych - wilgotnosci, gestosci objetosciowej, granic konsy-
stencji 1 stopnia plastycznosci (wyniki badan zawierajg zataczniki nr 6 i 7).

e kameralne opracowanie wynikow badan uwzgledniajace sporzadzenie mapy dokumenta-
cyjnej, kart otworéw geotechnicznych, kart wynikéw sondowan sonda SL oraz opraco-
wanie tekstu.

Prace terenowe wykonano w dniu_30.03.2012r. Dozér prac prowadzil autor i mgr Michat

Mazurkiewicz.
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1. Lokalizacja badan
Badania przeprowadzono w osi istniejacych ulic Prusa. Reymonta i Fredry w poinocnej cze-
$ci miasta Kepna (dz. Przedmiescie). Jest to obszar nowobudowanej jednorodzinnej zabudowy
mieszkalnej z wytyczonymi i tymczasowo utwardzonymi ulicami. Tereny sa ptaskie, wyniesione
do 171,03 - 171.19 m npm (w punktach badan). W podtozu projektowanych ulic przebiega peine
uzbrojenie.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Wyzyny Wielunskiej.

2. Budowa geologiczna i warunki gruntowe
Podloze rozpoznano do glebokosci 3.0 m ppt. Rodzime podioze budujg czwartorzedowe
plejstocenskie utwory wodnolodowcowe (zlodowacenie Srodkowo-polskie) wyksztatcone jako
piaski réznoziarniste podscielone i przewarstwione glinami piaszczystymi i glinami pylastymi.
Barwy gruntéw zétto-brazowe 1 zétte.
Na gruntach rodzimych wystepuja nasypy utworzone z gruntéw miejscowych dla tymcza-
sowego utwardzenia powierzchni wzdtuz wytyczonych ulic Prusa, Reymonta i Fredry. Sg to nie-
budowlane nasypy piaszczyste i piaszczysto - glebowe w stropie utwardzone srednio zaggszczo-
nym tluczniem bazaltowym. Nasypy te majg grubos¢ 0.4 (otwory nr 2 - j) - 1,3 m (otwor nr 1).
Na podstawie badan terenowych (sondowania udarowe) oraz badan laboratoryjnych pobra-
nych probek gruntéw ustalono parametry geotechniczne gruntoéw metodami A i B wg PN-81/ B-
03020 1 wydzielono nastepujace warstwy gruntow:
warstwa Ia - utwardzona nawierzchnia z thucznia bazaltowego (rejon otwordéw 1 i 3) o grubo-
sci 10 cm. Grunty sg Srednio zaggszczone

warstwa Ib - nasyp budowlany piaszczysty stwierdzony pod warstwa tlucznia w otworach
113 do glqbokoéci 0,3 m ponizej poziom terenu. Nasypy te sa rowniez Srednio zagesz-
czone. 3

warstwa Ic - nasypy niebudowlane piaszczyste z domieszka gleby, nielicznych okruchéw ce-
gty oraz pyhu stwierdzone w otworach 1 - 2 do gigbokosci 0,4 - 1,3 m ppt. Nasypy te sa
luzne lub luzne na granicy $rednio zageszczonych. W otworze nr 1 sprawdzono ich za-
geszczenie sondg udarowa SL. Zageszczenie gruntow tej warstwy Ip = 0,28 (Is = 0,899).
Z uwagi na domieszki gliniaste niektorych partii tych nasypow przyj¢to dla nich grupe
nosnosci G2.

warstwa Ila - rodzime wilgotne piaski drobne stwierdzone w otworze 3 pod nasypami warstwy
Ib do glebokosci 0,8 m ppt. Grunty sg Srednio zageszczone o stopniu zageszczenia Ip =

0,50 ocenionym na podstawie postgpu wiercenia.
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warstwa I[Ib - rodzime wilgotne piaski drobne stwierdzone w otworze nr 2 na glebokosci 2.2 -
2.6 m jako przewarstwienie posrod glin warstwy III. Na podstawie postgpu wiercenia dla
gruntdw tej warstwy przyjeto stopien zageszczenia Ip = 0.70.

warstwa Ilc - rodzime wilgotne piaski srednie wystepujace we wszystkich otworach do glebo-
kosci 1,3 - 1.6 m ppt. Sa to grunty Srednio zageszczone o stopniu zaggszczenia Ip = 0.52
okreslonym na podstawie badan sonda udarowa SL.

warstwa IId - rodzime wilgotne piaski srednie lekko zaglinione. wystgpujace w otworze nr 2
do glebokosci 1,9 m ppt. Grunty sa zaggszczone do Ip = 0.69 stwierdzonym na podstawie
badania sonda udarowa SL.

Grunty rodzime warstw Ila - IId sa przepuszczalne, niewysadzinowe grupy nosnosci G1.

warstwa III - gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski gliniaste 1 pyly, wystepujace pod piaskami
we wszystkich otworach ponizej glebokosci 1,5 - 1,9 m ppt i nie przewiercone. Lokalnie
(otwor nr 2) stanowig one cienkie 30 cm przewarstwienie posrod piaskow na glgbokosci
1.9 -2.2 m ppt. Grunty sa twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,21 o symbolu
konsolidacji B. Sg to grunty nieprzepuszczalne stabo przepuszczalne. bardzo wysadzino-
we o grupie nosnosci G3.

Wyksztalcenie gruntow w profilu pionowym ilustrujg karty dokumentacyjne otwordéw ba-
dawczych 1 — 4 (zal. nr 03) . Zageszczenie gruntow przedstawiono na kartach sondowan dyna-

micznych sondg SL (zal. nr 05).

3. Warunki wodne
W rozpoznanym podtozu projektowanych ulic do glebokosci wykonanych badan nie stwier-
dzono wystgpowania zwierciadta wod gruntowych. Stwierdzono jedynie wystepowanie stabych
saczen wody przewaZnié na stropie gruntéw spoistych w przedziale gl¢bokosci 1,2 - 2,6 m ppt.
Saczenia te nalezy wigzac z infiltracjg wdod roztopowych w przepuszczalne podioze. W okresach
po dtugotrwatych intensywnych opadach lub gwattownych roztopéw po $nieznych zimach moz-

liwe jest zwigkszenie intensywnosci tych saczen.

4. Whnioski
4.1 Zbadane rodzime podioze projektowanych ulic buduja nosne, srednio zaggszczone i za-
geszczone piaski warstw Ila - IId oraz twardoplastyczne gliny warstwy I, uwarstwione
horyzontalnie.
4.2 Powierzchniowe partie poditoza do glebokosci 0,4 - 1,3 m ppt buduja nienosne nasypy nie-
budowlane piaszczyste z piasku drobnego (warstwa Ic¢), w rejonie otwordw 1 1 3 przykryte
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4.4

30 cm warstwa $rednio zageszczonego nasypu budowlanego piaszczysto-gliniastego
i piaszczystego (warstwa Ib) z 10 cm warstwa tlucznia bazaltowego wprowadzonego dla
dogeszczenia nawierzchni. W rejonie otworu nr 2 powierzchnia jest pokryta jedynie 40 cm
warstwa luznego nasypu glebowo-piaszczystego z okruchami cegly.

Stropowe nasypy nie nadaja si¢ do wykorzystania jako bezposrednie podloze pod kon-
strukcje nawierzchni projektowanych ulic 1 w catosci powinny by¢ wymienione na odpo-
wiednio zageszczony nasyp budowlany z gruntéw mineralnych grupy nosnosci G1 (piaski
gruboziarniste, posp6tki, zwir lub thuczen).

Wg pktu 3 Rozporzadzenia..... warunki wodne w zbadanym podlozu mozna uzna¢ za do-
bre dla budowy nasypu drogi o wysokosci < 1.0 m ze skutecznym odprowadzeniem wod
powierzchniowych.

Wg tabeli a zatacznika nr 4 do Rozporzqdzenia... nasypy warstw Ib - Ie naleza do grupy
nosnosci G1 - G2, grunty niespoiste warstw Ila - IId do grupy nosnosci G1 a grunty spo-

iste warstwy III do gruntéw grupy nosnosci G3 w dobrych warunkach wodnych.

|

Opragdoyvat:

mgr inzw@ Id ozto

Strefa przemarzania dla miasta K¢pna h, = 0.8 m.
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. Kepno - budowa ulic Prusa - Reymonta - Fredry

Nr arch.: Z -3450

Rzedna 171,19 m npm.
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P27

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

GRUNl

Z-3451

Nr arch.:

Kepno - budowa ulic Prusa - Reymonta - Frdery

Nazwa tematu:

Symbol gruntu: Ps

1,00 m ppt.

Glebokos¢ pobrania:

Otwoér nr: 2

Zawartos¢ ziaren (czgstek) o $rednicy wigkszej niz d (%)
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Symbol gruntu: Ps
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P27

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

GRUNl

Z-3451

Nr arch.:

Nazwa tematu: Kepno - budowa ulic Prusa - Reymonta - Frdery

Symbol gruntu: Ps

1,10 m ppt.

Gle¢bokos¢ pobrania:

Otwoér nr: 3
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OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

P19
RUN UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE STANY GRUNTOW OPROBOWANIE WIERCENIA
nB nasyp budowlany a/ skalistych: % proba o naturainej strukturze NNS
nN nasyp niebudowlany 1 skata lita préba o naturalnej wilgotosci NW
Bet gruz betonowy ms skata mato spekana Y proba o naturalinym uziamieniu NU
C  gruz ceglany ss skata $rednio spekana OZNACZENIE WODY
Gr gruz inny bs skata bardzo spekana 7,80 piezometryczny poziom wody PPW
‘GRUNTY ORGANICZNE b/ niespoistych: 9,30 nawiercony poziom wody gruntowej
RODZIME In luzny grunt nawodniony
H  grunt préchniczy 2%<lom<5% §zg Srednio zageszczony grunt mokry
Nm namut 5%<l,,<30% zg zageszczony 7Yah|  saczenie wody
T  torf 30%<lom "1l grunt wilgotny

¢/ spoistych: OZNACZENIE RODZAJU BADAN
GRUNTY MINERALNE pl plynny I SONDOWAN
RODZIME (NIESKALISTE) mpl miekkoplastyczny X | penetrometr ttoczkowy
KW zwietrzelina pl plastyczny ® Scinarka obrotowa
KWg zwietrzelina gliniasta tpl twardoplastyczny RODZAJ SONDOWANIA
KR rumosz pzw potzwarty st| SLVT - sonda udarowo-obrotowa
KRg rumosz gliniasty zw zwarty poziom badan sondg SLVT
KO otoczaki SL - sonda lekka
Z  zwir d/ wilgotno$¢ gruntow: E| SC - sonda ciezka
Zg zwir gliniasty su suchy -+ SPT - cylindryczna
Po pospotka mw maio wilgotny
Pog pospoika gliniasta wg wilgotny SYMBOLE GENETYCZNE
Pr piasek gruby m mokry g osady lodowcowe
Ps piasek Sredni n nawodniony gl osady lodowcowo-jeziorne
Pd piasek drobny fg osady wodno-lodowcowe
Pn piasek pylasty OZNACZENIA STANU pg osady peryglacjaine
Pg piasek gliniasty GRUNTOW li osady jeziorme
np Pyl piaszczysty Ip stopiert zageszczenia d osady deluwialne
n pyt I, stopien plastycznosci f osady rzeczne
Gp glina piaszczysta Is wskaznik zageszczenia SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
G glina Q czwartorzed
Gn glina pylasta ZNAKI DODATKOWE OPISU Q, czwartorzed - holocen
Gpz glina piaszczysta zwigzta GRUNTOW Q, czwartorzed - plejstocen
Gz glina zwiezfa + domieszki Tr trzeciorzed
Gnz glina pylasta zwiezia /I przewarstwienia Cr kreda
Ip it piaszczysty / grunty na pograniczu J jura
I it ( ) w nawiasie okreslenia uzupel- T trias
It it pylasty niajgce dotyczgce nasypu, ro- P permm
y  granity dzaju gruntéw organicznych, C karbon
petrografii skat " D dewon

GRUNTY SKALISTE S sylur
ST skalatwarda INNE OZNACZENIA O ordowik
SM skala migkka 3x4 iloS¢ wateczkowarn Cm kambr
WB wegiel brunatny IIa nr warstwy geotechnicznej Pz paleozoik
WK wegiel kamienny 4 numer wiercenia Pt proterozoik

52,7 rzedna wiercenia

RODZAJE SWIDRA LI rzut projektowanego obiektu

SRO $wider rurowy do wiercen  ______ projektowany poziom posado-
okretnych wienia

SRU $wider rurowy do wiercen ~—— granice warstw geotechnicznych
udarowych ~ \ granice litologiczno-stratygraficzne

Zat. Nr 08




