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Informacje Ogdlne

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zinwestorem,

- Wytyczne inwestora,

- Wypis i wyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Mapa do celéw projektowych skala 1:500,

- ,Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. HANULIN, dziatka nr ewid. 484/13 (gmina
Kepno, powiat kepiriski, woj. wielkopolskie)”. Opracowana przez mgr Wita Stanistawa Witczaka oraz mgr Andrzeja Stube (up.
geol. MS nrV-1539; VII-1300) w czerwcu 2015r..

- Archiwalna ,dokumentacje projektowo — kosztorysowq (czes¢ | /ANEKS/). Adaptacja projektu typowego budynku szkolnego o 9
pom. Nr.0/41/65 w krqzkowych pow. Kepno’.

- Umowa sprzedazy energii elektrycznej.
- Normy i przepisy prawa, m.in.:

o

O O O O O O

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr75z2002r.),

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy Dz.U. Nr 106 poz.
1126 22001 r.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody
(Dz. U. Nr 8 poz. 70),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie projektu budowlanego i bedzie stanowit podstawe do
wykonania robét budowlanych zwigzanych z realizacja przedszkola z oddziatami ztobkowymi w Hanulinie.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 ZAWARTOSC OPISU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt jest opracowaniem w zakresie zagospodarowania terenu przy obiekcie, tgczacym w
sobie funkcje przedszkola oraz ztobka, ilustrujgcym lokalizacje na dziatce obiektéw budowlanych
istniejacych i nowoprojektowanych, przebieg drég, utwardzen, usytuowanie miejsc parkingowych ,
projektowanych przylaczen do istniejgcych instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej oraz elektrycznej (przez tacznik).

2.0 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 484/13 potozona w
Hanulinie, przy ul. Powstarncéw Wikp. 1A.
Dziatka jest zabudowana, zagospodarowana i ogrodzona.

Na terenie dziatki, w zakresie opracowania, miesci sie czesciowo podpiwniczony budynek szkoty,
potaczony z budynkiem sali gimnastycznej za pomocag tacznika, oraz parterowy budynek
gospodarczy.

Wejscie gtéwne do istniejgcego budynku szkoty zlokalizowane jest od strony potudniowej dziatki.

Budynek posiada kottownie, zlokalizowang w poblizu tacznika; istniejgca droga serwisowa z
wjazdem od strony potudniowej dziatki, zapewnia dostep transportu kotowego do kottowni w celu
zapewnienia m.in. dostaw oleju opatowego.

Caly teren inwestycji jest urzadzony (place i dojscia). Powierzchnia terenu na dzialtce jest czesciowo
utwardzona.

Na dziatce znajduja sie boiska sportowe i dziedziniec rekreacyjny dla uczniéw.

Dziatka jest uzbrojona.

Teren jest ogrodzony za pomocg ogrodzenia panelowego, w dobrym stanie technicznym.
Nieruchomos$¢ znajduje sie w zabudowie budynkéw mieszkalnych, jednorodzinnych oraz
ustugowych. Od strony zachodniej i potudniowej dziatka graniczy z ulicami posiadajacymi
nawierzchnie z kostki betonowej.

Dostep od zachodu, na teren dziatki, mozliwy jest za pomoca bramy wjazdowej oraz furtki.

Wzdtuz ulicy, od strony zachodniej, znajduje sie pas zieleni wysokiej.
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3.0

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na przedmiotowej dziatlce planuje sie budowe przedszkola z oddziatami ztobkowymi oraz
infrastruktury towarzyszacej: tj. dojscia do budynku, miejsc parkingowych, placu zabaw.
Projektowany budynek projektuje sie potaczy¢ z istniejacym budynkiem szkoty za pomoca tacznika,
stanowigcego przejscie stuzagce dostawom positkédw z kuchni szkolnej.

Istniejacy budynek gospodarczy projektuje sie rozebra¢ po uzyskaniu pozwolenia lub zgtoszenia
bedacego przedmiotem odrebnego opracowania.

3.1. Lokalizacja nowoprojektowanej zabudowy na dziatce.

Nowy budynek przedszkolny wraz z tacznikiem zaprojektowano wzdtuz istniejacej sali
gimnastycznej, na miejscu istniejgcego budynku gospodarczego, przewidzianego do
rozbiorki. Wejscie gtéwne do projektowanego budynku zaprojektowano od strony
zachodniej. Dodatkowo, od strony pétnocnej, przewidziano wyjscie ewakuacyjne,
bezposrednie z sali Ztobkowej.

3.2 Ruch pieszy.

Dla zapewnienia wtasciwej obstugi ruchu pieszego uzytkownikéw budynku, zaprojektowano
dojscia w postaci chodnikéw i pochylni na gruncie o zréznicowanej nawierzchni.
Nawierzchnie nie przepuszczajgce wody oraz spoczniki, projektuje sie wykonac ze spadkami
poprzecznymi wynoszacymi 0,5%, zapewniajgcymi odprowadzenie wody opadowej w
kierunku terendéw zielonych. Do wejscia gtéwnego mozliwe bedzie dojscie za pomoca
pochylni o spadku 4%, przewidzianej zaréwno dla 0séb niepetnosprawnych jak i rodzicéw z
wézkami, a takze za pomoca schodéw terenowych.

Przy pochylni wykona¢ porecze, ufatwiajgcym korzystanie z obiektu osobom
niepetnosprawnym, w postaci dwéch pochwytéw na wysokosci 75 oraz 90 cm wspartych na
7 stupkach. Szerokos¢ pochylni wynosi 120cm. Szerokos$¢ pomiedzy poreczami 100 cm.
Kostke brukowg dla ruchu pieszego, o wysokosci 9,2 cm, wykona¢ w kolorze zblizonym do
RAL7016 (ANTRACYT). Przy zmianie poziomodw, rozpoczeciu i zakofczeniu pochylni nalezy
zastosowac pasy z kostki w kolorze kontrastowym.

Utwardzenia stuzace dla ruchu pieszego tj. chodniki stanowigce dojscia do budynku i placu
zabaw oraz opaske wokét budynku projektuje sie utwardzi¢ nawierzchnig o nastepujgcej
budowie warstwowej.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, RUCH PIESZY:

chodnik z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, grubosci 9,2cm,

kolorowej utozonej na podsypce piaskowej grubosci 5 cm

o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm,

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,50 MPa grub.10cm,

wykonana zgodnie z normg PN-S-96012: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

warstwa odcinajaca i podsypka z piasku srednioziarnistego.

Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pieszego (nie dotyczy gtéwnego dojscia do budynku przed
elewacja frontowg) projektuje sie wygrodzi¢ obrzezami trawnikowymi o wymiarach 8x30x100cm, z
betonu wibroprasowanego.
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3.3.  Ruch kotowy.

Dla zapewnienia witasciwej obstugi ruchu kotowego zaprojektowano droge serwisowa od
strony poétnocnej oraz zachowano istniejacg droge serwisowa z wjazdem od strony
potudniowej. Wzdtuz ulicy, po zewnetrznej stronie ogrodzenia, zaprojektowano 10 miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla o0séb
niepetnosprawnych.

Warstwowa budowe utwardzen, krawezniki i obrzeza pokazano na rysunku 7/A/PW.
Utwardzenie o klasie wytrzymatosci dostosowanej do ruchu pojazdéw planuje sie wykonac
na nowoprojektowanych: wjezdzie na dziatke i drodze serwisowej oraz parkingu dla
samochodéw osobowych.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA, RUCH KOLOWY:

e warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, klasy 50, grub. 8 cm koloru szarego, utozona na
podsypce grub.5 cm z mieszanki piaskowo-cementowej 1:4, o szczelinach wypetnionych piaskiem
0/2 mm,

e podbudowa z chudego betonu grub.20cm, wykonana zgodnie z norma
PN-S-96013: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania" o
Rm=6-9 MPa

e podbudowa pomocnicza grub.25cm z piasku stabilizowanego cementem Rm= 2,50 MPa wykonana
zgodnie z norma
PN-S-96012: 1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem"” lub gruntu miejscowego stabilizowanego cementem.

e warstwa odcinajgca i podsypka z piasku Srednioziarnistego.

Nawierzchnie utwardzone, przeznaczone do ruchu pojazdéw projektuje sie wygrodzi¢
kraweznikami ulicznymi, o wymiarach 15x30x100cm z betonu wibroprasowanego,
ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Krawezniki projektuje sie osadzi¢ na
fawach z betonu klasy C12/15

wg normy PN-EN 206-1: 2003 "Beton cz. 1 Wymagania, wiasciwosci, produkcja”, grub.10cm, z
oporem grub.15cm.

Krawezniki uliczne projektuje sie wykona¢ rowniez wzdtuz gtéwnego dojscie do budynku,
prowadzacego przed elewacja frontowa wg. rysunku zagospodarowania terenu.

34. Ogrodzenie.

Ogrodzenie istniejgce, panelowe zostanie zdemontowane na odcinku od placu zabaw do
drogi serwisowej istniejacej. Wykonane zostang nowe fragmenty ogrodzenia: wygradzajace
plac zabaw, z dwoma furtkami o szerokosci przejscia min.100cm, pomiedzy placem zabaw a
budynkiem przedszkola z furtkg o szerokosci przejscia min.100cm oraz brama o szerokosci
przejazdu min.400cm, a takze pomiedzy parkingiem a budynkiem szkoty z bramag o
szerokosci przejscia min.300cm.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ o parametrach zgodnych z ogrodzeniem istniejacym.

3.5. Zielen
Przed elewacja frontowg projektuje sie wykona¢ 3 klomby z cegty klinkierowej, gtadkiej, w
kolorze zblizonym do RAL 7016, na zaprawie cementowo- wapiennej. Gérny poziom
klombéw wynosi +/-0,00. Klomby projektuje sie obsadzi¢ zielenig niska, ptozaca.
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4.0

5.0

DANE POWIERZCHNIOWE | POSADOWIENIE BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy ogétem: 1660,58 m?
- Powierzchnia zabudowy nowoprojektowanej 488,58 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej: 2788,42 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 2463,00 m?
Powierzchnia dzialki: 6912,00 m?
Poziom posadzki parteru: +/-0,00=173,32 m.n.p.m.

Powierzchnia zabudowy stanowi 24,03 % powierzchni dziatki, natomiast powierzchnia biologicznie

czynna stanowi 35,63 % powierzchni dziatki.

Pozostaly teren zajety jest przez utwardzenia, boisko sportowe, dziedziniec szkolny.

INFORMACJE DODATKOWE

5.1.  Teren na ktérym zrealizowana zostanie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.2. Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

5.3. Projektowana rozbudowa nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw obiektu.

54. Projektowana inwestycja nie ograniczy mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1.0 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z oddziatami ztobkowymi wraz z towarzyszaca
infrastrukturg (utwardzenia terenu, plac zabaw, ogrodzenie). Pozostate elementy infrastruktury
towarzyszacej, niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku, istniejgce przy funkcjonujacej
szkole. Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem sko$nym.

Budynek przedszkola z oddziatami ztobkowymi zrealizowany zostanie w sgsiedztwie istniejgcego
budynku szkoty podstawowej, z ktérym zostanie potaczony tacznikiem, stuzacym wytgcznie do
transportu positkbw z istniejagcej kuchni do pomieszczen przedszkolnych i ztobkowych.
Nowoprojektowana i istniejgca zabudowa stanowi dwie oddzielne strefy pozarowe.

Rzut budynku zostat uksztattowany w taki sposéb, aby pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt
dzieci byly dobrze doswietlone swiattem naturalnym, gtéwnie od strony potudniowo- zachodniej,
bez przestaniania. Budynek posiada oddzielne wejscie, od ulicy Powstancéw Wielkopolskich,
zlokalizowane w innej czesci dziatki niz wejscia do budynku szkoty, a takze wyjscie ewakuacyjne
stanowigce réwniez wygodne i bezpieczne dojscie do placu zabaw.

2.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek przeznaczony jest dla 1 grupy dzieci w wieku przedszkolnym (24 osoby) oraz 48 dzieci w
wieku od 6 miesiecy do 3 lat, podzielonych na grupy 5 i 8 osobowe. Dzieciom w réznym wieku
zorganizowano dwie niezalezne czesci budynku- sktadajgce sie z szatni, sali pobytowej i tazienki dla
dzieci przedszkolnych oraz szatni, sali pobytowej, sali odpoczynkowej i fazienki, dla dzieci
ztobkowych. Funkcje podstawowg uzupetniajg pomieszczenia dla pracownikéw (pomieszczenie
socjalne, szatnia dla pracownikéw, wc dla pracownikéw), pomieszczenie porzadkowe oraz wc dla
rodzicéw. W wiatrofapie przewidziano miejsce do przechowywania wézkéw dzieciecych.

Pomieszczenia dla dzieci najmfodszych zostaty zaprojektowane w taki sposéb, aby w miare
zmieniajacych sie potrzeb, mogly stanowi¢ 1 zespét pomieszczen lub dwa niezalezne zespoty
pomieszczenn np. dla mitodszych i starszych dzieci Ztobkowych lub dla dzieci ztobkowych i
przedszkolnych. Wygodna i duza sala ztobkowa, o powierzchni po wykonczeniu 136,86m? ( w ktorej
maksymalnie moze przebywa¢ nawet 53 podopiecznych) w tatwy sposdéb moze zosta¢ podzielona
na przedsionek (zapewniajacy niezalezne funkcjonowanie obu grup dzieci), sale o powierzchni
62,69m? (dla 24 dzieci) oraz sale o powierzchni 60,12m? (dla 22 dzieci ztobkowych lub 24 dzieci
przedszkolnych). Projekt zostat wykonany w taki sposéb aby po podzieleniu kazda z sal posiadata
niezalezne oswietlenie swiattem naturalnym, sztucznym, wentylacje i inne parametry niezbedne do
samodzielnego funkcjonowania. Podobnie zaprojektowana zostata tazienka dla dzieci ztobkowych z
pomieszczeniem do mycia nocnikéw.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora budynek ma zosta¢ zrealizowany w wariancie z podzialem na
dwie sale ztobkowe, ale bez podziatu w tazience ztobkowej.
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Przewiduje sie zatrudnienie na 1 zmianie 8 0séb (opiekunowie i pomoce opiekundéw). Pozostali
pracownicy administracyjni, kuchenni i porzadkowi zatrudnieni sg przez szkote podstawowa. Wezet
socjalno- sanitarny bedzie stuzyt osobom zatrudnionym, przy opiece nad dzie¢mi.

3.0 TECHNOLOGIA BUDYNKU

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej. Szczegdtowy opis w projekcie
konstrukcyjnym.

4.0 FORMA BUDYNKU

Budynek przedszkola z oddziatami zZtobkowymi zostat zaprojektowany jako budynek parterowy, aby
zapewni¢ mozliwos¢ wygodnego i bezpiecznego uzytkowania przez osoby z utrudnionag
mozliwoscig poruszania (dzieci, niepetnosprawni). Wybér skosnego dachu, o spadku 25 °
uwarunkowany byt gtéwnie zapisami MPZT oraz checig nawigzania do okolicznej architektury.
Budynek zostat zaprojektowany w wesotej i zréznicowanej kolorystyce, w celu podkreslenia jego
funkcji w bryle oraz stworzenia miejsca, z ktérym dzieci bedg sie identyfikowa¢. Duze przeszklenia
od strony potudniowo- zachodniej zapewniajg optymalny poziom doswietlenia najwazniejszych
pomieszczen oraz atrakcyjny wyglad elewacji frontowej.

5.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.
6.0 WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Wg projektu instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

7.0 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

N

1 wiatrotap 19,05 m
2 szatnia/komunikacja 55,03 m’
3 sala ztobkowa 136,86 m’
4 tazienka ztobkowa 198 m’
5 sala ztobkowa Il 65,14 m’
6 szatnia/kom. prac. 31,45 m?
7 pom. porzadkowe 2,03 m?
8 WC pracownikéw 338 m?
9 tazienka ogélnodostepna 4,86 m’
10 pomieszczenie socjalne 9,04 m?
11 sala przedszkolna 60,36 m?
12 tazienka przedszkolna 8,03 m’

N

tACZNIE 415,03

3
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8.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Kubatura 2400 m?
Powierzchnia zabudowy 488,58 m?
Powierzchnia uzytkowa 415,03 m?
Szerokos¢ elewacji frontowej 42,075 m?
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,28 m?

9.0 POSADOWIENIE BUDYNKU - CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE

Poziom posadzki parteru:
+/-0,00m=173,32 m n.p.m.
Pozostate istotne rzedne okreslono na rzucie i na przekrojach.

10.0 OPIS ARCHITEKTONICZNY
10.1.  Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne, murowane z elementéw
drobnowymiarowych, bloczkéw silikatowych, o gfadkich powierzchniach czotowych,
umozliwiajgcych wykonanie $ciany o grubosci 18 oraz 25cm.

Parametry bloczkéw

wymiary [mm]: 250x180x220

klasa gestosci: 2,0

znormalizowana wytrzymatos¢ na $ciskanie [N/mmz2]: 20

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]:1,05

reakcja na ogien:A1

nasigkliwos¢:<16

mrozoodpornosc¢ [cykle]:50

Sciany zewnetrzne pod oknami murowac z bloczkéw szerokosci 15cm.
Parametry bloczkéw

wymiary [mm]: 250x150x220

klasa gestosci: 1,4

znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie [N/mm2]: 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]:0,46

reakcja na ogien:A1

nasigkliwos¢:<16

mrozoodpornos¢ [cykle]:50

Sciany dziatowe murowane z elementéw drobnowymiarowych, bloczkéw silikatowych, o
gtadkich powierzchniach czotowych, umozliwiajgcych wykonanie sciany o grubosci 12cm.
Parametry bloczkéw

wymiary [mm]: 250x120x220

klasa gestosci: 1,8

znormalizowana wytrzymatos¢ na sciskanie [N/mm2]: 20

wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/mK]:0,81

reakcja na ogien:A1

nasigkliwos¢:<16

mrozoodpornos¢ [cykle]:50

12
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10.2. Dach

Dach stromy, o spadku 25 ° oraz dach ptaski, nad tacznikiem o spadku 5%, pokry¢ ptytami
warstwowymi, dachowymi, z rdzeniem poliuretanowym, grubosci100/145mm, w kolorze
RAL 7016 (grafitowy).

Parametry ptyt:

profilowanie ptyty: trapez od zewnatrz, gtadkie od wewnatrz

grubos¢ ptyty:100/145mm

rodzaj okladziny: stal obustronnie ocynkowana, zabezpieczona matowa powloka
poliestrowa o grubosci 35 um, w kolorze RAL 7016 (grafitowy)

grubosc¢ oktadziny: 0,5mm

wspétczynnik przenikania ciepta przegrody: 0,22 [W/m?K]

Rynny i rury spustowe wykonac jako stalowe, w systemie opartym na kwadratowym profilu
rynny i rury spustowej w kolorze RAL 7015 (grafitowy).

Obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy ptaskiej o takich samych parametrach, wykonczeniu i
kolorze jak oktadzina ptyt warstwowych.

10.3. lIzolacje

Izolacje termiczng $cian zewnetrznych wykonac¢ z ptyt ze skalnej wetny mineralnej do
bezspoinowych systemdw ocieplen, grubosci 15cm (wspétczynnik przewodzenia ciepta nie
wiekszy niz A=0,036 {W/mK])

Fragmenty elewacji frontowej wykona¢ z ptyt o grubosci 25 cm.

Izolacje termiczng dachu (z piyt warstwowych stanowigcych réwniez pokrycie dachu)
uzupetni¢ matami ze skalnej wetny mineralnej umieszczonymi pod wigzarem drewnianym i
wywinietymi na murfate, grubosci 15cm (wspétczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy niz
A=0,041 [W/mK]).

Izolacje termiczng $cian fundamentowych od poziomu -0,94 do poziomu -0,10, wykonac z
ptyt XPS odmiany min.300.

Izolacje termiczng podtogi na gruncie wykonac z plyt z polistyrenu ekspandowanego EPS
100-038, grubosci 10cm.

Izolacje przeciwwilgociowg podtogi na gruncie, pionowg i poziomg tawy fundamentowej
oraz pionowa i pozioma $ciany fundamentowej wykona¢ jako rozwigzanie systemowe,
wedtug detalu nr 1 znajdujacego sie w czesci rysunkowej projektu, zapewniajgc ciggtosc
izolacji.

Paro izolacje dachu oraz podtogi na gruncie wykonac¢ z folii PE, grub. 0,2 mm.
Parametry folii:

paroprzepuszczalnosé* Sd=82+100/-30m

wytrzymatos¢ na rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm
wydtuzenie: wzdluz 270%, w poprzek 480%

wodoszczelnosé: spetnienie wymagan przy 2 kPa

13
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104. Wykonczenia
Rozpatrywac tacznie z projektem wnetrz.

10.4.1 Sufity podwieszane

W catym budynku (nie dotyczy facznika) wykona¢ na wysokosci 302 cm sufit podwieszany z
ptyt gipsowo-kartonowych REI30. Sufit otynkowa¢ tynkiem gipsowym o grubosci
umozliwiajacej prowadzenie w nim przewodow elektrycznych, zasilajgcych oswietlenie.

W czesci pomieszczen wykonac sufit kasetonowy na wysokosci okoto 270cm, tworzac w ten
sposob przestrzen do prowadzenia instalacji oraz zapewniajgc mozliwos$¢ tatwej rewizji tej
przestrzeni, rowniez w wypadku przebudowy lub awarii instalacji.

Sufity wykonac¢ wg. arkusza 8/A/PW, przedstawiajacego rzut oraz detale montazowe sufitow
podwieszanych, a takze wg. zaleceh producenta systemu.

10.4.2 Podtogi
Podtoge wykonczy¢ wielowarstwowaq, akustyczng wykfadzing winylowa. W niektérych
pomieszczeniach zastosowac ptytki gresowe oraz wycieraczki systemowe (wg. detalu 5).

Parametry wyktadziny

grubos¢ catkowita: 3,05mm

grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,65mm
klasa scieralnosci: T

klasa uzytkowa: 34

10.4.3 Sciany

Sciany wykonczy¢ poprzez tynkowanie tynkiem gipsowym (1300) oraz malowanie farbami
dobranymi do rodzaju pomieszczenia wg. projektu wnetrz.

Sciany w tazienkach oraz $ciany przy urzadzeniach sanitarnych wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi.

W tazienkach dzieci wykonac¢ $cianki sanitarne, wygradzajace poszczegdlne ustepy oraz
miejsce do mycia nocnikéw wg. projektu wnetrz.

Wszystkie grzejniki obudowac wg. projektu wnetrz.
10.4.4 Stolarka i $lusarka wewnetrzna wg. zestawienia.

10.5. Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa
Slusarka zewnetrzna wykonana w systemie aluminiowym, okienno-drzwiowym z przegroda

termiczna.
Parametry S$lusarki: profile tréjkomorowe, o gtebokosci konstrukcyjnej 70mm (79mm
skrzydto okienne), wspétczynnik Uf: nie mniej niz 1,5 [W/m?K].

10.6. Wykonczenie elewacji
Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikonowym cienkowarstwowym (1,00 mm) barwionym w

masie o strukturze baranka.
Wejscie wykonac z ptyt wtékno- cementowych wg. detalu 5.
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11.0  OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

11.1.  Dane o budynku
Projektowany budynek stanowi odrebng strefe pozarowa o powierzchni uzytkowej 415,03m?
(powierzchni zabudowy 488,58m?), jest budynkiem niskim (3,04 m od poziomu terenu przed
gtownym wejsciem do poziomu sufitu podwieszanego REI30, wysokos¢ do kalenicy 6,28m),
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

11.2. Lokalizacja
Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej z dziatka drogowa wynosi 65cm, z inng
dziatkg budowlang >36m. W sasiedztwie nie wystepuja budynku produkcyjno-magazynowe,
natomiast projektowany budynek zaprojektowany zostat w bezposrednim sasiedztwie
budynku szkoty, ktéry stanowi odrebng strefe pozarowa. Najmniejsza odlegtos¢ miedzy
$cianami budynku przedszkola i szkoty to 250cm.

11.3. Kwalifikacja pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII
Liczba uzytkownikéw obiektu bedzie wynosita tacznie 80 oséb, w tym w salach dla dzieci
ztobkowych okresowo bedzie przebywac wiecej niz 30 oséb.

11.4. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
11.5.  Nowoprojektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D"”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna R30,
- Scianazewnetrzna EI30

Ze wzgledu na §218 WT, czyli oddziatywanie budynku wyzszego z otworami okiennymi na
dach budynku nizszego, znajdujacy sie mniej niz 8 metréw od budynku wyzszego, w pasie o
szerokosci 8 metrow od istniejgcego budynku hali sportowej zaprojektowano:

przekrycie dachu NRO, RE30

konstrukcja dachu R30.

Pozostate elementy NRO.

Izolacja termiczna niepalna.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych
fatwo zapalnych jest zabronione. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.
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12.0

11.7.  Warunki ewakuacji

- Szerokos$¢ wyjs¢ z pomieszczen nie mniej niz 0.9m.

- Szeroko$¢ wyjs¢ z budynku nie mniej niz 1,2m (skrzydto czynne 0,9m).

- Wszystkie drzwi stanowiagce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.

- Z pomieszczen przeznaczonych do statego przebywania w nich ponad 30 oséb
zaprojektowano po 2 sztuki drzwi w odlegtosci wiekszej niz 5 metrow.

- Z czesci obiektu przeznaczonej dla dzieci w wieku ztobkowym mozliwa jest
ewakuacja przejsciem ewakuacyjnym o maksymalnej dtugosci 20m, prowadzacym
maksymalnie przez trzy pomieszczenia w dwéch kierunkach- bezposrednio na
zewnatrz budynku lub do komunikacji ogélnej, stanowigcej droge ewakuacyjna.

- Z czesdci dla dzieci w wieku przedszkolnym mozliwa jest ewakuacja w jednym
kierunku, przejsciem przez maksymalnie dwa pomieszczenia, o dlugosci nie wiekszej
niz 12 metréw do komunikacji ogélnej stanowiacej droge ewakuacyjng, a nastepnie
na zewnatrz budynku dojsciem ewakuacyjnym o dtugosci mniejszej niz 8 metréw.

- Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne na podstawie czesci projektu dotyczacej instalacji elektrycznych.

- Z czesci przeznaczonej dla pracownikéw mozliwa jest ewakuacja dojsciem
ewakuacyjnym w dwdch kierunkach (najdtuzsze dojsécie nie wiecej niz 30 metréw)

11.8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
W projekcie instalacji elektrycznych zaprojektowano instalacje odgromowa.
Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych.
Ogrzewanie z kottowni istniejacej, znajdujacej sie w budynku szkoty.
Instalacja gazowa nie wystepuje.
Wymogi dla instalacji elektrycznej wg. projektu instalacji elektrycznych.

11.9. Urzadzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- 1 hydrant wewnetrzny z wezem ptasko skladanym 25 mm, umieszczony w
komunikacji ogélnej, obejmujacy swoim zasiegiem caty obszar budynku, dodatkowo
gasnica w skrzynce hydrantowej,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu zaprojektowano przy gtébwnym wejsciu w
pomieszczeniu wiatrotapu.

11.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci hydrantowej.

11.11. Droge pozarowg dla budynku stanowi ulica Powstancéow Wielkopolskich.

WARSTWOWA BUDOWA PRZEGROD. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU.
12.1.  Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna w zasadniczej czeéci budynku $z1
tynk gipsowy (1300), grub 1,3cm, A=0,57 [W/mK]
bloczek silikatowy grub.25cm, A=0,51 [W/mK]
izolacja termiczna ze skalnej wetny mineralnej grub.15cm, A=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojaca z tynkiem, grub 1,0cm, A=0,8 [W/mK]
Uc=0,226 [W/m’K]
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12.2.

12.3.

Sciana zewnetrzna w taczniku $z2

tynk gipsowy (1300), grub 1,3cm, A=0,57 [W/mK]

bloczek silikatowy grub.18cm, A=0,51 [W/mK]

izolacja termiczna ze skalnej wetny mineralnej grub.15cm, A=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojaca z tynkiem, grub 1,0cm, A=0,8 [W/mK]

Uc=0,232 [W/m?’K]

Sciana zewnetrzna pod oknami $z3

tynk gipsowy (1300), grub 1,3cm, A=0,57 [W/mK]

bloczek silikatowy grub.15cm, A=0,51 [W/mK]

izolacja termiczna ze skalnej wetny mineralnej grub.15cm, A=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojaca z tynkiem, grub 1,0cm, A=0,8 [W/mK]

Uc=0,235 [W/m’K]

Fragmenty $ciany zewnetrznej na elewacji frontowej $z4

tynk gipsowy (1300), grub 1,3cm, A=0,57 [W/mK]

bloczek silikatowy grub.25cm, A=0,51 [W/mK]

izolacja termiczna ze skalnej wetny mineralnej grub.25cm, A=0,036 [W/mK]
zaprawa zbrojaca z tynkiem, grub 1,0cm, A=0,8 [W/mK]

Uc=0,144 [W/m?K]

Podfoga na gruncie P1

posadzka z wyktadziny winylowej lub ptytek gresowych
wg. rozwigzania w projekcie wykonawczym

wylewka betonowa z betonu C12/15 grub.8cm

folia PE grub.0,2mm

izolacja termiczna z polistyrenu EPS100-038 grub.10cm
izolacja przeciwwilgociowa z papy

wg. rozwigzania w projekcie wykonawczym

podbeton C8/10 grub.10cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona grub.30 cm
Uc=0,3 [W/mK]

Dach

Dach nad pomieszczeniami o wysokosci 300cm D1
tynk gipsowy na siatce grub.2cm

sufit podwieszany z ptyt gk REI30

folia PE grub.0,2mm

mata z welny mineralnej grub.15cm, A=0,041 [W/mK]
wigzar drewniany wg. projektu konstrukgcji

taty drewniane

ptyta warstwowa grub.100/145mm REI30

Uc=0,12 [W/m?K]

17



UL WIOSNY LUDOW 10, 63-000. SRODA WLKP W W W.ARCHIFORMA

NP 786-158-17-46  TEL.600 071898  e-mail.biuro@archiformacia.pl /\ l—\)C Hl < FORM A C_J A

Dach nad pomieszczeniami o wysokosci 270cm D2
sufit podwieszany kasetonowy

pustka instalacyjna

sufit podwieszany z ptyt gk REI30

folia PE grub.0,2mm

mata z wetny mineralnej grub.15cm, A=0,041 [W/mK]
wigzar drewniany wg. projektu konstrukgji

taty drewniane

ptyta warstwowa grub.100/145mm REI30

Uc=0,12 [W/m?K]

Dach nad tacznikiem D3

sufit podwieszany kasetonowy

ptyta warstwowa grub.100/145mm REI30
Uc=0,20 [W/m?K]

Projektant: Asystent projektanta: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Marta Wachowiak mgr. inz. arch. Marlena Springer mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Uzgodnienia z Pracownig Architektoniczna Archiformacja, ul. Wiosny Ludéw 10,  63-000 Sroda Wielkopolska.
Projekt budowlany przedmiotu opracowania.
,Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA W M. HANULIN, dziatka nr ewid.
484/13 (gmina Kepno, powiat kepiriski, woj. wielkopolskie)”. Opracowana przez mgr Wita Stanistawa Witczaka
oraz mgr Andrzeja Stube (up. geol. MS nr V-1539; VII-1300) w czerwcu 2015r..
Archiwalng ,dokumentacje projektowo — kosztorysowq (czes¢ | /ANEKS/). Adaptacja projektu typowego budynku
szkolnego 0 9 pom. Nr.0/41/65 w krqzkowych pow. Kepno”.

Obowigzujace przepisy i polskie normy.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukgji, inwestycji polegajacej na budowie
przedszkola z oddziatami ztobkowymi ul. Powstaricéw Wielkopolskich 1A, 63-600 Hanulin, dziatka o nr ewid.
484/133.
Cel opracowania.

Celem opracowania jest uszczegdétowienie rozwigzan opisanych w projekcie budowlanym.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obcigzenie Sniegiem: 2 -astrefa.

Obciagzenie wiatrem: 1 -a srefa.

Obciagzenia przypadajace na konstrukcje zestawiono w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestyc;ji.
Wartosci obcigzenn okreSlono na podstawie warstw wykonczeniowych oraz funkcji poszczegdlnych
pomieszczen przyjetych na podstawie informacji uzyskanych od architekta.

Projektowany budynek jest lokalizowany na terenie zabudowanym. W miejscu w ktérym zostanie wzniesiony,
znajduja sie obiekty ktére nalezy rozebral. Rozbiodrke istniejacych zabudowan nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie odrebnego opracowania. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych i budowlanych nalezy stosowac

technologie idziatania zabezpieczajgce obiekty istniejgce, a nie przeznaczone do rozbidrki, przed

uszkodzeniem i przekroczeniem standéw granicznych.
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55 Budowa geologiczna terenu.

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do osadéw czwartorzedowych -
plejstocenskich i holocenskich. Na holocen datowane sg jedynie przypowierzchniowe grunty nasypowe
(nasypy niekontrolowane). Plejstocen natomiast reprezentujg przede wszystkim wodnolodowcowe osady
piaszczyste (piaski drobne), a lokalnie réwniez zastoiskowe pyly pochodzace ze Zlodowacen Srodkowopolskich
(stratygrafia na podstawie Mapy Geologicznej Polski w skali 1:500000).

5.6 Warunki geotechniczne.
Warunki gruntowe okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac kameralnych. Wyniki powyzszych
badan opisano w opinii geotechnicznej stanowigcej podstawe niniejszego projektu.

5.7 Warunki hydrogeologiczne.
W badanej strefie do gtebokosci 3,0 m p.p.t., wody gruntowe wystepuja w piaszczystych osadach plejstocenu.
W dniu 23.05.2015 poziom zwierciadta swobodnego zmierzono na gtebokosci 1,95 — 2,25 m p.p.t.. Przyjeto,
zgodnie z dokumentacja badan geotechnicznych, dopuszczalne wahania poziomu wéd gruntowych +0.5m.

5.8 Zatozono bezposrednie posadowienie budynku, na zelbetowych fawach fundamentowych. Poziom
posadowienia przyjeto réwny -1.34m = 171.98m n.p.m.. W badaniach stanowigcych podstawe opracowania
ujawniano warstwy gruntéw nasypowych Grubos$¢ tych warstw jest zmienna w zaleznosci od lokalizacji
otworu. Grunty nasypowe (nienosne nasypy niekontrolowane) nalezy wymieni¢ na warstwy gruntéw
niespoistych zgeszczanych warstwami do Is= min. 0,98. Obszar wymiany gruntu nalezy powiekszy¢ o 50cm.

5.9 Poziom odniesienia.
+0.00=+173.32m n.p.m.

5.10  Normy i materiaty pomocnicze.

PN-82/B-02000-02015 - Obcigzenia budowli

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje zelbetowe i sprezone

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone
PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977/Az1:2009 - Obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposr. budowli.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

Iv. UKLAD KONSTRUKCYJNY | POSADOWIENIE OBIEKTU
Uktad konstrukcyjny obiektu.
Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana jako tradycyjna — murowana ze wzmocnieniami w postaci
elementow zelbetowych. Stropodach zaprojektowano jako drewniany kratownicowy, wsparty na wiericach lub
belkach zelbetowych. Sciany, murowane z elementéw silikatowych, posadowiono na zelbetowych tawach

fundamentowych. Sciany wzmocniono zelbetowymi trzpieniami zamocowanymi w fundamentach.
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Konstrukcje dachu nalezy stezy¢ w sposéb zapewniajacy sztywnos$¢ przestrzenng i przenoszacy obcigzenia

poziome na $ciany usztywniajace.
Wykonawca/dostawca elementéw konstrukcji dachu jest zobowigzany do sporzadzenia projektu
warsztatowego drewnianej konstrukcji.

Posadowienie obiektu i roboty ziemne.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci zelbetowych faw fundamentowych.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu grubosci minimum 10cm. Grunty nieno$ne
wystepujace w poziomie posadowienia, nalezy bezwzglednie wymieni¢. Nasypy niekontrolowane nalezy
zastapi¢ gruntem niespoistym zageszczanym warstwami do poziomu Is= min. 0,98. Zageszczenie gruntu
nasypowego nalezy skontrolowaé za pomoca badania ptyta VSS. Wymaga sie aby parametry uzyskane w
trakcie badania wyniosty: Ev2>120MPa i Ev2/Ev1<2.2.
Pod $ciankami dziatowymi nalezy wykona¢ pogrubienie ptyty betonowej posadzki do grubosci min. 30cm. W
miejscach tych nalezy zastosowac zbrojenie w postaci opisanej na rysunkach konstrukcyjnych. Pod posadzka,
w miejscach poszerzern pod $cianki, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o parametrach zageszczenia
okreslonych powyzej. Grubosé¢ podsypki nie moze by¢ mniejsza niz 30cm, przy czym nalezy pamieta¢ o
catkowitej wymianie gruntéw nienosnych, co moze skutkowac koniecznoscia gtebszej wymiany (ponad
podane 30cm podsypki) na czesci obiektu.
W trakcie prowadzenia prac ziemnych i budowlanych nie dopusci¢ do przesuszenia, rozmoczenia lub
przemarzniecia gruntu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami gruntowymi lub pochodzacymi z
innych zrédet (np. wody opadowe). Niezwtocznie po osiagnieciu projektowanego poziomu posadowienia, dno
wykopu zabezpieczy¢ warstwg podbetonu. Wszelkie przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ chudym
betonem. Wszelkie naruszone, rozmoczone lub przemarzniete partie gruntu nalezy bezwzglednie wybrac z
dna wykopu i zastapi¢ chudym betonem zageszczanym warstwami.
Zwraca sie uwage na ewentualne przeszkody w podtozu gruntowym, w postaci starych fundamentoéw, sieci
infrastruktury podziemnej, a takze wystgpienia lokalnie gruntéw nienosnych o wiekszej migzszosci niz
zatozono. W takim przypadku nalezy stare fundamenty usuna¢, a grunty nienosne wymienic.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie prac ziemnych i fundamentowych w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo istniejagcych zabudowan. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia odpowiednich
projektéw zabezpieczen jezeli takowe okazg sie niezbedne.

Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

V. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie przeprowadzonych badan, ktérych wyniki opisano w opinii geotechnicznej, stanowiacej
podstawe niniejszego opracowania, projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.
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Wykonawca jest zobowiagzany do potwierdzenia przyjetych warunkéw geotechnicznych. W przypadku

stwierdzenia innych warunkéw, nalezy bezwzglednie skonsultowac sie z projektantem konstrukcji, w celu
ewentualnej zmiany kategorii geotechnicznej.
VI. DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1 Fundamenty.
Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe. Gabaryty oraz lokalizacje zaprojektowanych fundamentéw
opisano w czesci rysunkowej, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Fundamenty
zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stala AllIN (B500SP EPSTAL). Pod fundamentami nalezy
wykonaé warstwe podbetonu grubosci minimum 10cm. Z fundamentéw wystawi¢ wytyki (prety startujace)
pod elementy zelbetowe. W miejscu w ktérym facznik dochodzi do istniejagcego budynku, zaprojektowano
fawe schodkowa, w celu sprowadzenia poziomu posadowienia do poziomu na ktérym sg posadowione
istniejace fundamenty szkoty. Poziom ten odczytano z dokumentacji archiwalnej, stanowigcej podstawe
niniejszego projektu. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia zatlozonego poziomu posadowienia
przed przystgpieniem do prac budowlanych. tawe fundamentowg nalezy dylatowac od istniejacej konstrukgji.
Dylatacje gr. 2cm zapewni¢ wypetniajgc szczeline dylatacyjna styropianem.
Dodatkowo zaprojektowano poszerzenia taw fundamentowych pod kominami oraz pod niektorymi
trzpieniami zelbetowymi.

6.2 Sciany nosne.
Zaprojektowano murowane $ciany noséne. Sciany grubosci 25cm wykonane sz bloczkéw betonowych na
wysokosci $cian fundamentowych, oraz z elementéw silikatowych powyzej poziomu posadzki. Warstwy
izolacyjne wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Sciany murowaé na zaprawie M10 z bloczkéw
klasy 15.
Sciany wzmocniono trzpieniami zelbetowymi w miejscu przekazywania zwiekszonych obcigzen lub w
miejscach silnie obcigzonych filarkdw miedzyokiennych. Wprowadzono réwniez trzpienie stanowigce
wzmochienie petnych ptaszczyzn scian murowanych.
Sciany nalezy faczy¢ z elementami zelbetowymi za pomoca tzw. ,strzepi zazebionych”. Analogiczne potaczenia
nalezy wykona¢ pomiedzy $cianami w miejscach podmuréwek, narozy oraz krzyzowan elementéw murowych
nosnych. Na $cianach nalezy wykona¢ wience zelbetowe.

6.3 Trzpienie zelbetowe.
Zaprojektowano zelbetowe trzpienie stanowigce wzmocnienie murowanych scian nosnych. W przypadku gdy
filarek miedzyokienny przyjmuje niewielkie gabaryty, trzpien pei funkcje stupa zelbetowego. Wszystkie
trzpienie zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stala AllIN (B500SP EPSTAL). Trzpienie
sq zamocowane w fawach fundamentowych za pomocg pretéw startowych (wytykdw) wystawionych z
fundamentow. Trzpienie tacznika nalezy taczy¢ z belkami zelbetowymi w sposob zapewniajacy sztywne

zamocowanie tych elementéw.
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Szczegdtowa lokalizacja oraz gabaryty poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych zostaty opisane na

rysunkach konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

6.4 Belki zelbetowe.
W miejscach wystepowania otworéw okiennych o znacznej rozpietosci oraz pod stropem facznika,
zaprojektowano zelbetowe belki. Belki, wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stala AllIN (B500SP
EPSTAL), s wsparte na $cianach murowanych lub trzpieniach zelbetowych wzmacniajacych $ciany. Belki nalezy
faczy¢ z wiericami zelbetowymi, kotwiac prety zbrojenia gérnego belek w wiericach lub przeciggajac zbrojenie
wierica w belke w sposéb zapewniajgcy zakotwienie zbrojenia. Na belkach nalezy opiera¢ murtaty stanowiace
podstawe oparcia kratownicowych dzwigaréw dachowych. Z belek wystawi¢ prety gwintowane M16 w
rozstawach nie wiekszych niz 150cm w celu zamocowania murfat. Prety nalezy lokalizowaé¢ w osi belek
zelbetowych.
Szczegdtowe gabaryty oraz lokalizacje belek opisano na rysunkach stanowigcych integralng cze$¢ niniejszego
opracowania.

6.5 Wience zelbetowe.
Zaprojektowano zelbetowe wience na nosnych $cianach murowanych. Wierice wysokosci 25cm przyjmuja
szerokosci odpowiadajgce scianom na ktérych sa wykonywane. Wience nalezy wykonac z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg AllIN (B500SP EPSTAL). Na wienicach nalezy opiera¢ murtaty pod oparcie kratownicowych
dzwigaréw dachowych. Z wiencéw nalezy wystawié prety gwintowane M16 w rozstawach nie wiekszych niz
150cm w celu zamocowania murtat. Prety nalezy umieszcza¢ w osiach wiencéw (w osiach $cian). Zbrojenie

podtuzne wiencéw nalezy taczyé na zaktady réwne 50¢ zbrojenia taczonego (dla pretéw 212 = 600mm). W

narozach prety zbrojenia podtuznego nalezy wyqgia¢ w wieniec prostopadly i taczy¢ go na podany zakfad ze

zbrojeniem wienca dochodzacego.

Szczegoty zbrojenia wiencdw opisano na rysunkach konstrukcyjnych projektu budowlanego.

6.6 Stropodach.
Konstrukcje stropodachu zaprojektowano w postaci drewnianych dzwigaréw kratownicowych, wykonanych z
drewna klasy C24. DZzwigary, rozmieszczane w rozstawie nie wiekszym niz 90cm, przyjmuja rézne gabaryty w
celu uksztattowania potaci dachu. Konstrukcje nalezy stezy¢ w sposéb zapewniajacy jej sztywnosé
przestrzenng oraz przeniesienie obcigzen poziomych z podpieranych scian podtuznych na poprzeczne $ciany
usztywniajace.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego konstrukgji drewnianej dachu, w oparciu
o przedmiotowe opracowanie. Wszelkie zmiany nalezy bezwzglednie skonsultowaé z projektantem projektu
budowlanego.

6.7 Scianki dzialowe i wypetniajace.
Przyjeto wykonanie scianek dziatowych i wypetniajacych murowanych, gr. 12cm lub 25cm, wykonanych z

elementow silikatowych. Scianki dziatowe nalezy faczy¢ ze soba za pomoca,,strzepi zazebionych”.
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W analogiczny sposdb $cianki dziatowe nalezy faczy¢ z pionowymi elementami no$nymi (Sciany nosne lub

trzpienie zelbetowe). Scianki posadawia¢ na pogrubionej plycie posadzki. Scianki wypetniajace nalezy
dylatowa¢ goérag od elementdw nosnych w sposdb zapewniajacy kompensacje przemieszczeh oraz
uniemozliwiajacy oparcie konstrukcji na Sciance. Pod elementami konstrukcyjnymi nalezy pozostawié¢ szczeline
dylatacyjng grubosci 3.0cm. Szczeline wypetni¢ materiatem elastycznym po wykonaniu wszystkich warstw
wykonczeniowych stropodachu. W wewnetrznych $ciankach dzialowych zastosowaé nadproza
prefabrykowane stanowigce rozwigzanie systemowe dostawcy elementéw murowych.

Scianki dziatowe nalezy zbroi¢ zbrojeniem systemowym do elementéw murowanych. Zbrojenie, w postaci
kratownic zbrojeniowych MURFOR, nalezy umieszczaé w co trzeciej warstwie spoiny $ciany wypeniajacej.
Zbrojenie nalezy umieszcza¢ réwniez w $cianach podokiennych, zapewniajac jego zakotwienie w filarkach
murowanych lub Zelbetowych. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe zbrojenie $cian w

miejscach wykonywania wnek pod grzejniki.

VIL. STOSOWANE MATERIALY KONSTRUKCYJNE

7.1 Beton: - C20/25 (B25)

7.2 Podbeton: -C12/15(B15)

7.3 Stal zbrojeniowa: - AllIN (B500SP EPSTAL)

74 Drewno: -C24

75 Elementy murow: - cegta wapienno-piaskowa (silikaty) kl.15

- bloczki betonowe kl.B15
Viil. KLASY EKSPOZYCJI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Na podstawie przyjetych warunkéw srodowiska, okreslono klasy ekspozycji dla poszczegdlnych elementéw
konstrukcji projektowanego obiektu.
Fundamenty: - XC4
Konstrukcja gtéwna: - XC3
IX. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Klase odpornosci pozarowej obiektu oraz odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych
nalezy przyja¢ na podstawie wytycznych projektu architektury.
X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
10.1  ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy.
Roboty rozbiérkowe.
Wywdz ziemi z wykopu.
Roboty ziemne (wykopy i zasypki).

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
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Roboty fundamentowe.

Rusztowania.
Roboty murarskie.
Roboty ciesielskie.
Roboty zbrojarskie.
Roboty betoniarskie.
Roboty montazowe elementéw stalowych.
Roboty montazowe elementéw Zelbetowych.
Roboty dekarskie.
Roboty montazowe stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowe;j.
Roboty montazowe fasad aluminiowych oraz przeszkler poziomych.
Wykonanie instalacji wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie podbudowy i posadzek.
Wykonanie izolacji termicznych.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.
10.2  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obiekt bedzie realizowany na terenie zabudowanym.
Obiekty kolidujgce z planowang realizacja, jak réwniez wszelkie sieci instalacji podziemnych i inne elementy
nalezy usuna¢ lub przetozy¢ przed rozpoczeciem robot.
10.3  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI:
- rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot).
- miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy.
- drogi komunikacyjne — do transportu i skladowania materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopu.
— sie¢ kablowa podziemna.
- instalacja podziemna kanalizacyjna, wodociagowa, itp..
- instalacje naziemne znajdujace sie na terenie objetym zasiegiem oddziatywania budowy.
- skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia roboét ziemnych badz istniejace wczesniej.
- wykopy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych badz istniejace wczesdniej.
- pozostate obiekty mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.
104  WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:
. zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy.

. zagrozenia zwigzane z robotami rozbiérkowymi - zagrozenie o duzej skali.
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. zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o duzej skali w czasie wykonywania wykopu.
° zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robdt montazowych - zagrozenie o duzej skali w trakcie

prowadzenia montazu elementéw.

° zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie.
. zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych i

budowlanych.

° zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych.

° zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych
uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac prowadzonych w
bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych.

° zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich.

° zagrozenia pozarowe (szczegdlnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania urzadzen
elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej).

. zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich.

o zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbidrkowych elementéw nadziemnych,
prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci w rozumieniu przepiséw bhp
prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sasiedztwie.

. zagrozenia zwigzane z praca w gtebokich wykopach - zagrozenie o duzej skali.

. zagrozenia zwigzane z obstuga maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego iinnych urzadzen

technicznych obstugujacych poszczegdlne etapy budowy podczas catego procesu budowy.

. zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia tych robét:
4.1 roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy;
4.2 roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan;

4.3 roboty rozbiérkowe;

4.4 roboty ciesielskie;

4.5 roboty zbrojarskie;

4.6 roboty betonowe i zelbetowe;

4.7 roboty zwiagzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i ciezkich oraz
uzyciem dzwiguy;

4.8 roboty spawalnicze;

4.9 roboty instalacyjne;

410 roboty izolacyjne i antykorozyjne;
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10.5  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych
robét. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw. Nalezy
okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiada¢
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy
dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkam

2. obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

4. udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania izabezpieczenia materiatdw i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okredli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegélnego zagrozenia).

106 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
EWAKUACJE NAWYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robdt

budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych

poszczegdlnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi

z przepiséw branzowych, oraz szczegdlnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego, Zaktadu

Wodociggéw i Kanalizacji).

° Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem inadzorem kierownikéw
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.

. Teren budowy i teren zagrozerr odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
. Do budowania uzywac materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

° Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej.

° Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

. W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywac podpdr tymczasowych zapewniajacych

statecznos$¢ konstrukcji do momentu wykonania elementéw stezajacych.
. Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,

najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

. Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
. Instruktaz bhp pracownikéw - ogdlny i stanowiskowy.
. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni istniejacych i

ewentualnego ich zabezpieczenia.

. Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia naleZy stosowal przepisy zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych irozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401, z péZzn. zm.) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw  bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 j.t., z péZn. zm.) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada
1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz.
460, ze zmiang: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r.) oraz pozostatych aktach prawnych majqcych zastosowanie przy

realizacji przedmiotowej inwestycji.

XI. UWAGI KONCOWE
11 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego opracowania musza by¢ bezwzglednie skonsultowane i

zaakceptowane przez projektanta konstrukcji projektu budowlanego.
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11.1  Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu rozbiérki istniejacych obiektéw. Rozbidrke istniejacych obiektéw

nalezy prowadzi¢ na podstawie odrebnego opracowaia.

11.2  Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych i budowlanych nalezy stosowaé technologie idziatania

zabezpieczajace obiekty istniejgce (nie przeznaczone do rozbidrki) przed uszkodzeniem i przekroczeniem

stanéw granicznych. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z petng $wiadomoscia dziatan i konsekwencji.

11.3  Wszystkie prace ziemne i fundamentowe nalezy realizowa¢ pod nadzorem geotechnicznym lub geologiczno-
inzynierskim.

11.4  Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami
i przepisami BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich
wykonania.

11.5  Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacja, jak i wystepujace w czasie realizacji, niezwtocznie zgtaszaé
projektantowi celem wyjasnienia. Wszelkie czynnosci podejmowane w zwigzku z pracami budowlanymi musza
by¢ prowadzone z petna swiadomoscia dziatan.

11.6  Projekt konstrukcji nalezy czytac tacznie z pozostatymi projektami branzowymi.

11.7  Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, stosowac nalezy
rozwigzanie (element, materiat, technologie...) zgodna z przepisami i aktualnie obowigzujagcymi normami.

11.8 Do prac budowlanych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie dopuszczenia i
atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce.

11.9  Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw oraz zestawien przed przystapieniem do
prac budowlanych. Wszelkie rozbieznosci lub niescistosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

11.10 Po zrealizowaniu elementy konstrukcyjne (budowlane), poddawac okresowym przegladom technicznym
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Sukcesywnie prowadzi¢ niezbedne prace konserwacyjne

i inne, zwigzane z zapewnieniem prawidtowego stanu technicznego, bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Steffek mgr inz. Maciej Janicki
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1.0

2.0

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

ZAWARTOSC OPISU INSTALACJI SANITARNYCH

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania,
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla przedszkola z oddziatami ztobkowymi w m. Hanulin, dz. nr 484/13.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

2.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji

Minimalne sprawnosci energetyczne dla projektowanych systeméw instalacyjnych przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno - uzytkowga oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej i podyktowane s3 dbatoscia o
zminimalizowanie zuzywanej przez budynki nieodnawialnej energii pierwotnej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6
listopada 2008, § 329.2 wystarczajgcym warunkiem spetnienia § 328 jest spetnienie izolacyjnosci
przegréd budynku, zastosowania techniki instalacyjnej spetniajgcej wymagania izolacyjnosci
termicznej. Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej
sg zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

2.2. Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii Zrédet odnawialnych

- kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia skladowania materiatu dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie -
rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

- kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie
instalacji solarnej, decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

- pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania
odpowiedniego uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

- spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
- energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wéd.

- kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego
typu obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z
tego powodu uktad jest nieekonomiczny.

- elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

- pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy ($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 - 5 kW
na godzine), biorgc dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzadzen, inwestycja
nieopfacalna.

- pompa ciepfa wodna: brak zrédta dolnego.

- energia geotermalna: jak wynika z mapy wodd geotermalnych Polski, w rejonie
inwestycji temperatura woéd geotermalnych ksztaltuje sie na poziomie 20°C, co
powoduje nieoptacalnos¢ inwestyciji.
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2.3. Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hafasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz
wartosci podanych w PN-87/B-02151/02

RODZAJ POMIESZCZENIA POZIOM DZWIEKU dB(A)
Biura 40
Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35
Pomieszczenie socjalne 45
Toalety 45
Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci Tm od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach
pracy beda zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
sSrodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hafas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rébwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci Tm od centrali wentylacyjnej, oraz czerpni i
wyrzutni powietrza.

2.4. Moc wilasciwa wentylatoréw

Moc wiasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nie bedzie przekraczac¢ wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (wraz ze zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wihasciwe wynosi¢ beda:

RODZAJ | ZASTOSOWANIE WENTYLATORA MAKSYMALNA MOC WEASCIWA
WENTYLATORA [kW/m?>/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - wywiewnej z

odzyskiem ciepta 1,60
b) instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej bez odzysku ciepta oraz
wentylacji nawiewnej 1,25

Wentylatory wywiewne:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - wywiewnej z 1,00
odzyskiem ciepta

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta oraz 1,00
wentylacji nawiewnej

¢) instalacja wywiewna 0,80

63



UL WIOSNY LUDOW 10, 63-000. SRODA WLKP W W W.ARCH

NIP 786-158-17-46 TEL.600 071898 e-mail.biuro@archiformacja.pl A RC H | < FORMA CJ A

3.0

4.0

BILANS CIEPLNO - WENTYLACYJNY OBIEKTU

Temperatury ogrzewanych pomieszczert w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosza: -18°C, j 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza: +30°C, j 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

Sala Ztobkowa +24°C,
Sala przedszkolna +24°C,
W.C. +24°C,
tazienka +24°C,
Pom. socjalne +20°C,
Pom. porzadkowe +16°C,

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
t,/t, 70/50°C, w ukfadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym.

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla budynku biurowego zapotrzebowanie ciepta na
potrzeby c.o. wynosi ~ 22 kW.

Zrodtem ciepta bedzie istniejacy kociot gazowy w budynku szkoty.

4.1.1. Instalacja C.O.

Pomieszczenia projektowanego budynku beda ogrzewana za pomoca grzejnikéw
stalowych, np. firmy Kermi - oznaczenie wedtug czesci graficznej. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych
zaworéw termostatycznych z obliczong wstepna nastawa. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocag gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikébw montowanych w
grzejnikach. termicznej posadzki i w bruzdach $ciennych. Podejscia do grzejnikéw
typ V katowe od dotu. Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji termicznej izolowac
termicznie izolacja np. Thermaflex z ostong zapobiegajacg wnikaniu wilgoci i
odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 6 mm.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw, na odgatezieniach i potaczeniach z
armaturg stosowac wykonane fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, tréjniki, zwezki i
ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia pofaczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z
rurami taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych
o jedna dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale
plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
przewoddéw. Grzejniki mocowad do $cian za pomoca typowych zawiesi WEMEFA, w
sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikéw. Instalacje
mocowac do $cian lub stropdw za pomoca typowych zawiesi do rur np. HILTI.
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UWAGA:
Grzejniki w salach ziobkowych i przedszkolnych umieszczone zostang we
wnekach podokiennych i zabudowane ostonami.

4.1.2. Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociagéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne
instalacji z rur stalowych transportujacych wode o temp. do 150° C.

Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i
pomalowac:

— 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

— 2 xemalig ftalowg ogdlnego stosowania

taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych
przeptyw.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje podda¢ trzykrotnemu ptukaniu woda
az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu
wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworéw regulacyjnych oraz
za pomocy zaworéw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢
przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury np. firmy TA lub
OVENTROP.

4.2. Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

W catym budynku projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Nawiew $Swiezego powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie za pomocg nawietrzakéw podokiennych. Wywiew poprzez
projektowane przewody grawitacyjne. W pomieszczeniach tazienek oraz WC wywiew nastapi
osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem wentylatoréw kanatowych lub $ciennych
zalgczanych wraz z oswietleniem lub poprzez odrebny sterownik.

4.3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe i p.poz. z istniejgcego przytacza
wodociggowego w budynku szkoty. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastepuje w
budynku szkoty w pomieszczeniu piwnicznym. Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowac
zawér zwrotny antyskazeniowy SOCLA.

Instalacje w budynku prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach sciennych.
Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez
jednego producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w projektowanych elektrycznych ogrzewaczach wody. Na
odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace ze spustem
umozliwiajace spuszczenie wody z pionéw.
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Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w posadzce oraz w bruzdach sciennych. Przy
podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowac¢ zawory podtaczeniowe
wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe @ 15 mm.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie
przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Ukfad projektowanej instalacji
pokazano w czesci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na
podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych
predkosci przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac
kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120 np. firmy WAVIN.

Proby i odbidr instalagji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

— uzycia whasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
— prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
— prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwyté4w montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

4.4, Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno - bytowe z pomieszczern odprowadzane bedg do istniejagcego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Instalacje podposadzkowa nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej
grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu. Na
zakonczeniach przewodéw odplywowych nalezy montowa¢ piony odpowietrzajace
z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady pionéw montowac rewizje.
Piony kanalizacyjne prowadzone s3 w S$ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw
prowadzone s3 takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np.
PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone s fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 stosowanych
do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

44.1. Studnie kanalizacyjne
Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej
samej $rednicy np. firmy WAVIN. Kinete lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 15 cm.
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Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm (40T) z betonowym pierscieniem
odciagzajgcym i teleskopowym adapterem do wiazéw.

Regulacje posadowienia wiazu wykonac stosujgc pierscienie dystansowe taczone za
pomocg zaprawy betonowej. Elementy studni wyposazy¢ w stopnie wtazowe.

4.42. Roboty ziemne
Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad gérna krawedz rurociaggu, zageszczana warstwowo.
Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych
nienadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-98/5-02205, w ktérej zawarte s
wymagania dotyczace wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zap6r pomalowanych na jaskrawe
kolory.
Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone
piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur
PVC.

4.5. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano system grawitacyjnego odwadniania potaci dachowych. Wody opadowe z
potaci dachowej rurami spustowymi do istniejgcej na terenie inwestycji kanalizacji deszczowe;j.
Instalacje wykonac z rur PVC klasy SN 8.

4.5.1. Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej
samej $rednicy np. firmy WAVIN. Kinete lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425
mm (40T) z betonowym pierécieniem odcigzajagcym i teleskopowym adapterem do
wiazéw.

Regulacje posadowienia wtazu wykonad¢ stosujac pierscienie dystansowe faczone za
pomocy zaprawy betonowej. Rzedne wiazu i géry studni nalezy dostosowac do
rzednych nawierzchni drogowe;j.

4.5.2. Roboty ziemne
Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr.
5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo.
Pozostalg czes¢ wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go
warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych
nienadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i
wykop zasypac piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-98/5-02205, w ktérej zawarte sg
wymagania dotyczace wykonywania wykopéw, zabezpieczania ich i odbioru.
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe
kolory.
Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone
piaskiem, ziemiga itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur
PVC.
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5.0 MATERIAL, WYKONANIE INSTALACJI

5.1.  Instalacje rurowe grzewcze

5.1.1.  Rurociagi

W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw, na odgatezieniach i potaczeniach z
armaturg stosowa¢ wykonane fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, tréjniki, zwezki i
ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi — dla przewoddéw z tworzywa,
oraz kolana i zwezki stalowe dla przewodoéw stalowych. Do uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z
tworzywowymi taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych
o jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale
plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen
przewodéw.

Instalacje mocowa¢ do scian lub stropdw za pomoca typowych zawiesi do rur.
Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWIO Robdét Budowlano-Montazowych
oraz wytycznymi COBRTI Instal.

5.1.2. Montaz urzadzen i armatury
Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie ze schematem technologicznym
kottowni oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen i
wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajace
kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed wzrostem ci$nienia, zamontowac
zawor bezpieczenstwa znajdujacy sie na wyjsciu z kotta oraz cisnieniowe
przeponowe naczynie wzbiorcze.

5.1.3. System uzdatniania wody
Zaleca sie napetnienie ztadu instalacji wodg uzdatniong dla celéw c.o. z przenosne;j
stacji zmiekczania wody.
Na instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowac¢ wodomierz,
manometr oraz wezyk w oplocie stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody
(wezyk podfgczany jest przez skrecenie ztacza gwintowanego do uzdatniacza, tylko
w przypadku napetniania lub uzupetniania ztadu).

5.2. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. wielowarstwowych firmy
TECE lub Kantherm z wktadka aluminiowa (rur stabi). Potgczenia za pomocy zgrzewania i
ztgczek. Pofgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do
budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylgcznie przy uzyciu facznikéw i
gotowych kolan i tréjnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano
uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowac ksztattke tzw. nypel
facznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm.
Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
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53.  Izolacje termiczne

Izolacja termiczna - catos$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowac termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspotczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. RODZAJPRZEWODU LUB KOMPONENTU MINIMALNA GRUBOSC IZOLACJI
CIEPLNEJ (materiat 0,035 W/(m - K)")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub /2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ufozone w '/2wymagan zpoz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Yjzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary
wodnej o grubosci minimum 6mm. W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzka oraz
w bruzdach sciennych, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne
ruchy termiczne przewodéw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu
ochronnym z foli PCW PUR lub pianki polietylenowej FRZ firmy THERMAFLEX - dla $rednic
ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w pfaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang typu
Thermacompact S o gr. 6mm.

5.4. Przejscia przez przegrody ppoz.

5.4.1. Wszystkie przejscia przewoddédw instalacji wentylacji oraz rurociaggéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

542. Dla zabezpieczenn przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EIS réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystepowania takich przejsc.

5.43. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstuguja,
obudowad elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich
przejsc.
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5.44. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej.

5.4.5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

546. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

54.7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejaca mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawa ogniochronng np. CP636 o El 120.

5.4.8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do
200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety
ogniochronne PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z
tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z
betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
$cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejicia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spetniaja
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢
w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzenn miedzy
rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawa cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowal w przypadku wystepowania przejs¢ przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

5.5. Rozstaw zawiesi i podpér.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 +
20 mm, 2,0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m - dla $rednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie
wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

5.6. Préby i rozruch instalacji.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw
pogodowych, ktére moga wptynac¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody
w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor
wyrazi na to zgode. W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone
wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢
szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa. Wstepna
kontrola odcinkéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ przywrécone i
zachowane przez godzine. Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma
by¢ catkowicie oprézniony. Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej,
wszystkie uktady rur wiaczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz
0,3bar (nadcisnienie) maja by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw
technicznych dla rurociaggéw. Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza
cisnienia proébnego przypisanego urzadzeniom podigczonym do tej instalacji (np.
wymienniki ciepfa, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s3 poddawane jednoczesnie prébie na
okreslone cisnienie. Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowac sie na
docelowych miejscach przed rozpoczeciem préb. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym
prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawédr ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢
zaslepiony lub zakorkowany.
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6.0  WYTYCZNE BRANZOWE

6.1.

6.2.

Budowlano-konstrukcyjne

wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

7.0 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzi¢:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

8.0 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI

Oznaczenie

N.1-
N.1-2
N.1-4
W.2-
W.2-1
W.2-2
W.2-3
W.2-4
W.2-5
W.2-7
W.2-8
W.2-9
W.2- 10
W.2-11
W.2-12
W.2-13
W.2-14
W.2- 15
W.2- 16

Opis elementu

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-170
Zawor nawiewny KN-RM-160-C

Zawor wywiewny KW-RM-100-C
Kolano BP-C-125-90

Kolano BP-C-160-90

Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1483
Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1676
Przewdd elastyczny ALID-3-100 1156
Redukcja RPC-C-125-100

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2000

Przewdd elastyczny ALID-3-100 990
Wentylator kanatowy TD-350-125-SILENT

Wentylator kanatowy TD-500-150-160-SILENT

Kanat wentylacyjny SPR-C-160-196
Tréjnik TPCL-C-160-100

Tréjnik TPCL-C-125-100

Przepustnica regulacyjna DARL-C-100

Szt. m2 Uwagi

1 .085 prod.ALNOR
prod.ALNOR

10 prod.ALNOR
0.118 prod.ALNOR
0.182 prod.ALNOR
0.583  prod.ALNOR
0.659 prod.ALNOR
prod.ALNOR
0.042 prod.ALNOR
2.510 prod.ALNOR
prod.ALNOR
prod.Venture Ind.
prod.Venture Ind.
0.099 prod.ALNOR
0.175 prod.ALNOR
4 0.156 prod.ALNOR
8 prod.ALNOR

N R P WR RNRERRNW
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W.2-17 Przewdd elastyczny ALID-3-100 713 4 prod.ALNOR
W.2- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-632 1 0.317 prod.ALNOR
W.2-19 Redukcja RPCL-C-160-125 1 0.04 prod.ALNOR
W.2- 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-613 1 0.241 prod.ALNOR
W.2-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-793 1 0.312 prod.ALNOR
W.2- 22 Redukcja RPCL-C-125-100 2 0.042 prod.ALNOR
W.2- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-62 1 0.02  prod.ALNOR
W.2-24 Przewdd elastyczny ALID-3-100 820 1 prod.ALNOR
W.2-25 Kolano BPL-C-125-90 2 0.118 prod.ALNOR
W.2-26 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-254 1 0.1 prod.ALNOR
W.2-27 Przewdd elastyczny ALID-3-100 1304 1 prod.ALNOR
W.2-28 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-263 1 0.103 prod.ALNOR
W.2- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+294 1 1.295 prod.ALNOR
W.2- 30 Przewdd elastyczny ALID-3-100 826 1 prod.ALNOR
W.2-31 Przewdd elastyczny ALID-3-100 1328 1 prod.ALNOR
W.2- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-309 1 0.155 prod.ALNOR
W.2- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1408 1 0.707 prod.ALNOR
W.2- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-107 1 0.054 prod.ALNOR
W.2- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-142 1 0.056 prod.ALNOR
W.2- 242 Wentylator fazienkowy SILENT-200 1 prod.Venture Ind.
Nyple dodane:

Nypel NS-C-125 1 0.053 prod.ALNOR

Nypel NS-C-160 1 0.064 prod.ALNOR

Pole powierzchni

rozwiniec kanatéw

okragtych: 7.3 m?2
Pole powierzchni

rozwinie¢ podst.

ksztattek okragtych: 2.3 m?2
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin WozZniak mgr inz. Ryszard Niestrawski
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1.0

2.0

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAWARTOSC OPISU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:

- rozdzielnice gtéwna RG,

- rozbudowe rozdzielnicy istniejacego budynku RGinst.,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje sity,

- instalacje odgromowa,

- uziemienie,

- potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe,
- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

Projektowany budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny. Budynek zostanie potaczony
tacznikiem z istniejacym budynkiem szkoty.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU.

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanego przedszkola: Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RG linig kablowa YDYzo 5x10mm? z
rozdzielnicy gtéwnej RGistn. budynku szkoty.

Napiecie zasilania: 230V/400V

Moc zainstalowana: 19,4 Kw

Moc zapotrzebowana: 9,2 kW

Zabezpieczenie w istniejacej rozdzielnicy: 25,0A (rozlacznik bezpiecznikowy) w rrozbudowanym polu istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej RGistn.

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa - ograniczniki przepie¢ typu B w istniejacej

rozdzielnicy RG oraz typu B+C w projektowanej RG

UWAGA:
Istniejacy uktad zasilania szkoty jest wystarczajacy dla zasilania budynku przedszkola.
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3.0

4.0

5.0

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie projektowanego przedszkola zostanie wykonane z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia w budynku istniejagcym szkoly. Istniejacy budynek szkoty bedzie potaczony tacznikiem z
projektowanym przedszkolem. Istniejagcg rozdzielnice RGistn nalezy rozbudowa¢ o dodatkowa
szafke z ktérej zainstalowane zostanie zabezpieczenie wewnetrznej linii zasilajacej, podlicznik
energii elektrycznej oraz uktad zasilania dla przeciwpozarowego wyltacznika pradu. W rozbudowanej
szafce przewiduje sie takze rezerwe miejsca dla podtaczenia rozdzielnicy w modernizowanej kuchni.
W rozdzielnicy zostanie zainstalowany roztacznik bezpiecznikowy, roztacznik izolacyjny z cewka
wybijakowg, uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie i wybiornik fazowy dla odwodu PWP. Z
rozdzielnicy RG istn. zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajagca w kierunku projektowanej
rozdzielnicy przedszkola oznaczonej RG. Linie kablowg w czesci istniejgcej szkoty prowadzi¢ w listwie
instalacyjnej PCV 80c35mm pod stropem, a w czeséci projektowanej na korytku kablowym.
Rozdzielnica RG w projektowanym przedszkolu zostanie zainstalowana w taczniku.

Rozdzielnice RG zostanie wykonana w formie szafy wiszacej natynkowej. Rozdzielnica RG powinna
miec stopien ochrony min IP22. W rozdzielnicy zabudowany zostanie roztagcznik gtéwny, ograniczniki
przepie¢, Lamki kontrolne oraz zabezpieczenia grupowe i indywidualne obwodéw odbiorczych.
Wszystkie podtgczenia kabli i przewodéw do rozdzielnicy wykonywac poprzez listwy zaciskowe.
Zabezpieczenia obwodoéw odbiorczych opisaé, a spis oraz schemat rozdzielnicy zamiesci¢ w
obudowie. Rozdzielnice wykona¢ w formie zabudowy min. 2b.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDY3x1,5 oizolacji 750V uktadanymi pod
tynkiem oraz na korytku kablowym w przestrzeni sufitu podwieszanego. Poziome ciagi przewodoéw
prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Zejscia do wytgcznikdw montowanych na wysokosci 1,15m
wykona¢ pionowo. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropow.
Oswietlenie pomieszczenn wykona¢ oprawami S$wietldwkowymi do zabudowy w suficie
podwieszanym oraz nastropowymi. W toaletach zastosowac oprawy szczelne o stopniu ochrony
min. IP44. W miejscu instalacji opraw oswietleniowych i tgcznikéw pozostawi¢ zapas przewodu
umozliwiajacy wykonanie biatego montazu.

Dla pomieszczen zatozono natezenie oswietlenia na poziomie:
- sale przedszkolne - 300Ix
- pom. socjalne - 200Ix,
- korytarze - 100Ix,
- pom. techniczne - 200Ix,

Obwody oswietleniowe zostang zabezpieczone grupowo wylgcznikiem réznicowopradowym oraz
indywidualnie wyfgcznikiem nadpradowym. Sterowanie os$wietleniem zostanie zrealizowane za
pomoca facznikéw oswietleniowych zainstalowanych w pomieszczeniu. W  toaletach
ogélnodostepnych i personelu zatgczanie oswietlenia bedzie odbywato sie automatycznie poprzez
automatyczng czujke ruchu. Wszystkie taczniki i oprawy oswietleniowe widocznie oznaczy¢
numerem rozdzielnicy i numerem obwodu zasilajacego.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego s
oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi. W oprawach oswietlenia awaryjnego zostang
zainstalowane wewnetrzne zrédta zasilania zapewniajgce dziatanie oprawy przez okres min. 1h po
zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego wykonad
dedykowanych obwodéw. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowaé nad kazdym
wejsciem do obiektu.
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6.0

7.0

8.0

Dodatkowo w pomieszczeniach komunikacji i nad drzwiami wyjsciowymi zaprojektowano
oSwietlenie kierunkowe drég ewakuacyjnych. Ostateczng lokalizacje o$wietlenia kierunkowego
uzgodnic ze stuzbami p.poz.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 11x,
- w poblizu urzadzen pozarowych: 51x,
- awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix

Zaprojektowane oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg aktualny certyfikat wydany przez CNBOP
w Jézefowie.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogélnych wykona¢ przewodami typu YDY3x2,5 o izolacji 750V.
Instalacje uktada¢ w pod tynkiem i na korytku kablowym. Wysokosci montazu gniazd wtykowych
zostaty pokazane na zaftgczonych rysunkach. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach, technicznych)
i na zewnatrz budynku stosowac osprzet szczelny. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych. Obwody ogélnych gniazd wtykowych zostang zabezpieczone grupowo
wylacznikiem réznicowopragdowym oraz indywidualnie wytgcznikiem nadpragdowym. Przewody
uktada¢ prostopadle réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Gniazda wtykowe w salach
przedszkolnych i w pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywac dzieci instalowac na poziomie 1,4m
od wykoniczonej posadzki. Wszystkie gniazda widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.

Uwaga: wszystkie zastosowane gniazda wtykowe musza posiada¢ zabezpieczenie przed
dzie¢mi - przestone stykow.

ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody gniazd 1-fazowych
oraz wypusty kablowe zakonczone puszka instalacyjng 1~fazowa 230V. W budynku projektuje sie
zasilanie dla podgrzewaczy wody, wentylatoréw wyciggowych. Ostateczng lokalizacje wypustéw
kablowych i sposéb podtaczenia uzgodni¢ z dostawcy urzadzen technologicznych. Podtgczenie
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowa dostarczang wraz z urzadzeniem.
Wentylatory kanatowe zasilane beda z rozdzielnicy RG. Wentylatory beda zalaczane razem z
oswietleniem. W uktadzie zasilania projektuje sie przekaznik czasowy umozliwiajagcy opdznione
wytaczenie wentylatora.

TRASY KABLOWE

Gtéwne linie kablowe ukfada¢ na korytku kablowym, perforowanym, ocynkowanym ogniowo o
grubosci blachy 1,5mm. Trasa kablowa zostata pokazana na zatgczonych rysunkach. Rozstaw podpér
nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5m, zastosowaé mocowania stropowe skfadajace sie z potki, pretéw i
imadetek. Korytka przytaczy¢ do gtéwnych potaczen wyréwnawczych. Kable uktada¢ swobodnie nie
naciagajac ich. Podejscia do urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych wykonaé w rurkach
instalacyjnych ukfadanych pod tynkiem. Instalacje niskopragdowe po wyprowadzeniu z koryt
kablowych ukfada¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
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Ewentualne kolizje z innymi instalacjami gabarytowymi rozwigza¢ w trakcie realizacji, a wszelkie
zmiany uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Gtéwna linia zasilajagca zostanie utozona w kanale elektroinstalacyjnym PCV. Kanat prowadzi¢
natynkowo, pod stropem w istniejgcych pomieszczeniach. W kanale przewidziano rezerwe miejsca
dla linii kablowej zasilajacej rozdzielnice modernizowanej kuchni.

9.0 GtOWNY PRZECIWPOZAROWY WY+ACZNIK PRADU

W budynku projektuje sie wykonanie strefowego przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Projektowany budynek przedszkola stanowi oddzielng strefe pozarowa. Wytacznik (element
wykonawczy) zainstalowany zostanie w istniejgcej rozdzielnicy RGistn. w rejonie wejscia do
projektowanego budynku przedszkola zostanie zainstalowany wyzwalacz przeciwpozarowego
wylacznika pradu oznaczone PWP-P. Zadziatanie wyzwalacza spowoduje wytgczenie zasilania w
catym projektowanym budynku z wyjatkiem oswietlenia awaryjnego. Obwéd przeciwpozarowego
wytgcznika pradu zostanie zasilony poprzez wybiornik fazowy. Obwdd zostanie wykonany
przewodem o odpornosci min E90.

10.0 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykonac system ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wylaczniki
réznicowopragdowe postuza jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja
odpowiednio szybkie wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody fazowe
w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd neutralny N
jasnoniebieski, przewdd ochronny PE z6tto-zielony. Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczy¢
do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiaréw.

Przy rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy wykonac¢ szyne wyréwnania potencjatéw. Szyne
potaczy¢ poprzez ztacza kontrolne z uziomem budynku. Rozdzielnice uziemi¢ przewodem min.
LgY25, gtdéwne pofaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem LgYzo25, pozostate LYzo4. Do szyny
podtaczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen, konstrukcje budynku, trasy kablowe, rurociagi
oraz przyfacza wchodzace i wychodzace z budynku. W pomieszczeniach wyposazonych w wanne
lub brodzik wykona¢ miejscowe pofaczenia wyréwnawcze.

11.0 OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA

W budynku projektuje sie ochrone przepieciowg dwustopniowa. W projektowanej rozdzielnicy RG
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Pierwszy stopien ochrony zostat zrealizowany w
istniejgcej rozdzielnicy RG. Ograniczniki przepie¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktéry podtaczy¢ do
lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikdéw. Lampki kontrolne zabudowaé w elewag;i
rozdzielnicy.
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12.0  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i systeméw
opisanych powyzej:

- przeciwpozarowy wyfacznik pradu,

- instalacje odgromowa,

- o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne,

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ przegroda ogniowg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci wydzielenia, przez ktére
przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejscia nalezy zastosowaé np. mase systemu Hilti.
Materiat uszczelniajgcy musi posiadac certyfikat CNBOP.

13.0 INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. Na dachu budynku nalezy utozy¢
zwody poziome niskie. Zwody wykonac z drutu stalowego FeZn o srednicy 8mm. Drut uktada¢ na
wspornikach dachowych przystosowanych do dachéw pokrytych ptytg warstwowa. Do siatki
zwoddéw nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe
znajdujace sie na dachu. Do siatki zwoddéw nalezy przytaczy¢ przewody odprowadzajace wykonane z
tego samego drutu co zwody. Przewody odprowadzajace sztuczne (drut FeZn) uktada¢ w bruzdzie w
rurce ostonowej niepalnej pod tynkiem budynku. Przewody odprowadzajace nalezy potgczy¢ w
zlagczu probierczym instalowanym w puszce chodnikowej z przewodem uziemiajgcym
wyprowadzonym z uziomu otokowego. Potagczenia musza posiadac ciggtos¢ galwaniczna.

140 UZIEMIENIE

W celu zapewnienia ochrony odgromowej oraz zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem
pradem elektrycznym wokét projektowanych budynkéw nalezy wykonac¢ uziom otokowy. Uziom
budynku wykona¢ tasmg FeZn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokosci min. 0,6m w odlegtosci min.
1m od fundamentéw. Tasme stalowa uktada¢ w wykopie pionowo dtuzszym bokiem —,na sztorc”. Do
uziomu nalezy przytaczy¢ przewody uziemiajgce, ktére nalez wprowadzic¢ do:

- zlacz probierczych instalacji odgromowej oznaczonych ZP,

- gtébwnej szyny uziemiajgcej oznaczonej GSU,

Przewdd uziemiajacy wykonac tasmg stalowg FeZn 30x4mm ukfadana pod tynkiem. Wszystkie
potaczenia tasmy wykonac jako spawane, a spoine izolowac przed korozjg masg bitumiczna.

Przy rozdzielnicy gtéwnej oznaczonej RG nalezy wykonac gtéwne potaczenia wyréwnawcze. Przy
rozdzielnicy nalezy zainstalowad gtéwnga szyne uziemiajaca jako zestaw zaciskow. Do gtéwnej szyny
uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

- instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku,

- elementy konstrukcyjne budynku,

- zyte PEN kabla zasilajacego,

- przewdd uziemiajacy,

- miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych.
Gtéwne pofaczenia wyréwnawcze z wyjatkiem przewodu uziemiajacego i zyly kabla zasilajacego
wykona¢ przewodem YLy 1x25mm uktadanym na tynku. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢
przynajmniej 5mm. Przewd6d uktadac¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw.
Wszystkie potaczenia powinny zosta¢ wykonane jako skrecane. Potagczenia wyréwnawcze wykonad
przewodem o zétto - zielonej barwie izolacji. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej musi zostac
zapewniony dostep serwisowy
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150 UWAGI KONCOWE

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

e Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

e trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

e trasy przewodoéw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropdw, kucie
wnek, bruzd i wiercenie otwordéw nalezy wykonaé¢ tak aby nie powodowaé ostabienie elementéw
konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowad
szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji,

e elementy kotwiace, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.

e Rozmieszczenie tacznikéw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po uzgodnieniach z inwestorem.
Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i wypustéw oswietleniowych.

e Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o préby zgodnie z PN-
IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

e Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP

o Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

e Niniejsze opracowanie obejmuje doprowadzenie zasilania do urzadzen wentylacyjnych. Uktady sterowania
dostarczane sa wraz z urzadzeniem. Pofgczenia sterownicze urzadzen wentylacji , klimatyzacji wedtug
projektéw branzowych.

e Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i lokalizacje urzadzenia
dostarczonego na budowe.

16,0  ZESTAWIENIE OBWODOW

Nr Odbiornik l

Pi | Pz | I | Bezpiecznik | Przewod [ oo
[kw [ xw [ A ] Typ, wielkosé [ Typ mm? | A
Rozdzielnica RG
A1 Oswietlenie wewnetrzne
P304 25A/30mA
1 sala ztobkowa 1,02 1,02 5,2 S301.C10 YDYZo 3x 1,5 22
2 tazienka ztobkowa 0,50 0,50 2,6 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
3 sala ztobkowa 0,77 0,77 3,9 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
4 sala ztobkowa 0,77 0,77 3,9 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
5 sala przedszkolna 1,02 1,02 5,2 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
P304 25A/30mA
6 pom socjalne, toalety 0,54 0,54 2,7 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
7 wiatrotap, szatnia 0,92 0,92 4,7 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
8 szatnia, komunikacja 0,92 0,92 4,7 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
9 zewnetrzne na elewacji 0,17 0,17 0,9 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
10 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
Razem A1: P;= 6,61 | 5,29 9,0 R303 20A/63A
A2 Oswi ie awaryjne
P304 25A/30mA
16 awaryjne 0,05 [ 0,05 0,3 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
17 piktogramy 0,05 [ 0,05 0,3 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
18 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
19 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
20 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
Razem A2: P= 0,10 | 0,08 0,1 R303 20A/63A
B1 iazda wtykowe - ogbine
P304 25A/30mA
21 sala Zlobkowa 040 [ 0,40 2,0 S301B16 YDYzo 3x 2,5 23
22 sala Zlobkowa 1,00 | 1,00 51 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 23
23 sala przedszkolna 0,80 [ 0,80 4.1 S301B16 YDYzo 3x 2,5 23
24 pom socjalne, toalety 2,00 2,00 10,2 S301 B16 YDYZo 3x 2,5 23
25 wiatrotap, szatnia 0,60 [ 0,60 3.1 S301B16 YDYzo 3x 2,5 23
Razem B1: Pi= 4,80 | 1,44 2,4 R303 20A/63A
B2 Przytacza - podgr wody
P304 25A/30mA
31 podgrzewacz wody 1,50 1,50 7,7 S301 B16 YDYZo 5x 2,5 23
32 podgrzewacz wody 1,50 1,50 7,7 S301 B16 YDYzo 5x 2,5 23
33 podgrzewacz wody 1,50 1,50 7,7 S301 B16 YDYzo 5x 2,5 23
34 podgrzewacz wody 1,50 1,50 7,7 S301 B16 YDYZo 5x 2,5 23
35 podgrzewacz wody 1,50 1,50 7.7 S301 B16 YDYzo 5x 2,5 23
Razem B2: Pi= 7,50 | 2,25 3,8 R303 20A/63A
c1 Przytacza
P304 25A/30mA
46 wentylator kanatowy s| 0,10 0,10 0,5 S301 C10 YDYzo 3x 2,5 23
47 wentylator kanatowy s| 0,10 0,10 0,5 S301 C10 YDYZo 3x 2,5 23
48 wentylator kanatowy s| 0,10 0,10 0,5 S301 C10 YDYZo 3x 2,5 23
49 wentylator kanatowy s| 0,10 | 0,10 0,5 S301 C10 YDYzo 3x 2,5 23
50 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
Razem C1: P;= 0,40 | 0,12 0,2 R303 20A/63A
|RAZEM rozdzielnica RG 19,4 9,2 14,2 FR 63A YDYzo 5x 10 60
zabezpieczenie w rozdzielnicy giéwnej RG (istn.) R303 25A/63A

90



UL WIOSNY LUDOW 10, 63-000. SRODA WLKP W W W.ARCHIFORMA

NIP 786-158-17-46

TEL.600 071898 e-mail bmro@archwforma@a pIV

ARCH<FORMACJA

17.0

18.0

DOBOR WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ | ZABEZPIECZEN

Prad obliczeniowy dla projektowanej rozdzielnicy RG
b= Pz

J3-cos oUn

=142A

Wartos¢ pradu zabezpieczenia w istniejgcej rozdzielnicy RGistn:

In=25,0A
Linia kablowa:

Istniejgca rozdzielnica RGistn. — Rozdzielnica projektowana RG: YDYzo 5x10mm?

Sposdb wykonania linii kablowej: ,e”
Kabel: YDY 5x10mm?

Iz =60,0A

1) 14,2<250<60,0

2) 16-In<145-1z
40,0<87,0

Oba warunki spetnione.

Podsumowanie:
- Linia kablowa:
- Istniejaca rozdzielnica RG istn.— Rozdzielnica projektowana

RG: YDY 5x10mm?

Wartos¢ pradu zabezpieczenia w rozdzielnicy istniejgcej: 3x25A

OBLICZENIE OSWIETLENIA

SALA Zt OBKOWA /| OSWIETLENIE OGOLNE | Podsumowanie

T1ozm
20—
280
240 . 240 122
1] — 20—
o —— T 320 t—m\ :
/’d 'm"/‘ 320
2380 360
o (=] _
320 320 280
240 - —_—
x__:azc-’ﬂazn,_,/" :“
280 == = 280 -
H\—-—Eauﬁzan-—"’fr
) 000
o.on 6_BE 1142 1716 m

Wysokost pomieszezenia: 2.000 m, Wysckosd montazu: 3.000 m,
Wepddczynnik konserwacji: 0.77

Wartosei Lue, Skala 1:129

Fowierzchnia I P [%] E,, [ix] B (2] B ax [ E../E,
Flaszczyzna pracy 2e8 204 3&8 p.EB2
Podloga 20 3oc 158 385 0.518
Sufit 70 81 ga 150 0.725
Sciany (2) &0 154 aa 520 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.000 m

Siatka: 12 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAL AMI ZLOBKOWYMI
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SZATNIA/KOMUNIKACJA | OSWIETLENIE OGOLNE / Podsumowanie

=160 | [E86Em
Tes4
o MJ 240
i N N\ N
a 240 Bl:l
28[)
o) 200 la] ?H:GI \
200 \\ EEI:I ZBU 240 2
240 M0 T
— = s H ) L __3.53
ZEU 2BI:I 3.21
Q240 za 2400
ZUEI 240
fﬂ;n \ =2 |
f | 0.00
0.00 5.&9 1E| Tam
Wysokodt pomieszezania: 2.000 m, Wysckosd maontazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:80
Wspddczynnik konserwagji: 0.77
Powierzchnia I P [%&] E,, [i=] E n [ E, ax [ E.. E,
Flaszczyzna pracy 210 103 223 0.480
Paodioga 20 210 110 284 0.521
Sufit 70 51 3 Ba 0.801
Sciany (14) 50 120 =1 385 !
P¢aszc:zpzna pracy:
Wysckosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 1258 Punkty
Margines: 0.000 m

LAZIENKA Zt OBKOWA / Podsumowanie

Tzaim
Tzas
Tr1es
T
000 188 3.32 592 B.72m
Wyzokosé pomieszezenia: 2.700 m. Wysckosc montazu: 2.700 m, Wartosei Lux, Skala 1:48
Wspodczynnik kenserwacji: 0.77
Powierzchnia | P [%] E., [ix] Enin [12] Ea [E2] Epr { En
Ptaszczyzna pracy ! 230 147 33z 0.837
Paodloga 20 230 144 333 0.625
Sufit 70 58 g 101 0.8va
Sciany (12) 50 128 41 521 f
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: D.000 m
Siatka: 84 x 32 Punkiy
Margines: 0.000 m
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19.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. [Materiat Jedn. Uwagi

| |Rozdzielnice zasilajace, wiz-ty, trasy kablowe

1 [Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wyposazenie wg. zatgczonego schematu kompl. 1
ideowego i widoku.

2 |Rozdzielnica gtéwna oznaczona RG kompl. 1
Rozdzielnica kompletna wyposazenie wg. zatgczonego schematu i widoku.

3 |[Kabel typu: YKYZo 5x10mm; 0,4kV/1,0kV - uktadany w kanale elektoinstalacyjnym m 45
Kanat instalacyjny jednoprzedziatowy PCV 80x35 m 45

5 |Korytko kablowe ocynkowane gr blachy 1,0mm o szerokosci 200mm i wysokosci 60mm, m 50
zawiesia stropowe co 1,5m koryta

6 |Korytko kablowe ocynkowane gr blachy 1,0mm o szerokosci 100mm i wysokosci 60mm, m 5
zawiesia stropowe co 1,5m koryta

7 |Elementy katowe, rozgateine, redukcyjne, koricowe wg. rysunkdéw kompl. WE. rys.

8 |Elementy przegubowe - zmiana poziomu kompl. wg. rys.

9 |Uszczelnienie przeciwpozarowe EI120 kompl. 1

10 [Inne materiaty dodatkowe ktory zastosowanie jest konieczne do prawidtowego wykonania kompl. 1

instalacji np. opaski zaciskowe, oznaczniki kablowe, kotki, kotwy, zaciski, itp

Il |Instalacja o$wietlenia

1 |oprawa oswietleniowa, swietléwkowa, nastropowa kompl. 28 prod. Lena Lighting
np. typu: VECTOR 2x58W EVG IP20 OPAL, wraz ze Zrédtami $wiatta i elementami montazowymi.

2 |oprawa o$wietleniowa, $wietléwkowa, do wbudowania kompl. 27 prod. Lena Lighting
np. typu: DL190 2x26W EVG IP20 wraz ze zrodtami swiatfa i elementami montazowymi.
3 |oprawa o$wietleniowa, $wietléwkowa, nastropowa kompl. 5 prod. Lena Lighting

np. typu: DLN190 2x26W EVG IP20 wraz ze zrédtami $wiatta i elementami montazowymi.

4 |oprawa o$wietleniowa, Swietldwkowa, do wbudowania kompl. 12 prod. Lena Lighting
np. typu: NAVO190 2x18W EVG IP44 wraz ze zrédtami $wiatta i elementami montazowymi.

5 |oprawa oswietleniowa, Swietléwkowa, do wbudowania kompl. 9 prod. Lena Lighting
np. typu: NAVO190 2x26W EVG IP44 wraz ze zrdédtami swiatfa i elementami montazowymi.

6 |oprawa oswietleniowa, Swietldwkowa, do wbudowania kompl. 3 prod. Lena Lighting
np. typu: LUNA 2x9W EVG IP44 z przestong wraz ze zrodtami $wiatta i elementami montazowymi.

7 |oprawa oswietlenia, awaryjnego, nastropowa kompl. 6 prod. Hybryd
np. typu: KWADRA LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, OPTYKA-przestrzen otwarta, wys.3m wraz ze
zrédtami $wiatta i elementami montazowymi.

8 |oprawa oswietlenia, awaryjnego do wbudowania kompl. 3 prod. Hybryd
np. typu: OWA LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, OPTYKA-przestrzen otwarta wraz ze zrédtami swiatta i
elementami montazowymi.

9 |oprawa o$wietlenia, awaryjnego do wbudowania kompl. 6 prod. Hybryd
np. typu: OWA LED, 1x3W, 1h, AT, CNBOP, -korytarzowa wraz ze zrédtami Swiatta i elementami
montazowymi.

10 [oprawa o$wietlenia, awaryjnego do wbudowania kompl. 3 prod. Hybryd

np. typu: OWA LED, 1x3W, 1h, AT, IP44, CNBOP, OPTYKA-przestrzen otwarta wraz ze zrodtami
Swiatta i elementami montazowymi.

11 [oprawa oswietlenia, awaryjnego - piktogram ewakuacyjny kompl. 8 prod. Hybryd
np. typu: PROFILIGHT LED, CNBOP, 1h, jednostronna z kompletem piktograméw, wraz ze zrédtami
Swiatta i elementami montazowymi.

12 [oprawa oswietlenia, awaryjnego - piktogram ewakuacyjny kompl. 1 prod. Hybryd
np. typu: PROFILIGHT LED, CNBOP, 1h, dwustronnaz kompletem piktogramoéw, wraz ze zrodtami
Swiatta i elementami montazowymi.

13 |oprawa o$wietlenia, awaryjnego, nascienna kompl. 2 prod. Hybryd
np. typu:PRIMOS LED, 3x1W, 1h, CNBOP, z uktadem do niskich temperatur, centralny monitoring
wraz ze zrédtami $wiatta i elementami montazowymi.

13 |tacznik instalacyjny, jednobiegunowy, jednogrupowy: 10 / 16A, 250V, podtynkowy, IP 20, tacznik  [kompl. 7
wraz z puszkg instalacyjng, mechnizmem i ramka wykonczeniowa.

14 |tacznik instalacyjny, jednobiegunowy, dwugrupowy: 10 / 16A, 250V, podtynkowy, IP 20, tacznik kompl. 2
wraz z puszkg instalacyjng, mechnizmem i ramka wykonczeniowa.

15 |tacznik instalacyjny, jednobiegunowy, schodowy: 10 / 16A, 250V, podtynkowy, IP 20, tacznik wraz z|kompl. 10
puszkg instalacyjng, mechnizmem i ramka wykorczeniowa.

16 |tacznik instalacyjny, jednobiegunowy, krzyzowy: 10 / 16A, 250V, podtynkowy, IP 20, tacznik wraz z [kompl. 1
puszkg instalacyjng, mechnizmem i ramka wykoriczeniowa.

17 |Czujka obecnosci podtynkowa 360st., 10A kompl. 3

18 |Przewdd typu: YDYzo 3x1,5mm. 450/750V, uktadany na korytku kablowym oraz m 760
pod tynkiem

19 [Inne materiaty dodatkowe ktoéry zastosowanie jest konieczne do prawidtowego wykonania kompl. 1

instalacji np. opaski zaciskowe, oznaczniki kablowe, kotki, kotwy, zaciski, itp.
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L.p. [Materiat Jedn. Uwagi
1l |Instalacja gniazd wtykowych i przytaczy
1 |Gniazdo wtykowe, pojedyncze, podtynkowe typu: kompl. 20

L+N+PE, 230V, 16A, IP20, wraz z puszkg instalacyjng i ramka wykoriczeniowg, montaz podtynkowy.

2 |Gniazdo wtykowe, pojedyncze, podtynkowe typu: kompl. 8
L+N+PE, 230V, 16A, IP44, wraz z puszkg instalacyjng i ramka wykoriczeniowg, montaz podtynkowy.

3 |Puszka instalacyjna 230V, podtynkowa/natynkowa kompl. 4
4 |Przewdd typu: YDYzo 3x2,5mm. 450/750V, uktadany pod tynkiem m 480
5 |Przewdd typu: HDGs 3x1,5mm. 450/750V, uktadany na uchwytach atestowanych m 45
6 |Przeciwpozarowy wyfgcznik pradu - przycisk kompl. 1
7 |Inne materiaty dodatkowe ktory zastosowanie jest konieczne do prawidtowego wykonania kompl. 1

instalacji np. opaski zaciskowe, oznaczniki kablowe, kotki, kotwy, zaciski, itp

IV |Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze.

1 [Tasma stalowa FeZn 30x4mm uktadana w wykopie o gtebokosci 0,6m na m 130
wspornikach pozycjonujacych
2 |Wspornik pozycjonujacy do tasmy FeZn 30x4mm szt. 130
3 |Drut stalowy FeZn o srednicy 8mm, uktadany na wspornikach dachowych. m 220
4 |Wspornik dachowy do dachéw pokrytych ptytg warstwowa. szt. 220
5 |tacznik uniwersalny do drutu FeZn 8mm. szt. 22
6 |Ztacze probiercze - zacisk skrecany do drutu i ptaskownika. kompl. 7
7 |Puszka instalacyjna, podtynkowa do zabudowy ztgcza probierczego. kompl. 7
8 |Rura ostonowa niepalna ukfadana w bruzdzie pod tynkiem m 30
9 |Masa bitumiczna do izolacji potaczen spawanych. kompl. 1
10 [Przewdd typu: LY 1x25mm 0,4kV/1,0kV - uktadany w rurach instalacyjnych m 80
11 [Przewdd typu: LY 1x6mm 0,4kV/1,0kV - uktadany w rurach instalacyjnych m 40
12 |Przewdd typu: LY 1x4mm 0,4kV/1,0kV - uktadany pod tynkiem m 80
13 |Gtéwna szyna uziemiajgca K12 kompl. 1
14 |Miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych MS kompl. 3
15 |Inne materiaty dodatkowe ktdry zastosowanie jest konieczne do prawidtowego wykonania kompl. 1

instalacji np. opaski zaciskowe, oznaczniki kablowe, kotki, kotwy, zaciski, itp

VI |Badania i pomiary

1 |Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego we wsystkich pomieszczeniach kompl. 17
2 |Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego we wszystkich pomieszczeniach kompl. 13
wyposazonych w oswietlenie awaryjne
3 |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen - wszystkie obwody kompl. 30
4 |Pomiar zadziatania wytaczniké réznicowoprgdowych - wszystkie wytaczniki kompl. 6
5 |Pomiar ciggtosci przewoddw uziemiajacych - wszystkie przewody kompl. 3
6 |Pomiar rezystancji uziemienia - wszystkie ztgcza probiercze, GSU kompl. 8
7 |Inne materiaty dodatkowe ktdry zastosowanie jest konieczne do prawidtowego wykonania kompl. 1

instalacji np. opaski zaciskowe, oznaczniki kablowe, kotki, kotwy, zaciski, itp

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Samson mgr inz. kukasz Matuszewski
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