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WIFE-ZP/9/2010
Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa elementéw malej architektury zwigzanych
z przebudowa nawierzchni ulic Rynek, Ratuszowa, Polna i Rzeznicka™.

W odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kgpno wyjasnia

1. Zwracam si¢ z uprzejma prosba o wydluzenie terminu realizacji w/w zadania do 5 tygodni liczac
od daty ogloszenia wynikow przetargu. Biorac pod uwage ilosci wymagane do dostarczenia nie jest
realne do wykonania i dostarczenia do dnia 20 kwietnia 2010r tychze produktow w nalezytym
stanie i odpowiedniej wysokiej jakosci (podkiad cynkowy + lakier proszkowy - odlegle terminy na
lakierniach)

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu realizacji zamowienia na 4 tygodnie od dnia
podpisania umowy

2. Czy Zamawiajacy przyjmie zaakceptuje podstawy betonowe lawek oraz koszy wykonane
metoda betonu plukanego z grysem granitowym - kolor szary - popielaty zblizony do betonu
piaskowanego? Wymiary podstaw betonowych takie jak w specyfikacji. Gwarancja na te elementy
betonowe: 36 miesigcy. Beton plukany jest latwiejszy w myciu i nie mozna go tak latwo zarysowac,
poniewaz jego powierzchnia pokryta jest naturalnym kamieniem np. granitem

Dotyczy koszy betonowych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Dostawa tawek i betonowych koszy
ulicznych

Charakterystyka przedmiotu zaméwienia: 1, Lawki uliczne

a) llos¢ -100 szt.

b) Wysokosc siedziska - 45 cm

¢) Glebokos¢ siedziska - 45 cm

d) Dhugos¢ catkowita fawki - 200-220 cm

e) Cigzar catkowity -150-170 kg

f') Brak oparcia

) Siedzisko 2 konstrukcja stalowa montowane do bokow podstaw

h) Gwarancja - 24 miesiace

i) Konstrukcja siedziska: rama stalowa zamknigta

- Listwy 2 drewna iglastego Wymiary listew 4y10 cm - 4 szt. Zabezpieczenie drewna - 3-krotna
impregnacja lakierobejca

- Kolor listew - orzech
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- Konstrukcja stalowa w kolorze grafitowym,

- Siedzisko z konstrukgja stalowa mocowane do bokow podstaw n Konstrukcja podstaw

- konstrukcja - betonowa, powierzchnia piaskowana

- Wysoko$¢ podstaw - 45 cm

- Szerokos¢ podstaw - 45 cm

- Kolor - naturalny beton (szary)

Liczba podstaw - 2 szt

Ksztalt - prostopadioscian (dopuszcza si¢ wprowadzenie niewielkich zmian w postaci frezu lub
weie¢). Mocowanie podstaw do podioza za pomocg kotwy wystajaca poza plaszczyzng podstawy
lawki na dlugos¢ min. 20 cm W podstawie tawki nagwintowana tuleja umozliwiajaca wkrecenie
kotwy

Podany powyzej opis Nie zawiera parametrow technicznych koszy betonowych. Prosimy zatem
o ich przedstawienie jezeli maja by¢ one dostarczone

Odpowiedz:
Zmodyfikowana wersja Specyfikacji technicznej zostala zamieszczona na stronie internetowej BIP

Z powazaniem

NACZEANIK WYDZIALL

w/,\m Artur Kosakiewic











