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Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej

i odbioru  ,  budowy  nawierzchni  chodników  i  obramowan

 (  obrzezy)  nawierzchni  sportowych  w  ramach  przedsiewziecia

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy

wymienionych  w  pkt. 1 . 1 .

Odstepstwa  od  wymagan  podanych  w  niniejszej

malych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzednych  o

podstawowe  wymagania  beda  spelnione  przy  zastosowaniu

i  przy  przestrzeganiu  zasad  sztuki  budowlanej.

Zakres  robót  obejmuje  budowe  chodników  i  ich  obramowan.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycza  zasad

podbudowy  nawierzchni  boiska  i  chodników  w

nawierzchni  chodników  przy  boisku

warstw  podbudowy  i  nawierzchni,

 obrzezy,

1.

1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Budowa  stadionu  sportowego  na  terenie  dzialek

Mlodych  w  Kepnie

Inwestor  :  Urzad  Miasta  i  Gminy  Kepno  ,  ul.Ratuszowa

Zakres stosowania SST

Zakres  robót  objetych  SST

ü

ü



Budowa stadionu  sportowego - u. Walki Mlodych w Kepnie

Ogólne  wymagania  dotyczace  materialów,  ich  pozyskiwania

45000000-7 „Wymagania  ogólne”  pkt 2 .

2.1.

Wykonawca  jest  zobowiazany  do:

dostarczenia  materialów  zgodnie  z  wymaganiami

stosowania  materialów  produkcji  krajowej  lub

odpowiednich  instytutów  badawczych,

poinformowania  Inzyniera  (  Inspektora  Nadzoru)

zródlach  materialów  oraz  uzyskania  zgode  Inzyniera.

2.2.

Podbudowy  pod  nawierzchnie  z  kostki  betonowej

mialem  kamiennym.

Grubosc  podbudowy  po  zageszczeniu  powinna  wynosic

2.3.

Obrzeza  chodnikowe betonowe  30  x  8  cm,

Krawezniki  betonowe  15x30  cm  ,

Kostka  betonowa  np.  POLBRUK  wibroprasowana  gr.  8  cm  -

2.

3.

MATERIALY

Ogólne  wymagania  dotyczace  materialów

Podbudowy  -  wymagania

 Chodniki  -  materialy

SPRZET

ü

ü
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Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania

z dokumentacja  projektowa.

Podbudowe  moze  stanowic:

piasek-  warstwa  do  15  cm  -  stabilizowanie  mechanicznie,

wg wyszczególnienia robót:

1. Wyznaczenie osi wykopu

2. Wykonanie  lawy betonowej z oporem

3. Ustawienie obrzezy  lub krawezników 

4. Wyregulowanie wg. osi poziomych i podanych punktów wysokosciowych.

5. Oczyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej przygotowaniem.

6. Obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem.

5.5

Wyszczególnienie robót:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podlozu podsypki piaskowej.

2. Wyrównanie ulozonej warstwy szablonem.

5.3.

5.4.

Podbudowa

Obramowanie  nawierzchni

Obramowanie  nawierzchni  stanowi  obrzeze  betonowe

oporem  ,  wbudowane  w  poziomie  nawierzchni  ,

lub  na  koronie  trybun  kraweznik  wystajacy  o  wym.

Wykonywanie  obrzezy  stosowac  równiez  przy  obramowaniach

SST-02.2.3

Nawierzchnie  z  kostk i  betonowej  na  podsypce

ü
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Nierównosci  podluzne

z norma  BN-68/8931-04  nie  powinny  przekraczac  0,8

Róznice  pomiedzy  rzednymi

powinny  przekraczac  ±  1  cm.

 Dopuszczalne  odchylki  od  projektowanej

±  1  cm.

Jednostka  obmiarowa  odbudowy  nawierzchni  chodników

Jednostka  obmiarowa  obrzezy  jest  1  metr  (m)  biezacy

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru  obót zanikajacych.

Roboty  uznaje  sie  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja

i wymaganiami  Inzyniera  jezeli  wszystkie  pomiary

 i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wedlug  punktu  6

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny

6.3. Sprawdzenie  cech  geometrycznych  nawierzchni

Nierównosci  podluzne.

Niweleta  nawierzchni.

Grubosc  podsypki.

7.     Obmiar robót

8. Odbiór robót

9.    Podstawa platnosci
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PN-B-06250 Beton  zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa  mineralne

PN-B-32250 Materialy  budowlane.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty

ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Krawezniki

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.

lata.

PN-B-1  i  112:1996  Kruszywa  mineralne.

PN-B-11113:1996 Kruszywa

drogowych.  Piasek.

PN-C-96170:1965 Przetwory  naftowe.

PN-S-96504:1961 Drogi  samochodowe.

PN-S-96025:2000 Drogi  samochodowe

Wymagania

Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych

Warszawa,  1997.

Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty

zeszyt  54,  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów,  Warszawa,

Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje

Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów,  Warszawa,  1999.

WTYMK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny

rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonego

1984.
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