A

wymior wynikowy

PRZEKROJ ~ A—A

ul. Kosciuszki

Jezdnio 4,30

0,15 1,50

aweznik kamienny 15x25cm KONSTR. NAW. JEZDNI

podsypka cement.piask. 4cm
fawa z betonu B-15 15cm
pospétka 10cm

kostka kamienna 8/10cm 10,0 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 5,0 cm
podbudowa z chudego betonu 20,0 cm
grunt stabilizowany cementem 12,0 cm
podioze gruntowe wzmochione 15,0 cm

PRZEKROJ B-B

wynikowo

ul. Krétka/Mickiewicza

ptyty granitowe 4,0m / 3,0m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

ptyta kamienna 7cm / kostka kamienna 4/6cm 7/5cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 3/5cm
podbudowa z kruszywa tamanego s.m. 0/31,5mm | 15,0 cm
warstwa mrozochronna 10,0 cm

poditoze gruntowe

wynikowo

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

ptyta kamienna 7cm / kostka kamienna 4/6cm 7/5cm
podsypka cem. - piaskowa 1:3 3/5cm
podbudowa z kruszywa tamanego s.m. 0/31,5mm | 15,0 cm
warstwa mrozochronna 10,0 cm

podloze gruntowe

Jedpostka
Projektowa: | | o, 0-602 53 84 36

PRACOWNIA PROJEKTOWA MYCZKOWSKI

51-152 Wroclaw, ul.Miciriskiego 6a, tel./fax (0-71) 325-50-75

NIP 895-101-06-11

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Temat: Projekt zamienny zagospodarowania terenu Stadium:
Rynku wraz z ulicami przylegtymi w Kepnie. P.B. - zamienny
Obiekt : Ulice: Krétka, Kosciuszki i Mickiewicza w Kepnie Skala:
dz. nr: 1491, 1497, 1502 1:25
Rysunek: Nrrvs: 1 1

Inwestor:  [Gmina Kepno

Umowa z dnia:

Projektant drinz. arch. Tomasz Myczkowski

ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kgpno 21.01.2010
Imie i nazwisko Specjalnos$¢| Nr uprawnienn | Data i podpis
Projektant mgrinz.  Roman Kolisko drogowa 85/83/WBPP  |03.2010
Sprawdzajacy] mgrinz.  Piotr Gozdzik drogowa 291/82/WBPP |03.2010
architektura | LoIA/4/2003/GW |03-2010




