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SZKLARKA MIELECKA SLEPY.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz | Razem
1]ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE , I ]
1/KNR 2-01 _!Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2 { |

d.1/0126-01  [moca spycharek
110*10.3 m2 103.000
RAZEM 103.000
2/KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocy spycharek - doda- 'm2
d.1/0126-02 ‘tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
10*10.3 m2 103.000
RAZEM | 103.000
3/ KNR-W 2-  |Pomiary przy wykopach fundamentewych w terenie réwninnym i nizinnym  m3 i
d.1101 0115-01 |
i (9.36%2+8.4)*0.45*1.1 m3 13.424
i . RAZEM 13.424
4|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.1'01 0310-02 | gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat.
II-1V; gtebokoéé do 1.5 m !
(9.36*2+8.4)"0.45%1 .1 im3 13.424
RAZEM 13.424
5|KNR-W 2-  Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz.|m3
d.1/02 1103-01 :publicznej na podtozu gruntowym i
i (9.36*2+8.4)*0.45*0.05 im3 0.610
RAZEM 0.610
B/KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.1/02 0202-01
(9.36*2+8.4)*0.45*0.45 m3 5.492
i i RAZEM 5.492
7:KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/02 0259-02 |browane
132*0.888/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
8/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1/02 0259-01 |gtadkie
i 210%0.222/1000 t 0.047
i RAZEM 0.047
9|KNNR-W 9 Wiercenie otworéw o ér. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zel- [szt.
d.1!1104-01 betu o grubosci do 40 cm !
i8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR-W 2- lizolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco tawima2
d.1j02 0604-02 {fundamentowych betonowych
(8.36*2+8.4)*0.25 m2 6.780
| RAZEM 6.780
11, KNR-W 2-  [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie camentowo-wapiennej ‘ms !
d.1/02 0101-05 | |
(9.36*2+8.4)*0.25%0.65 jm3 4.407
I RAZEM 4.407
12IKNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 'm?2
d.1/02 0606-03 |kanatéw, rowow itp. !
(9.36*2+8.4)*1.1 m2 29.832!
RAZEM | 29.832
13|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m |m3
d.1:0320-02 kat.gr.llI-IV
i23.52 Im3 23.520]
i RAZEM 23.520
14/ KNR-W 4-  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt Im3 !
d.1:01 0109-02 [kat.|ll)
10.51 m3 10.510
; i i RAZEM 10.510
15 KNR-W 4- Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km 'm3
d.1101 0109-04 . |
: 110.51 Im3 10.510
| | | [RAZEM | —10.510
_______ R I e e T e e e e P
16/NNRNKB  [(z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- imz |
d.2 202 0188-07 ikoéci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugosci 59 cm na za- | ‘f
i iprawie klejowej |
((6*2+9.06)*3.97-(1.8*1.5+3.5*3.5+1.8*1.5+0.9*1.5) m2 88.428
| | i ' RAZEM i 88.428
17/NNRNKB  (z.VIlI) Sciany o grubosci 19 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso- |m2 I {
d.21202 0188-06 :kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komorkowego o diugogci 58 cm na za- i
! iprawie klejowe; ! "
i i5.61*3.97-0.9*2.1 im2 | 20.382!
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia ! Jm. | Poszcz Razem
RAZEM | 20.382
18/NNRNKB  |(z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o |m2 !
d.2|202 0190a- |dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
04
(2.36+2.52)*3.97-0.9*2.1 m2 17.484
| RAZEM 17.484
19;KNR-W 2-  |Otwory na drzwi i okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegief pojedyn- |szt i
d.2/02 0132-02 |czych, bloczkdw i pustakéw
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
20/KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2/02 0132-05
2.1*4 m 8.400
RAZEM 8.400
21/KNR-W 2-  |Otwory w écianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m i
d.2/02 0132-05 | '
!1 o*g m 7.200
! RAZEM 7.200
22|KNR-W 2- |Sklepienia ceglane mz2
d.2/02 0131-01
0.12*1.2 m2 0.144
{ RAZEM 0.144
23:KNR-W 2- Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem t |
d.2,02 0131-05
' 21,90%2*4/1000 t 0.175
RAZEM 0.175
24/ KNR-W 2-  Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m3
d.2{02 0210-05
(9.36"2+8.4)"0.24*0.24 m3 1.562
RAZEM 1.562
25/KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego | zel- |szt. |
d.2/1104-01 betu o grubosci do 40 cm
8 szt 8.000
; RAZEM 8.000
26i KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety t
d.2'02 0259-01 :gladkie
i 210.0*0.222/1000 t 0.047
RAZEM 0.047
27 KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- 1t
d.2|02 0259-02 ibrowane
132*0.888/1000 t 0.117
RAZEM 0.117
28 KNR-W 2- Konstrukcje podparé,zawieszern i oston o masie elementu do 10 kg t
d.2/05 0208-02
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
29/KNR-W 2- |Trojprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3
d.2|02 0128-04 |
! 0.6*1.1*7.6 ‘ms i 5.016
i RAZEM 5.016
30/KNR-W 2- !Trbjprzewodowe kominy wolno stojace z cegly klinkierowej m3
d.2/02 0128-04 ! !
0.6*1.1*0.6 m3 0.396'
; ! {RAZEM | 0.396
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m?2 T
d.31023-07  obroébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 ;L [
1.8*1.5 :m2 2.700;
RAZEM | 2.700
32 KNR-W 2- [Luksfery Im2 i
d.3/02 012704 | !
i 0.9*1.5+1.8*1.5 im2 4.050
! ! RAZEM 4.050
33:KNR-W 2- 'Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m ?szt ¥
d.3/02 0135-02 | | |
i 2 szt 2.000]
! i ! | RAZEM i 2.000
34 KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow di. ponad 1 m iszt f
d.3102 0135-02 , !
H i1 iszt 1.000!
| | | RAZEM i 1.000
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35/KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt, ponad 1 m wewnetrzne szt
d.3102 0135-02 |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36 KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. ponad 1 m wewnetrzne szt
d.3/02 0135-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 0-19  |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.3]1023-12
1*2.1 m? 2.100
RAZEM 2.100
38/KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.3/1023-12
0.9"2.1 im2 1.880
! RAZEM 1.890
39 KNR-W 2- iBramy stalowe do garazy otwierane o pow. do 13 m2 m2
d.3/02 1206-02 | |
3.5"35 m?2 12.250]
RAZEM | 12.250
| _41POSADZKI __ - T e
40;KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na [ms3
d.4|01 0212-02 |odkiad w gruncie kat.lil
! 0.7*52.20 md 36.540
| RAZEM 36.540

41/KNR-W 2- :Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3 i
d.4{02 1103-01 :publicznej na podiozu gruntowym
0.1*52.20 m3 5.220
RAZEM 5.220

42|KNR-W 2-  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- ' m3
d.4/02 1101-01 |portem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
0.12*52.20 m3 6.264
RAZEM 6.264

43/ KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.4/02 0606-01 |poziome podposadzkowe i !
52.20 |m2 52.200|
L | ‘ RAZEM | 52.200
44 KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.4,02 1101-01 |portem i ukfadaniem recznym na podiozu gruntowym

| 0.15*52.20 m3 7.830
RAZEM 7.830

45 KNR-W 2-  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalo- | m2
d.4|02 1116-07 iwg

: 52.20 m2 52.200
RAZEM 52.200

46| KNR-W 2- 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.156 m3 na |m3
d.4/01 0212-02 |odkiad w gruncie kat.ll
0.4*(17.98+5.04) m3 9.208
RAZEM 9.208

47|KNR-W 2-  iPodkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym | uz. |m?
d.4{02 1103-01 |publicznej na podiozu gruntowym ;
10.1%(17.98+5.04) m3 202
'RAZEM | 2.302
48/KNR-W 2-  |Padkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- m?3 }
d.4/02 1101-01 portem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym | ; i
10.12*(17.98+5.04) ‘m3 2.762]
[ RAZEM 2.762

49 KNR-W 2- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 'm2
d.4/02 0606-01 poziome podposadzkowe
.’ |(17.98+5.04) m2 23.020!
I RAZEM 23.020

50§KNR-W 2- Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m?3
d.4i02 1101-01 !portem i ukladaniem recznym na podiozu gruntowym !

10.15%(17.98+5.04) m3 3.453!

i 'RAZEM | 3.453
51 }KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze | wygtadzajgce - Srodek gruntujgcy m2 \
d.4/02 1130-01 ! |

| [(17.98+5.04) m2 | 23.020

! : | 'RAZEM . 23.020
52/KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwykig imz |
d.4;1118-01 : | |

i (17.98+5.04) im2 23.020

cda
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia {jam. Poszcz Razem
| | RAZEM 23.020
53/ KNR-W 2- TTynki wewn. zwykie kat.|ll wykonywane recznie na $cianach i siupach m2 ]
d.5/02 0803-03
(8.58+6.36)*2*3.970-(3.5"3.5) m2 106.374;
RAZEM ! 106.374
54|KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane recznie na §cianach i stupach m2
d.5,02 0803-03
(2.52%2+2.36*2+2.65*2+6.46%2)*3.67 m2 102.687
| RAZEM 102.687

55 KNR-W 2-  [Tynki wewn. zwykle kat.ill i IV wykonywane recznie z transportem mecha- 'm2
d.5|02 0811-02 |nicznym na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm {
3.5*3*0.15 m2 1.575

| RAZEM i 1.575
. _6MALOWANIE — e _ N _
| 6.1[sciana . .
56{KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - §rodek gruntujgcy {m2
d.6.02 1130-01
1
(8.58+6.36)*2*3.970-(3.5*3.5) m2 106.374
(2.52*2+2.36*2+2.65*246.46*2)*3.67 m2 102.687:
3:5'3%0.15 m2 1.575
RAZEM 210.636

57|KNR-W 2- |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowa- Im2
d.6.:02 0830-04 inych i betonéw wylewanych

3.5*30.15 m2 1,575
RAZEM 1575

58 KNR-W 2- \Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach z elem. prefabrykowa- im2
d.6.|02 0830-04 |nych i betondw wylewanych
1

106.374+102.687 im?2 209.061
[RAZEM 209.061

59/KNR-W 2-  Trzykrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych |m2

d.6.[02 1508-04 iz dwukrotnym szpachlowaniem 1
1 I

| !0.6*0.6 m2 0.360

T | RAZEM 0.360

60/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- im2

d.6./02 1510-07 |chych tynkéw z gruntowaniem |

209.061+1.575-0.36 m2 210.276!
1 (RAZEM |  210.276

62sufit
" B1|KNR 0-14  |Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym,  im2
d.6.12012-03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD

2 | i
75.22 ‘m2 75.220!
| ! ' RAZEM 76.220
62/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajace - Srodek gruntujgcy m2 d
d.6.102 1130-01 i
2 i
75.22 m2 75.220

RAZEM 75.220
63 KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- im2 !
d.6.102 2011-04 konywane recznie na stropach
2

\75.22 mz 75.220
: 1 RAZEM | 75.220
64'KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- [m2 |
d.6./02 1510-07 ichych tynkéw z gruntowaniem
2 i !
75.22 im2 75.220
: i RAZEM | 75.220
65 KNR-W 2- !Ostony okien folig polietylenowa ‘m2
d.62.202 0923-01 | i
27 im2 27.000.
RAZEM | 27.000
7/ ELEWACJA

| 66/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -system STOPTER- m2 |~ Sl
d.7:2612-01 :przyklejenie piyt styropianowych do $cian !
i 1(9.36%2+9.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5%4*2 ‘'m2 103.942
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 103.942
67 KNR 0-23  'Ocleplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.7|2612-03 przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do §cian
z gazobetonu
1({9.3672+9.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5"4*2)*5 szt 519.711!
RAZEM [  519.711
68 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - |m2 ;
d.7/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na &cianach §
1(8.36*2+9.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5*4*2 ma2 103.942
RAZEM | 103.942
69/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.7/2612-06  klgj
| (9.36%2+9.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5%4*2 m2 103.942
; RAZEM 103.942
70/ KNR 0-23 |Ocieptenie écian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.7:2612-09 ‘zamocowanie listwy cokolowej | i
(9.36%2+9.54)+0.5*2 m 29.260!
i RAZEM 29.260
71/KNR 0-23 |Ocieplenie cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - im
d.7|2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
i (45+4*2 m 53.000
| RAZEM 53.000
72|KNR-W 2- Osfony okien folig polietylenowa m2
d.7/02 0923-01 i
27 m2 | 27.000
: | RAZEM 27.000
73:KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m2
d.7/0931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
(9.36%2+49.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5*4*2 m2 103.942
RAZEM 103.942
74/KNR 0-23 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- m2
d.710931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podiozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
:(9.36*2+9.54)*3.97-(3.5*3.5)+0.5%4*2 m2 103.942
| RAZEM | 103.942
BROBOTYZEWNETReNE
75 KNR-W 2- ]T"Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosei | m3
d.8{01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku ha odkiad
(kat.gr.lI)
(1.270.7*1)+(2.5%1.5)"0.4+(4*1.9*0.45) m3 5.760
| RAZEM 5.760
76| KNR-W 2- !Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz.|m3 i
d.8;02 1103-01 !publicznej na podiozu gruntowym !
(1.2*0.7*0.05)+(2.5*1.5)*0.05+(4*1.9*0.05) m3 0.610
! 5 RAZEM 0.610
77{KNR-W 2- [Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 im3 |
d.802 0204-02 ‘
(1.2%0.7*0.95)+(2.5*1.5)*0.35+(4*1.9*0.35) m3 4.771
! RAZEM 4.771
78/KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- It
d.8|02 0259-02 browane
; (1.1*7+0.6"11+2.5*15+1.5*25+4*19+1.9*40)*0.888/1000 't i 0.214
| 1 'RAZEM 0.214
79:KNR-W 4- Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegiosé do 1 km (grunt im3
d.8/01 0109-02 jkat.|ll)
1 5.76 m3 ! 5.760
i RAZEM 5.760
80!KNR-W 2- 'Stupy zelbetowe, w Scianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie de- |m3 !
d.8:02 0211-01 |skowane
10.26%0.26%4 mé 0.270;
| RAZEM ! 0.270
81/KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiel pelnych Imz2 i
d.8/02 0103-01 |lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg. | :
i 10.5%4%4 .m2 8.000:
; RAZEM | 8.000
82/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw | budowli - prety ze- it !
d.8:02 0259-02 browane 1 ;
120*0.888/1000 it i 0.018!
! RAZEM 0.018

83 . KNR-W 2-
d.8:02 0259-01
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SZKLARKA MIELECKA SLEPY.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia " jm. Poszcz Razem
16*0.222/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
84 KNR 0-12 | Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 ¢m, ukiadanych metodg |m2
d.8/1120-02 kombinowang
! (2.5+1.5"2"0.3)+(2.5+1.8"3+1.5"2)*0.15+1.5*2 m?2 8.035!
[RAZEM | 8.035
__ 9[DACH - KONSTRUKCJA TKRYCIE _ o o ]
85 KNR-W 2- :Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m T.Fnﬂ
d.9/02 0405-03 '
122 m2 122.000
: RAZEM 122.000
86 /KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat 1, ‘mz
d.9(0103-03 00m
6.31*10.62*2 m2 134.024
| : RAZEM ! 134.024
87/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 1, |m2 i
d.9/0103-03 |00m |
6.31*10.62*2 mz2 134.024,
1 RAZEM 134.024
88/KNR-W 2- |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy|m2
d.8/02 0410-03 |nasyconej
6.31*10.62*2 im2 134.024
RAZEM 134.024
89 KNR-W 2- [Pokrycie dachéw blachg dachowkopodobng - LUXMETAL - plyty dachowe |m2 i
d.9/02 0511-01
6.31*10.62*2 m2 ! 134.024
| RAZEM 134.024
90{NNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.9(202 0541-02|25 cm
0.25*9.36"2 m2 4.680
RAZEM 4.680
91:NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad |m2 i
d.9|202 0541-02 |25 cm - komin |
| (0.6+1.1)*2*0.4 m2 1.360
[ RAZEM 1.360
92! KNR-W 2- {Rynny dachowe péiokragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.9/02 0519-02 | (
i 9.36%2 |m 18.720
! | 'RAZEM 18.720
93 KNR-W 2- Rury spustowe okragle o &r, 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 'm i
d.8|02 0526-02 :
2*3.9 im i 7.800
i | RAZEM 7.800

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Lp.| Podstawa Opis | Klucz wy- | Jedn. mia-|  llogé Cena . Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
| __1/ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE =~ SN SU. N N
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o im2 1790%10.3 = 0.000 0.00
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek ! 103.000
2/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 10*10.3 = 0.000 0.00
d.10126-02 pomocs spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 103.000
| . ___ icmgrubosci ! L
3IKNR-W 2-01 Pomlary przy wykopac:h fundamentowych w fere- m3 P(9.36%2+ 0.000 0.00
d.1{0115-01 nie réwninnym i nizinnym i 8.4)"0.45*
1.1=
4/KNR-W 2-01 :Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, im3 (9.3 36*2+ 0.000 770.00
d.1/0310-02 |ruroc1.a;g| kolektory w gruntach suchych z wydo- ; 8.4)*0.45*
:byciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. 1.1=
o -1V, gteboko§édo1.5m 13.424; .
5 KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich w budo- m3 (9.36"2+ 0.000 0.00
d.1]1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod- 8.4)*0.45*
fozu gruntowym 0.05=
6/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. m3 ®. 36*2+w 0.000 0.00
d.1/0202-01 do 0.6 m 8.4)*0.45%
0.45=
5.492
7/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 132%0.888/! 0.000 0.00
d.1/0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane 1000 = i
0.117
8 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 1 210%0.222/ 0.000 0.00
d.1,0259-01 dynkoéw i budowli - prety gladkie 1000 =
0.047
9/KNNR-W 9 Wiercenie otwordw o §r. do 42 mm w elementach szk. 8 0.000; 0.00
d.1{1104-01 z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 ,
cm \
10/KNR-W 2-02 !lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m2 (9.36*2+ 0.000 0.00
d.1]/0604-02 papy na lepiku na gorgco faw fundamentowych 8.4y0.25 =
. _jbetonowych 6.780 o
11]KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 (9.36"2+ 0.000 0.00
d.1/0101-05 cementowo-wapiennej 8.4)*0.25*
0.65=
_ . e ~ . 4407 L]
12:KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 I (9.36%2+ 0.000 0.00
d.1/0606-03 polietylenowej szerokiej - kanatow, rowéw itp. ‘ P84 =
29, 832
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pio- m3 2352 0.000 0.00
_d.110320-02 ___ Inowych gigbokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV e )
14]|KNR-W 4-01 :Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- 'm3 10.51 | 0.000 0.00
d.110109-02  |leglosc¢ do 1 km (gruntkatllly S N N T
15/KNR-W 4-01 \Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina m3 10.51 | 0.000 0.00
d.1:0109-04 |kazdy nastepny 1 km i |
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- |  llo$é Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 § | 6 T 8
HROBOTYMUROWE . ... | —— ]
16/NNRNKB 202!(z.VIil) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jedno-| m2 (9*2+8.06) 0.000 0.00
d.2{0188-07 kondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- | | *3.97-(1.8
kéw z betonu komdrkowego o dlugosci 59 cm na [ 1.5+3.5*
zaprawie klejowej 3.56+1.8%
1.5+0.9*
1.5)=
17 NNRNKB 202 |(z.VIli) Sciany o grubosci 19 cm budynkéw jedno- im2 5,61*3.97- 0.000! 0.00
d.2|0188-06 kondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- { 09721 =
kéw z betonu komérkowego o dtugosci 59 cm na 20.382
. zaprawieklejowe] = B S
18 NNRNKB 202 (z.Vill) Scianki dzialowe o gruboéci 12 cm z ply- 'm2 (2.36+ 0.000j 0.00
d.2|0190a-04 tek z betonu komorkowego o diugo$ci 59 cm na 2.52)*3.97- i
zaprawie kiejowej - transport materiatow wycia- 0.972.1 =
- giem e b || 17.484) 1 |
19/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi | okna w §cianach murowanych szt 7 0.000 0.00
d.2|0132-02 gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
20{KNR-W 2-02 :Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nad- m 2.1%4 = 0.000 0.00
| 4.2/0132-05 prozy prefabrykowanych _ 8.400
21]KNR-W 2-02 [Otwory w Scianach murowanych -utozenie nad- m 1.2*6 =, 0.000 0.00
d.2/0132-05 _ |prozy prefabrykowanych ‘ o 7.2000
22 KNR-W 2-02 |Sklepienia cegiane m2 i 0.12*1.2= 0.000 0.00
| d.2/0131-01 ) | 0.144 ‘ '
23|KNR-W 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem t 21.90*2*4/ 0.000| 0.00
d.210131-05 1000 =
N . 0.175,
24/ KNR-W 2-02 [Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwo- m3 (8.36%2+ 0.000 0.00
d.2/0210-05 du do przekroju do 16 8.4)*0.24*
0.24 =
25/KNNR-W 9  |Wiercenie otworow o sr. do 42 mm w elementach szt 8 0.000 0.00
d.2}1104-01 z betonu zwirowego i Zelbetu o grubosci do 40
i cm
26/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 210.0* 0.000 0.00
d.2/0259-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie 10.222/1000
4 frcei = .0‘.94?_ =R st
27 KNR-W 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw bu- it 1 132%0.888/ 0.000! 0.00
d.2/0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane : 1000 = | J
0.117
28/ KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i osion o masie t 0.2 0.000 0.00
| d.2/0208-02  _|elementudo10kg _ —
29/ KNR-W 2-02 | Tréjprzewodowe kominy woino stojgce z cegiel m3 0.6*1.1*7.6 0.000 0.00
d2_0128'04, e e e e e S S e Lt i e e £ R =5016 ST S,
30|KNR-W 2-02 .Trojprzewodowe kominy wolno stojace z cegly m3 0.6*1.1*0.6 C'.DCI(}‘r 0.00
d.2/0128-04 ___[kiinkierowej l : _ =0.396
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- | llo&é J Cena | Wartosé

wyceny konaw- ry | zt zt
czy i (6 x7)
1 2 3 4 5 6 T 8
COSTOLRRS e b ]
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2 1.8".5= 0.000 0.00
d.3{1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze- 2.700
- _{niaopow.ponad1.5m2 _ SPON STEROR, S . ]
32 KNR-W 2-02 |Luksfery m2 0.9*1.5+ 0.000 0.00
d.3/0127-04 1.8"1.5=
o R e f 4080
Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dit. szt 2 0.000 0.00
43013502 jponad1m - ] .
34/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw df. szt 1 0.000 0.00
 d.310135-02  ponadi1m N - S IR S
35!KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. szt 2 | 0.000! 0.00
d.3|0135-02 lponad 1 mwewnetrzne oo -
36/KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. szt | 1 0.000 0.00]
d.3:0135-02 ponad 1 m wewnetrzne . § 1 . o
37 KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z obrobkg ob- m2 o1*21= 0.000 7000
 d-3/11023-12 _ {sadzenia o 2.100 N ]
38/KNR 0-19  Montaz drzwi wewnetrznych z PGV z obrébka ob- m2 0.9%2.1 = 0.000 0.00
d31102342 _jsadzentd | | | 18 |
39 KNR-W 2-02 |Bramy stalowe do garazy otwierane o pow. do 13 ! im2 3.5"3.5 = 0.000 0.00
d.3{1206-02 m2 i i 12.250|

-10-
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Lp.| Podstawa | Opis Klucz wy- | Jedn, mia- = llogé Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy Bx7)
1 2 3 4 5 6 i T 8
40| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 0.7*52.20! 0.000 0.00
d.410212-02 podsigbiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie = 36.540
‘ kat.lli
41|KNR-W 2-02 Podklady z ubitych materialow sypkich w budo- m3 0.1*52.20 0.000| 0.00
d.4{1103-01 whictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod- =5.220! !
SN T <L) S TN AT R S N
42|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- ma3 0.12*52.20 0.000 0.00
d.411101-01 wym i uz, publicznej z transportem i uktadaniem =6.264:
| jrgcznym na podtozu gruntowym . | [ ST SO
43[KNR-W 2-02 !Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 52.20 0.000 0.00
d.4:0606-01 polistylenowej szerokiej - poziome podposadzko- !
we
44 KNR-W 2-02 Podkiady betonowe w budownictwie mieszkanio- m3 [0.15%62.20 0.000 0.00
d.411101-01 wym i uz. publicznej z transportem i ukladaniem | =7.830 i
,,,,, - recznym na podiozu gruntowym oL ! SR SO
45|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata im2 52.20 0.000 0.00
_{7a zbrojenie siatkq stalowg . i | L
iWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 0.4* | 0.000 0.00
d.410212-02 podsighiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie (17.98+
kat.ll 5.04) =
47 KNR-W 2-02 'Podkiady z ubitych materiatow sypkich w budo- | 'm3 o1 0.000 0.00
d.4{1103-01 wnictwie mieszkaniowym | uz. publicznej na pod- | | (17.98+
fozu gruntowym 5.04) =
N P 2.302
48/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- m3 0.12* 0.000 0.00
d.4{1101-01 wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem (17.98+
‘rgcznym na podfozu gruntowym i 5.04) =
i o 2.762| o
49/KNR-W 2-02 ![zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 (17.98+ 0.000 0.00
d.40606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko- 5.04) =
50|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- m3 0.15* 0.000 0.00
d.4!1101-01 wym i uz. publicznej z transportem i uktadaniem i (17.98+ H
recznym na podtozu gruntowym ’ 5.04) =
) ! 3453 n
51 KNR-W 2-02 [Warstwy wyrownawcze i wygladzajgce - érodek m2 i (17.98+ 0.000 0.00
d.4{1130-01 gruntujacy i 5.04) =
IO DO r 23.020 .
52|KNR 0-12 Posadzki z ptytek miarach 20 x 20 cm, ukia- |m2 (17.98+ 0.000 0.00
d.4!1118-01 danych metodg zwykig i | 5.04) =
! 23.020

-11-
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otworéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm

Lp.! Podstawa Opis | Klucz wy- | Jedn. mia- | llo&é Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
53|KNR-W 2-02 [ Tynki wewn. zwykte Kkat.lll wykonywane recznie m2 (8.58+ 0.000 0.00
d.6!0803-03 na $cianach i stupach 6.36)*2*
| 13.970-(3.5*
3.5) =
T . W NN SR W - - Sy R
54 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie m2 (2.52%2+] 0.000 0.00
d.5/0803-03 na $cianach i stupach 2.36%2+
2.65%2+
6.46*2)*
3.67=
1102687
35 KNR-W 2-02 |Tynki wewn. zwykie kat.lll i IV wykonywane recz- m2 3.5"3*0.15 0.000 0.00
d.5‘f0811-02 nie z transportem mechanicznym na osciezach =1.575

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-: llo$é Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 ! 5 6 7 8
_SMALOWANE = 0 T T
| 6.1/sciana N )
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek ma2 210.636 0.000 0.00
d.6./1130-01 gruntujacy J
1
| 57 KNR-W 2-02 |Wewn, gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 3.5*3*0.15 0.000! 0.00
d.6.,0830-04 :nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle- =1.575 i
1 .../wanych i TSI e I, T N S |
58/KNR-W 2-02 'Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 106.374+! 0.000 0.00
d.6./0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle- 102.687 =
1 ______|wanych o 209.061 _
59 KNR-W 2-02 Trzykrotne malowanie zwykie farbg olejng lub fta- ‘ ma2 0606 = 0.000! 0.00
d.6.|1508-04 lowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym 0.360 i
I —— _____|szpachlowaniem |
60 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 . 208.061+ 0.000; 0.00
d.6.|1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z grun- 1.5675-0.36 1
1 towaniem l ‘ =210.276
o
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Lp.| Podstawa | Opis |Klucz wy- | Jedn. mia- | llosé | Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry i zt zt
czy (6 x7)
1 2 i 3 4 5 6 7 8
R . e T R A N
61/KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowy- 'm2 75.22 0.000 0.00
d.6.!12012-03 mi na ruszcie podwdéjnym, podwieszanym, meta-
2 ___lowym z ksztattownikéw CDiUD  ~ | _ -
62| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - rodek m2 75.22 | 0.000 0.00
d.6.|1130-01 igruntujacy |
2
B3|KNR-W 2-02 :Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm m2 75.22 0.0000  ~ 0.00
d.6.:2011-04 iz gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2 __istropach — ) _ s -
64 KNR-W 2-02 tiukmtne malowanie farbami emulsyjnymi po- ma2 75.22 0.000! 0.00
d.6.11510-07 lwierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z grun-| l
| 2 __ itowaniem _ R . I N R
65 KNR-W 2-02 TOslony okien folig polietylenowa m2 27 0.000 0.00
d.6./0923-01 i i ‘
2 i i
<495
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia-| llogé Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy {6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
66/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-’ m2 (9.36*2+ 0.000 0.00
d.7,2612-01 mi - system STOPTER - przyklejenie plyt styro- 9.54)*3.97-
pianowych do §cian | (3.5*3.5)+
i 0.5*4*2=
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw prytami styropianowy-| szt ((8.36"2+) 0.000 0.00
d.7’2612—03 mi - system STOPTER - przymocowanie piyt sty- | '9.54)*3.97-|
‘ ropianowych za pomocg dybli plastikowych do (3.5"3.5)+
{ {&cian z gazobetonu 0.5*4*2)*5
68/KNR 0-23 Ocleplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m2 (9.36%2+ 0.000 0.00
d.7|2612-06 mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy | I9.54)’*3.97-_
siatki na $cianach ! (3.5*3.5)+
0.5%4*2 =
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowy- 1m2 (9.36"2+ 0.000 0.00
d.7/2612-06 mi - system STOPTER - kigj 9.54)*3.97-
(3.5*3.5)+
0.5%4*2 =
|| L e P | 103042 |
70:KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowy- m (9.36"2+] 0.000 0.00
d.7{2612-09 mi - system STOPTER - zamocowanie listwy co- | 9.54)+0.5*|
oo kolowej . . | l2=39280, |
71|KNR 0-23 Ocieplenie &cian budynkéw plytami styropianowy-T m 45+4*2 = 0.000 0.00
d.7:2612-08 mi - system STOPTER - ochrona naroznik6w wy- | 53.000
_____|pukiych katownikiem metalowym S I SR S
72|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2 27 0.000 0.00
d.7;0923-01 o . o ]
73:KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m?2 (9.36%2+ 0.000 0.00
d.710931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 9.54)*3.97-
1gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- (3.5*3.5)+
towanym podiozu - nalozenie podktadowsj masy 0.5"4*2 =
. tynkarskiej ., ] 103.942 __
74 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 'm2 (9.36*2+! 0.000 0.00
d.7,0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 9.54)*3.97-!
gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- (3.5*3.5)+j
towanym podfozu - $ciany plaskie i powierzchnie 0.5%4*2 =|
! \poziome 103.942:

-15.
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Lp.; Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- | llogé Cena | Wartosé
wyceny konaw- ry { zt zt
czy | (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
BROBOTYZEWNETRZNE [ — — T ——— 1 ]
75 KNR-W 2-01 |Rgczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste m3 ]'(1 2*0.7%1) 0.0001i 0.00
d.8/0306-02 ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5 m i glebo- [ +(2.6%1.5) i
kosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad i 0.4+(4*
(kat.gr.1) 11.9%0.45) =
N N SR W] N (- < | N S
76|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich w budo- m3 (1.250.7% 0.000 0.00
d.8,1103-01 wnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod- 0.05)+(2.5%;
{ozu gruntowym 1.5)*0.05+
(4*1.9*
0.05) =
. B 0.610 ]
77|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o m3 (1.2*0.7* 0.000 0.00
d.810204-02 lobj. do 1.6 m3 0.95)+(2.5*
i 1.5)*0.35+
(4*1.9*
0.35) =
o TTIEN e T Ty SO (N S DU | ¢ i Y
78|KNR-W 2-02 [Plzygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- t (1.1*7+ 0.000 0.00
d.8,0259-02 dynkdw i budowli - prety zebrowane 0.6*11+
2.5%15+]
1.5*25+4*
19+1.9*40)
*0.888/
:1000 =
0.214
79/KNR-W 4-01 \Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na od- m3 5.76 0.000 0.00
d.8/0109-02 _ _[legloscdo 1 km (gruntkatil) " | N L
80 KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe, w Scianach murowanych o gr. m3 ! 0.26%0.26" 0.000f  0.00
481021101 |do 0.3 m dwustronnie deskowane ! 4=0.270;
81[KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o im2 0.5%4*4 = 0.000 0.00
d.8/0103-01 wys.do 4.5m z cegiet peinych lub dziurawek na 8.000
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
b grieeq. oo . DI RS
82 KNR-W 2-02 :Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t 20*0.888/ 0.000 0.00
d.8/0259-02 dynkéw i budowdi - prety zebrowane 1000 =
0.018;
83|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow bu- t 16*0.222/]_ 0.000  0.00
d.8/0259-01 dynkéw i budowli - prety gladkie 1000 = ‘
[ 0.004,
84/KNR0-12 ~ |Okfadziny schodéw z piytek o wymiarach 20 x 20 | m2 {2.5+1.5% 0.000 "0.00}
d.811120-02 cm, uktadanych metodg kombinowana 2*0.3)+|
(2.5+1.8*i
| 3+1.5%2)%
|0.15+1.5*2
| =8.035| ;
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Lp.| Podstawa Opis { Klucz wy- | Jedn. mia- | HNosé Cena Wartosé
wyceny | konaw- | ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 i 4 5 6 7 8
_9/DACH - KONSTRUKCJA | KRYCIE B B T T
85 KNR-W 2-02 'Dachyz wigzaréw deskowych z ‘tarcicy nasyconej m2 122 0.000 0.00
| d.9/0405-03 o rozpigtosci 10.5 m - _ , B
B6/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krok- ma2 6.31*! 0.000 0.00]
d.9|0103-03 {wiach - rozstaw kontrtat 1,00 m 10.62*2 =
! i 134.024 .
87/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- m2 6.31%| 0.000 0.00
d. 9;0103-03 iwiach - rozstaw kontriat 1,00 m 10.62*2 =
134.024/
SBt_KNR W 2-02 ‘O!aceme potaci dachowych fatami 38x50 mm o m2 6.31 0.000]  0.00
d.9/0410-03 :rozstame 16-24 cm z tarcicy nasyconej 10.62*2 =
T i 134.024)
89:KNR-W 2-02 iPokrycte dachéw blachg dachéwkopodobnq - m2 6.31*; 0.000 0.00
d.9/0511-01 |LUXMETAL plyty dachowe 10.62*2 =
-, 134.024
90{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 | 0.25*9.36* 0.000 0.00
d.9/0541-02 _ szer.w rozwinigciu ponad 25 cm o doeo oy 2=4680; ! |
91'NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 | (0.6+1.1)7] 0.000 0.00
d.9/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - komin i 2*0.4 =
_1.360
92/KNR-W 2-02 'Rynny dachowe pélokragte o 5r. 10cm - z “blachy | m 1‘ 9.36*2 = 0.000 " 0.00
| d.9/0519-02 _ |stalowej ocynkowanej L | 18.720 )
93/KNR-W 2-02 Rury spustowe okragle o &r. 10 cm - z blachy sta- m | 2730 = 0.000 0.00
d.9/0526-02 lowej ocynkowanej : 7.800

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 =i
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