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Tabela 9 - Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe budynków będących przedmiotem ubezpieczenia.

	
Lp
	Nazwa 
	Zabezpieczenia przeciw pożarowe
	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

	
	
	
	

	1.
	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10,  Kępno
	6 sztuk, gaśnice proszkowe, 6 kg
	Kraty w oknach: na parterze, pomieszczenia: kasa i księgowość
6 sztuk drzwi wejściowych do budynku, zamki patentowe   – 6 sztuk

	2.
	Szkoła Podstawowa Myjomice 101, 63 – 600 Kępno
	Budynek nr 1 Gaśnice proszkowe 1szt.x4kg, 1szt.x2kg, gaśnica skropionego CO2-5kg(sala komputerowa), hydrant szt. 1,

Budynek nr 2 Gaśnice Gaśnice proszkowe 3x6kg, 5x4kg, 4x2kg
	Budynek nr 1 -, , drzwi drewniane po dwa zamki ,,Łucznik”, ,,Gerda”,. Kraty w oknach na parterze.
Budynek nr 2 - 5 drzwi szklano plastikowych, dwoje drzwi po 2 zamki ,,Łucznik”, trzy drzwi po jednym zamku ,,Łucznik”, drzwi metalowe do kotłowni jeden zamek ,,Łucznik” ,urządzenie alarmowe obejmujące sale komputerową (sala komputerowa w nowym skrzydle szkoły, powierzchnie szklane zabezpieczone kratami metalowymi, oraz folią antywłamaniową) , sygnalizacja świetlno-dźwiękowa, sygnalizator na zewnątrz budynku połączony automatycznie z policją

	3.
	Przedszkole Samorządowe nr 2 ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, Kępno




Budynek ADM Oddział dodatkowy, ul. Kościuszki 9.
	Gaśnice – 13 szt. proszkowe, hydranty – 4 szt. w środku 
1 szt. hydrant na zewnątrz 



Gaśnica proszkowa 1 szt.
	Drzwi wejściowe plastikowe – zamek elektromagnetyczny , drewniane drzwi boczne – zamek patentowy , 4 szt. drzwi na tras z szybą do połowy , zamykane od wewnątrz, bez klamki na zewnątrz, wszystkie drzwi do sal i pomieszczeń administracyjnych zamykane na klucz. 
Kraty w oknach  i drzwiach do piwnicy do magazynu gospodarczego
Dozór pracowniczy – woźny bez ustalonych godzin

Drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne do oddziału – plastikowe, zamki patentowe, 

	4.
	Przedszkole Mikorzynie Mikorzyn 50, 63-600 Kępno
	 Gaśnice- 7 szt. proszkowe, hydranty- 2 szt.


	Kraty w oknach, alarmy – brak
Drzwi do budynku – 1 szt. plastikowe zamek podwójny
Drzwi do części użytkowanej przez przedszkole – drzwi plastikowe, zamek patentowy
Dozór wożnego w godzinach pracy 

	5.
	Przedszkole Samorządowe nr 5, os. 700 Lecia 5, Kępno
	Gaśnice- 8 szt. proszkowe, hydranty– 2 szt.
Wydzielona klatka schodowa główna zgodnie z wymogami PPOŻ – 3 szt. drzwi ogniotrwałych EL 30 z czujnikami dymu i systemem oddymiania – centralą sterującą otwieraniem ona i drzwi ewakuacyjnych, klatka schodowa boczna – 4 szt. drzwi ogniotrwałe EL 30, czujnik dymu , oświetlenie awaryjne 
	Drzwi - 3 szt. (plastikowe) - zamki patentowe w tym jeden podwójny, 1 szt. drzwi plastikowe ewakuacyjne klasy EL 30 – otwierane na elektromagnes oraz drzwi główne plastikowe zamykane  na zamek i elektromagnes 
Drzwi z tarasu – 2 szt. zasuwa od wewnątrz
Brak krat w oknach, alarmu, kamer itp.
Dozór pracowniczy woźnego doraźny w godzinach pracy

	6
	Przedszkole Hanulin, Krążkowy 126,                  63-600 Kępno, 
Filia Osiny 33
	8 szt.  proszkowe
2 hydranty
	Budynek przedszkolny Krążkowy 126 Drzwi Drzwi – 2 szt.plastikowe, zamek podwójny,  zamek patentowy 
Budynek szkolny Osiny 33: Drzwi – 2 szt. drzwi plastikowe, zamki patentowe
Budynek przedszkolny Krążkowy 29: Drzwi – Drzwi – 1 szt. drewniane, zamki patentowe, 2 szt. plastikowe, zamek podwójny. Kraty w oknach, alarmu brak, Dozór pracowniczy – woźna doraźnie, brak ustalonych godzin


	7.
	Przedszkole Samorządowe nr 4, 63-600 Kępno –Żłobkek Dziecięca Kraina wspólny budynek 
	Gaśnice-5 szt. proszkowe, 
Hydrant 1 szt. w korytarzu
Czujniki dymu . 
	Wejście główne z wiatrołapem - dwie pary drzwi, wejście na plac zabaw z wiatrołapem – dwie pary drzwi, wejście gospodarcze – dwie pary drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, 
Trzy wejścia z tarasów, - pojedyncze przeszklone drzwi. 
Budynek jest objęty monitoringiem : ilość kamer 6 szt. : 2 szt. w holu głównym, 2 szt. na placu zabaw, 1 szt. na wejście główne i 1 szt. na wejście gospodarcze.
Ochrona firmy ochroniarskiej: Hunters. 

	8.
	Zespół Szkół w Mikorzynie, Mikorzyn 75, 63 – 600 Kępno
	inst. wodociągowa przeciwpoż – hydranty
wewn.(6 szt) i gaśnice -15 szt
	2 alarmy (sala komputerowa i pozostała część budynku), w sali komputerowej (drzwi antywłamaniowe, kraty w oknach, alarm) 


	9.
	Szkoła Podstawowa Krążkowy 29, 63-600 Kępno
	1 gaśnica śniegowa, 4 gaśnice pianowe,
	1 drzwi, 2 zamki 
1 gaśnica śniegowa, 4 gaśnice pianowe, 2 drzwi, 5 zamków atestowanych, pracownia komputerowa znajduje się na piętrze.

	10
	Gimnazjum Krążkowy , ul. Grabowska 4, 63-600 Kępno
	5 gaśnic proszkowych, hydranty-2
	alarm, kraty w oknach pomieszczeń znajdujących się w piwnicy, 2 drzwi wejściowe, pracownia komputerowa na drugiej kondygnacji -alarm, sygnalizacja dźwiękowa obejmuje cały budynek, powiadomienie do Policji, monitoring-zamontowanie 8 kamer

	11
	Szkoła Podstawowa Olszowa 124 i 129, 63-600 Kępno
	Budynek Olszowa 124- 3 gaśnice proszkowe,
Budynek Olszowa 129 - 3 gaśnice proszkowe

	Budynek Olszowa 124 - kraty na klatce schodowej zabezpieczające wejście na II piętro do sali komputerowej i sekretariatu drzwi wejściowe  plastikowe z  zamkami z blokadą 
Budynek szkolny Olszowa 129 - drzwi  wejściowe 1 plastikowe, drugie wejście  1 drzwi plastikowe z zamkami z blokadą 
Budynek gospodarczy Olszowa 124 - Drzwi drewniane kłódka zmiana dachu w 2006
Budynek gospodarczy Olszowa 129 - Drzwi drewniane,2 zamki patentowe

	12
	Szkoła Podstawowa Hanulin ul. Powstańców Wielkopolskich 1a
	7 gaśnic, 2 hydranty, 
	3 drzwi wejściowe z dwoma zamkami, alarm , monitoring zewnętrzny 6 kamer  

	13
	Gimnazjum nr 2, ul. Zamkowa 1, Kępno
	Gaśnice proszkowe12 szt., hydranty –8szt.
	Pracownia komputerowa zabezpieczona metalowymi drzwiami, okratowanymi, kraty również w oknach. Budynek posiada 6 drzwi./cztery metalowe, dwoje drzwi jest drewnianych. Zamki patentowe. Dozór całodobowy- monitoring.

	14
	Szkoła Podstawowa Świba 146, 63-600 Kępno
	Gaśnica proszkowa ABC – 5 sztuk.

	Budynek Świba 146 - kraty w oknach na parterze w sekretariacie szkoły i gabinecie dyrektora szkoły. Troje drzwi plastikowych ze wzmocnieniem stalowym, jedne drzwi drewniane, zamki na jedną wkładkę. Sala komputerowa zabezpieczona jest drzwiami drewnianymi z dwoma zamkami.

	15
	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1000 - lecia 1, Kępno
	11 gaśnic (10 proszkowych typ AB, 1 śniegowa) 4hydranty, 

	Kraty na oknach  na parterze w magazynie sprzętu sportowego, szatni. Sprzęt komputerowy znajduje się na I i II piętrze. Budynku chronią 1 drzwi metalowe, 4 plastikowe, zamki anty-włamaniowe, Monitoring części boiska, dozór pracowniczy przez część doby     

	16
	Szkoła Podstawowa Kierzno 21, 63-600 Kępno
	4 gaśnice proszkowe,1 czujnik dymowy w Sali komputerowej, 


Budynek nr 2, 1 gaśnica proszkowa,
	kraty  zabezpieczające drzwi do Sali komputerowej, w oknach szyby antywłamaniowe, czujnik ruchu na korytarzu i w Sali komputerowej, alarm sygnalizacja dźwiękowa  2 syreny na zewnątrz połączony z telefonem 2osob zatrudnionej i mieszkającej w Kierznie. Drzwi 2szt. plastykowe, po dwa zamki. Zmiana dachu 2007 –blacha. 
Budynek nr 2 - 2szt drzwi plastykowe po 2 zamki

	17
	Samorządowa Biblioteka Publiczna
	6 gaśnic proszkowych

	Kraty w oknach na I piętrze w pomieszczeniach, gdzie znajdują się komputery (czytelnia, dyrektor)
Do budynku prowadzą drzwi główne z 2 zamkami: patentowy, zapadkowy . 
Alarm dźwiękowy.
Z boku budynku wejście nieużywane – zamek patentowy.
W holu na parterze okno z kratą.

	18
	Gimnazjum  nr 1 w Kępnie
	Gaśnice Proszkowe 

	Monitoring szkoły, drzwi pomieszczeń metalowe – 3 zamki gerda - kraty,  kraty w oknach.

	
19
	Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sienkiewicza 
	Gaśnice proszkowe – 15 szt.
Gaśnica do komputerów – 1 szt.
Hydrant 1 szt.
	Drzwi do budynku – 6szt. – 2 zamki (Fama i Yeti)
Kraty w oknach na parterze od strony boiska.
Czujniki alarmowe – 5 szt., sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w pomieszczeniach, w których są komputery, jest połączona z policją.  Monitoring

	20
	MUZEUM
	Gaśnice proszkowe sztuk 4:, gaśnice pianowe:1
	Pomieszczenia biurowe chronione systemem alarmowym, pomieszczenia magazynowe z okratowanymi drzwiami i oknami oraz systemem alarmowym  przeciw kradzieżowym i przeciwpożarowym.

	21
	Budynek Gminy Kępno przy ul. Kościuszki 9
	Gaśnice 4 szt.
	Okna skrzynkowe, kraty w oknach na parterze.
Drzwi zewnętrzne drewniane, zamykane na dwa zamki patentowe.
Kancelaria tajna- drzwi metalowe, okratowane, zamykane na dwa zamki patentowe typu YETI
Instalacja alarmowa – dźwiękowa, świetlna obejmuje tylko Kancelarię tajną. 
Sygnalizator znajduje się na zewnątrz budynku.
Alarmowanie telefoniczne policji oraz pracownika Kancelarii tajnej.

	22
	Budynek Gminy Kępno przy ul. Kościuszki 9a
	1 gaśnica

	Parter: do zajmowanych w budynku przez Gminę Kępno  pomieszczeń służy 1 wejście – drzwi plastikowe – zamek standardowy
Piwnica (archiwum) –  drzwi metalowe, zamek standardowy oraz kłódka metalowa
Sygnalizacja dźwiękowa obejmująca pomieszczenia na parterze zajmowane przez Gminę Kępno.
Sygnalizator na zewnątrz pomieszczeń. Dotyczy parteru: powiadomienie na  Policję oraz 2 pracowników Gminy Kępno poprzez tel. kom.

	23
	Kępiński Dom Kultury ul. Ratuszowa 2
	Budynek w remoncie
	  

	24
	Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5
	2 gaśnice
	Wejście główne- drzwi zewnętrzne z PCV zamykane na zamek patentowy, szyby w drzwiach są wzmocnione. Szyby w oknach od strony zaplecza –antywłamaniowe. W 3 pomieszczeniach administracyjnych kraty w oknach. Zainstalowano alarm.

	25
	Budynek Ratusza ul. Ratuszowa 1
	18 szt.-  gaśnice proszkowe, 1 szt. śniegowa 
Każde z pomieszczeń posiada min. 1 szt. Czujki sygnalizacji pożaru
Obiekt posiada instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru w oparciu o centralę sygnalizacji pożaru TELESAP 2100 prod. LOA-ALFA, czujniki dymy typu DOR 2196, ręczny ostrzegacz pożaru ROP-3AD w ciągach komunikacyjnych
	Kraty zainstalowano w oknach znajdujących się w piwnicy budynku,
Okna KASY – szyby antywłamaniowe.
Drzwi drewniane pełne z jednym i dwoma zamkami.
Cały obiekt wyposażony jest w czujki ruchu.
Zintegrowany system alarmowy z centralą AST 4018 sterująca pracą czujek ruchu w każdym pomieszczeniu z sygnalizacją dźwiękową.
Komunikator telefoniczny z Policją  
Osoby przeszkolone i upoważnione do otwierania budynku przy wejściu i wyjściu załączające i rozłączające instalację alarmową.
Doraźne sprawdzanie zewnętrznego zabezpieczenia obiektu ratusza w godzinach wieczorowo-nocnych przez agencję ochrony osób i mienia



	26
	Budynek OSP oraz Dom Strażaka Olszowa 
	Gaśnice proszkowe 2 szt
Hydrant na zewnątrz budynku
	Drzwi 4 szt. – z zewnątrz blaszane, od strony wewnętrznej drewniane, wyposażone w zamki z wkładką patentową:         - 3 szt. zamek Gerda,  
- 1 szt. zamek Topex


	27
	Kępiński Ośrodek Kultury Ul. Sikorskiego 3
63-600 Kepno
 
	Gaśnica proszkowa GP-4X ABC/G – 1szt.
Gaśnica proszkowa GP-2x ABC/G – 1 szt.

	Drzwi wejściowe zamykane na dwa zamki sprzęt komputerowy w dwóch osobnych pomieszczeniach na parterze budynku(księgowość, gabinet dyrektora) każde pomieszczenie zamykane na klucz. Pomieszczenie z instrumentami muzycznymi zamykane na klucz okno zabezpieczone kratami.


	28
	Żłobek miejski w Kępnie – budynek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie               Ul. Ks Wawrzyniaka 40, Kępno

	Gaśnice – 3 szt. proszkowe, hydranty – 1 szt. 





	Drzwi wejściowe główne – zamek elektromagnetyczny i blokada
Szyba antywłamaniowa
3szt  drzwi- zamki  z wkładką, 
Monitoring wewnętrzny.
Dozór pracowniczy – woźny bez ustalonych godzin
Brak alarmów i kamer





