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1. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 
Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina .  

1.1. Układ konstrukcyjny 
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. 
 
Rozbudowa polega na: 
- rozbiórka istniejących schodów pod scenę i zaprojektowanie nowych 
- rozbiórka starych schodów prowadzących na piętro i zaprojektowanie nowych z włącznie ze stropem 
żelbetowym 
- rozbiórka istniejących schodów na sale kinową i zaprojektowanie nowych żelbetowych. 
- zaprojektowanie nowego pomostu dla akustyka 
- pogłębienie piwnicy pod sceną 
- zaprojektowanie konstrukcji pod centrale wentylacyjna oraz panele fotowoltaiczne 
 

1.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych 
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy: 

• PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obciążenia budowli 
• PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem 
• PN-80/B-02010 Obciążenie śniegiem 
• PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane 
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
• PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe 
• BN-79/8812-02 Konstrukcje budynków ze ścianami monolitycznymi 
• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli 

Projekt konstrukcji jest również zgodny z postanowieniami norm: 
• PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem 
• PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
• PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 

Przyjęto założenia: 
Lokalizacja w I strefie wiatrowej oraz II strefie śniegowej 
Dopuszczalny nacisk na grunt qfn =  150 kPa (1,50 kG/m2) 

1.3. Podstawowe założenia obliczeń 

STROPY 
Obciążenie użytkowe 4,20 kN/m2 

Całkowite zmienne  6,49 kN/m2 
Masa stropu   4,40 kN/m2 
Całkowite   10,89 kN/m2 

1.4 Podstawowe wyniki obliczeń 

Belka stalowa 
N1 M = 14,30 kNm,    Q = 19,90 kN 

 

Schody żelbetowe 
SCH1                      M = 33,79 kNm,    Q = 27,24 kN 
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1.5. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 

1.5.1. Rozbiórka istniejących schodów pod scenę i zaprojektowanie nowych 

Wyburzenie fragmentu stropu wraz ze schodami wg. rysunku piwnicy. Zaprojektowanie schodów 
żelbetowych wspartych na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych. Zaprojektowanie podciągów stalowych 
opartych na słupach żelbetowych z betonu B25 (C20/25). Brakujący fragment stropu wykonać jako 
żelbetowy oparty na belce stalowej oraz istniejącej ścianie. Belki stalowe osadzić na ścianach istniejących 
za pomocą poduszki betonowej z betonu B25 (C20/25). 
 
1.5.2. Rozbiórka starych schodów prowadzących na piętro i zaprojektowanie nowych z włącznie ze stropem 
żelbetowym 
 
Wyburzenie istniejących schodów żelbetowych na piętro. Wyburzenie fragmenty stropu zgodnie z rysunkiem 
I piętra. Zaprojektowanie schodów żelbetowych na piętro. Brakująca część stropu wykonać jako żelbetowy z 
betonu B25. 
 
1.5.3. Rozbiórka istniejących schodów na sale kinową i zaprojektowanie nowych żelbetowych. 
 
Wyburzenie istniejących schodów na salę kinową miedzy ścianami widowni. Zaprojektowanie nowych 
schodów żelbetowych opartych na ostrodze oraz ścianie pod widownią lub na gruncie rodzimym. 
 
1.5.4. Zaprojektowanie nowego pomostu dla akustyka 
 
Pomost techniczny zaprojektowany jako stalowy z profilu zamkniętego 100x100x4 opartego na ścianach 
widowni. Istnieje również możliwość pozostawienia istniejącej konstrukcji stalowej. 
 
1.5.5. Pogłębienie piwnicy pod sceną 
 
Zaprojektowano pogłębienie piwnicy pod sceną o 10cm. Poziom pogłębienie nie może być poniżej poziomu 
posadowienia istniejących fundamentów. 
 
1.5.6. Zaprojektowanie konstrukcji pod centrale wentylacyjna oraz panele fotowoltaiczne 
 
Konstrukcję pod  panele fotowoltaiczne należy zastosować wg wybranego producenta. 
Centralę wentylacyjną zaprojektowano jako konstrukcję stalową opartą na istniejącej konstrukcji dachu. 
 
1.5.7. Strop monolityczny  
 
W budynku zaprojektowano również strop żelbetowy monolityczny gr. 16cm z betonu C20/25 zbrojony 
prętami ze stali A-III (34GS). Należy wykonać go na pełnym deskowaniu, podpartym stemplami w rozstawie 
80cm w każdym kierunku. Podpory montażowe można usunąć po wylaniu betonu i uzyskaniu 70% 
wytrzymałości (14dni).  
Płytę monolityczną należy zbroić zgodnie z rysunkami szczegółowymi dołączonymi do projektu. 
 
1.5.8. Schody żelbetowe 
 
Schody z parteru do piwnicy oraz na piętro zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o grubości 15cm z 
betonu C20/25 i zbroić stalą A-III (34GS). Sposób zbrojenia schodów przedstawiono na rysunku 
szczegółowym. Poziom posadowienia ostrogi  
-0.80m ppt. 
 

 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA. 
 
proj. Łukasz Jurasz 


