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1 INFORMACJE PORZĄDKOWE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Założenia projektowe do wykonania projektu Kina Sokolnia w Kępnie 

• Wytyczne funkcjonalno - technologiczne ustalone z przedstawicielami Inwestora 

• Podkłady architektoniczne  

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla: sali kinowej 0.10 wraz ze sceną 

0.11 w zakresie instalacji systemów: 

• Projekcji kinowej wraz z nagłośnieniem 

• Nagłośnienia scenicznego 

• Systemu oświetlenia scenicznego 

• Mechaniki sceny 

• Centralnego sterowania 

 

Opracowanie zawiera: 

• Część opisową, w skład której wchodzą informacje porządkowe, opis techniczny 

rozwiązań projektowych i instalacji oraz wytyczne dla branżystów, 

• Wykaz linii sygnałowych 

• Zestawienie urządzeń, 

• Zestaw rysunków projektowych 
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2 SALA KINOWA - OPIS SYSTEMU 

2.1 SYSTEM PROJEKCJI 

Do wyświetlania filmów  przewidziano cyfrowy projektor pracujący z rozdzielczością 4K 

(4096 x 2160) wyposażony w układ do projekcji 3D. Projektor będzie współpracował z ekranem 

elektrycznym o szerokości ok. 730cm, z powierzchnią srebrną z perforacją (materiał akustycznie 

transparentny). Dla użytkowników dla uzyskania obrazu 3D wymagane będą pasywne okulary.   

   

2.2 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA KINOWEGO 

Na potrzeby projekcji kinowej zaprojektowano system nagłośnienia pracujący w 

technologii 7.1. W skład systemu będą wchodziły tubowe, trójdrożne zestawy głośnikowe L, C, R 

wspomagane w zakresie niskich częstotliwości przez subwoofer wykorzystujący dwa głośniki 18”.  

Zestawy te umieszczone będą na wózkach przejezdnych i podłączane do przyłącza ściennego PS5 

znajdującego się na tylnej ścianie sceny. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie wolnej 

przestrzeni na scenie i wykorzystanie obiektu do innego typu imprez kulturalnych: np. koncerty, 

występy sceniczne. Jako zestawy efektowe SR, SL będzie pracowało 8 dwudrożnych zestawów 

głośnikowych, natomiast jako kanały efektowe tylne SBR, SBL dwa dwudrożne zestawy 

głośnikowe.  

W pomieszczeniu -1.6 umieszczona będzie szafa rackowa ze wzmacniaczami 

obsługującymi wszystkie zestawy głośnikowe nagłośnienia kinowego.  

W systemie przewidziano monitor kontrolno-odsłuchowy pozwalający na monitorowanie 

pracy wzmacniaczy mocy. Umieszczony on będzie razem z procesorem Dolby w szafie rackowej w 

pomieszczeniu operatora 1.3.     

2.3 SYSTEM NAGŁOŚNIENIA ESTRADOWEGO 

Na potrzeby małych występów scenicznych, prób zespołów muzycznych zaprojektowano 

prosty system nagłośnienia.  

Głównym elementem systemu będzie 16 kanałowy mikser analogowy ustawiany na 

stanowisku akustyka. Dla dystrybucji sygnałów ze sceny i na scenę przewidziano 4 przyłącza 

sygnałowe: trzy przyłącza podłogowe PP1- PP3 znajdujące się z przodu sceny oraz jedno przyłącze 

PS1 znajdujące się na tylnej ścianie sceny. Oprócz tego przewidziano 2 połączenia typu LAN – 

CAT6 pomiędzy sceną a stanowiskiem akustyka. Dzięki temu możliwe będzie w przyszłości 

zastosowanie cyfrowych mikserów i stageboxów i obsłużenie większych imprez muzycznych. 

Do nagłośnienia widowni przewidziano dwa aktywne, przenośne zestawy głośnikowe. 

Podłączane one będą do dwóch skrajnych przyłączy podłogowych: PP1, PP3. Zestawy te złożone są 

z dwóch modułów: subwoofera oraz modułu średniowysokotonowego. Moduł 

średniowysokotonowy ma możliwość regulowania kąta propagacji dźwięku w płaszczyźnie 

pionowej. 

     Dla użytkowników przewidziano 3 mikrofony bezprzewodowe: 2 do ręki oraz 1 

przypinany. Odbiorniki mikrofonów będą znajdowały się w przenośnej obudowie rack 
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umieszczonej na stanowisku akustyka.  W niej także będzie znajdował się odtwarzacz CD/MP3 (z 

możliwością odtwarzania z pamięci SD) oraz rejestrator stereofoniczny na nośnikach pamięci. 

Urządzenia będą podłączane bezpośrednio do miksera fonicznego. 

2.4 SYSTEM OŚWIETLENIA SCENICZNEGO 

2.4.1 Elementy oświetlenia scenicznego 

Ze względu na przeznaczenie obiektu – głównie będzie to projekcja filmowa, 

zaprojektowane oświetlenie sceniczne będzie służyło dla małych imprez kulturalnych. Elementy 

oświetlenia scenicznego będą montowane na dwóch podnoszonych i opuszczanych ręcznie 

mostach oświetleniowych typu quadro 290mm oraz dwóch stałych sztankietach pionowych 

zamocowanych do ścian bocznych sali..  

Opcje oświetlenia sterowane i wywoływane są poprzez magistralę DMX512.  

Oświetlenie będzie składało się z: 

• reflektor teatralny PC z  soczewką Fresnela, ze skrzydełkami – 8szt (reflektory 

mocowane do sztankietów bocznych). 

• reflektor LED RGBWA +UV  – 8szt. 

• ruchoma głowa SPOT, LED 75W– 2szt. 

W systemie przewidziano 3 szt. spliterów DMX. Dla reflektorów teatralnych znajdujących 

się na pionowych sztankietach na widowni przewidziano ściemniacze wielokanałowe.  

2.4.2 Sterowanie elementami oświetlenia 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie przez dedykowany sterownik –konsolę DMX 

przy wykorzystaniu protokołu DMX512, co zapewnia pełną uniwersalność systemu i możliwość 

jego rozszerzania o inne  elementy. 

Konsola oświetleniowa umieszczana będzie na stoliku na stanowisku akustyka 

naprzeciwko widowni i podłączana do przyłącza PS2.  

 

2.5 MECHANIKA SCENY 

2.5.1 Mosty sceniczne 

W sali kinowej przewidziano 2 mosty oświetleniowe sceniczne: jeden o długości 8m oraz 

drugi o długości 6m, oba napędzane ręcznie. Udźwig roboczy mostu oświetleniowego określa się 

na 150kg. Dolny zakres pracy ustala się na 1,5m nad poziomem sceny, górny na 5m nad poziomem 

sceny.  

Most wyposażony będzie w instalację elektryczną i DMX. Gniazda elektryczne będą 

umieszczone w specjalnym korycie systemowym pozwalającym na dołożenie w późniejszym 

etapie kolejnych gniazd w miarę potrzeb. W korycie znajdować się będą gniazda sieci DMX.  
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2.5.2 Sztankiety dekoracyjne  

W sali kinowej przewidziano 3 sztankiety dekoracyjne: dwa  o długości 9m i jeden  o 

długości 7m. Sztankiety będą napędzane ręcznie . Udźwig roboczy sztankietu określa się na 150kg. 

Dolny zakres pracy ustala się na 1,5m nad poziomem sceny, górny na 5m nad poziomem sceny.  

Elementem roboczym będzie kratownica aluminiowa DUO 290 mocowana do czterech lin 

nośnych zaciskami o udźwigu 500kg każdy.  

2.5.3 Kurtyna główna  

Kurtyna  będzie miała wymiary:  szerokość około 9m, wysokość 4.5m. Będzie sterowana 

elektrycznie z regulowaną prędkością ruchu. Sterowanie kurtyny odbywać się będzie z kasety 

sterowniczej wyposażonej w przyciski kierunku ruchu oraz regulator prędkości z wyświetlaczem 

cyfrowym oraz poprzez pilot zdalnego sterowania.  

Kurtyna wyposażona będzie w torowisko aluminiowe wraz z wózkami jezdnymi 

łożyskowanymi w powłoce teflonowej i zbijakami gumowymi dla redukcji hałasu. Silnik trójfazowy 

o mocy 0,35Kw wyposażony w przekładnię ślimakową i komplet kół kierunkowych mocowany 

będzie wraz uchwytami torowiska po wewnętrznej stronie portalu sceny. Kurtyna wykonana 

będzie z materiału typu plusz o gramaturze 370g/m2 w kolorze wybranym przez użytkownika ze 

wzornika materiałowego. W górnej części kurtyny będzie wszyty pas tapicerski z nabitymi oczkami 

dla zawieszenia do wózków jezdnych. W dolnej części kurtyny będzie się znajdowała obszyta 

kieszeń dla włożenia obciążników. Marszczenie kurtyny głównej wyniesie 100%. Zakład 

realizowany przez system napędowy wynosić będzie min. 30cm.  

Kurtyna wyposażona będzie w lambrekin o wysokości 40cm zasłaniający system przesuwu. 

Marszczenie lambrekinu 100%.  

Kurtyna z uwagi na kurczenie się lub wyciąganie materiału w zależności od mikroklimatu 

panującego na sali musi posiadać możliwość regulacji wysokości względem poziomu sceny. 

Regulację należy przeprowadzić po ustabilizowaniu się materiału około miesiąc od zawieszenia 

kurtyny. 

2.5.4 Kurtyna horyzontowa  

Kurtyna horyzontowa będzie miała wymiary: szerokość 8m, wysokość 5m. Będzie 

napędzana ręcznie. Kurtyna będzie montowana na wysięgnikach w odległości 0,3m do tylnej 

ściany sceny. 

Kurtyna wyposażona będzie w torowisko aluminiowe wraz z wózkami jezdnymi 

łożyskowanymi w powłoce teflonowej i zbijakami gumowymi dla redukcji hałasu.  

Kurtyna wykonana będzie z materiału typu plusz o gramaturze 370g/m2 w kolorze jak 

kurtyna główna. W górnej części kurtyny będzie wszyty pas tapicerski z nabitymi oczkami dla 

zawieszenia do wózków jezdnych. W dolnej części kurtyny przewidziano obszytą kieszeń dla 

włożenia obciążników. Marszczenie kurtyny horyzontowej wyniesie 70%.  

Kurtyna z uwagi na kurczenie się lub wyciąganie materiału w zależności od mikroklimatu 

panującego na sali musi posiadać możliwość regulacji wysokości względem poziomu sceny. 
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Regulację należy przeprowadzić po ustabilizowaniu się materiału około miesiąc od zawieszenia 

kurtyny. 

2.5.5 Kulisy 

Kulisy będą miały szerokość 1,5m i wysokości ok. 4.6m. Wykonane będą z materiału typu 

plusz o gramaturze 370g/m2 w kolorze jak kurtyna główna. Kulisy szyte bez marszczenia na 

gładko.  

W górnej części kulis dla wzmocnienia będzie wszyty pas tapicerski i doszyte pasy rzepów 

dla zamocowania na belce kulisowej, w dolnej części obszyta kieszeń dla włożenia obciążników.   

Belka kulisowa montowana będzie do sztankietu dekoracyjnego wraz z mechanizmem 

obrotowym z blokadą położenia. 

W sali przewidziano 3 kulisy.  

2.5.6 Przepisy  

Kurtyny muszą spełniać warunki bezpieczeństwa pożarowego a w szczególności posiadać 

aktualny atest na trudnozapalność: PN-EN ISO  6940:2005 PN-91/P-04824. 

 

Warunki akustyczne i dźwiękochłonność wyznaczać powinny normy:  

PN –EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO 11654:1999  

Całość instalacji scenicznej musi spełniać zasadnicze wymagania przepisów 

dopuszczających pracę urządzeń w obiektach użyteczności publicznej:  

• 2006/42/WE    (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia21.10.2008,  Dz.U 199 

poz.1228 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa) 

• 2006/95/WE    (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 Dz.U.nr 155 

poz.1089 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ) 

• 2004/108/WE  (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia21.10.2008,  Dz.U 199 

poz.1228 w sprawie oceny z  zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 

elektromagnetycznej ) 

2.6 SYSTEM CENTRALNEGO STEROWANIA 

Dla zapewnienia łatwej obsługi systemu audiowizualnego oraz sterowania oświetleniem 

sali obsługa techniczna sali kinowej będzie miała do dyspozycji system zintegrowanego 

sterowania. 

2.6.1 Urządzenia sterujące  

Podstawowym elementem sterującym będzie bezprzewodowy ekran dotykowy o 

przekątnej 8”. Panel będzie łączył się z jednostką centralną poprzez sieć WIFi. W sali przewidziano 

punkt dostępowy zapewniający łączność bezprzewodową na sali kinowej oraz w projektorni 1.3.   
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Układ graficzny ekranu opracowany będzie na etapie instalacji i uruchomienia systemu. Za 

pośrednictwem każdego z nich można sterować poszczególnymi urządzeniami (oświetleniem, 

projektorem, ekranem itd.). Można będzie również uruchamiać sekwencje czynności. 

2.6.2 Urządzenia zarządzające  

Głównym elementem zarządzającym systemem będzie jednostka centralna w pamięci 

której zaimplementowany będzie program obsługi systemu elektrycznego sali. Z jednostką 

centralną umieszczoną w szafie rackowej w projektorni 1.3 współpracują moduły wykonawcze 

magistrali centralnego sterowania zamontowane w rozdzielni elektrycznej, odpowiedzialne za 

sterowanie oświetleniem, ekranem. 

Jednostka centralna będzie zasilana na stałe i może sterować zasilaniem wzmacniaczy 

znajdujących się w szafie rackowej w pomieszczeniu -1.6.  

2.6.3 Sterowanie oświetleniem głównym w sali  

Do prawidłowej pracy systemu kinowego pracującego w różnych trybach niezbędne jest 

dostosowanie warunków oświetlenia panującego w pomieszczeniu (pomieszczeniach) poprzez 

możliwość sterowania oświetleniem.   

W sali kinowej przewidziano w projekcie elektrycznym wyłączniki oświetlenia 

umożliwiające załączanie oświetlenie w określonym zakresie. Na etapie projektu elektrycznego 

niezbędna będzie ich integracja z projektem audiowizualnym. 

Sterowanie wyposażeniem elektrycznym odbywać się będzie: 

1) z poziomu ekranu dotykowego - sceny świetlne, załączanie poszczególnych obwodów. 

2) z wyłączników ściennych – w zakresie do uzgodnienia (wyłączniki mogą sterować 

dowolnie wybranymi obwodami). 
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3 WYTYCZNE DLA BRANŻYSTÓW 

3.1 BRANŻA ELEKTRYCZNA  

3.1.1 Rozdzielnia elektryczna i AV 

 

Tablicę elektryczną od branży AV (nagłośnienie i wizja) proponuje się umieścić w 

pomieszczeniu technicznym -1.6.  

Tablice wraz z zabezpieczeniami oraz elementami końcowymi sterowania oświetlenia (jak 

styczniki) powinna być ujęta w opracowaniu branży elektrycznej i oświetleniowej. 

W rozdzielni AV powinna zostać wydzielona część na potrzeby systemu a/v, w związku z 

tym należy przewidzieć miejsce na:  

- zabezpieczenia dla urządzeń audiowizualnych: 13 modułów 

- Interfejs wejściowy:     2 moduły 

- interfejs przekaźnikowy (6 przekaźników) – 3szt. 18 modułów 

Łącznie ok. 33 moduły DIN.  

Rozdzielnia powinna być zasilona napięciem 3-fazowym tak, aby możliwe było zasilenie 

części AV inną fazą niż oświetlenie, ekran. Obwód zasilający część AV powinien być całkowicie 

niezależnym obwodem z minimalnymi zakłóceniami wnoszonymi przez inne systemy obiektu. 

Na tym obwodzie powinno znaleźć się zasilanie: 

• szaf rackowych  – w pomieszczeniach 1.3, -1.6 

• przyłączy ściennych i podłogowych 

• gniazd 230V w pobliżu stołu akustyka 

• projektora 

 

Linie zasilające powinny posiadać stosowne zabezpieczenia różnicowoprądowe i 

przeciwprzepięciowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdzielnia AV powinna posiadać niezależne uziemnienie lub też być połączona 

bezpośrednio z uziemnieniem rozdzielni głównej. Przewód uziemniający powinien mieć przekrój 

co najmniej 10mm2.   

3.1.2 Oświetlenie auli 

Dobór opraw i ich rozmieszczenie nie jest przedmiotem projektu a/v a projektu 

elektrycznego. Lampy powinny być podzielone na strefy/obwody. Strefy powinny być 

rozmieszczone poprzecznie do osi sali.  

W tablicy elektrycznej oświetlenia w każdym poprowadzonym obwodzie (regulowanym i 

włącz/wyłącz) należy zastosować stycznik sterujący o odpowiednim obciążeniu styków zasilany 
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napięciem 230V. Każdy obwód elektryczny w strefie może być sterowany pojedynczymi 

stycznikami lub mogą być pogrupowane odpowiednio do mocy obciążeniowej obwodu. 

Sterowanie stycznikami odbywać się będzie poprzez moduł przekaźnikowy systemu 

sterowania.  

3.1.3 Prowadzenie okablowania od oświetlenia auli 

Kable od zasilania każdego obwodu opraw należy sprowadzić do rozdzielni 

oświetleniowej. Podobnie przewody sterujące od wyłączników ściennych również należy 

sprowadzić do rozdzielni oświetleniowej. 

Tam zostaną podłączone do modułów systemu sterowania przez wykonawcę systemu AV.  

3.1.4 Sterowanie oświetleniem głównym  

Oświetlenie główne sterowane będzie z poziomu systemu sterowania oraz wyłączników 

ściennych ujętych w projekcie elektrycznym. 

Panel dotykowy pozwoli na sterowanie scenami świetlnymi oraz poszczególnymi 

obwodami. Przy drzwiach wejściowych należy przewidzieć wyłączniki do załączenia oświetlenia 

niezbędnego do bezpiecznego poruszania się w sali. Łączniki wpięte będą do wejść sterujących 

bezpotencjałowych modułów oświetlenia. Do takiego wejścia możliwe podpinanie dowolnej ilości 

łączników, a sam włącznik może sterować kilkoma obwodami oświetlenia. 

3.1.5 Obwody elektryczne gniazd zasilania 230V, zasilanie komputerów 

W niniejszym opracowaniu ujęto wyłącznie zasilanie obwodów systemu audiowizualnego 

niezbędne do jego prawidłowej pracy. Gniazda przeznaczone do podłączania urządzeń audio-

wideo (przy przyłączach sygnałowych i szafach rackowych systemu nagłośnienia oraz systemu AV) 

nie powinny być użytkowane do innych celów. Gniazda zasilania 230V i gwarantowanego (sieci 

komputerowej) nie są przedmiotem niniejszego opracowania. 
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3.2 BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 

• Tubus ekranu elektrycznego ma wymiary ok. 860cm x 36cm x 36cm. Masa ekranu wynosi około 

300kg. 

• Projektor ma wymiary: ok. 55cm x 64cm x 112 cm. Masa projektora to około 400kg  

• Zestawy głośnikowe efektowe mają wymiary 40.5cm x 34.3cm x 22.5cm (w x s x g) i masę ok. 5kg 
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4 WYKAZ LINII 

Uwagi: 

1. Okablowanie prowadzić:  

a. w ścianach pomieszczenia oraz na stropie w twardych rurach PCV 
podtynkowo oraz natynkowo oraz w bruzdach pod okładzinami ściennymi;  

b. w przestrzeni stropowej natynkowo w rurach PCV twardych lub karbowanych 
peszel,  

c. w podłodze sali do przyłączy w podłodze w rurach sztywnych PCV lub 
karbowanych peszel,  

d. dla głównych ciągów stosować przekroje rur min. 37-48 mm; odejścia 
prowadzić w rurach o przekrojach 18-28 mm zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i normami. 

2. Przy szafach rackowych zostawić rezerwę min. 300 cm kabla od miejsca wypustu. 

3. Przy rozdzielniach zostawić rezerwę 200 cm kabla. 

4. Przy przyłączach zostawić rezerwę 100 cm. 

5. Linie zasilające należy prowadzić w oddzielnych rurkach niż główne ciągi tras a/v.  

6. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić dokładny sposób 
prowadzenia przewodów z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branż 
pokrewnych 
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4.1 LINIE SYGNAŁOWE 

 

L.p. Nazwa Skąd Dokąd Typ przewodu Uwagi 

1 LGL1RHF Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 4mm2  

2 LGL2CHF Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 4mm2  

3 LGL3LHF Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 4mm2  

4 LGL4RL Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 6mm2  

5 LGL5CL Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 6mm2  

6 LGL6LL Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 6mm2  

7 LGL7SUB Szafa rack w pom. -1.6 Przyłącze ścienne PS5 Głośnikowy 2 x 6mm2  

8 LGL8SBL Szafa rack w pom. -1.6 
Zestaw głośnikowy 

SBL1 
Głośnikowy 2 x 

2.5mm2 
 

9 LGL9SBR Szafa rack w pom. -1.6 
Zestaw głośnikowy 

SBR1 
Głośnikowy 2 x 

2.5mm2 
 

10 LGL10SR Szafa rack w pom. -1.6 
Zestawy głośnikowe 

SR1 – SR4 
4 x Głośnikowy 2 x 

2.5mm2 
 

11 LGL11SL Szafa rack w pom. -1.6 
Zestawy głośnikowe 

SL1 – SL4 
4 x Głośnikowy 2 x 

2.5mm2 
 

12 LMC1 Przyłącze ścienne PS4 Przyłącze ścienne PS3 2 x Multicore 12  

13 LMICO1 Przyłącze ścienne PS2 
Mikrofon odsłuchowy 

MICO1 
Mikrofonowy  

14 LF1 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP1 
4 x Mikrofonowy  

15 LF2 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP2 
3 x Mikrofonowy  

16 LF3 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP3 
4 x Mikrofonowy  

17 LF4 Przyłącze ścienne PS2 Przyłącze ścienne PS1 2 x Multicore 12  

18 LFD1 Przyłącze ścienne PS2 Przyłącze ścienne PS1 
2 x FTP CAT5 
ekranowany 

 

19 LR1 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP1 
Mikrofonowy, FTP 
CAT5 ekranowany 

 

20 LR2 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP2 
Mikrofonowy, FTP 
CAT5 ekranowany 

 

21 LR3 Przyłącze ścienne PS2 
Przyłącze podłogowe 

PP3 
Mikrofonowy, FTP 
CAT5 ekranowany 

 

22 LR4 Przyłącze ścienne PS2 Przyłącze ścienne PS1 
Mikrofonowy, FTP 
CAT5 ekranowany 

 

23 LDMX 1 Przyłącze ścienne PS2 
Most oświetleniowy 

MO1  
2 x DMX  

24 LDMX 2 Przyłącze ścienne PS2 
Most oświetleniowy 

MO2  
2 x DMX  

25 LDMX 3 Przyłącze ścienne PS2 
Sztankiet 

oświetleniowy SZ1  
2 x DMX  

26 LDMX 4 Przyłącze ścienne PS2 
Sztankiet 

oświetleniowy SZ2  
2 x DMX  

27 LRE Przyłącze ścienne PS4 
Rozdzielnia elektryczna 
w pomieszczeniu -1.6  

Mikrofonowy, FTP 
CAT5 ekranowany 

 

28 LLANAP Przyłącze ścienne PS4 Accesspoint CAT5 ekranowany  
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Uwaga: Linie zasilania zgodnie z proj. branży elektrycznej z uwzględnieniem wytycznych ujętych 
w niniejszym opracowaniu odnośnie zasilania do szafy, przyłącz 

 

 

WYKAZ ZALECANYCH PRZEWODÓW: 

 
- Mikrofonowy: ProCab MC305 

- Foniczny stereo: ProCAB SIG 48 

- Głośnikowy 2x2.5mm2: CORDIAL CLS 225 

- Głośnikowy 2x4mm2: CORDIAL CLS 240 

- Głośnikowy 2x6mm2: CORDIAL CLS 260 

- Multicore 12: ProCab MCM112 

- DMX: ProCab DMX30 

- FTP CAT 5 ekranowany - DRAKA FTP CAT 5e 
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5 WYKAZ URZĄDZEŃ 

Lp. Opis urządzenia Ilość 

Projekcja kinowa   

1 

Projektor cyfrowy 4K wraz z obiektywem, lampami, serwerem i sterowaniem, 

lampy do projektora  4 szt., media blok  z jednostką zewnętrzną, dotykowy panel 

sterujący 15" 

1 

2 Obiektyw zmotoryzowany do projekcji 3D 1 

3 Ekran elektryczny o wymiarach 730 x 500cm, powierzchnia srebrna z perforacją 1 

4 Stolik pod projektor 1 

5 Okulary pasywne do projekcji 3D 340 

6 Przyłącze ścienne 1 

7 Okablowanie stałe i ruchome kpl. 

Nagłośnienie kinowe   

1 Procesor dźwięku kinowego współpracujący z projektorem  1 

2 Zestaw głośnikowy kinowy, kanały L, C, R 3 

3 Subwoofer 1 

4 Zestawy głośnikowe efektowe 10 

5 Wzmacniacz mocy 2 x 800W/4Ohm 4 

6 Wzmacniacz mocy 2 x 475W/4Ohm 4 

7 Monitor kontrolno-odsłuchowy 1 

8 Wózek metalowy dla głośników LCR, SUB 4 

9 Szafa rackowa 19” 24U 1 

10 Szafa rackowa 19” 32U 1 

11 Przyłącze ścienne 3 

12 Okablowanie stałe i ruchome kpl. 

Nagłośnienie sceniczne   

1 Zestawy nagłośnieniowe przenośne, aktywne  2 

2 Mikser 16 kanałowy 1 

3 Mikrofon bezprzewodowy do ręki 2 

4 Mikrofon bezprzewodowy przypinany do klapy 1 

5 Zestaw mikrofonów do perkusji 1 

6 Mikrofon przewodowy wokalowy 3 

7 Mikrofon przewodowy instrumentalny 3 

8 Statywy mikrofonow wysoki 7 

9 Odtwarzacz CD/MP3 1 

10 Rejestrator twardodyskowy 1 

11 Słuchawki odsłuchowe 1 

12 Przyłącze sygnałowe podłogowe 3 

13 Przyłącze sygnałowe ścienne 2 

14 Szafa rackowa 19”, przenośna – flight case  1 

15 Skrzynie transportowe na sprzęt 3 

16 Dibox 4 

17 Akcesoria sceniczne, okablowanie itd. kpl. 

Oświetlenie sceniczne   

1 Reflektor teatralny z soczewką PC, Fresnel, z ramką na filtr i skrzydełkami 8 
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2 Żarówka halogenowa 650W 230V, GY 9.5 8 

3 Reflektor LED RGBWA + UV 18x12W 8 

4 Głowa ruchoma SPOT LED 2 

5 Spliter DMX 6 kanałowy 3 

6 Dimmer czterokanałowy 2 

7 Konsoleta oświetleniowa ze skrzynią transportową 1 

8 Rura aluminiowa 50mm, 300cm, uchwyt montażowy 2 

9 Akcesoria do montażu 1 

10 Okablowanie stałe i ruchome kpl. 

System centralnego sterowania   

1 Panel dotykowy przenośny 8" 1 

2 Jednostka centralna systemu sterowania 1 

3 Interfejs komunikacyjny 1 

4 Moduł przekaźnikowy 3 

5 Oprogramowanie sterujące – platforma Android 1 

6 Okablowanie stałe i ruchome Kpl. 

Mechanika sceniczna   

1 Kratownica aluminiowa quadro 290mm o długości 8m, system mocowania 1 

2 Kratownica aluminiowa quadro 290mm o długości 6m, system mocowania 1 

3 Kratownica aluminiowa duo 290mm o długości 9m, system mocowania 2 

4 Kratownica aluminiowa duo 290mm o długości 7m, system mocowania 1 

5 Wciągarka linowa 5 

6 Kurtyna główna 1 

7 Silnik trójfazowy o mocy 0.35kW 1 

8 System zawieszenia i przesuwu kurtyny głównej 1 

9 Kurtyna horyzontowa 1 

10 System zawieszenia i przesuwu kurtyny horyzontowej 1 

11 Kulisy 3 

12 Belka kulisowa z mechanizmem obrotowym 3 

13 Lambrekin 1 

14 Elementy montażowe 1 kpl. 

15 Okablowanie stałe i ruchome 1kpl. 
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6 WYKAZ RYSUNKÓW 

Nr rys. Nazwa rysunku 

1 Rozmieszczenie elementów systemu  projekcji, nagłośnienia - rzut piętra 

2 Rozmieszczenie elementów systemu projekcji, nagłośnienia - przekrój 

3 Rozmieszczenie elementów systemu projekcji, nagłośnienia - rzut piwnicy 

4 Rozmieszczenie elementów mechaniki sceny, oświetlenia scenicznego - rzut piętra 

5 Rozmieszczenie elementów mechaniki sceny, oświetlenia scenicznego - przekrój 

6 Schematy blokowe systemu projekcji, nagłośnienia 

 
 

 


