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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

  - zlecenie i umowa z Inwestorem
  - techniczne warunki przy czenia
  - wizja lokalna w terenie
  - przepisy PN , N SEP – E –004, N SEP – E -001 .

2.Przedmiot opracowania

   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci energetycznej –
  linia kablowa o wietlenia ulicznego w Myjomicach gm. K pno dz. nr 351/1, 348/1,
  348/2 .

3.Zakres opracowania

   Zakresem swym projekt obejmuje :
- budow  kablowej linii o wietleniowej kablem YAKY 4x25 :

etap I o d ugo ci 395 m realizowany obecnie
etap 2 o d ugo ci 365m realizowany w terminie pó niejszym

- zainstalowanie 14 s upów o wietleniowych o wysoko ci 8m ocynkowanych S-
8/3/60 z opraw  SGS 102SON – T150 II MR SKD 42/6 lub równowa   ( etap
I 7 s upów z oprawami ,  etap 2 równie  7 s upów z oprawami).

3.Zasilanie

      Projektowana linia o wietlenia ulicznego zasilana b dzie ze stacji 30054  z linii
  napowietrznej s up nr I/5 . Po wykonaniu przy cza przez Energa Operator S.A.
  Oddzia  w Kaliszu wyprowadzi  wewn trzn  lini  zasilaj  kablem YKY 4x10 do
  projektowanego z cza z uk adem sterowania i zabezpiecze  projektowanej linii
  kablowej o wietlenia. Z projektowanego z cza wyprowadzi  2 kable YAKY 4x25
  - jeden w kierunku  drogi powiatowej  etap 1 budowy
  - drugi w kierunku stawów etap 2 budowy

4.Linia kablowa
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   Wykopy pod lini  kablow  o wietlenia wykona  r cznie .  Kabel w ziemi uk ada
  na g boko ci 0,7m na 10-cio cm podsypce z piasku i tak  sam  warstw  piasku
  przysypa  kabel po u eniu. Nast pnie nasypa  15cm ziemi rodzimej i u  foli
  PCW koloru niebieskiego. Foli  przysypa  ziemi  rodzim  do poziomu terenu. Przy
  wej ciu  kabla  do s upów zostawi  zapas kabla w postaci  p tli o rednicy ok.0,9m.
   Kabel w ziemi w pobli u nasadzonych drzew prowadzi  w rurze AROT DVK 75 .
  Przej cia pod istniej cymi wjazdami na posesje wykona   metod  przecisku rur
  SRS 75.  Na kablu w odleg ci co 10m za  opaski kablowe z opisem   numeru
  stacji zasilaj cej , numeru obwodu i danymi odbiorcy. Kable uk ada  zgodnie z
  norm  NSEP- 004.
   Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z budow  linii kablowej nale y :
   Powiadomi  zainteresowane jednostki o terminie rozpocz cia prac zgodnie z
   za czonymi uzgodnieniami .

5.S upy o wietleniowe Oprawy o wietleniowe , latarnie o wietleniowe

    Zgodnie z uzgodnieniem z Gmin  w K pnie  projektuj  14 s upów o wietlenio-
   wych ocynkowanych o wysoko ci 8m ocynkowanych ustawionych na findamencie
   B-120  z opraw  SGS 102SON –  T150 II MR SKD 42/6 lub równowa . Kable
   w latarniach czy  za pomoc  z cz. Lampy typu SON-T 150W firmy Philips.

6.Z acze steruj ce o wietleniem

   Z cze do sterowania o wietleniem wyposa  zgodnie z za czonym schematem.
  Do sterowania o wietleniem projektuj  zegar astronomiczny 2 kana owy z przerw
  nocn   ( wy aczanie cz ci opraw w godzinach nocnych ) . Do zabezpieczenia
  obwodów o wietlenia projektuj  wy czniki nadmiarowopr dowe.

7.Ochrona od pora

   Ochron  przeciwpora eniow  oraz rozmieszczenie uziemie  zaprojektowano w
  oparciu o norm   N SEP-E- 001
   Jako ochron  od pora  przy uszkodzeniu projektuj  samoczynne wy czenie
  zasilania z zastosowaniem bezpieczników .
    Do przewodu PEN kabla zasilaj cego nale y przy czy  konstrukcje metalowe
   s upa. Jako ochron  uzupe niaj ca projektuj  wykonanie uziemie  s upów. Warto
  rezystancji uziemienia ka dego s upa powinna by  mniejsza od 30om . W
  przypadku wykonania wspólnego uziemienia s upów warto  rezystancji
  uziemienia powinna by  mniejsza ni  5om.
  Uziemienie wykona  bednark  ocynkowan  25x4 oraz pilonami pionowymi o r.
  18mmm . Ilo  i d ugo ci pilonów dobra  do wymaganej rezystancji uziemienia.
  Bednark  u  pionowo w wykopie kablowym w gruncie rodzimym na g ebo-
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  ko ci 1,1 m. Bednark  przysypa  warstw  ziemi rodzimej o gr. 10cm i nast pnie
  nasypa  10 cm piasku . Minimalna odleg  bednarki od kabla wynosi  0,1 m.

8.Uwagi ko cowe

  1.Po u eniu uziemienia i kabla w ziemi nale y zg osi  Inwestorowi powy sze
     prace  do odbioru  przed zasypaniem w  na co nale y uzyska  odpowiedni
     protokó .
  2.Wytyczenie trasy kabla oraz pomiar geodezyjny powykonawczy u onego w
    ziemi kabla nale y zleci  uprawnionej jednostce geodezyjnej .
  3.Po u eniu i przysypaniu kabla ziemi  wykona  pomiary rezystancji izolacji
     kabla.
  4.Po wykonaniu uziemienia wykona  pomiary rezystancji uziemienia.
  5.Ca  prac zg osi  do odbioru technicznego z wyprzedzeniem  14-dniowym do
     Gminy K pno
  6.Wszystkie prace wykona  zgodnie z przepisami  PN i  Normami SEP .

WYKAZ  DOKUMENTÓW  KONIECZNYCH  DO

                  ODBIORU LINII  O WIETLENIA

  1.Dokumentacja prawna powykonawcza
  2.Protokó  kabla przed zasypaniem.
  3.Protokó  pomiaru rezystancji izolacji kabla.
  4 Protokó  pomiaru rezystancji uziemienia.
  5.Pomiar geodezyjny kabla.
  6.O wiadczenie kierownika budowy o zako czeniu prac.
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OBLICZENIA  TECHNICZNE

1. Dobór zabezpieczenia w z czu Energa Operator

         Moc projektowanych opraw P = 14*150W = 2100W

                                                 2100
        Pr d szczytowy  Is = ---------------- = 10,75A
                                            0,85*230

        Pr d rozruchowy Ir = 10,75*1,6 = 17,2 A

       Ze wzgl du na stopniowanie zabezpiecze  na zabezpieczenie g ówne dobieram
  bezpiecznik o charakterystyce gG lub gL i pr dzie znamionowym 20A , na
  zabezpieczenia obwodowe wy cznik nadmiarowopr dowy o charakterystyce C i
  pr dzie znamionowym 16A oraz w s upie bezpiecznik o charakterystyce gF  i
  pr dzie  znamionowym 6A.

2. Sprawdzenie warunku rozmieszczenia uziemie   na obwodach
    linii n.n.

    Sprawdzenie te wykonano w zgodnie z norm  SEP N – E - 001.
  1.Rezystancja uziemie  przewodu PEN znajduj cych si  na ko cu obwodu w
     kole o rednicy 300m musi spe nia  warunek :

                                                     RB1   5 om

Wypadkowa rezystancja po czonych uziemie  latarni jest mniejsza ni  5 om.

2.Rezystancja wypadkowa RB2 wszystkich uziemie  punktów neutralnych i
  przewodów PEN (PE)  linii napowietrznych i innych linii tworz cych sie
  elektroenergetyczn  , w których mo liwe jest zwarcie doziemne z pomini ciem
  przewodu PEN spe nia warunek :

                                                                      50
                                                RB2  RE * ---------
                                                                   U0-50

                                                                      50
                                                RB2   10 * ----------
                                                                    230-50
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                                          RB2     2,78 om

 Na obwodach linii ze stacji 30054 warto  wypadkowa rezystancji RB2  jest
mniejsza od 2om . Powy szy warunek jest spe niony .

3. Sprawdzenie skuteczno ci ochrony przy uszkodzeniu

stacja trafo 30054

  30054         4xAl50  YKY 4x10      gG20A         C16A          YAKY 4x25
                   ----------------------|        |--------------------|        |---------|          |--------------------------

                   -164-                                  -8 -                                                     - 395 -
  100kVA

      Rt = 0,04 om                                            Xt  = 0,08 om
      Rlnap = 2*0,164*0,612 = 0,200 om           Xlnap = 2*0,164*0,33  = 0.108 om
      Rk = 2*1,81*0,008 = 0,03 om
      Rlo w = 2*0,395*1,22 = 0,964 om           Xlo w = 2*0,395*0,08  = 0.063 om

     Zwarcie w ostatniej oprawie obwodu 1

                                      R = 0,04+0,200+0,03 +0,964= 1,234 om

                                      X = 0,108 + 0,08 + 0,063= 0,251om

                                                 Z =  (1,234^2+0,251^2)^0,5

                                                      Z = 1,259om

      Dla wy czników nadmiarowopr dowych o charakterystyce C i pr dzie
  znamionowym krotno  wynosi 10 .

                                                     ZsxIa  <  Uo

                                                 1,259*16* 10 < 230 V

                                                  201,5 V  <  230 V

Ochrona przeciwpora eniowa jest skuteczna.







Oznaczenie na
planie

zagospodarowa
nia terenu

X Y Z

E1 5687885,70 6500981,53 185,00
E2 5687888,75 6500981,56 185,00
E3 5687886,61 6500948,65 184,70
E4 5687889,96 6500948,70 184,70
E5 5687887,64 6500910,88 184,30
E6 5687891,40 6500910,93 183,70
E7 5687888,70 6500872,88 183,60
E8 5687892,81 6500872,94 183,10
E9 5687889,18 6500865,60 183,30
E10 5687893,11 6500865,67 183,00
E11 5687889,82 6500832,23 183,10
E12 5687890,18 6500832,25 183,00
E13 5687890,88 6500793,85 182,00
E14 5687891,17 6500793,86 182,00
E15 5687891,36 6500761,35 183,80
E16 5687878,92 6500758,68 181,80
E17 5687869,78 6500757,49 181,80
E18 5687871,30 6500754,63 181,80
E19 5687864,73 6500751,19 181,80
E20 5687846,82 6500726,95 181,40

E20a 5687873,75 6500706,03 181,40
E21 5687846,52 6500726,50 181,40
E22 5687841,41 6500720,04 181,40
E23 5687841,56 6500719,90 181,40
E24 5687828,16 6500701,65 180,90
E25 5687815,64 6500689,33 180,60
E26 5687816,40 6500688,62 180,60
E27 5687789,69 6500660,24 180,40
E28 5687790,36 6500659,62 180,40
E29 5687777,68 6500645,44 180,30
E30 5687762,72 6500632,90 180,10
E32 5687761,80 6500632,36 180,10
E33 5687759,75 6500635,40 180,10
E34 5687729,65 6500613,81 180,00
E35 5687725,39 6500615,19 180,00
E36 5687727,55 6500612,25 180,00
E37 5687692,21 6500587,22 179,80
E38 5687692,86 6500586,48 179,80
E39 5687678,45 6500571,13 179,80
E40 5687660,06 6500549,99 179,80
E41 5687668,85 6500547,11 179,80

Myjomice

Wspólrz dne geodezyjne

SIE  ELEKTROENERGETYCZNA
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1.Zakres robót

  budowa sieci energetycznej –
  linia kablowa o wietlenia ulicznego w Myjomicach gm. K pno dz. nr 351/1, 348/1,
  348/2
Kolejno  prowadzenia prac :
1. Przygotowanie miejsca pracy.
2. Wykonanie wykopów pod fundamenty s upów , lini  kablow  , ustawienie
    fundamentów , u enie kabli wykopach, zasypanie  wykopów .
3. Ustawienie s upów .
4. Monta  opraw o wietleniowych
5. Wykonanie pomiarów ochronnych

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych i budowli

   -  istniej ca sie  kanalizacyjna,
   - droga gminna

3. Elementy mog ce stwarza  zagro enie

- praca w pasie drogi gminnej

4. Przewidywane zagro enia

-  prace wykonywane b  w pasie drogi powiatowej ,

5. Sposób przeprowadzenia instrukta u

 Pracownicy  pracuj cy  przy  budowie  urz dze  energetycznych  powinni  posiada
odpowiednie  kwalifikacje . Kierownik robót ma  obowi zek  przedstawi   zagro enia
wynikaj ce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa  i
przeprowadzi  instrukta  na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania
pierwszej pomocy

6.Wskazanie rodków zapobiegaj cych niebezpiecze stwom

-    egzekwowa   od pracowników  stosowanie  w ciwych rodków  ochrony
    indywidualnej – odzie y i obuwia roboczego oraz w ciwych narz dzi i sprz tu,
- prace przy urz dzeniach elektroenergetycznych wykonywa   zgodnie z

       rozporz dzeniem ministra gospodarki Dz.U. 2013r poz. 492 w sprawie
       bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach  i instalacjach
        energetycznych.
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Hanulin  .04.2016r

        O wiadczenie

                Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r , poz. 290 z pó niejszymi zmianami)  o wiadczam , e
wykonany projekt budowlany budowy sieci energetycznej – linia kablowa o wietlenia
ulicznego w Myjomicach gm. K pno dz. nr 351/1, 348/1, 348/2 zosta  wykonany
zgodnie z   obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


