do projektu architektoniczno-konstrukcy]nego
rozbudowy budynku Straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej
w miejscowosci Ostrowiec, dz. nr 136

INWESTOR:

Gmina Kepno
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno

I. LOKALIZACIJA OBIEKTU I WARUNKI
GEOTECZNICZNE

Budynek bedzie zlokalizowany na terenie ptaskim w obrebie
zabudowanym.

Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia ptyty fundamentowej.
Inwestorem jest: Gmina Kepno

II. MATERIALY WYISCIOWY

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem dotyczace warunkéw budowy i
uzytych materiatow

- mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500

- miejscowy plan zagospodarowania terenu

- akt wiasnosci dziatki

- normy i przepisy dotyczace projektowania budynkow i

budowli.

III. DANE WPROWADZAIJACE

Budynek straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ostréowcu -
parter rozbudowa.

Ocena techniczna:



Po dokonaniu wizji lokalnej na miejscu z udziatem inwestora;oéé.i:au\)iéﬁ:izg-;,1‘;‘i
Fax 6o o3R8

sie co nastepuje:

Budynek murowany parterowy wykonany metodg trakcyjna.
Fundamenty kamienno-betonowe, sciany murowane z cegty ceramicznej
grubosci 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop podwieszany
nad przyziemiem drewniany oparty na Scianach nosnych budynku.
Kominy murowane z cegly petnej. Konstrukcja dachu drewniana -
ptatwiowo-kleszczowa oparta na Scianach nosnych. Pokrycie dachu z
papy na lepiku. Posadzki cementowe na podktadzie betonowym. Tynki
cementowo-wapienne kat. III malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana.

Budynek wyposazony w energie elektryczng, odgromowg, wodna, i
kanalizacyjnaq.

Ocena stanu technicznego budynku:

Fundamenty betonowe i kamienne - stan dobry

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne do wykorzystania w rozbudowie - stan
dobry.

Scianki dziatowe - stan dobry.

Izolacje poziome - papa na lepiku. Izolacje-- nalezy wykonac iniekcje
wewnetrzng i penetrujaca.

Izolacje pionowe - brak. Strop podwieszany drewniany - bez oceny -
Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo - kleszczowa - stan techniczny
staby - do wymiany . Pokrycie dachu - stan techniczny - zty - do
wymiany. Obrobki blacharsko dekarskie - stan zty do wymiany.
Instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna - stan dobry do
wykorzystania. Przytacza energetyczne, wodne i kanalizacyjne -
istniejgce do wykorzystania i przytaczenia po wykonaniu modernizacji.
Wobec powyzszego obiekt nadaje Sie do rozbudowy i po jej
wykonaniu bedzie peit wspoélna funkcjonalnga calosé.

Projektuje sie:

Wykonanie rozbudowy czesci parterowej budynku.
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Realizacja rozbudowy moze nastepowa¢ w dwodch etapach zé‘%‘hé;tzanychl

na projekcie. W czesci istniejacej zostang dokonane przekucia w
scianach nosnych w celu wykonania bezposredniej komunikacji do nowo
powstatych pomieszczen bez wychodzenia na zewnatrz budynku.

W wyniku przebudowy budynku powstang nowe pomieszczenia w postaci
garazu samochodowego, kottowni z magazynkiem, wc z hallem/ etap I/
Nastepnie sala spotkan, zaplecze magazynowo-techniczne /II etap/.
Podczas rozbudowy beda prowadzone prace ogolnobudowlane murarskie
oraz branzy elektrycznej i sanitarnej.

Zostang wykonane nowe fundamenty pod projektowane Sciany
konstrukcyjne i dziatowe. Nalezy wykona¢ sciany murowane z pustakdw
ceramicznych lub z betonu komérkowego i cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Projektuje sie nowy lekki strop podwieszany na
catosci rozbudowanej przestrzeni. W projekcie przywidziano rdéwniez
nowgq konstrukcje dachowa z wigzardw stalowych opartych na $cianach
nosnych. Pokrycie bedzie stanowita blacha stalowa powlekana tzw.
blachodachéwka. Obrébki blacharsko-dekarskie z blachy ocynkowanej.
Rury spustowej i rynny z PCW. W pomieszczeniach nowe ocieplone
posadzki na podsypce piaskowej i podktadzie betonowym. Elementami
wykonczeniowymi beda plytki ceramiczne na scianach i posadzkach oraz
materiaty do tatwego utrzymania sanitarnego. Zapewnia sie rowniez
sanitariat dla oséb niepetnosprawnych.

Projektuje sie tynki kat. III cementowo-wapienne.

Stolarka drzwiowa nowa drewniana wykonana na zamoéwienie przez
inwestora. Stolarka okienna drewniana - zgodnie z wykazem stolarki.
Budynek w catosci bedzie wyposazony w instalacje elektryczna,
odgromowa, centralnego ogrzewania oraz wodno - kanalizacyjna.
Roboty ogdélnobudowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb

uprawnionych zgodnie ze sztuka budowlang.

IV. PARAMETRY TECHNICZNE

1. Powierzchnia zabudowy:

e ey POWIATOWE
ARCOSTWO PUOWIALVY
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Powierzchnia zabudowy po rozbudowie razem -306,79 m2
2. Powierzchnia uzytkowa

a/ Czesc¢ istniejaca :

- przyziemie:
1.01 Pomieszczenie biurowe - 28,00 m2
1.02 garaz = 33;240 m2
Razem = 61,20 m2
b/ Rozbudowa:
- Ietap
1.03 garaz - 47,60 m2
1.04 korytarz & 9,70 m2
1.05 przedsionek 1 - 2,50 m2
1.06 wc dla niepetnosprawnych i dla kobiet - 5,70 m2
1.07 wc meskie - 1,40 m2
1.08 wc pisuar - 1.40 m2
1.09 przedsionek 2 ~ 2.60 m2
1.14 kottownia - 9,00 m2
1.15 magazynek - 8,30 m2
Razem = 88,20 m2
- II etap
1.10 sala spotkan - 76,70 m2
1.11 zaplecze techniczne - 17,00 m2
1.12 pomieszczenie gospodarcze - 11,50 m2
1.13 magazynek S 8,60 m2
Razem =113,80 m2
Ogoéfem powierz. uzytkowa — czeséci rozbudowanej -202.00 m2
Ogétem powierzchnia uzytkowa cafosci -263,20 m2
Kubatura catosci budynku -1530,00 m3
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ROBOTY rozbiorkowe - przekucia

Projektuje sie wykonanie przeku¢ w sScianach wewnetrznych w celu
wykonania przejscia z pom.1.01 do pomieszczenia 1.03 i z pom. 1.03 do
pom. 1.04 w celu wykonania odpowiedniej komunikacji. Podczas
wykonywania przeku¢ w scianach nalezy wykonaé zabezpieczenia tych
$cian oraz stropu i konstrukcji dachowej poprzez ich podstemplowanie.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac strzepia do osadzenia stalowych
belek nadprozowych, a nastepnie wykonywac przekucie-rozbiorke sciany
na otwor drzwiowy. Projektuje sie takze wykonanie nowej konstrukcji
dachu nad czesciq istniejaca w tym celu nalezy wykona¢ nowa
konstrukcje drewniang opierajac jq na istniejgcych scianach. Pokrycie
dachu tak ja na dalszej czesci budynku z blachy stalowej powlekanej
tzw. blachodachowki.

Nalezy prowadzi¢ roboty pod nadzorem os6b uprawnionych i
zgodnie z przepisami BHP.

FUNDAMENTY

Ustalono - grunt gliniasto piaszczysty; woda gruntowa ponizej
posadowienia budynku. Grunt nosnosci nie mniejszej niz 1 Kg/cm?2.
Projektuje sie fundamenty zelbetowe szerokosci 60 c¢cm, zbrojone stalg
zebrowang 4 fi 12 mm, jako prety gtdéwne, stal gtadka fi 6 mm do
wykonania strzemion. Strzemiona co 25 c¢cm. Beton b-20. Posadowienie
min. 80 cm ponizej terenu.

Projektuje sie wykonanie rdzenia zelbetowego 24 x 24 cm, zbrojenie stal
zebrowana 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm. Projektuje sie
zatem zamocowanie zbrojenia w/w rdzenia do zbrojenia fundamentow z
wypuszczeniem pretow zbrojeniowych ponad fundament i potaczenie ze
$écianami nosnymi.

Podbeton - b-7,5 - b-10, otulina 5 cm.

Uktad i wymiary poszczegolnych taw podano na rysunku fundamentéw.

10
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SCIANY fax 62 782

Od istniejacego poziomu terenu do tzw. ,zera” wykona¢ S$ciane
fundamentowaq z bloczkéw M6 grubosci 24 cm na zaprawie cementowej
M-10. Tynk cienkowarstwowy cementowy zacierany grubosci 2,0 mm.
Styropian EPS 100-038 grubosci 10 cm lub ptyta Terma Pir firmy Icopal
SA Zdunska Wola.

Sciane zewnetrzna parteru wykona¢ z pustakéw ceramicznych z
Porotherm grubosci 24 cm. Sciany nalezy murowa¢ na klej w celu
unikniecia mostkéw termicznych. Ocieplenie styropian grubosci 12 cm.
Szerokosci poszczegdlinych scian podano na rysunkach technicznych.
Projektuje sie¢ wykonanie rdzenia zelbetowego 24 x 24 cm, zbrojenie stal
zebrowana 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm. Beton b-20. Rdzen
potaczy¢ z wiericem zelbetowym.

Na poziomie przyziemia oraz w gornej czesci $Scianek kolankowych
nalezy wykonac ostatnie trzy warstwy muru z cegly petnej klasy 15 na
zaprawie cementowej marki 5.

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych Porotherm lub z ceglty petnej

grubosci 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M-5.

UWAGA! Nalezy wykonaé¢ konstrukcje zgodnie z dokumentacja
projektowo-techniczng i roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb

uprawnionych.

STROP

Projektuje sie strop podwieszany do konstrukcji dachowej stalowej. Jako
warstwe wykonczeniowq projektuje sie ptyte OSB oraz ptyty gipsowo-
kartonowe na ruszcie stalowym lub drewnianym. Szczegét przekréj a-a,

szczegdbt ST-1

PRZEWODY WENTYLACYJNE i SPALINOWE
Wykonac z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej na

petng spoing 14 x 14 cm i 14 x 27 cm oraz pustakéw ceramicznych fi 19

11
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cm. Pustaki nalezy obmurowacé cegtg petng na zaprawie camentonw
wapiennej. Kominy ponad dachem z cegty klinkierowej w kolorystyce

pokazanej na elewacjach budynku.

SCHODY

Zewnetrzne betonowe wylewane na uprzednio przygotowanym
fundamencie betonowym i podktadzie gruzobetonowym B-15 i podsypce
piaskowej. Oktadziny schoddw z ptytek ceramicznych anty poslizgowych i
mrozoodpornych uktadanych na klej.

Sciany fundamentowe schodéw i taraséw nalezy dylatowaé na catej
pionowej powierzchni przylegania do Scian fundamentowych budynku
poprzez wstawienie przektadki styropianowej gr. 5 cm. Na warstwie
betonu podktadowego pod fundamentami schodéw i taraséw nalezy
wykonac izolacje pozioma z masy bitumiczno- polimerowej uktadanej na
zimno. Wszystkie powierzchnie betonowe schodéw stykajace sie z
gruntem nalezy pokry¢ hydroizolacja bitumiczno - polimerowg poprzez
malowanie do gr. 2mm. Uktadanie okfadzin mozna rozpocza¢ gdy
wilgotno$¢ betonu osiagnie stan powietrzno - suchy, tj. dla schodéw
betonowanych bezposrednio na gruncie ok. 60 dni. W czesci nadziemnej
beton nalezy pokry¢ wodoszczelnymi masami  polimerowo -
cementowymi, do montazu okfadzin stosowac wytacznie elastyczne kleje
i fugi. Oktadziny (antyposlizgowe) powinny charakteryzowac¢ sie bardzo

niska nasigkliwoscig wody.

POSADZKI

Posadzki cementowe na podktadzie betonowym ocieplane styropianem
oraz izolowane folig budowlang. Warstwa wykonczeniowa ptytki
ceramiczne uktadane na klej oraz panele podtogowe.

Szczeg6ty warstw podano na rysunkach. Schody zewnetrzne - warstwa
wykonczeniowa ptytki mrozoodporne i antyposlizgowe uktadane na klej.

Catosc ocieplona styropianem i zaizolowana folia budowlana.

12
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TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY WENETRZNE o L T
Tynki wewnetrzne kat. III cementowo-wapienne ukitadane recznie.

Na catosci projektuje sie jako warstwe wyrownujgca gtadZ gipsowa do
malowania w kolorach ustalonych z inwestorem.

Oktadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych uktadanych na klej do
wysokosci w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych:

- petnej w pom. porzadkowym

- do wys. 2 m w pom. WC i tazience

- do wys. 1,6 m przy umywalkach

Tynki zewnetrzne
Tynk mineralny - kolor jasny. Cokolik elewacyjny z plytek
elewacyjnych klinkierowych uktadanych na klej - kolor grafitowy lub

brazowy.

IZOLACJE POZIOME i PIONOWE

Sciany : Izolacja p/wilgociowa w technologii szybkich SBS-6w firmy
ICOPAL SA Zdunska Wola. Izolacja pozioma taw i scian fundamentowych
- 1 x Srodek gruntujacy Siplast Primer, 1x papa fundament Szybki Profil
SBS. Izolacja p/wilgociowa pionowa $cian fundamentowych - 1 x $rodek
gruntujacy Siplast Primer Szybki Grunt SBS, 2 x masa hydroizilacyjna
SBS Siplast. Fundament lub folia wyttaczana kubetkowa.

Poszczegdlne rozwigzania podano na poszczegélnych rysunkach poziomu
budynku.

STOLARKA DRWIOWA I OKIENNA

Stolarka projektowana drzwiowa — drewniana impregnowana i malowana
farbami specjalistycznymi. Stolarka okienna - drewniana , montowana
na budowie z kotwieniem w oscieznicach kotkami stalowymi i

uzupetniane pianka montazowa.

13
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ROBOTY MALARSKIE
Malowanie scian wewnetrznych farbami akrylowymi emulsyjnymi. W
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ malowanie farbami zgodnie z
przepisami sanitarnymi.

Malowanie elementéw metalowych farbami olejnymi z podktadem
miniowym - ftalowym. Stolarka drzwiowa malowana dwustronnie.
Malowanie $cian zewnetrznych farbami akrylowymi w kolorach podanych

na elewacjach wg. palety barw ,Sto” oraz palety Rall.

INSTALACIE

Istniejaca czes¢ budynku wyposazona jest w instalacje elektryczng,
odgromowa, wodng i kanalizacyjnqg, z istniejqcych przytqczy na dziatce..
Scieki sanitarne odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego. W/w
miejscowosci projektowana jest kanalizacja sanitarna przez inwestora,
ktora bedzie wykonana w 2014 roku. Dlatego tez po jej wykonaniu
nalezy przetaczyc¢ sieci sanitarne ze zbiornika do sieci kanalizacji.
Dotychczasowe ogrzewanie w budynku to ogrzewanie elektryczne.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie kottownie oraz c.o0 w nowej
rozbudowanej czesci budynku z systemem ogrzewania - eko-groszek i
drewno. Projektuje sie nowe rozwigzania instalacji sanitarnej
wewnetrznej, ktore sq ujete w opracowaniu branzowym.

Wody opadowe bedq odprowadzane na teren wtasnej posesji poprzez
system rynien i rur spustowych.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i normami pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowle zgodnie =z
obowigzujacym prawem. Wykonanie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznej nalezy zleci¢ uprawnionym
firmom.
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VI WARUNKI PRZECIWPOZAROWE
/charakterystyka/

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
rozbudowy budynku Straznicy Ochotnicze]j
Strazy Pozarnej
w miejscowosci Ostréowiec, dz. nr 136
INWESTOR:
Gmina Kepno
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno

Opracowanie wykonano na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Obiekt spetnia nastepujace wymogqi:

Opracowano wg. 14 punktow.

1/ powierzchnia uzytkowa do rozbudowy = 263,20 m2 parter

2/ zabudowa ogotem = 306,79 m2

a/ wysokos¢ budynku max wynosi = 520 m,

b/ ilo$¢ kondygnacji = jedna

2/ odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich - 9,0 mb

3/ substancjami palnymi beda - nie dotyczy

4/ przewidywana wysokosc¢ obcigzenia ogniowego ustalono do 50 M1/m?2
5/ kategoria zagrozenia ludzi ZL III

6/ wystepujgce zagrozenia wybuchem - nie wystepuje

7/ w obiekcie wystepujq strefy pozarowe - nie dotyczy

a/ obiekt bedzie stanowit jednej strefe pozarowgq

8/ na podstawie tabeli ustalono klase odpornosci poz. ktéra wynosi E

-odpornos$¢ ogniowa poszczegdlnych elementow wynosi:

15



a/ séciany - murowane - pustak ceramiczny - NRO
b/ dach stalowy — pokrycie blacha stalowg - NRO

9/. warunki ewakuacji:

- ewakuacja zgodnie z przepisami p.poz.

10/W projekcie branzowym przewidziano zabezpieczenie p.poz dla
instalacji elektroenergetycznych oraz instalacje odgromowa.

11/ W obiekcie przewiduje sie tylko urzadzenia p.poz. w postaci gasnic
zgodnie z przepisami dotyczacymi ich ilosci i jakosci.

12/ W obiekcie projektowanym jest dostep do instalacji wodnej.

13/ Zaopatrzenie wodne w czesciach istniejacych.

14/ do obiektu projektowane jest swobodny dojazd z dr6g wewnetrznych

i zewnetrznych, petna dostepnos¢ do obiektu.
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VII. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH.

Na podstawie wykonanych obliczen statycznych przyjmuje:

Zalacznikiem do niniejszego wyciagu sa obliczenia statyczne taw
; §cian nosnych , konstrukcji wiezby dachowej , podciagéw |,
nadprozy okiennych i drzwiowych.

Materiaty zastosowane: beton b-10-20, stal profilowana i stal
zbrojeniowa, konstrukcja dachowa, belki prefabrykowane 1-19,
belki stalowe.

Obliczenia statyczne:

Podstawowe zaloZzenia do obliczen:

- wiatr - strefa I, teren B, ze wzgledu na charakter i potozenie obiektu
obcigzenie wiatrem zredukowano o 20% / zgodnie z pkt. 3.2. PN-77/B-
02011/ do wartosci charakterystycznej ciSnienia wyliczonej dla predkosci
wiatru 18m/s = 65 km/h,

- Snieg - ze wzgledu na charakter konstrukcji obiektu obcigzenie
sniegiem zredukowano do warstwy grubosci 0,06 m /max. 0,15 Kn/m?2.
Wyniki obliczen statycznych sg w posiadaniu projektanta.

Wykonawca konstrukcji zatacza odpowiednie certyfikaty i pozwolenia na
wykonane zadanie. Konstrukcja bedzie wykonana z materiatéw

posiadajacych odpowiednie atesty.

Poz. 1 . tawy fundamentowe:

Projektuje sie fundamenty pod Sciane wewnetrzna nosna obcigzona stropem
i dachem jako betonowe - beton kl. B-20. Projektuje sie tawe o szerokosci
60 cm. Wysokos$¢ podstawy tawy 40 cm. Posadowienie na gtebokosci 80 cm

ponizej terenu.
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tawe pod scianki dziatowe 12 cm na gtebokos¢ 30 cm i szerQIO”cm Beton b-
20,
UWAGA! Przy wykonywaniu robét fundamentowych zachowaé zasady

prawidtowego zabezpieczenia wykopdéw i wykonywac prace zgodnie ze

sztukg budowlana.

Poz. 2. Nadproza i podciagi — na poziomie parteru projektuje sie nad
bramg - podciag zelbetowy 24x40 cm. Podciag zelbetowy o wymiarach
Zbrojenie 4 fi 14 mm (dotem i gorg ) strzemiona fi 6 mm co 15 cm.

Przy podporach strzemiona zagesci¢ do 7 cm. Wszystko zalane betonem
b-20 na mokro na budowie.

Sklepienia otworéw drzwiowych — zastosowac nadproza prefabrykowane
typu 1-19 po 2 sztuki. Wypetnienie - beton B-20. Jako alternatywe
dopuszcza sie wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych na mokro
na budowie. Uktad konstrukcyjny belek nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Poz. 3. wieniec zelbetowy:

Projektuje wieniec zelbetowy W1 stali A-II /18G2/, A-O /ST0S/ 4 fi 12
mm , na poziomie + 3.45 m 6 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm, wszystko

zalane betonem b-20. /patrz przekréj a-a/.

Poz. 4. rdzenie zelbetowe:
Wykonaé zbrojenie zakotwione w fundamencie z pretéw stalowych
zebrowanych 4 fi 12 mm, strzemiona fi 6 mm co 16 cm, rdzen 24x24

cm wyprowadzi¢ poprzez catg diugosc sciany do wierica obwodowego.

Poz. 5 . konstrukcja dachowa:

W wyniku obliczen przyjeto poszczegdlne elementy wiezby dachowej
oparte na $cianach zewnetrznych o przekrojach podanych w rysunku
szczegbtowym.

Konstrukcja giéwna w czesci dobudowanej - wiazar stalowy

oparty na $cianach zewnetrznych.
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W czeséci istniejacej konstrukcja drewniana kro’kvhowo-
platwiowa. fax G2 FARAFLT
Krokwie drewniane 7 x 14 ¢cm,

Murtaty 12 x 12 cm,

Ptatew posrednia 12 x 16 cm,

Jetka 7 x 14 cm,

taty 4 x 6 cm,

Kontrtaty 4 x 6 cm,

Deski 19 mm,

Drewno klasy C-30, impregnowane - konstrukcja dachowa

Drewno klasy C 24, impregnowane - deskowania

Wszystkie poszczegoine przekroje elementow znajduja sie w zatgczonym

opracowaniu.

Opracowat:

KRZYSZTOr o / xN IKOWSKI

Czlonek lzby lniy ey oyt ea w Poznaniu

P ojeiz 7
or. do projektowanizl

¥

10.9 29, 74
 dane przez WBPP w Kaliszu z dnia 7.
63+600- Kepnoy ul. Gicha /1

mar int. RADOSLAW ALACH

19



A KEPNIE

ul. Kogriuszki 2

VILOPIS TECHNOLOGTICZNY ..

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
rozbudowy budynku Straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej
w miejscowosci Ostrowiec, dz. nr 136

INWESTOR:

Gmina Kepno
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kepno

8.1. LOKALIZACIA:
Ostrowiec Gmina Kepno dz. nr 136

Obiekt usytuowano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
gminy Kepno.

Wody opadowe beda skierowane na teren wlasny posesji, poprzez
system drendéw ceramicznych.

Nieczystosci state do konteneréw i wywozone przez specjalistyczne

firmy.

8.2. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- przepisy prawne :

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 75 , poz.

690 )

b) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

20
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8.3. Cel opracowania : tel. £2 Td-ayrw
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie inwestora z warunkami

technologii jakie powinien spetni¢ przy realizacji w/w inwestycji.

8.4. Czesc¢ opisowa :
a/ na poziomie parteru budynku planuje sie :

- pomieszczenia socjalno-bytowe w tym wc, kottownie z magazynem,

pomieszczenie techniczne, garaz, biuro i sale spotkan ochotnikow.

8.5. Wymagane wyposazenie pomieszczen :

a/ pomieszczenia :

1.06 - wc dla niepetnosprawnych w tym dia kobiet: umywalka z
uchwytami, miska ustepowa z uchwytami, lustro, zasobnik z recznikami
papierowymi, pojemnik ze $rodkiem dezynfekujgcym, umywalka w
przedsionku,

1.07 - wc meskie - miska ustepowa, uchwyt na papier toaletowy,

1.08 - wc meskie - pisuar,

1.09 - przedsionek - umywalka

1.11 - pomieszczenie techniczne - zlewozmywak z baterig, umywalka z
bateria, kuchenka elektryczna, szafki , stot z siedziskami,

1.13 - pomieszczenie gospodarcze - szafka na $rodki czystosci, wieszak,

ztaczka na waz, kran, brodzik do mycia wiadra, wiadro z mopem,

8.6. WYTYCZNE DLA BRANZ :

a) budowlanej : wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

b) elektrycznej : wymagane oswietlenie zgodnie z PN -EN 12464-1 :
2004
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c/ wodociagowej : 8000
2;3.‘:{ Yope FEon Q«L{l
Zgodnie z § 113 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja powinna miec

zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem wody , zgodnie z
wymaganiami dla przeptywéw zwrotnych , okreslonymi w PN -EN 1717

: 2003 ( zawor BA )

d) cieptej wody uzytkowej :

Zgodnie z § 120 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie temperatura wody w punktach
czerpania nie moze by¢ nizsza niz 55 ° C i nie wyzsza niz 60 ° C z
mozliwoscig okresowego przegrzewania do 70° C

e) wentylacji :

Nr pomieszczenia/

Wymagana ilos¢ powietrza

funkcja wentylacyjnego
1.01/ biuro min. 20 m°/h/osobe
1.04/ korytarz 2 krotn.

1.05i9 / przedsionek min. 50 m°/h/ustep
1.06/ wc 10 krotn.

1.07i8 / wc 20 m°/h

1.11/ pom.techniczne 5 krotn.

1.13 pom. gospodarcze 2 krotn.

f/ centralnego ogrzewania :

Temperatura w pomieszczeniach zgodnie z zgodnie z § 134 ust.2
12 kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

ich usytuowanie. Kottownia istniejaca - ogrzewanie wszystkich

pomieszczen.
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8.7 PROGRAM INWESTYCII

Inwestor zamierza wykona¢ rozbudowe czesci parterowej istniejacego
budynku OSP Ostrowiec.

Obiekt bedzie stuzyt ochotnikom z OSP, w ktérym bedzie przechowywany
samochéd pozarniczy, sprzet pozarniczy, magazyn odziezy oraz
pomieszczenia - sala spotkan mtodziezowych druzyn pozarniczych i
ochotnikdw OSP. Projektuje sie takze pomieszczenie do przygotowania
herbaty, kawy czy poczestunku w postaci ciasta. Wszystko to
przynoszone bedzie z domu przez samych uczestnikéw spotkan. Do tego
uzywane beda naczynia jednorazowe.

8.8 ZATRUDNIENIE

Ze wzgledu na charakter budynku nie przewiduje sie zatrudniania
pracownikow.

8.9 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Elementami wykonczeniowymi bedg :

sciany malowane farbami akrylowymi,

w pomieszczeniach ptytki ceramiczne na Scianach :
do petnej w pom. porzadkowym,

do wys. 2 m w pom. WC i tazience,

do wys. 1,6 m przy umywalkach w pomieszczeniach,

sufity malowane farbami akrylowymi ,

I

posadzki ceramiczne,

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng i odgromowa, wodno-
kanalizacyjna i c.o.

Drogi, dojscia , ogrodzenie zewnetrzne, zielen niska i trawniki istniejace.

Miejsce postojowe — projektowane. mar inz. RADOSL % o
Sa to elementy spetniajace normy budowlane. are- e f%}m_\_ p—
v r1( VL JANIKOWSK] ]

Opracowa
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WO POWIATOWE

W KEPNIE

ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno

rol 67 F%3.80.00

IX . INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

CTADMS
STARDSI

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane /Dz.U. z 2000
r.,, Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm./ oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120, poz. 1126/.

Nazwa obiektu: rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Adres budowy Ostrowiec nr 21 Gmina Kepno

Inwestor: Gmina Kepno, uzytkownik OSP Ostrowiec
Projektant: inz. Kazimierz Ratajczak

Kepno ul. Cicha 10
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych obiektow;

- w budynku nie bedg wykonywane roboty budowlane wymienione
w & 6 w.w. rozporzadzenia M.I.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
- nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- wedtug opisu i wskazania sporzadzonego przez kierownika
budowy lub montazu po zapoznaniu sie z miejscem wykonywania
robot nie stwierdzono zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi,

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- prace wykonywac zgodnie ze sztuka budowlanag,

- beda prowadzone roboty budowlane na wysokosci powyzej 5,0
m od poziomu terenu,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

- wykonawca robot winien speilni¢ wymagania przepisow BHP
przy realizacji inwestycji.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegawczych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wymaga sie wykonanie planu BIOZ
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X . CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ‘4

ol B o
tel. B F9%
e o

Nazwa obiektu: rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

Adres budowy: Ostrowiec nr 21 dz. nr 136

Inwestor: Gmina Kepno, uzytkownik OSP Ostréwiec

Projektant: inz. Kazimierz Ratajczak
63-600 Kepno, ul. Cicha 10

Zgodnie Z & 329 UST. 1 I 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 roku. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
p6zn. zm.) w mysl pkt. 2 wymagania w zakresie wskaznika EP (kWh/m2
x rok) okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania wody cieptej uzytkowej wynosi : Ep = 199,00 (kWh/m2x
rok)i jest mniejsze od wartosci granicznych okreslajacych w

Rozporzadzeniu.
Wymagania te sa spetnione gdyz:

Dla scian zewnetrznych jednowarstwowych - przyjete rozwigzanie

materiatowo-konstrukcyjne wynosi:
- kéc = 0,26 /Wm2/K < U max 0.30 W/m2/K

Dla stropu nad parterem przyjete rozwigzania materiatowo-

konstrukcyjne wynosi:

- kstr = 0,27 W/m2/K = U max = 0,30 W/m2/K
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Ponadto zastosowano stolarke okienng i drzwiowg o wspo}czynmku dla

szyb
-U=1,10 W/m2/K;

Projektuje sie rdwniez dodatkowa izolacje cieplng podtég na gruncie
pozioma i pionowa. Przyjete rozwigzania poszczegolnych $cian pozwolito
uzyskac statg temperature na wewnetrznej powierzchni sciany wieksza o

1 stopien C od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu;

Przegrody zewnegtrzne budynku odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej niezbednej do zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej w

przegrodzie.

W kottowni zainstalowany jest piec c.o., ktéry posiada wspotczynnik
sprawnosci energetycznej zgodny z rozporzadzeniem. Przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadaé budynki i

lokale.
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XI. Charakterystyka i wptyw obiektu budowlanego na :..

$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i~

obiekty sgsiednie.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003

roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. Nr 120,
poz. 1133/.

Ad. X a . CZESC OPISOWA do Charakterystykii wplywu obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania Sciekéw : projektowana rozbudowa nie bedzie miata
wptywu na znaczne zwiekszenie zapotrzebowania w wode jej jakosci
oraz sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow: nie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich  parametréow  tych  czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie: nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne: na terenie
projektowanym nie wystepuje drzewostan, z budynku beda
odprowadzane wody opadowe na teren witasnej posesji. Przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ze wzgledu na charakter budynku nie
ograniczajq i eliminujg wptyw tego obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Ponadto projektowany budynek
nie jest wymieniony w & 3 ust. 1. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rOdza]OWwpl’ZQQSlQWZIQQ_

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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XII. Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Budynek projektowany zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Grunt
rodzimy na ktérym zostanie posadowiony budynek stanowi warstwy
jednorodne genetycznie i litologicznie rownolegte do powierzchni terenu.
Poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia projektowanych
fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajdujg sie piaski
srednie, Srednio zageszczone z niewielkg domieszka gliny. Wartos¢
naprezen dopuszczalnych dla gtebokosci projektowanej przyjeto 0,15
MPa. Gtebokos¢ przemarzania gruntu ustalono dla 1 strefy przemarzania

Hz = min. 0,80 m.
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