Zapytanie ofertowe
Gmina Kępno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację techniczną poprzez wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia koncertu pn. „75 lat temu Antośka zjawiła się w Kępnie” w wykonaniu orkiestry filharmonii i chórów, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. na kępińskim Rynku.

Koncert odbywa się w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Trzech Kultur” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017-komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”. 

I. Zamawiający

 Gmina Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
II. Postanowienia ogólne

1.Niniejsze postępowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 933)
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Oferentom, do których zostało wystosowane zapytanie i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postepowaniu.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
       III.    Opis Przedmiotu Zamówienia

1.Wynajem sceny , nagłośnienia i oświetlenia wraz z transportem i obsługą koncertu filharmonii z chórami pn. „75 lat temu Antośka zjawiła się w Kępnie” tj. imprezę plenerową, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2017 r. na kępińskim Rynku.
2.Zabezpieczenie techniczne oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa imprezy.

Powierzchnia Rynku wykonana jest z kostki granitowej, nie ma możliwości wbicia standardowych szpili w podłoże, w związku z powyższym Wykonawca zagwarantuje na własny koszt inne, bezpieczne zabezpieczenie sceny np. zbiorniki z wodą w celu użycia ich jako balastu dla odciągów dachu.

Zamawiający nie zapewnia zabezpieczenia przez ochronę sprzętu od montażu do demontażu z wyłączeniem trwania koncertu.
IV. Opis Szczegółowy Zamówienia

1. Szczegóły dotycząc sceny:

1). Scena o wymiarach minimum. 16mx14m, mogąca pomieścić jednocześnie 56 muzyków Filharmonii ( w składzie:  dwa flety + piccolo (3szt.), 2 oboje, 2 klarnety, 3 fagoty , 4 waltornie , 3 trąbki, 3 puzony, Tuba, 2 perkusistów, Harfa , Kwintet: 9,8,6,5,4) jednakże nie większa niż 20mx18
i 80 chórzystów.

2). Wysokość podestu 1,2 m,

3). Scena musi posiadać schody ( min. 2 szt) o szerokości 2m, – na wysokości muzyków Filharmonii i dodatkowe schody na wysokości Chórów

4) Scena musi być zadaszona, osłonięta z trzech stron ścianami (siatka przeciwdeszczowa)
4). Wymagany podest 2 poziomy co 20 cm pod chór min. 12 mx2m 20cm, 12mx2m 40cm - podwyższenie dla chórów (chóry stoją w trzech rzędach)
2. Montaż i realizacja systemu nagłaśniania (sprzęt nagłaśniający winien nagłośnić muzyków filharmonii (56 muzyków) oraz chóry w składzie 80 osobowym). 
1). System frontowy:

Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydzwięków sieciowych lub innych, które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadawalającym poziomie. 3 drożny system o uznanej reputacji z aktywnym podziałem pasm o mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni. Akceptowane systemy: L-Acoustics, , Meyer, D&B,  min 2x10” + HF minimalna ilość w gronie 8 sztuk, frontfill ten sam model,  Kolumny basowe powinny być ustawione w taki sposób aby jednolicie pokrywały całą powierzchnię nagłaśnianej powierzchni/terenu z uwzględnieniem interferencji wzajemnych. Prosimy dodatkowo o zastosowanie układu cardioidalnego aby wyeliminować wpływ niskich częstotliwości na scenę. Aparatura musi być zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem techniki zespołu. Zespół wymaga zasilania o wartości nie mniejszej niż 230V.

2). Mikser frontowy:

Ustawiony centralnie w osi sceny, w połowie długości widowni, najlepiej na podwyższeniu (30-40cm), zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach oraz pod nimi oraz we wnękach. 

3).System monitorowy:

Konsoleta monitorowa 16AUX

AVID – S6L, 

Soundcraft Vi6

Prosimy o zapewnienie:

· 12 monitorów typu wedge D&B max
· 12  x IEM (systemów odsłuchu osobistego) Sennheiser IEM 300 G3 lub Shure PSM900/1000 (SHURE z ORYGINALNYMI AKUMULATORAMI!!!) 

-    2 sidefill D&B Q7/Q10 lub podobny  

Niezbędne jest zapewnienie prawidłowego zasilania i okablowania do tego systemu zgodnie z sugestiami techniki zespołu.
4). Zasilanie System (aparatura + sprzęt muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak też i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zespołu podczas prób i koncertu.
Uwagi: Wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy użyciu kabli dobrej jakości i zakończone końcówkami XLR. Między sceną a konsoletą frontową musi być poprowadzona komunikacja TalkBack!
Po zakończonej próbie artysty nie ma możliwości rozpinania jakichkolwiek kabli zastosowanych do prawidłowego podłączenia instrumentów oraz systemów monitorowych.

W czasie prób i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą.

Mikrofony

8x mikrofon bezprzewodowy ULX-D sm58/beta58

22x AT  ATM350

12x Shure SM81

14x Shure SM57

8x DPA 4099

32 x Shure SM58

Statywy mikrofonowe 50 sztuk wysokich, 14 niskich 

3 Montaż i realizacja systemu oświetlenia (Światło sceniczne)
1).Tylna belka 
9 x Robe Robin 600+/800 – lub podobnej klasy

8x Robe Pointe/Mac Quantum profile

12x sunstripe 10ch

6x PC 1KW

2).Środkowa Belka

5 x Robe Robin 600+/800 – lub podobnej klasy

6x Robe Pointe/Mac Quantum profile

6x PC 1KW

3).Frontowa belka 

8x PC 1KW

2x PC 2KW

6x Blinder

4).Konsoleta GrandMA2 ligh/full 
4. Obsługa realizacyjna i techniczna przez czas trwania prób i koncertu

5.  demontaż w.w. 

Wszystkie konstrukcje techniczne muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie 4 dni od dnia ogłoszenia wyboru oferenta.
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych  zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się  przez Wykonawcę z terenem, na którym będzie realizowane zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia.
V. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Data; 27 sierpnia 2017 r.

Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia, 27 sierpnia 2017 r. godz. 13.00 – próba generalna godz. 13-15 
Zakończenie koncertu: 27 sierpnia 2018 r. (szacowane) godz. 22.00 

Miejsce realizacji: Kępno, Rynek

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze  lub inną trwałą czytelną techniką.

5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7. Ofertę stanowi formularz oferty będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
VII. Miejsce i termin składania ofert

1.Ofertę należy przesłać mailowo do dnia :  4 sierpnia 2017 r. do godz. 9.00 na adres: anna.krowiorz@um.kepno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa nr 1, 63-600 Kępno, bądź osobiście (w Punkcie Obsługi Interesanta, parter ) 

Liczy się data wpływu do siedziby Urzędu.

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić w jednej w trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem:

Koncert Filharmonii z Chórami pn. „75 lat temu Antośka zjawiła się w Kępnie”
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu ofertowym.

2. Cena musi zawierać wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę(koszty transportu, montażu, noclegów dla techniki i realizatora dźwięku i itp.) oraz obowiązujący podatek VAT.

3. Cena wszystkich elementów zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
4. Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w formularzu Oferty i innych dokumentach powinny być wyrażone w PLN

a) Kryteriami oceny ofert będzie cena. 

6. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić renomowanej klasy realizatora dźwięku. 
IX. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcą wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów.

W zakresie każdego z kryteriów, wykonawca może uzyskać maksymalnie:

Cena: 100 pkt =MP

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) Cena
Pkc= (Cn/Co*80%)*100

Pkc- liczba punktów dla kryterium cena

Cn- cena najniższej oferty

Co- cena badanej oferty

X. Załączniki:

Wymienione załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego.
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty,
2. Wykaz usług wraz z potwierdzającymi je referencjami,
3. Wykaz oferowanych urządzeń do wykonania usługi potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.









