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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje zmiane statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 5599P w km 1+100 na
terenie zabudowanym we wsi Krazkowy na skrzyzowaniu z projektowang drogg gminng — dz. nr 905.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ora Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach (D.U. Nr 177 poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. Czerwca 1997 r. (D.U. Nr 160 poz. nr 1086),

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych — zataczniki 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( zatacznik do Dz. U. 220 Poz. 2181).

3. Stan istniejacy.

Droga powiatowa na terenie wsi Krazkowy posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci okoto 6,00m z
poboczami ziemnymi, bez chodnikdw. Na terenie wioski odbywa sie ruch dwukierunkowy z dopuszczalng predko$cig
50km/h. W okolicy projektowanego skrzyzowania brak jest oznakowania poziomego a istniejgce oznakowanie pionowe
to znaki A-2 i A-3. Istniejace oznakowanie opisano na rys. nr 2 kolorem niebieskim.

4, Charakterystyka ruchu.

Na drodze powiatowej wystepuje Srednie natezenie ruchu pojazddw, przede wszystkim lokalnych samochoddw
osobowych, ciggnikéw rolniczych oraz samochodow ciezarowych miejscowych przedsigbiorcow. Ruch pieszy jest maty i
zwiekszony w okresie szkolnym.

5. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje sie oznakowanie skrzyzowania pionowym znakiem A-7 od strony drogi gminnej oraz dwoma znakami
D-1 na drodze powiatowe]. Projektowane oznakowanie opisano na rys. nr 2 kolorem czerwonym. Ponadto projektuje sie
oznakowanie Sciezki pieszo-rowerowej dwoma znakami C 13/16. Projekiuje sie oznakowanie poziome Sciezki
rowerowej w postaci linii P-11 dt. 16,00m oraz oznakowanie skrzyzowania w postaci linii P-13 dt. 14,00m i linii P-4 dt.
20,00m.

6. Znaki.

Znaki pionowe umiesci¢ w odlegtosci min 0,50m od krawedzi jezdni na wysokosci min 2,50 od powierzchni jezdni
do dolnej czesci znaku. Znaki ustawi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Szczegdtowych warunkach technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych, zatacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.Znaki
powinny by¢ z folii odblaskowej typu 1, 0 wymiarach z grupy S (Srednie). Oznakowanie poziome wykonac¢ w technologii
cienkowarstwowe;j.

7. Uzasadnienie.

Projektowana stafa organizacja ruchu jest zwigzana z planowang realizacjg zadania ,,Przebudowa drogi gminnej
w m. Krazkowy”.
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8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Projektowana jest stata organizacja ruchu. Przewiduje sie wprowadzenie powyzszej organizacji ruchu do 30
listopada 2017r. Inwestor na 7 dni przed wprowadzeniem nowej organizacji ruchu zawiadomi o powyzszym fakcie
Komendanta Powiatowego Policji w Kepnie oraz Staroste Kepifiskiego.

Kepno, 10 lipiec 2017 Opracowanie: mgr inz. Marek Koziot
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