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kierzenko_1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 WEJŚCIE O1

1.1 Ściana oporowe
1

d.1.1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(6.01+4.00)*(0.80+2*0.55)*1.00 m3 19.019
(1.60+2.00)*(0.80+2*0.55)*1.00 m3 6.840

RAZEM 25.859
2

d.1.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(6.01+4.00)*(0.80+2*0.15)*0.10 m3 1.101
(1.60+2.00)*(0.80+2*0.15)*0.10 m3 0.396

RAZEM 1.497
3

d.1.1
KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(6.01+4.00)*0.80*0.24 m3 1.922
(1.60+2.00)*0.80*0.24 m3 0.691

RAZEM 2.613
4

d.1.1
KNR 2-02
0239-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(6.01+4.00)*0.80*0.15 m3 1.201
RAZEM 1.201

5
d.1.1

KNR 2-02
0239-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(1.60+2.00)*0.80*0.20 m3 0.576
RAZEM 0.576

6
d.1.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.3+poz.4+poz.5)*105/1000 t 0.461
RAZEM 0.461

7
d.1.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(6.01+4.00)*0.80 m2 8.008
(1.60+2.00)*0.80 m2 2.880

RAZEM 10.888
8

d.1.1
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.7 m2 10.888
RAZEM 10.888

9
d.1.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(6.01+4.00)*0.50*2 m2 10.010
(1.60+2.00)*0.50*2 m2 3.600

RAZEM 13.610
10

d.1.1
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.9 m2 13.610
RAZEM 13.610

11
d.1.1

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.1-(poz.3+poz.4+poz.5) m3 21.469
RAZEM 21.469

1.2 Konstrukcja zadaszenia i ścian rękawa
12

d.1.2
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc. kotwione do płyty za pomocą sytemowych podstaw stalowych

m3

drew.
2.45*0.10*0.10*3 m3

drew.
0.074

RAZEM 0.074
13

d.1.2
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej, łączone do słupów za pomocą stalowych elemntów

m3

drew.
1.65*0.10*0.12 m3

drew.
0.020

RAZEM 0.020
14

d.1.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej kotwione do ścian za pomocą sytemowych łączników stalowych

m3

1.96*0.10*0.12*3 m3 0.071
RAZEM 0.071

1.3 Obudowa dachu rękawa
15

d.1.3
KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkowaną na rąbek m2

(3.00+1.65)/2*1.96 m2 4.557
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.557

16
d.1.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Mata strukturalna pod blachę m2

poz.15 m2 4.557
RAZEM 4.557

17
d.1.3

KNR 0-21
4007-03

Deskowanie z płyt OSB m2

poz.16 m2 4.557
RAZEM 4.557

18
d.1.3

KNR 2-22
0602-01
analogia

Podsufitki z płyt - szkielet z łat m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

19
d.1.3

KNR 2-22
0602-04
analogia

Podsufitki z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor m2

poz.17 m2 4.557
(2.51+1.96)*0.20 m2 0.894

RAZEM 5.451
1.4 Obudowa ścian rękawa
20

d.1.4
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej
kolor

m2

(1.65+0.20*2)*2.45 m2 5.023
RAZEM 5.023

21
d.1.4

KNR 2-22
0601-01

Poszycie ścian - szkielet z łat pod płyty cementowo-drzazgowe i panele stalowe m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

22
d.1.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Membrana - wiatroizolacja m2

poz.23 m2 4.043
RAZEM 4.043

23
d.1.4

KNR 2-05
1007-01
analogia

Obudowa ścian z paneli stalowych m2

1.65*2.45 m2 4.043
RAZEM 4.043

1.5 Nawierzchnia dojścia, schody
24

d.1.5
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

poz.25*0.50<średnio> m3 4.950
RAZEM 4.950

25
d.1.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

1.35*2.90+1.80*2.80 m2 8.955
1.35*2.00*0.35 m2 0.945

RAZEM 9.900
26

d.1.5
KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod nawierzchnię
pochylni

m3

poz.25*0.10 m3 0.990
RAZEM 0.990

27
d.1.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz.25*0.05 m3 0.495
RAZEM 0.495

28
d.1.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia separacyjna m2

poz.15 m2 4.557
RAZEM 4.557

29
d.1.5

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - nawierzchnia pochylni, faktu-
ra antypoślizgowa - beton miotełkowany

m2

1.35*2.90+1.80*2.80 m2 8.955
RAZEM 8.955

30
d.1.5

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 3

m2

poz.29 m2 8.955
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RAZEM 8.955

31
d.1.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.29 m2 8.955
RAZEM 8.955

32
d.1.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

1.35*2.00*0.35 m3 0.945
RAZEM 0.945

33
d.1.5

KNR 2-02
1216-03
analogia

Wycieraczka zewnętrzna szt.

1.00*2.70 szt. 2.700
RAZEM 2.700

2 WEJŚCIE O2
2.1 Ściana SC-3
34

d.2.1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(0.80+2*1.00)*17.80 m3 49.840
RAZEM 49.840

35
d.2.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(0.80+2*0.15)*17.80*0.10 m3 1.958
RAZEM 1.958

36
d.2.1

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0.80*17.80*0.24 m3 3.418
RAZEM 3.418

37
d.2.1

KNR 2-02
0239-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

17.80*1.24*0.15 m3 3.311
RAZEM 3.311

38
d.2.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.36+poz.37)*105/1000 t 0.707
RAZEM 0.707

39
d.2.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0.50*17.80 m2 8.900
RAZEM 8.900

40
d.2.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.39 m2 8.900
RAZEM 8.900

41
d.2.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

17.80*0.80*2 m2 28.480
RAZEM 28.480

42
d.2.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.41 m2 28.480
RAZEM 28.480

43
d.2.1

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.34-(poz.36+poz.37) m3 43.111
RAZEM 43.111

44
d.2.1

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m - wypełnienie donicy ziemią

m3

0.50*17.47*1.31 m3 11.443
RAZEM 11.443

2.2 Ściana SC-4
45

d.2.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(0.80+2*1.00)*17.47 m3 48.916
RAZEM 48.916

46
d.2.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3
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(0.80+2*0.15)*17.47*0.10 m3 1.922

RAZEM 1.922
47

d.2.2
KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0.80*17.47*0.24 m3 3.354
RAZEM 3.354

48
d.2.2

KNR 2-02
0239-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0.80*2+17.47*2)*1.61*0.15 m3 8.824
0.50*0.94*0.15 m3 0.071

RAZEM 8.895
49

d.2.2
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.47+poz.48)*105/1000 t 1.286
RAZEM 1.286

50
d.2.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

0.50*17.47 m2 8.735
RAZEM 8.735

51
d.2.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.50 m2 8.735
RAZEM 8.735

52
d.2.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0.80*2+17.47*2)*1.20*2 m2 87.696
RAZEM 87.696

53
d.2.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.52 m2 87.696
RAZEM 87.696

54
d.2.2

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.45-(poz.47+(0.80*17.47*1.20)) m3 28.791
RAZEM 28.791

55
d.2.2

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m - wypełnienie donicy ziemią

m3

0.50*17.47*1.31 m3 11.443
RAZEM 11.443

2.3 Ściana SC-5, 5.1, 5.2
56

d.2.3
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(1.00+2*1.00)*(19.57+9.78+8.76) m3 114.330
RAZEM 114.330

57
d.2.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1.00+2*0.15)*(19.57+9.78+8.76)*0.10 m3 4.954
RAZEM 4.954

58
d.2.3

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

1.00*(19.57+9.78+8.76)*0.24 m3 9.146
RAZEM 9.146

59
d.2.3

KNR 2-02
0239-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(1.61+2.152)/2*(19.57+9.78+8.76)*0.20 m3 14.337
RAZEM 14.337

60
d.2.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.58+poz.59)*105/1000 t 2.466
RAZEM 2.466

61
d.2.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.00*(19.57+9.78+8.76) m2 38.110
RAZEM 38.110

62
d.2.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.61 m2 38.110
RAZEM 38.110
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63

d.2.3
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(19.57+9.78+8.76)*1.20*2 m2 91.464
RAZEM 91.464

64
d.2.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.63 m2 91.464
RAZEM 91.464

65
d.2.3

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.56-(poz.58+poz.59) m3 90.847
RAZEM 90.847

2.4 Spoczniki i schody SCH-1
66

d.2.4
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(4.36+1.85+4.92+5.17)*(0.50+2*0.55)*0.90 m3 23.472
3.14*(0.90+2*0.55)*0.90 m3 5.652

RAZEM 29.124
67

d.2.4
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(4.36+1.85+4.92+5.17)*(0.50+2*0.15)*0.10 m3 1.304
3.14*(0.90+2*0.15)*0.10 m3 0.377

RAZEM 1.681
68

d.2.4
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu-

m3

(4.36+1.85+4.92+5.17)*0.50*0.35 m3 2.853
RAZEM 2.853

69
d.2.4

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

3.14*0.90*0.35 m3 0.989
RAZEM 0.989

70
d.2.4

KNR 2-02
0239-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(4.29+1.99+4.63+5.17)*1.74*0.24 m3 6.715
RAZEM 6.715

71
d.2.4

KNR 2-02
0239-05

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 35 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.14*0.36*0.35 m3 0.396
RAZEM 0.396

72
d.2.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

poz.69*85/1000 t 0.084
(poz.71+poz.70)*105/1000 t 0.747

RAZEM 0.831
73

d.2.4
KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(4.36+1.85+4.92+5.17)*0.50 m2 8.150
3.14*0.90 m2 2.826

RAZEM 10.976
74

d.2.4
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.73 m2 10.976
RAZEM 10.976

75
d.2.4

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(4.36+1.85+4.92+5.17)*0.35*2 m2 11.410
3.14*0.35*4 m2 4.396
(4.29+1.99+4.63*2)*0.50*2 m2 15.540

RAZEM 31.346
76

d.2.4
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.75 m2 31.346
RAZEM 31.346

77
d.2.4

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.66-(poz.67+poz.68+poz.69+poz.71+(4.29+1.99+4.63*2)*0.50*0.24) m3 21.340
RAZEM 21.340
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78

d.2.4
KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - ręczne układanie betonu - B1 m3

0.30*0.20*2.45 m3 0.147
RAZEM 0.147

79
d.2.4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty spocznikowe, grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

14.10 m2 14.100
RAZEM 14.100

80
d.2.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

poz.79*25/1000 t 0.353
18.68/1000 t 0.019

RAZEM 0.372
81

d.2.4
KNR 2-02
0302-06
analogia

Dostawa i montaż biegu schodowgo z fakturą SCH-1 elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

2.5 Schody SCH-2
82

d.2.5
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

((0.24+2*0.55)*2.79+(0.24+2*0.55)*2.03)*0.80 m3 5.167
RAZEM 5.167

83
d.2.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((0.24+2*0.15)*2.79+(0.24+2*0.15)*2.03)*0.10 m3 0.260
RAZEM 0.260

84
d.2.5

KNR 2-02
0201-01
analogia

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu - podwalina betonowa

m3

0.24*0.75*2.79+0.24*0.65*2.03 m3 0.819
RAZEM 0.819

85
d.2.5

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.82-(poz.83+poz.84) m3 4.088
RAZEM 4.088

86
d.2.5

KNR 2-02
0302-06
analogia

Dostawa i montaż biegu schodowgo z fakturą SCH-2 elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Konstrukcja zadaszenia i ścian rękawa
87

d.2.6
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc. kotwione do płyty za pomocą sytemowych podstaw stalowych

m3

drew.
3.24*0.10*0.10*4<S-1> m3

drew.
0.130

3.24*0.16*0.16*2<S-2, 3> m3

drew.
0.166

(2.05+2.31)*0.10*0.16<S-4, 5> m3

drew.
0.070

1.75*0.16*0.16<S-6> m3

drew.
0.045

(2.94+2.87+2.66+2.90+3.28)*0.10*0.10<S-7-11> m3

drew.
0.147

RAZEM 0.558
88

d.2.6
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej, łączone do słupów za pomocą stalowych elemntów

m3

drew.
5.14*0.10*0.12<M-1> m3

drew.
0.062

4.93*0.16*0.12<M-2> m3

drew.
0.095

2.37*0.10*0.12<M-3> m3

drew.
0.028

RAZEM 0.185
89

d.2.6
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej kotwione do ścian za pomocą sytemowych łączników stalowych

m3

2.33*0.10*0.12*9<K-1> m3 0.252
2.46*0.10*0.12*10<K-1> m3 0.295

RAZEM 0.547
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2.7 Obudowa dachu rękawa
90

d.2.7
KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkowaną na rąbek m2

4.78*2.20+11.97 m2 22.486
RAZEM 22.486

91
d.2.7

KNR 2-02
0616-01
analogia

Mata strukturalna pod blachę m2

poz.90 m2 22.486
RAZEM 22.486

92
d.2.7

KNR 0-21
4007-03

Deskowanie z płyt OSB m2

poz.91 m2 22.486
RAZEM 22.486

93
d.2.7

KNR 2-22
0602-01
analogia

Podsufitki z płyt - szkielet z łat m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

94
d.2.7

KNR 2-22
0602-04
analogia

Podsufitki z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor m2

poz.92 m2 22.486
RAZEM 22.486

2.8 Obudowa ścian rękawa
95

d.2.8
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej
kolor

m2

22.80+2.63*(1.74+2.77) m2 34.661
(1.77+3.24*2)*0.20 m2 1.650

RAZEM 36.311
96

d.2.8
KNR 2-22
0601-01

Poszycie ścian - szkielet z łat pod płyty cementowo-drzazgowe i panele stalowe m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

97
d.2.8

KNR 2-02
0616-01
analogia

Membrana - wiatroizolacja m2

poz.98 m2 34.661
RAZEM 34.661

98
d.2.8

KNR 2-05
1007-01
analogia

Obudowa ścian z paneli stalowych m2

22.80+2.63*(1.74+2.77) m2 34.661
RAZEM 34.661

2.9 Nawierzchnia spoczników, schodów, pochylni
99

d.2.9
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

1.40*17.47 m2 24.458
2.00*22.37 m2 44.740

RAZEM 69.198
100

d.2.9
KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod nawierzchnię
pochylni

m3

poz.99*0.80 m3 55.358
RAZEM 55.358

101
d.2.9

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz.99*0.05 m3 3.460
RAZEM 3.460

102
d.2.9

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia separacyjna m2

poz.90 m2 22.486
RAZEM 22.486

103
d.2.9

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - nawierzchnia pochylni, faktu-
ra antypoślizgowa - beton miotełkowany

m2

poz.99 m2 69.198
RAZEM 69.198

104
d.2.9

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 3

m2

poz.103 m2 69.198
RAZEM 69.198
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105

d.2.9
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.103 m2 69.198
RAZEM 69.198

106
d.2.9

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do betonu nawierzchni m2

13.20+(0.15+0.30)*2.25*9 m2 22.313
poz.103 m2 69.198

RAZEM 91.511
2.10 Ślusarka stalowa
107

d.2.1
0

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

Rękaw
0.35+0.20+3.05+2.30+3.05 m 8.950
Pochylnia
18.07*2+1.10*2 m 38.340
22.82*2+0.50*2 m 46.640

RAZEM 93.930
108

d.2.1
0

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

0.70+2.00+1.20+0.15 m 4.050
RAZEM 4.050

3 WEJŚCIE O3
3.1 Spoczniki i schody
109

d.3.1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(3.48+1.30+5.50+3.34)*(0.50+2*0.55)*0.90 m3 19.613
2.23*(0.35+2*0.55)*0.90 m3 2.910

RAZEM 22.523
110

d.3.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(3.48+1.30+5.50+3.34)*(0.50+2*0.15)*0.10 m3 1.090
2.23*(0.35+2*0.15)*0.10 m3 0.145

RAZEM 1.235
111

d.3.1
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(3.48+1.30+5.50+3.34)*0.50*0.35 m3 2.384
2.23*0.35*0.35 m3 0.273

RAZEM 2.657
112

d.3.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

poz.111*85/1000 t 0.226
RAZEM 0.226

113
d.3.1

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(3.11+3.33+1.75)*2.22*0.24 m3 4.364
RAZEM 4.364

114
d.3.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(3.48+1.30+5.50+3.34)*0.50 m2 6.810
2.23*0.35 m2 0.781

RAZEM 7.591
115

d.3.1
KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.114 m2 7.591
RAZEM 7.591

116
d.3.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(3.48+1.30+5.50+3.34)*0.35*2 m2 9.534
2.23*0.35*2 m2 1.561
(3.11+3.33+1.75)*1.00*2 m2 16.380

RAZEM 27.475
117

d.3.1
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.116 m2 27.475
RAZEM 27.475
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118

d.3.1
KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.109-(poz.110+poz.111) m3 18.631
RAZEM 18.631

119
d.3.1

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty spocznikowe, grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

8.60 m2 8.600
RAZEM 8.600

120
d.3.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

poz.119*25/1000 t 0.215
RAZEM 0.215

121
d.3.1

KNR 2-02
0302-06
analogia

Dostawa i montaż biegu schodowgo z fakturą elem.

1 elem. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.3.1

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do betonu spocznika, schodów, pomieszczenia pod
schodami

m2

(0.15+0.35)*1.85*10 m2 9.250
poz.119 m2 8.600

RAZEM 17.850
123

d.3.1
KNR 9-01
0104-02
analogia

Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 m2

(1.80+3.11+3.28)*1.75 m2 14.333
2.09*1.01 m2 2.111
11.50*1.95 m2 22.425

RAZEM 38.869
3.2 Konstrukcja zadaszenia rękawa
124

d.3.2
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej, łączone do słupów za pomocą stalowych elemntów

m3

drew.
(0.86+1.70+2.50)*0.16*0.16<P-1, 2, 3> m3

drew.
0.130

(5.50+5.25)*0.16*0.16<M-1, 2> m3

drew.
0.275

RAZEM 0.405
125

d.3.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej kotwione do ścian za pomocą sytemowych łączników stalowych

m3

(5.25+3.50+1.70)*0.16*0.12<K-1> m3 0.201
2.58*0.16*0.14*2<K-1> m3 0.116

RAZEM 0.317
3.3 Obudowa dachu rękawa
126

d.3.3
KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkowaną na rąbek m2

12.90 m2 12.900
1.89*2.12 m2 4.007

RAZEM 16.907
127

d.3.3
KNR 2-02
0616-01
analogia

Mata strukturalna pod blachę m2

poz.126 m2 16.907
RAZEM 16.907

128
d.3.3

KNR 0-21
4007-03

Deskowanie z płyt OSB m2

poz.127 m2 16.907
RAZEM 16.907

129
d.3.3

KNR 2-22
0602-01
analogia

Podsufitki z płyt - szkielet z łat m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

130
d.3.3

KNR 2-22
0602-04
analogia

Podsufitki z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor m2

poz.128 m2 16.907
RAZEM 16.907

3.4 Obudowa ścian rękawa
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131

d.3.4
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej
kolor

m2

5.15+10.20+9.80 m2 25.150
(4.50*2+1.50+0.35*2)*0.20 m2 2.240
0.35*2.70 m2 0.945

RAZEM 28.335
132

d.3.4
KNR 2-22
0601-01

Poszycie ścian - szkielet z łat pod płyty cementowo-drzazgowe i panele stalowe m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

133
d.3.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Membrana - wiatroizolacja m2

poz.134 m2 32.736
RAZEM 32.736

134
d.3.4

KNR 2-05
1007-01
analogia

Obudowa ścian z paneli stalowych m2

5.15+10.20+14.30 m2 29.650
0.35*2.70 m2 0.945
1.01*2.12 m2 2.141

RAZEM 32.736
135

d.3.4
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

9.32 m2 9.320
RAZEM 9.320

136
d.3.4

KNR 0-28
2630-05

Malowanie farbą nanosilikonową z gruntowaniem m2

poz.135 m2 9.320
RAZEM 9.320

3.5 Posadzka na gruncie
137

d.3.5
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

3.20*1.85 m2 5.920
RAZEM 5.920

138
d.3.5

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod nawierzchnię
pochylni

m3

poz.137*0.10 m3 0.592
RAZEM 0.592

139
d.3.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz.137*0.10 m3 0.592
RAZEM 0.592

140
d.3.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia separacyjna m2

poz.126 m2 16.907
RAZEM 16.907

141
d.3.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 
analogia

Posadzka betonowa grubości 15 cm zatarta na gładko m3

poz.137*0.15 m3 0.888
RAZEM 0.888

142
d.3.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.137 m2 5.920
RAZEM 5.920

143
d.3.5

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą farbą do betonu m2

poz.137 m2 5.920
RAZEM 5.920

3.6 Ślusarka stalowa
144

d.3.6
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

2.95+1.97+0.90+3.70+0.35+3.42 m 13.290
RAZEM 13.290

145
d.3.6

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 z blachy tytanowo-cynkowej m2

1.00*2.05 m2 2.050
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RAZEM 2.050

146
d.3.6

KNR 2-02
1205-03
analogia

Brama przesuwna stalowa z prowadnicami m2

1.20*2.15 m2 2.580
RAZEM 2.580

147
d.3.6

KNR 2-02
1805-11
analogia

Przegroda z siatki w ramach pomiędzy ścianami m2

0.55*2.80 m2 1.540
RAZEM 1.540

148
d.3.6

KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

149
d.3.6

KNR 2-02
1216-04
analogia

Tuby zsypu z blachy tytanowo-cynkowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

150
d.3.6

KNR 2-02
1216-03
analogia

Wycieraczka zewnętrzna 90x150 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 WEJŚCIE O4
4.1 Ściana oporowe
151

d.4.1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

3.68*(0.80+2*0.55)*1.00 m3 6.992
5.96*(0.80+2*0.55)*1.00 m3 11.324

RAZEM 18.316
152

d.4.1
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

3.68*(0.80+2*0.15)*0.10 m3 0.405
5.96*(0.80+2*0.15)*0.10 m3 0.656

RAZEM 1.061
153

d.4.1
KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

3.68*0.80*0.24 m3 0.707
5.96*0.80*0.24 m3 1.144

RAZEM 1.851
154

d.4.1
KNR 2-02
0239-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.68*0.80*0.15 m3 0.442
RAZEM 0.442

155
d.4.1

KNR 2-02
0239-03

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

5.96*0.80*0.20 m3 0.954
RAZEM 0.954

156
d.4.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.153+poz.154+poz.155)*105/1000 t 0.341
RAZEM 0.341

157
d.4.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(3.68+5.96)*0.80 m2 7.712
RAZEM 7.712

158
d.4.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.157 m2 7.712
RAZEM 7.712

159
d.4.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(3.68+5.96)*0.50*2 m2 9.640
RAZEM 9.640

160
d.4.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.159 m2 9.640
RAZEM 9.640
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161

d.4.1
KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.151-(poz.153+poz.154+poz.155) m3 15.069
RAZEM 15.069

4.2 Konstrukcja zadaszenia i ścian rękawa
162

d.4.2
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc. kotwione do płyty za pomocą sytemowych podstaw stalowych

m3

drew.
3.40*0.10*0.10*7 m3

drew.
0.238

RAZEM 0.238
163

d.4.2
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej, łączone do słupów za pomocą stalowych elemntów

m3

drew.
3.40*0.10*0.12 m3

drew.
0.041

RAZEM 0.041
164

d.4.2
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej kotwione do ścian za pomocą sytemowych łączników stalowych

m3

1.66*0.10*0.12*9 m3 0.179
RAZEM 0.179

4.3 Obudowa dachu rękawa
165

d.4.3
KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą tytanowo-cynkowaną na rąbek m2

10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

166
d.4.3

KNR 2-02
0616-01
analogia

Mata strukturalna pod blachę m2

poz.165 m2 10.000
RAZEM 10.000

167
d.4.3

KNR 0-21
4007-03

Deskowanie z płyt OSB m2

poz.166 m2 10.000
RAZEM 10.000

168
d.4.3

KNR 2-22
0602-01
analogia

Podsufitki z płyt - szkielet z łat m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

169
d.4.3

KNR 2-22
0602-04
analogia

Podsufitki z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor m2

poz.167 m2 10.000
(3.04+1.50)*0.20 m2 0.908

RAZEM 10.908
4.4 Obudowa ścian rękawa
170

d.4.4
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej
kolor

m2

5.40*3.40 m2 18.360
(0.20+0.40)*3.40 m2 2.040

RAZEM 20.400
171

d.4.4
KNR 2-22
0601-01

Poszycie ścian - szkielet z łat pod płyty cementowo-drzazgowe i panele stalowe m3

0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100

172
d.4.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Membrana - wiatroizolacja m2

poz.173 m2 18.360
RAZEM 18.360

173
d.4.4

KNR 2-05
1007-01
analogia

Obudowa ścian z paneli stalowych m2

5.40*3.40 m2 18.360
RAZEM 18.360

4.5 Nawierzchnia dojścia, schody
174

d.4.5
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

poz.175*0.30<średnio> m3 3.840
RAZEM 3.840
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175

d.4.5
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

12.80 m2 12.800
RAZEM 12.800

176
d.4.5

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod nawierzchnię
pochylni

m3

poz.175*0.60 m3 7.680
RAZEM 7.680

177
d.4.5

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

poz.175*0.05 m3 0.640
RAZEM 0.640

178
d.4.5

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia separacyjna m2

poz.165 m2 10.000
RAZEM 10.000

179
d.4.5

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - nawierzchnia pochylni, faktu-
ra antypoślizgowa - beton miotełkowany

m2

poz.23 m2 4.043
-(0.70*1.50) m2 -1.050

RAZEM 2.993
180

d.4.5
KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 3

m2

poz.179 m2 2.993
RAZEM 2.993

181
d.4.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.179 m2 2.993
RAZEM 2.993

182
d.4.5

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

(0.70*1.50)*0.35 m3 0.368
RAZEM 0.368

183
d.4.5

KNR 2-02
1509-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbą do betonu nawierzchni m2

poz.23 m2 4.043
1.50*0.17*3 m2 0.765

RAZEM 4.808
184

d.4.5
KNR 2-02
1216-03
analogia

Wycieraczka zewnętrzna szt.

1.00*1.50 szt. 1.500
RAZEM 1.500

4.6 Ślusarka stalowa
185

d.4.6
KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

5.80+2.40+0.35 m 8.550
RAZEM 8.550

186
d.4.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

3.25+0.40 m 3.650
RAZEM 3.650

5 ELEWACJA
5.1 Dach
187

d.5.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami - murowanie ściany attykowej

m3

36.20*0.40*2*0.25 m3 7.240
RAZEM 7.240

188
d.5.1

KNR 2-02
0211-04
analogia

Rygle i przekrycia ścian attykowych w ścianach murowanych dwustronnie desko-
wane o szerokości przewiązek do 0,3 m

m3

36.20*0.20*2*0.25+0.40*0.25*0.25*10 m3 3.870
RAZEM 3.870

189
d.5.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

poz.188*105/1000 t 0.406
RAZEM 0.406
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190

d.5.1
KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie góry attyk płytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie płyt styropia-
nowych

m2

(36.20*2+12.90*2)*0.65 m2 63.830
RAZEM 63.830

191
d.5.1

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - wywinięcie papy na attykę

m2

(12.40*2+35.20*2)*0.50 m2 47.600
RAZEM 47.600

192
d.5.1

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie attyki z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

(36.20*2+12.90*2)*0.85 m2 83.470
RAZEM 83.470

193
d.5.1

KNR 2-03
0308-04
analogia

Żaluzja elewacyjna systemowa, kolor antracyt na podkonstrukcji m2

(6.00*2+10.00*2)*3.10 m2 99.200
RAZEM 99.200

5.2 Docieplenie elewacji
194

d.5.2
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej m

12.90+1.02*2+5.15+36.60+20.72 m 77.410
RAZEM 77.410

195
d.5.2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki

m2

Elewacja boczna
12.90*8.12 m2 104.748
1.02*3.24*2 m2 6.610
-1.97*2.00 m2 -3.940
Elewacja boczna
5.15*8.12 m2 41.818
7.75*3.70 m2 28.675
Elewacja tylna
36.60*9.70 m2 355.020
-(2.64*1.25+2.00*2.20) m2 -7.700
Elewacja frontowa
20.72*9.70 m2 200.984
15.85*3.90 m2 61.815
-(2.33*1.25+2.64*1.25+2.00*2.00) m2 -10.213
Podcienie
1.02*2.95 m2 3.009
Attyka od strony dachu
(12.40*2+35.20*2)*0.60 m2 57.120

RAZEM 837.946
196

d.5.2
KNR 0-23
2614-04
analogia

Ościeża o szer. 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

Okna
(2.33+1.25*2+(2.64+1.25*2)*2) 15.110
Drzwi
(2.00+2.00*2)*2 12.000
A  (obliczenia pomocnicze) =========

27.110
poz.196A*0.20 m2 5.422

RAZEM 5.422
197

d.5.2
NNRNKB
202 0541-01
analogia

Parapety zewnętrzne z blachy powleknej m2

(2.33+2.64*2)*0.25 m2 1.903
RAZEM 1.903

198
d.5.2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbka
papy od strony attyki

m2

(12.40*2+35.20*2)*0.20 m2 19.040
RAZEM 19.040

5.3 Elementy na elewacji
199

d.5.3
KNR 0-21
4004-06
analiza indy-
widualna

Poszycie ścian z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor m2
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(10.00+6.00)*0.60 m2 9.600

RAZEM 9.600
200

d.5.3
KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian z płyt cementowo-drzazgowych od strony widocznej kolor na pod-
konstrukcji

m2

0.20*3.11+0.07*0.75 m2 0.675
0.35*(7.60+3.50) m2 3.885

RAZEM 4.560
201

d.5.3
KNR 2-05
1007-01
analogia

Obudowa ścian z paneli elewacyjnych m2

(26.57+7.30+36.57+13.33)*0.60+1.20*2.50 m2 53.262
RAZEM 53.262

202
d.5.3 analiza indy-

widualna

Obudowa rewizji rur spustowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.5.3 analiza indy-

widualna

Rury spustowe z podgrzewanymi wpustami. kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

204
d.5.3 analiza indy-

widualna

Obudowa skrzynki elektrycznej wykonana z blachy malowanej w kolorze białym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.5.3 analiza indy-

widualna

Oznaczenia wejść kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.4 Rusztowania
206

d.5.4
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

Elewacja boczna
12.90*8.12 m2 104.748
1.02*3.24*2 m2 6.610
Elewacja boczna
5.15*8.12 m2 41.818
7.75*3.70 m2 28.675
Elewacja tylna
36.60*9.70 m2 355.020
Elewacja frontowa
20.72*9.70 m2 200.984
15.85*3.90 m2 61.815
Podcienie
1.02*2.95 m2 3.009

RAZEM 802.679
207

d.5.4
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:187,188,189,190,192,194,195,196,197,199,200,201,202,204)

6 DACH - DOCIEPLENIE
208
d.6

KNR 0-22
0528-01
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie - 1/2 normy m2

poz.210 m2 450.000
RAZEM 450.000

209
d.6

KNR 2-02
0611-01
analogia

Systemowa warstwa wyrównawczo-ochronna m2

poz.210 m2 450.000
RAZEM 450.000

210
d.6

KNR 2-02
0609-01

Termoizolacja - styropian EPS - 036, gr.  10 cm m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

211
d.6

KNR 0-23
2612-05
analogia

Łączniki do styropianu szt

poz.210*5 szt 2250.000
RAZEM 2250.000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35546 Użytkownik: UMIG KEPNO



kierzenko_1.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
212
d.6

KNR 2-02
0611-01
analogia

Warstwa rozdzielająca z włókniny separacyjnej szklanej m2

450 m2 450.000
RAZEM 450.000

213
d.6

NNRNKB
202 0534-02
analogia

Membrana dachowa mocowana mechanicznie m2

poz.210 m2 450.000
RAZEM 450.000

214
d.6

KNR 0-23
2612-05
analogia

Łączniki systemowe teleskopowe do membrany szt

poz.210*5 szt 2250.000
RAZEM 2250.000

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1 Ściana SC-1
215

d.7.1
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(1.24+2*1.00)*(7.72+6.07) m3 44.680
RAZEM 44.680

216
d.7.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1.24+2*0.15)*(7.72+6.07)*0.10 m3 2.124
RAZEM 2.124

217
d.7.1

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

1.24*(7.72+6.07)*0.24 m3 4.104
RAZEM 4.104

218
d.7.1

KNR 2-02
0239-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(7.72+6.07)*1.78*0.24 m3 5.891
RAZEM 5.891

219
d.7.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.217+poz.218)*105/1000 t 1.049
RAZEM 1.049

220
d.7.1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.24*(7.72+6.07) m2 17.100
RAZEM 17.100

221
d.7.1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.220 m2 17.100
RAZEM 17.100

222
d.7.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0.66+1.50+0.24*2)*(7.72+6.07) m2 36.406
RAZEM 36.406

223
d.7.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.222 m2 36.406
RAZEM 36.406

224
d.7.1

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.215-(poz.217+(7.72+6.07)*1.60*0.24) m3 35.281
RAZEM 35.281

7.2 Ściana SC-2
225

d.7.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(0.80+2*1.00)*(7.84+4.06) m3 33.320
RAZEM 33.320

226
d.7.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1.24+2*0.15)*(7.84+4.06)*0.10 m3 1.833
RAZEM 1.833

227
d.7.2

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

1.24*(7.84+4.06)*0.24 m3 3.541
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RAZEM 3.541

228
d.7.2

KNR 2-02
0239-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(7.84+4.06)*1.50*0.24 m3 4.284
RAZEM 4.284

229
d.7.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.227+poz.228)*105/1000 t 0.822
RAZEM 0.822

230
d.7.2

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1.24*(7.84+4.06) m2 14.756
RAZEM 14.756

231
d.7.2

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.230 m2 14.756
RAZEM 14.756

232
d.7.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0.66+1.50+0.24*2)*(7.84+4.06) m2 31.416
RAZEM 31.416

233
d.7.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.232 m2 31.416
RAZEM 31.416

234
d.7.2

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.225-(poz.227+(7.84+4.06)*1.60*0.24) m3 25.209
RAZEM 25.209

7.3 Ściana oporowe
235

d.7.3
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(1.80+2.80+7.50+5.20+4.65+8.90)*(0.50+2*0.55)*1.10<donice> m3 54.296
RAZEM 54.296

236
d.7.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1.80+2.80+7.50+5.20+4.65+8.90)*(0.50+2*0.15)*0.10<donice> m3 2.468
RAZEM 2.468

237
d.7.3

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(1.80+2.80+7.50+5.20+4.65+8.90)*0.50*0.20<donice> m3 3.085
RAZEM 3.085

238
d.7.3

KNR 2-02
0239-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(1.80+2.80+7.50+5.20+4.65+8.90)*1.24*0.12<donice> m3 4.590
RAZEM 4.590

239
d.7.3

KNR 2-02
0239-03
analogia

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prosto-
kątnym grubości do 60 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.55*0.60*1.24 m3 1.153
RAZEM 1.153

240
d.7.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane

t

(poz.237+poz.238+poz.239)*105/1000 t 0.927
RAZEM 0.927

241
d.7.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(1.80+2.80+7.50+5.20+4.65+8.90)*0.90*2<donice> m2 55.530
1.55*0.90*2 m2 2.790

RAZEM 58.320
242

d.7.3
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.241 m2 58.320
RAZEM 58.320

243
d.7.3

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.235-(poz.237+poz.238+poz.239) m3 45.468
RAZEM 45.468
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7.4 Nawierzchnia betonowa
244

d.7.4
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

poz.246 m2 1029.500
RAZEM 1029.500

245
d.7.4

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt kat. IV
z korytowania

m3

poz.244*0.45 m3 463.275
RAZEM 463.275

246
d.7.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

1029.50 m2 1029.500
RAZEM 1029.500

247
d.7.4

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pod nawierzchnię m3

poz.246*0.30 m3 308.850
RAZEM 308.850

248
d.7.4

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na sa-
mochodzie.

m3

(1029.50-(83.20+129.50))*0.05 m3 40.840
RAZEM 40.840

249
d.7.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Folia separacyjna m2

poz.248/0.05 m2 816.800
RAZEM 816.800

250
d.7.4

KNR 2-22
1003-01

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro - nawierzchnia pochylni, faktu-
ra antypoślizgowa - beton miotełkowany

m2

poz.248/0.05 m2 816.800
RAZEM 816.800

251
d.7.4

KNR 2-22
1003-03

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm
Krotność = 5

m2

poz.250 m2 816.800
RAZEM 816.800

252
d.7.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.250 m2 816.800
RAZEM 816.800

253
d.7.4

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe i pochylnia - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu
- z zastosowaniem pompy do betonu

m3

129.50*0.35 m3 45.325
RAZEM 45.325

7.5 Ogrodzenia
254

d.7.5
KNR 2-25
0307-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z cokołem - rozebranie m2

12.80*1.10 m2 14.080
RAZEM 14.080

255
d.7.5

KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km

m3

(0.52+2*0.55)*37.54*1.55 m3 94.263
RAZEM 94.263

256
d.7.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(0.52+2*0.15)*37.54 m3 30.783
RAZEM 30.783

257
d.7.5

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podwalina ogrodzenia betonowana w dwóch etapach

m3

0.52*1.44*37.54 m3 28.110
RAZEM 28.110

258
d.7.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(1.44*2+0.52*2)*37.54 m2 147.157
RAZEM 147.157

259
d.7.5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.258 m2 147.157
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RAZEM 147.157

260
d.7.5

KNR 2-01
0501-01 z.sz.
2.18.  9910 
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m Zasypanie z ubiciem pospółką

m3

poz.255-(poz.256+poz.257) m3 35.370
RAZEM 35.370

261
d.7.5

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z kształtowników stalowych zabetonowane podwalinie betonowej m

37.54 m 37.540
RAZEM 37.540

262
d.7.5

KNR 2-25
0314-01
analogia

Bramy wjazdowe przesuwne z kształtowników stalowych z napędem m2

4.50*1.60 m2 7.200
RAZEM 7.200

7.6 Mala architektura
263

d.7.6 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ławek betonowych szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

264
d.7.6 analiza indy-

widualna

Betonowe ścieżki przy ławkach m

1.90+1.00+1.80+2.40*3+1.80+3.10+1.60+1.00 m 19.400
RAZEM 19.400

8 45231300-8 ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA
265
d.8

własne
analogia

Wykonanie przyłacza kanalizacji deszczowej o długości 40mb z jedną studnią. stud.

0.0864 stud. 0.086
RAZEM 0.086
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