
Załącznik nr 9 Przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Boisko wielofunkcyjne
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

24.30*44.30 m2 1076.490
RAZEM 1076.490

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości

m2

1076.49 m2 1076.490
RAZEM 1076.490

3
d.1

KNR 2-01
0228-05

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III m3

1076.49*0.1 m3 107.649
RAZEM 107.649

4
d.1

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każ-
de rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

1076.49*0.3 m3 322.947
RAZEM 322.947

5
d.1

KNR 2-01
0702-0201

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla obrzeżyo głębokości do 0.6 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

(24.0+44.0)*2 m 136.000
RAZEM 136.000

6
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1076.49 m2 1076.490
RAZEM 1076.490

7
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(24.+44.0)*2*(0.15+0.12)*0.05 m3 1.836
RAZEM 1.836

8
d.1

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- peł-
nione piaskiem

m

136.0 m 136.000
RAZEM 136.000

9
d.1

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm (krot-
ność 2 x 5cm)
Krotność = 2

m2

1076.49 m2 1076.490
RAZEM 1076.490

10
d.1

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 - 63 - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

1076.94 m2 1076.940
RAZEM 1076.940

11
d.1

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych 0 - 5 mm - warstwa górna o grubości 5 cm m2

1076.94 m2 1076.940
RAZEM 1076.940

12
d.1

KNR 2-23
0303-05
analogia

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej fibrylowanej z włókna polipropyle- no-
wego o wysokości włosa 15 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym

m2

24.0*44.0 m2 1056.000
RAZEM 1056.000

13
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż linii do piłki ręnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 2-23
0309-05

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNR 2-23
0309-06

Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNR 2-23
0310-06

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej
siatką

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR 2-23
0310-04

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki z tabli-
cami, obręczami i siatką metalową

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2 Bieżnia, rozbieg i zeskocznia do skoku w dal
18
d.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(17.0+60.0+3.0+8.0)*5.50 m2 484.000
RAZEM 484.000
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19
d.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze- ro-
kości jezdni i chodników

m2

484 m2 484.000
RAZEM 484.000

20
d.2

KNR 2-01
0229-04

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każ-
de rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

m3

484.0*0.3 m3 145.200
RAZEM 145.200

21
d.2

KNR 2-01
0702-0201

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla obrzeży o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

(5.2+17.0+60.0+3.0+8.0)*2 m 186.400
RAZEM 186.400

22
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

185.86*(0.12+0.15)*0.05 m3 2.509
RAZEM 2.509

23
d.2

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- peł-
nione piaskiem

m

185.86 m 185.860
RAZEM 185.860

24
d.2

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - warst- wa
odsączajaca

m2

5.05*(17.0+60.0+3.0)+8.0*3.0 m2 428.000
RAZEM 428.000

25
d.2

KNR AT-09
0201-01

Analogia - ułożenie geowłókniny igłowanej m2

428.0 m2 428.000
RAZEM 428.000

26
d.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych ( 31,5 - 63 mm) - warstwa dolna o grubości 15
cm

m2

4.93*(17.0+60.0+3.0)+3.0*8.0 m2 418.400
RAZEM 418.400

27
d.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych (20 - 40 mm) - warstwa górna o grubości 5 cm m2

418.4 m2 418.400
RAZEM 418.400

28
d.2

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z miału kamiennego - warstwa górna profilująca o grubości 4 cm m2

418.40 m2 418.400
RAZEM 418.400

29
d.2

KNR 2-23
0110-04

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna za każdy 1 cm różnicy m2

418.4 m2 418.400
RAZEM 418.400

30
d.2

KNR 2-21
0606-07

Piaskownice - wypełnienie piaskiem m3

8.0*3.0*0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600

31
d.2

KNR 2-23
0303-05

Wykonanie posadzek z płyt gumowych - warstwa amortyzujaca z gumy lub granu-
latu gumowego i spoiwa PU gr. 40mm

m2

4.93*(17.0+60.0+3.0) m2 394.400
RAZEM 394.400

32
d.2

KNR 2-23
0303-05
analogia

Nawierzchnia tartanowa gr. 10 mm m2

394.40 m2 394.400
RAZEM 394.400

33
d.2

KNR 2-23
0305-03

Montaż progów do skoku w dal szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Piłkochwyty, ławeczki, stojaki na rowery i kosze na śmieci
34
d.3

KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) dół.

50 dół. 50.000
RAZEM 50.000

35
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be- tonu m3

50*0.3*0.3*0.3 m3 1.350
RAZEM 1.350

36
d.3

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty - montaż tulei do słupków piłkochwytów szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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37
d.3

KNNR 2
1603-03
analogia

Piłkochwyty wys. 5 m z siatki węzłowej o oczkach 45x45 i słupków o rozstawie
max 5 m, w przęsłach skrajnych 2 - 3 m, słupy stalowe średnica 75mm, średnica
3mm

m

23*2 m 46.000
RAZEM 46.000

38
d.3

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż ławeczek szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

39
d.3

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż metalowych koszy na śmieci z daszkiem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

40
d.3

kalkulacja
własna

Dostawa wolnostojących modułowych stojaków na rowery szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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