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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ||

Przedmiot opracowania
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

-Remont szatni sportowych w miejscowosci Swiba”
dziatka nr.ew. 33/1, 280, 292; gm. Kepno

2. Inwestor
Gmina Kepno
Ul. Ratuszowa 1
63-600 Kepno

3. Opracowanie
mgr inz. arch. Mirostaw Gudra
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
nr. 52/09/DOIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARCHITUZ” ARCHITEKT MIROStAW GUDRA
63-620 Trzcinica, Siemionka 1, Tel 691236234, email archituz@op.pl
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- Uzgodnienia z inwestorem.
- Inwentaryzacja sporzadzona przez wykonawce;
- Ustawa z dnia 7lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z pbzniejszymi zmianami,

Dz.U. Nr 75, poz. 690 ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

- Dz.U. Nr 120, poz.1133, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szkicowa inwentaryzacja budowlana
istniejgcego budynku oraz projekt remontu istniejgcego budynku w czesci zajmowanej
przez miejscowy klub sportowy.

Integralng czescig projektu jest kosztorys inwestorski i przedmiar robot budowlanych.

LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w miejscowos$ci Swiba, dz.nr.ew. 33/1, 280. 292 na
terenach mieszkalno — ustugowych, w zachodnio - srodkowej czeéci wsi. Dziatka
sgsiaduje od potudnia i zachodu z terenem rolnym, od pétnocy i wschodu z zabudowg
mieszkalniowa jednorodzinng.
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Teren dziatki uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng, $cieki bytowe
odprowadzane sg do istniejgcego na dziatce zbiornika szczelnego;

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowe pomieszczenia podlegajace pracom remontowym znajduja sie na dziatce o

nr.ew. 33/1 1280, 292 w miejscowosci Swiba. Jest to dwukondygnacyjny budynek
niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, z jedno i
dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, kryty blachg trapezows.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia przyziemia budynku.

Kondygnacja skfada sie z kilku pomieszczen w chwili obecnej wykorzystywanych |
przez klub sportowy jako zaplecze szatniowe z weztem higieniczno - sanitarnym |
oraz zapleczem gospodarczo - technicznym. i
W sktad pomieszczeri wechodza; Ll

pom 1.01 - Gtéwng czgscig jest duza sala o wymiarach w rzucie 12,50m x 5,20m.
W sali podioga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta, §ciany
malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami. Stolarka
okienna w znacznym stopniu zuzyta i nieszczelna nie spetniajgca norm
izolacyjnosci cieplnej. W czeéci sali zamontowano strop podwieszany z ptyt GK,
ktérego stan wizualiny jest zty.

pom 1.02 - pomieszczenie gospodarcze w ktorym zlokalizowano kociot ¢.o. i
W pomieszczeniu podtoga z plytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta, |
sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami. ||
Stolarka okienna w znacznym stopniu zuzyta i nieszczelna nie spetniajgca norm. |

pom 1.03 — sala ogdlna o wymiarach w rzucie : 6,23 x 4,12 m i wysokosci 2,2m.
W pomieszczeniu podioga z plytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta,
sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami.

pom 1.04, 1,11 — komunikacja.
W pomieszczenach podtoga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta, |
Sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i

zadrapaniami. Stolarka drzwiowa i okienna w ztym stanie technicznym.

pom 1.05 — sala ogdina.

W pomieszczeniu podtoga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta,
sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i
zadrapaniami. W pomieszczeniu zaslepiony otwér okienny. Stolarka drzwiowa i
okienna w ztym stanie technicznym. g

pom 1.06 — szatnia.

W pomieszczeniu podtoga z plytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta,
sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i
zadrapaniami. W pomieszczeniu przegroda szklana z luksferéw. Stolarka
drzwiowa i okienna w ztym stanie technicznym.
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e pom 1.07 — zapl. Higieniczno - sanitarne.
W pomieszczeniu podioga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta,
sciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami.

W pomieszczeniu przegroda szklana z luksferéw nieszczelna. Stolarka drzwiowa i

okienna w ztym stanie technicznym.

e pom 1.08 — zapl. Higieniczno - sanitarne.
W pomieszczeniu podioga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu zuzyta,
$ciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami.

W pomieszczeniu przegroda szklana z luksferéw nieszczelna. Stolarka drzwiowa i

okienna w zlym stanie technicznym.

e pom 1.09 — szatnia.
W pomieszczeniu podioga z ptytek ceramicznych w znacznym stopniu Zuzyta,
$ciany malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami.
W pomieszczeniu przegroda szklana z luksferdw. Stolarka drzwiowa i okienna w
ztym stanie technicznym.

e pom 1.10 — magazyn sprzetu.
W pomieszczeniu wylewka cementowa w znacznym stopniu zuzyta, Sciany
malowane farbami emulsyjnymi z licznymi zabrudzeniami i zadrapaniami. W
pomieszczeniu przegroda szklana z luksferéw. Stolarka metalowa w zlym stanie
technicznym.

ZAKRES REMONTU OBIEKTU

Roboty remontowo - budowlane wykonywane bgdg metodg tradycyjng. Przewiduje sie:

- remont oktadzin podtogowych
- remont okfadzin $ciennych

- remont oktadzin sufitu

- remont instalacji elektrycznej
- wymiana okien i drzwi

We wszystkich pomieszczeniach w pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé
niezbednych rozbidrek elementéw wyposazenia, ktére podlegad bedg wymianie na
nowe.

Nalezy dokona¢ rozbiérek istniejacych posadzek, wykonaé projektowane wykucia,
ew zaslepienia otworow.

Ponadto nalezy usung¢ wszelkie odspojenia w istniejgcych warstwach tynkéw i
powtok malarskich, dokona¢ doktadnego oczyszczenia powyzszych warstw.

Przed wykonaniem projektowanych warstw wyréwnawczych pod posadzki nalezy
wymieni¢ instalacje sanitarng wg opracowania branzy sanitarne;j.

Nalezy wymieni¢ réwniez przewody instalacji oéwietleniowej i gniazd wtykowych po
istniejgcych trasach.

Po wykonaniu prac instalacyjnych, nalezy wykona¢ w kolejnosci:

- montaz stolarki okiennej i przegréd szkalnych;

- wykona¢ wylewki samopoziomujgce we wszystkich pomieszczeniach

- wykona¢ gtadzie szpachlowe na $cianach i sufitach

- wykonac¢ posadzki w pomieszczeniach ( w pomieszczeniach mokrych przed
utozeniem ptytek wykonac izolacjg przecwwilgociowg w postaci , folii w plynie”

- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej

le_tfy
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- prace malarskie i
- prace porzgdkowe;

UWAGI

1. Kontrola jakosci, nadz6r i odbiér techniczny robét:

Nalezy kontrolowa¢ czy materialy dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN !
lub aprobatg techniczng).

W trakcie wykonywania robét, kontrolg jakosci nalezy objgé poszczegélne etapy.

Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegéine etapy robot
wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowg instrukcjg i przedm|otowymll
normami. ‘
1.2. Nadzér techniczny nad robotami:

Ze wzglgdu na szczegdiny charakter robdt powinny byé one wykonane przez|i
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespédt. Przy wykonywaniu robét
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny, prowadzony przez wykonawce robét a |

takze nadzér inwestorski. |
Bl
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1.1. Kontrola jakoéci materialéw i robét: |
!
[
|

1.3. Odbiér robét: |
Odbiorem technicznym nalezy objg¢ wszystkie etapy robét. Po zakoriczeniu robét { ‘
powinien by¢ dokonany ich odbiér ostateczny. l
|

2. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko i na warunki przeciwpozarowe:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji moggcych pogorszy¢ stan $rodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie
przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu i otoczenia. Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej, nie zmienia ukfadu droég dojazdowych oraz zaopatrzenia w wode
przeciwpozarows.

i
|
|
1
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3. Warunki gruntowo-wodne:

Ze wzgledu na charakter robét, ktére nie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje sie |
wymogow badania i orzeczenia warunkéw posadowienia obiektu budowlanego.

4. Charakterystyka ekologiczna:

- zastosowane materialy nie spowodujg skazenia gleby ani wéd powierzchniowych.
Nie wystgpuje potencjalne zagrozenie dla srodowiska. Pojemniki po zastosowanych
materiatach nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

P~ S
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5. Uwagi koncowe
e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, |
~Wytycznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych” oraz przy zachowaniu
przepisow BHP oraz pod bezpos$rednim nadzorem osoéb uprawnionych. Teren na (
ktorym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczyé przed dostepem
0s0b trzecich.

) ]
Opracowanle |
mgr inz. argh. Mfros‘iaw Gudra
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