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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

1.   PRZEDMIOT INWESTYCJI

       Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa wolnostojącego budynku, pełniącego funkcję biblioteki samorządowej zlokalizowanej w parku starościańskim w sąsiedztwie budynków starostwa powiatowego i wpisanego do rejestru jako Zespół starostwa powiatowego  pod numerem 630/Wlkp/A. Budynek posiada istniejącą infrastrukturę jak przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, prądu oraz ciepłociągu.  
2.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM   

       PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Budynek wzniesiony w latach dwudziestych ubiegłego wieku, jako wolnostojący, murowany z dachem wielospadowym krytym dachówką, zlokalizowany w tzw. parku starosciańskim. Po stronie północnej ogrodzony od ulicy Kościuszki płotem metalowym na podmurówce i poprzedzony zielenią oraz półkolistymi podjazdami. Wjazd na teren przy budynku biblioteki od frontu z dwóch stron, po stronie zachodniej obok budynku Starostwa Powiatowego, od wschodu obok budynku administracyjnego. 

Teren wraz z roślinnością został zinwentaryzowany przez Pracownię projektowania przestrzeni Leszek Majerczak w odrębnym opracowaniu pn. Projekt zagospodarowania parku, nawierzchni i nasadzeń.

Podczas remontu obydwa wjazdy zostaną zachowane zyskując jedynie nową nawierzchnię oraz otwarcie zieleni od strony ulicy przez rozbiórkę ogrodzenia, wykonanie alejek oraz nowej zieleni i ławeczki multimedialnej. Słupki przy budynkach do dawnych bram pozostaną niezmienione. 
Nowy kształt zyskają schodki do piwnicy usytuowane pod gankiem, aby ułatwić przejazd osobom poruszającym się na wózkach. Z tyłu ganku, gdzie okno zostanie zamienione na drzwi, zainstalowana będzie platforma dla osób niepełnosprawnych. 

3.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

     3.1  Projektowane urządzenia budowlane związane z obiektem:

           -istniejące przyłącza wody, kanalizacji i energii elektrycznej 

            - projekt odwodnienia w projekcie drogowym

    3.2.  Układ komunikacyjny

 Obecny układ komunikacyjne nie zostanie zmieniony. Pozostaną dwa istniejące wjazdy z nową nawierzchnią oraz dodatkowy chodnik prowadzący do ławeczki multimedialnej
   3.3    Drogi pożarowe

Istniejące. Zgodnie z ekspertyzą ochrony p-poż.
  3.4.    Ukształtowanie terenu i zieleni

 W niezmienionej formie.  Nasadzenia drzew wg rysunku nr 1. Zieleń na skwerze przed budynkiem biblioteki otoczona jest żywopłotem z pęcherzycy kalinolistnej oraz głogami pośrednimi. Po obu stronach, obok ławeczki multimedialnej różaneczniki. Aranżacja skweru stanowi odrębne opracowanie architekta krajobrazu.

4.   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH 
      CZĘŚCI TERENU
Powierzchnia działki nr 4934                                  - 0,1570 ha

Powierzchnia zabudowy                                          - 292,2 m² 

Nawierzchnia z płyt granitowych                            - 217 m²  

Nawierzchnia z kostki granitowej 15x17 cm          - 378 m² 

Nawierzchnia z kostki granitowej 3x3 cm              - 23 m²

Nawierzchnia z grysu 8-11 mm                              - 73 m2 

Powierzchnia zieleni                                               - 586,8 m²

Nawierzchnie ciągów pieszych projektuje się wykonać z płyt granitowych 
Nawierzchnię wjazdów z kostki granitowej o wymiarach 15x17cm

Nawierzchnię od strony południowej przy tarasie oraz wschodniej obok zieleni w nawiązaniu do całego parku z grysu 8 – 11 mm na podbudowie z klińca

5.    DANE  INFORMUJĄCE CZY DZIAŁKA LUB TEREN  NA KTÓRYM JEST 

       PROJEKTOWANY  OBIEKT  BUDOWLANY SĄ WPISANE DO REJESTRU 

       ZABYTKÓW  

      Teren inwestycji wraz z obiektem jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 630/Wlkp/A w dniu 12 lutego 2008 roku.
Projekt musi uzyskać akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu oraz pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac.
6.    DANE OKRESLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

       ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy planowanej inwestycji.
7.   INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

      PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 
      I ZDROWIA

     Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Obszar oddziaływania zamyka się na działce Inwestora.
8.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ OPISOWA DO INWENTARYZACJI
1.   Dane ogólne

      Obiekt:         budynek Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
      Adres:           63-600 Kępno, ul. Kościuszki 7
      Inwestor:       Gmina Kępno 
2.   Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu budynku biblioteki samorządowej, historycznie zwanej willą starosty, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę.
3.   Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. W obiekcie obecnie funkcjonuje Biblioteka Samorządowa i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej. Remont i przebudowa maja na celu umożliwienie dostępu i komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz modernizację pomieszczeń funkcjonujących instytucji. Po remoncie i przebudowie w budynku pozostanie biblioteka oraz organizacje samorządowe.
4.   Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 
      (wg PN-ISO 9836:1997)

	Powierzchnia użytkowa
	678,2 m²

	Powierzchnia zabudowy
	292,2 m²

	Kubatura brutto
	5 425,2 m³

	Wysokość kalenicy nad poziomem terenu
	15,43 m

	Długość  elewacji frontowej
	25,6 m

	Długość elewacji bocznej
	13,7 m

	Ilość kondygnacji podziemnych
	1

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2 + poddasze


        Zestawienia powierzchni poszczególnych pomieszczeń na kondygnacji piwnic, parteru, 

        piętra i poddasza zaznaczono w tabelach na rysunkach inwentaryzacji
5.    Forma architektoniczna i funkcja obiektu
5.1. Forma budynku     

       Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Zaprojektowany i wzniesiony, jako willa mieszkalna dla starosty, na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu z dwoma półkolistymi ryzalitami od południa i prostokątną werandą od zachodniego szczytu. Północna elewacja frontowa poprzedzona płytkim portykiem wspartym na dwóch kolumnach i schodami. Od strony południowej miedzy ryzalitami taras z ozdobną tralkową balustradą. Ryzality i weranda przykryte tarasami otoczonymi stalową kutą balustradą. Budynek nakryty wielospadowym dachem z wystawkami i oknami dachowymi. Ukończony w 1925 roku otoczony wokół parkiem i ogrodem od ulicy Kościuszki.
     
 Elewacja frontowa  (północna) 7 osiowa, z jednakowym układem otworów na obydwu kondygnacjach, z symetrycznie umieszczonym płytkim portykiem wspartym na parach kolumn, zwieńczonym balkonem. Kolumny stojące na profilowanych bazach, zwieńczone jońskimi kapitelami. W portyku, poprzedzonym schodami umieszczono drzwi wejściowe do willi. Ponad portykiem w dachu znajduje się wystawka, z trójkątnym przyczółkiem i szczytem zwieńczonym łagodnym spływem wolut i sterczynkami w formie antycznych waz ze sztucznego kamienia (brak jednej z waz). Elewacja otynkowana szarym tynkiem fakturalnym, detale pomalowane zostały białą i brązową farbą. Elewacja tylna (południowa) również symetryczna z dwoma skrajnie umieszczonymi ryzalitami w formie półwalca, sięgającymi do wysokości piętra - trójosiowymi, zwieńczonymi tarasami otoczonymi kutą stalową balustradą. Na osi elewacji drzwi wejściowe prowadzące do salonu, poprzedzone tarasem  ze schodami, z ozdobną tralkową balustradą. Część środkowa elewacji zaakcentowana czterema żłobkowanymi pilastrami zwieńczonymi w partii podokapowej kapitelami i wystawka w dachu. Elewację zdobią lizeny, trójkątne nadokienniki, dekoracje w tynku w formie płycin i podokapowy gzyms.

Elewacja szczytowa (zachodnia) z asymetrycznie umieszczoną werandą pokryta tarasem otoczonym stalową kutą balustradą, flankowana narożnymi lizenami i zwieńczona gzymsem. Inne detale jak na elewacjach wzdłużnych.

Elewacja szczytu wschodniego 2 osiowa, z oknami i blenda okienną na osiach, ponad którymi w dachu umieszczona została wystawka z detalami jak w elewacjach wzdłużnych.

Detale architektoniczne wnętrza zostaną zbadane w II etapie prac projektowych.

5.2.  Funkcja budynku
        Budynek od roku 1925 do 1945 pełnił funkcję mieszkalną dla pełniącego urząd starosty.  

        W okresie II wojny był to niemiecki landrat. Po roku 1945 w budynku mieszkał 

Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej oraz znajdowały się w nim biura. Po likwidacji powiatów w roku 1975 obiekt został przejęty przez Urząd Miasta i Gminy. Na parterze mieścił się Urząd Stanu Cywilnego, a na piętrze Biblioteka Miejska. W budynku siedzibę miał również Klub, dzisiaj Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej. Po ukończeniu remontu ratusza miejskiego Urząd Stanu Cywilnego znalazł w nim nową lokalizację, a pomieszczenia w willi przejęła i zagospodarowała Biblioteka Samorządowa. Po planowanej przebudowie i remoncie funkcja obiektu nie zmieni się. Zostanie dobudowana winda wewnętrzna, łącząca wszystkie kondygnacje oraz przebudowana weranda, która stanowić będzie komunikację i umożliwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
  6. Stan zachowania
Stan zachowania konstrukcji budynku określony został w ekspertyzie technicznej autorstwa Kamila Jurkowskiego z września 2016. Stan zachowania elewacji, zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali architektonicznych opisany został przez Jana Macieja Piękniewskiego w opracowaniu Badania konserwatorskie. Wystrój architektoniczny elewacji z 2009 roku. 

Po naprawach wykonanych w obrębie dachu, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych budynek nie ulegał dalszym zniszczeniom. 
                                                                                Opracowanie:
                                                                                                       Anna Dürr
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           CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO   

                                        ARCHITEKTURY
1.   Dane ogólne


      Obiekt:          budynek Samorządowej Biblioteki w Kępnie
      Adres:            63-600 Kępno, ul. Kościuszki 7, dz. 4934
      Inwestor:       Gmina Kępno 
2.   Przedmiot i zakres projektu

      Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku biblioteki samorządowej, historycznie zwanej willą starosty, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę.
3.   Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. W obiekcie po remoncie i przebudowie nadal będzie funkcjonowała Biblioteka Samorządowa. Remont i przebudowa mają na celu umożliwienie dostępu i komunikacji osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach oraz modernizację pomieszczeń funkcjonującej biblioteki. 
4.   Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 
      (wg PN-ISO 9836:1997)

	Powierzchnia użytkowa
	678,2 m²

	Powierzchnia zabudowy
	292,2 m²

	Kubatura brutto
	5 425,2 m³

	Wysokość kalenicy nad poziomem terenu
	15,43 m

	Długość elewacji frontowej
	25,6 m

	Długość elewacji bocznej
	13,7 m

	Ilość kondygnacji podziemnych
	1

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2 + poddasze


 Zestawienia powierzchni poszczególnych pomieszczeń na kondygnacji piwnic, parteru, 

 piętra i poddasza zaznaczono w tabelach na rzutach.
5.    Forma architektoniczna i funkcja obiektu

5.1. Forma budynku     

Zewnętrzna forma budynku nie zostanie zmieniona. Od strony parku do werandy zostanie dostawiona platforma do obsługi osób poruszających się na wózkach. Przebudowa wnętrza będzie polegała jedynie na skomunikowaniu trzech kondygnacji – piwnicy, parteru i I piętra za pomocą platformy dla osób poruszających się na wózkach, wykonaniu toalet dla personelu, użytkowników biblioteki i osób niepełnosprawnych oraz poprawie funkcjonalności pomieszczeń i wygospodarowaniu powierzchni magazynowych. 
5.2.  Funkcja budynku

       Po projektowanej przebudowie i remoncie funkcja obiektu nie zmieni się. 

Zostanie dobudowana platforma wewnętrzna, łącząca wszystkie kondygnacje oprócz poddasza oraz  przebudowana weranda, która stanowić będzie komunikację i umożliwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich z poziomu terenu do wnętrza budynku za pomocą platformy. Lokalizacja platformy we wnętrzu budynku uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jej lokalizacja została wybrana tak, aby była najmniej widoczna i nie ingerowała w przestrzeń reprezentacyjnych pomieszczeń budynku. Pozostałe pomieszczenia nie zmienią historycznego układu, zostaną przebudowane w stopniu, który niezakłuci pierwotnych założeń architektonicznych.
W pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowane będą pomieszczenia magazynowe oraz węzeł cieplny i komunikacja. Jedno z pomieszczeń zostanie przekazane na potrzeby organizacji. Na parterze pozostanie hol oraz wypożyczalnia dla dzieci, sala konferencyjna, salonik, szatnia, toalety i winda. W obrębie piętra lokalizację znajdą : czytelnia, stanowiska komputerowe 
i kącik melomana, wypożyczalnia dla dorosłych, magazyny podręczne, toaleta i platforma. Na poddaszu zlokalizowane będą biura, archiwum, magazyn, pomieszczenia biurowe i socjalne, toalety i pomieszczenie porządkowe.
6.  Projektowane prace remontowe        
6.1.  Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych

 W celu dostosowania budynku do użytkowania przez osoby niepełnosprawne projektuje się skomunikowanie kondygnacji piwnicy, parteru i I piętra za pomocą platformy dla osób 
poruszających się na wózkach. Z poziomu terenu na poziom parteru komunikacja będzie się odbywać za pomocą zamontowanej zewnętrznej platformy. W tym celu okno od strony południowej w ganku będzie zamienione na drzwi wykonane wg wzoru z drzwi wejścia do ganku od północy. 
Na kondygnacji piwnicy, parteru i I piętra projektuje się toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażone w urządzenia sanitarne dostosowane dla osób na wózkach oraz pochwyty.

6.2. Dach obróbki i kominy
      Dach budynku kryty jest dachówką karpiówką w kolorze czerwonym. Podczas wykonywania prac remontowych zostanie przełożona dachówka istniejąca z wymianą około 35% zniszczonej dachówki na nową o tym samym kształcie, kolorze i wielkości. Nowe dachówki będą wkomponowane w pokrycie jako rozproszone, by nie były zauważalne.                                                                          
Kominy w budynku stanowiły niegdyś przewody spalinowe, obecnie nie użytkowane. Budynek nie posiada wentylacji grawitacyjnej, którą planuje się wykonać z użyciem  istniejących kanałów. 

Z toalet w zachodniej części budynku wentylacja mechaniczna będzie zblokowana 
w przestrzeni wysokiego poddasza i wyprowadzona ponad dach jednym z istniejących kanałów. Wywiewki wentylacyjne również będą wyprowadzone przez istniejące kominy. Widok dachu i kominów nie ulegnie zmianie.
Po zerwaniu łat i odkryciu zewnętrznej powierzchni  drewna więźby dachowej należy wykonać jej powtórne oględziny i ocenić stan zachowania elementów konstrukcyjnych. Elementy więźby zaimpregnować preparatami grzybo i bakteriobójczymi oraz ogniochronnymi takimi jak Fobos M4
6.3. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne są opisane szczegółowo w ekspertyzie technicznej stanowiącej integralną część projektu. Zawilgocenie w obrębie piwnic należy osuszyć i wykonać powłoki izolacyjne. Sposób wykonania izolacji może zostać określony po uzyskaniu pozwolenia na prace badawcze i zdjęciu tynku. Prawdopodobnie w narożniku północno zachodnim będzie konieczne wykonanie iniekcji z preparatu tworzącego szczelna przeponę. 
Mury fundamentowe należy odkryć, sprawdzić i zaizolować. Po usunięciu tynków z niemalże całej powierzchni ścian fundamentowych należy  nałożyć warstwę uszczelniającą w przyziemnej części muru  ok. 30 cm ponad poziom terenu. W celu uszczelnienia  zaleca się wykonać powłokę mineralną na bazie cementu i bardzo drobnego piasku, z dodatkiem środków uszczelniających. Zastosowany materiał musi pochodzić od producentów wytwarzających produkty do renowacji zabytków. Po zaizolowaniu należy wykonać tynk trasowo –  cementowy stosowany zewnętrznie, składający się z obrzutki dla poprawy przyczepności tynku renowacyjnego i warstwy tynku cokołowego. W przypadku konieczności wymiany zmurszałych cegieł należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich.
6.4. Ściany wewnętrzne
Ściany wewnętrzne nie wykazują pęknięć i uszkodzeń. Wszystkie prace związane z ich renowacją i naprawa tynków oraz powłok malarskich należy wykonać z zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich. Wszystkie ściany z detalami architektonicznymi pozostają w niezmienionym układzie. Wewnętrzne ścianki przeznaczone do rozebrania będą rozebrane ręcznie, bez użycia sprzętu do wyburzeń. Projektowane ściany do postawienia projektuje się z płyt gipsowo kartonowych z wewnętrznym wygłuszeniem z wełny mineralnej z uwagi na ich niewielki ciężar przy drewnianych stropach.
6.5. Stropy

Nad piwnicami stropy ceramiczne, w jednym pomieszczeniu prefabrykowane na belkach stalowych. Nad pozostałymi kondygnacjami drewniane, opisane w ekspertyzie technicznej. Miejsca przejścia przez stropy dla platformy i instalacji zgodnie rysunkami branżowymi. 

Wszystkie drewniane podłogi na poddaszu są do całkowitego demontażu. Istniejące warstwy wykończeniowe stropów należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich. 

Warstwy wykończeniowe stropów z uwagi na warunki p.poż dla stropów istniejących i projektowanych:
· Strop nad piwnicą:

· Część istniejąca:

Strop w piwnicy osłonięty tynkiem cem-wap lub płytą GKF zapewniając grubość otuliny belki stalowej 2,5 cm do REI60 dla stropu.

· Część projektowana:

- Płytki ceramiczne 7mm

- Płynna folia uszczelniająca 1,5mm

- Płyta OSB Fire stop B-s1, d0 16mm

- PROMATECT-H 20mm

- Płyta OSB-3 16mm

- Belka stropowa drewniana 100x200mm

- Wełna mineralna 200mm

- Sufit podwieszany SP - 2x15 GKF DF/CD 60, S

· Strop nad parterem i 1 piętrem:

· Część istniejąca:

Stropy nad I, II kondygnacją oraz poddaszem muszą być obłożone płytami PROMATECT-H gr. 20 mm do klasy odporności ogniowej REI60
· Część projektowana:

- Laminowane panele podłogowe AC5 10mm lub parkiet zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich
- Płyta OSB Fire stop B-s1, d0 16mm


- PROMATECT-H 20mm

- Płyta OSB-3 16mm

- Belka stropowa drewniana 

- Wełna mineralna 100mm

- Ślepy pułap

- Okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60
· Więźba dachowa:

- Impregnacja więźby dachowej i konstrukcji drewnianej strychu do klasy reakcji na ogień B-s1, d0

- W pomieszczeniach biurowych na poddaszu należy oddzielić konstrukcję dachu płytami NORGIPS GKF typu DFHZ do REI30
6.6. Schody wewnętrzne
Schody wewnętrzne głównej klatki schodowej zostają w niezmienionej formie i wszelkie prace remontowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w Programie Prac Konserwatorskich. Zalecenia dodatkowo zostaną potwierdzone po wykonaniu badań stratygraficznych.
Schody na poddasze, które nie są dostępne dla użytkowników biblioteki, jedynie dla pracowników, zostaną przebudowane, jako drewniane zgodnie z postanowieniem 

o odstępstwach Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 

Schody na poddasze należy wykonać, jako systemowe gotowe schody wykonane z drewna jesionowego lub dębowego o gr. stopnia: 45-50mm. Drewno należy zabezpieczyć bejcą w kolorze ciemnego brązu, a następnie zabezpieczone lakierem lub woskiem. Schody należy wykonać z wypełnieniem pełnym. Balustrady należy wykonać, jako drewniane wypełnione zdobionymi tralkami. Systemowe schody i zdobienia należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kaliszu. 
6.7. Elewacja i detale architektoniczne

Elewacja i detale architektoniczne będą remontowane według odrębnego opracowania, na które w 2010 roku została wydana Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie prac. Badania oraz Program Prac opracowany został przez Jana Macieja Piękniewskiego, a projekt przez mgr inż. arch. Adama Gogolewskiego. Przed przystąpieniem do naprawy elewacji oraz obróbek blacharskich należy dodatkowo uzyskać akceptację kolorystyki i materiałów do wykonania napraw w Delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu. Ponadto należy uzyskać akceptację na zamontowanie przy okienkach piwnicznych systemowych studzienek doświetlających.
6.8. Stolarka okienna i drzwiowa
Według zaleceń, podczas wizji lokalnej z przedstawicielami Delegatury WUOZ, stolarka okienna i drzwiowa zakwalifikowana została do renowacji. O jej renowacji również mówi dokumentacja techniczna mgr inż. arch. Adama Gogolewskiego. Z uwagi na nowe 
obowiązujące przepisy o izolacyjności obiektów budowlanych nie wszystkie okna będą nadawały się do renowacji. Niektóre należy odtworzyć wzorując się na oknach istniejących, każdorazowo uzgadniając wygląd okna z WUKZ delegatura w Kaliszu.
Prace renowacyjne opisano w programach Prac Konserwatorskich.
7.  Wentylacja
Wentylacja mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na każdej kondygnacji.

Wentylacja grawitacyjna wykonana w miarę możliwości do istniejących kominów. Faktyczny stan kominów zostanie oceniony podczas prac remontowych, gdyż wymaga przekuć przez ściany. Nie było to możliwe na etapie prac projektowych w czynnym, użytkowanym obiekcie.

Z uwagi na brak wystarczającej ilości wolnych kanałów pomieszczenia poddasz, w których projektuje się biura, archiwum i magazyn wentylowane będą przez otwieranie okien. 

W każdym z biur pracuje jedna osoba i wentylacja za pomocą okien zapewni wymianę powietrza w ilości 30 m³/h.    
8.  Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno--użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w zależności od potrzeb: 

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze — właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 

gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego, 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych.  
9. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Budynek będzie w minimalnym stopniu oddziaływał na środowisko naturalne. Istniejący obiekt dostosowany do wymogów przez ocieplenie przestrzeni poddasza zgodnie z zasadami energooszczędności, co umożliwia jego użytkowanie przy małym zużyciu  energii, 

a jednocześnie zapewnia użytkownikom komfortowe warunki higieniczno – sanitarne. Energooszczędność uzyskano dzięki:

- zastosowaniu odpowiedniej grubości ocieplenia w celu uzyskania niskiego współczynnika 

   przenikania ciepła U

- zastosowaniu odpowiedniej stolarki okiennej i drzwiowej

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania i cwu

- zastosowanie w czytelni wertykalnej ściany z roślinami przeciwsmogowymi
10.   Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w ekspertyzie stanowiącej integralną część projektu. Na podstawie ekspertyzy uzyskano postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr 103/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dotyczące odstępstw wnioskowanych w ekspertyzie.
Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej, Dz.U poz. 21.17 niniejszy projekt nie wymaga powyższego uzgodnienia.

                                                                                 Opracowanie:
                                                                                                       Andrzej Tatarek

                                                                                                        Anna Dürr
           CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO   

                                        KONSTRUKCJA


1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1. WARUNKI GRUNTOWE I POSADOWIENIE

Projekt zakłada dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym projektuje się dwie platformy dźwigowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy po odkryciu dna wykopu, wezwać geologa w celu prawidłowego rozpoznania i zakwalifikowania gruntu do określonej warstwy geotechnicznej oraz dokonania odbioru podłoża gruntowego i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy. Jednocześnie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta w celu ewentualnej korekty przyjętych szerokości ław i stóp fundamentowych, ewentualnie podjęcia decyzji, co do dalszego sposobu postępowania w przypadku zalegania w poziomie posadowienia warstw nienośnych (ustalenia zakresu i sposobu wymiany gruntu) lub gruntów słabszych niż założono do obliczeń. Podłoże gruntowe pod fundamentem podnośnika hydraulicznego charakteryzuje się dużą jednorodnością tak w przekroju pionowym jak i poziomym. Posadowienie, uwzględniając strefę przemarzania nastąpi na głębokości 0,8m.
1.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Konstrukcja budynku murowana przenosząca obciążenia pionowe i poziome. Konstrukcja stropu nad piwnicą stanowi płyta Kleina oraz projektowany strop drewniany. Nad powyższymi piętrami w całości stropy drewniane. Stropy oparte na ścianach murowych. Siły przekazywane są na ławy fundamentowe. 
1.3. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ

Podstawą do obliczeń były:

· projekt architektoniczny;

· zastosowane Polskie Normy Budowlane;

· obciążenia budowli, zasady ustalania wartości, obciążeni stałe – PN-EN 1991-1-1;

· obciążenia budowli, obciążenia zmienne technologicznie – PN-EN 1991-1-1;

· obciążenia śniegiem – PN-EN 1991-1-3;

· obciążenia wiatrem – PN-EN 1991-1-4;

· obliczenia konstrukcji murowanych – PN-EN 1992-1-6;

· obliczenia konstrukcji drewnianych – PN-EN 1992-1-5;
1.4. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ

Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały wykonane przy pomocy programu do projektowania ustrojów ramowo-kratowych i prętowo-tarczowych. Konstrukcja spełnia warunki nośności i użytkowania. Obliczenia elementów konstrukcyjnych dostępne do wglądu u projektanta.
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWE

2.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie ław fundamentowych schodów i murków do piwnicy min. 0,8m p.p.t. Pod ławami wykonać minimum 10cm warstwę betonu C8/10. Ławy fundamentowe, z betonu C25/30, zbrojone prętami #12 ze stali A-IIIN. Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej gr. 20cm. 

Fundamenty należy wykonać z betonu wodoszczelnego W8. 

Projekt zakłada dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym projektuje się dwie platformy dźwigowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Wytyczne i wymiary fundamentu należy dostosować do wymagań podanych przez producenta platformy dźwigowej, dobranego na etapie budowy. Fundamenty należy wykonać z betonu klasy min. C25/30 zachowując otulinę prętów min. 5cm. Fundament pod dźwig zewnętrzny powinien znajdować się poniżej strefy przemarzania min. 0,8m p.p.t. Płyta podszybia monolityczna żelbetowa krzyżowo zbrojona. Dokładne wymiary i parametry płyty żelbetowej zostaną przekazane po uzyskaniu od wykonawcy wytycznych do obliczeń uzyskanych od wybranego producenta. 
Fundament pod komin należy wykonać na głębokość istniejących fundamentów z betonu klasy min. C25/30 zachowując otulinę prętów min. 5cm zbrojonego dolną siatką z prętów #12 co 10cm. 
Jeżeli nastąpi sezonowe podniesienie wód gruntowych, podczas prac fundamentowych należy bezwzględnie stosować odwodnienie poprzez montaż systemu igłofiltrów. Nie dopuścić do podmycia wodą gruntową oraz wodą opadową fragmentów odkrytych fundamentów.

W miejscach wystąpienia gruntów spoistych należy taki grunt usunąć i wykonać stabilizacje podsypką piaskowo cementową. Po wykonaniu elementu przestrzeń przy fundamencie należy zagęścić gruntem niespoistym, np. pospółką do IS>0,97. 
2.2. ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE

Remontem objęte są wszystkie ściany oraz sufity. Na zawilgoconych ścianach od wewnątrz należy oczyścić mur ze wszystkich starych powłok tynkarskich i malarskich. Miejsca zagrzybienia (ściany i stropy) należy odgrzybić i zdezynfekować preparatami chemicznymi biobójczymi dla grzybów pleśniowych - np. preparatem Boramon lub równoważnym. Odgrzybianie i dezynfekcję należy wykonać na całej powierzchni przegród.

Na wszystkie ściany i sufity zawilgocone zastosować tynki renowacyjne o porowatej strukturze i wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczone do odnowy zawilgoconych i zasolonych murów umożliwiające swobodny transport pary wodnej i stopniowe wysychanie podłoża z wykorzystaniem pełnego systemu.
W celu możliwości instalacji platformy dla niepełnosprawnych należy rozebrać część ścian nośnych wskazanych zgodnie z częścią rysunkową. Usuwane ściany nośne podpierają drewniane stropy, które przeznaczone są do rozbiórki.

Na stropach drewnianych wykonać ścianki w technologii kartonowo- gipsowej. Szczegóły wykonania mogą się różnić w zależności od producenta systemu. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować płyty impregnowane przeznaczone do pomieszczeń wilgotnych. Przyjęto do porównania system Norgips. Przestrzeń między profilami wypełnić wełną mineralną o gęstości min. 10kg/m2 o grubości przyjętej zgodnie z szerokością profili CW. 

	Ściana:
	Grubość:
	System:

	Sw-1
	17,5cm
	Ściana działowa SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W)

	Sw-2
	12,5cm
	Ściana działowa SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 W

	Sw-3
	28-55cm
	Beton komórkowy +2x Tynk

	Sw-4
	20,5cm
	Ściana działowa SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 75 2xW

	Sw-5
	15,5cm
	Okładzina ścienna OS - 2x15 GKF DF/CD 60 (W)
+wełna mineralna gr. 15cm


2.3. STROPY

Strop nad piwnicą składa się z płyt Kleina typu lekkiego. Rozstaw belek stalowych jest co 100cm lub 120cm. Widoczne ślady korozji na stalowych belkach należy usunąć poprzez szczotkowanie i zabezpieczyć je antykorozyjnie. W miejscu projektowanej platformy należy rozebrać część stropu kleina, a na wyższych kondygnacjach strop drewniany. W miejscu rozbieranych stropów projektuje się strop drewniany. Elementy wykonać z drewna klasy C24 i C35. Nowoprojektowane elementy należy zaimpregnować poprzez smarowanie preparatem do zabezpieczana drewnianych elementów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem- do stopnia niezapalności i nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Do wykonania impregnacji stosować przykładowo preparat FOBOS M-4. Impregnację wykonać zgodnie z zaleceniami podanymi w aprobacie technicznej (lub instrukcji fabrycznej). 

2.4. NADPROŻA

W miejscach poszerzania otworów drzwiowych w ścianach nośnych zaprojektowano prefabrykowane nadproża żelbetowe typu L-19 ułożone i wypoziomowane na zaprawie cementowej marki M5 w liczbie dostosowanej do grubości ścian. Długość nadproży betonowej należy dostosować na miejscu budowy. Minimalną długość podparcia belki stosować zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
2.5. SCHODY ŻELBETOWE

Schody Zewnętrzne zaprojektowano, jako żelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie wykonać z prętów zbrojeniowych pomocnicze #6 oraz główne #12 co 15cm ze stali klasy A-IIIN. Pod schody należy wykonać 10cm betonu podkładowego klasy C8/10. 
3. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

3.1. OBCIĄŻENIA STAŁE

Obciążenie stropu nad parterem i 1 piętrem
	Warstwy licząc od góry
	[image: image1.png][kN/m?3]
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	Laminowane panele podłogowe AC5 10mm
	10,0
	0,100

	Płyta OSB Fire stop B-s1, d0 16mm

	6,5
	0,104

	PROMATECT-H 20mm
	8,7
	0,174

	Płyta OSB-3 16mm
	6,5
	0,104

	Belka stropowa drewniana 
	-
	-

	Wełna mineralna 100mm
	1,2
	0,120

	Ślepy pułap
	-
	-

	Okładzina sufitowa OSF - 2x15 GKF DF/CD 60
	-
	0,290

	Suma Obciążeń stałych
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	0,892


Obciążenie stropu nad piwnicą

	Warstwy licząc od góry
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	Płytki ceramiczne 7mm
	21,0
	0,147

	Płynna folia uszczelniająca 1,5mm
	-
	0,017

	Płyta OSB Fire stop B-s1, d0 16mm
	6,5
	0,104

	PROMATECT-H 20mm
	8,7
	0,174

	Płyta OSB-3 16mm
	6,5
	0,104

	Belka stropowa drewniana 100x200mm
	-
	-

	Wełna mineralna 200mm
	1,2
	0,240

	Sufit podwieszany SP - 2x15 GKF DF/CD 60, S
	-
	0,290

	Suma Obciążeń stałych
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	1,076


Obciążenie liniowe od ścian działowych

	Warstwy licząc od góry
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	Ściana działowa SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) REI60
	0,47

	Wełna mineralna 100mm
	0,12
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	0,59


3.2. ZESTAWIENIE OD OBCIĄŻEŃ UŻYTKOWYCH
Obciążenie użytkowe stropu nad parterem zgodnie z normą PN-EN 1991-1-1:2002 Tablica 6.1 i 6.10

· Dla projektowanych stropów drewnianych przyjęto kategorię obciążenia „B” „Powierzchnie biurowe”, qk = 3.00 [kN/m2], 

· Dla schodów i spoczników przyjęto obciążenie użytkowe: qk = 3.00 [kN/m2].” 

· Dla dachu przyjęto kategorię „H” „Dachy bez dostępu, z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw” qk = 0,40 [kN/m2],

3.3. SCHEMATY STATYCZNE
Stopy fundamentowe przyjęto jako przegubowo oparte na gruncie o profilu gruntowym przyjętym zgodnie z badaniami gruntowymi. Nie uwzględniono w nich sprężystego oddziaływania gruntu.

Ławy fundamentowe zaprojektowano jako liniowe przeguby oparte na gruncie o profilu gruntowym przyjętym zgodnie z badaniami gruntowymi. Nie uwzględniono w nich sprężystego oddziaływania gruntu.

Drewniane belki stropowe zaprojektowano w układzie jednoprzęsłowym wolnopodpartym.

Opracowanie:
                                              





Kamil Jurkowki

 INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY   ZDROWIA

 Nazwa i adres obiektu budowlanego:     BUDYNEK SAMORZĄDOWEJ BIBLIOTEKI         

                                                                 63-600 KĘPNO, ul. KOŚCIUSZKI 7
Inwestor i adres                                     Samorządowa Biblioteka Publiczna

                                                               im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie

                                                               ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno
Projektant i adres                              Andrzej Tatarek 
                                                          Świerzów 75, 55-110 Prusice   

      Informacja  dot. planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r.)

1. Informacje ogólne

1. Budynek samorządowej biblioteki miejskiej – piwnica, parter, piętro i poddasze 

   użytkowe

      (Nazwa budynku i ilość kondygnacji)

2.  Samorządowa Biblioteka Publiczna

      im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie

      ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno

       (inwestor i adres inwestycji)

3.   mgr inż. Andrzej Tatarek

      Świerzów 75, 55-110 Prusice 
     (imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informacje)

2. Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego:

· przełożenie dachu z przemurowaniem kominów

· remont elewacji, tarasów i schodów zewnętrznych

· montaż platformy zewnętrznej i wewnętrznej 

· przebudowa toalet

· naprawa tynków i podłóg
· malowanie sufitów i ścian 
· wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
      2.   Lokalizacja

             Budynek biblioteki zlokalizowany jest na działce nr 4934 przy ulicy Kościuszki 7,

              w centrum powiatowego miasta Kępna położonego w południowej części 

              województwa wielkopolskiego

3.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

     i zdrowia ludzi : nie występują 

4.   Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5,0m –  występują w zakresie robót 

Dekarskich i elewacyjnych
4.2 Wykonanie prac z udziałem wciągarki – transport pionowy materiałów na wyższe kondygnacje 

5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

      robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu prac wszyscy pracownicy powinni być zapoznani

     z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.   

     w sprawie  bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401

      rozdział 8 –  Rusztowania i ruchome podesty robocze, 

      rozdział 9  Roboty na wysokościach,

5.2  Przy wykonywaniu konstrukcji i pokryciu dachu: wszyscy pracownicy powinni być 

       zapoznani   z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.

        rozdział 9 - Roboty na  wysokościach, 

        rozdział 13- Roboty ciesielskie;

        rozdział 17- Roboty dekarskie i izolacyjne;

6.  Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

      wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

      zdrowia :

6.1  Na widocznym miejscu oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik

      budowy) umieścić wykaz zawierający adres i numery telefonów:

     -najbliższego punktu lekarskiego

     -straży pożarnej

     -posterunku policji 

6.2  Na widocznym miejscu oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej

       pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

6.3 Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu oznaczonym na planie j.w.

6.4  Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

      oznaczonym na planie j.w.

6.5  Rozmieścić tablice ostrzegawcze;
                                                                                            Opracował:
                                                                                                                    Andrzej Tatrek
� Opis oparty na tekście z karty ewidencyjnej oraz Badań konserwatorskich Jana Macieja Piękniewskiego





