[image: image1.png]





  METALOWE  REGAŁY  STACJONARNE DWUSTRONNE, JEDNOSTRONNE ORAZ REGAŁY NA KÓŁKACH.
    OPIS  WYMAGANIA :
·  głębokość półki – 25  cm  
· długość półki pojedynczego regału 100 cm
·  odstępy pionowe między półkami  – 30  cm    
·  mocowanie półek: na zaczepach co 20 mm na całej długości ściany bocznej 
· zestawy regałów, ich ściany boczne zakończone blachą perforowaną 

·  ściany działowe: stężenia krzyżowe   
A. Konstrukcja ścian bocznych i regałów

1. Wszystkie elementy muszą być wykonane z  kształtowników stalowych ocynkowanych pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze z palety RAL ( konkretny kolor do późniejszego ustalenia) 
2. Ściana boczna regału musi być wykonana o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech słupków pionowych – w regałach dwustronnych, połączonych u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Słupki ścianki będą posiadać pionową perforację na każdym słupku pozwalającą wprowadzić mocowania utrzymujące półki. Wykończenie słupków konstrukcyjnych musi być  gładkie – nie może być żadnych ostrych krawędzi. 
3. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów do półek będą wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność  (np. przy wyjmowaniu półki).
4. W celu dostosowania wysokości światła półek do przechowywanych materiałów, otwory do zamieszczania zaczepów półek w ścianie bocznej mają być  rozmieszczone co 20 mm.  

5. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przypadkowym przesuwem na sąsiednie półki regały mają być wyposażone w stężenia krzyżowe  malowane proszkowo  - w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów        

6. Regały od strony czołowej muszą być wyposażone w panel frontowy  wykonany z blachy perforowanej  malowanej proszkowo  

7. Na każdym panelu bocznym zestawu regałów, należy zamocować  tabliczkę opisową formatu A5– do oznakowanie regalu. 

8. Jedna pólka z każdej stron regału, ma być wyposażona w listwę opisową z przeźroczystego tworzywa 

9. Regał jezdny (sztuk 2) ma posiadać kółka z odpowiednią wytrzymałością do wymaganych obciążeń .
B. Konstrukcja półek

1. Półki mają być  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem proszkowym    

2. Wykończenie krawędzi półek, ich wygięcie po dłuższej krawędzi, ma zapewnić bezpieczeństwo osób obsługujących regały (brak wystających, ostrych krawędzi). 

3.Każda półka ma być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach (prosty, ręczny montaż), których konstrukcja uniemożliwia ich wypadanie przy montażu lub demontażu półki. 

4. Obciążenie półki:  50 kg potwierdzone świadectwem badania półek.
5. Regulacja zaczepów musi  odbywać się bez użycia narzędzi tylko poprzez ręczne włożenie zaczepu w odpowiedni otwór w ścianie bocznej. Zaczep po włożeniu w otwór w ścianie bocznej i po założeniu półki nie będzie wystawać poza obrys półki i ściany bocznej regału.

6. Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu ma pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu stronach ściany bocznej regału.

7. Ze względu na bezpieczeństwo obsługi oraz przechowywanych materiałów półki nie mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów.

8. Wszystkie regały wyposażone mają być w półkę kryjącą stanowiącą element konstrukcyjny regału.

9. Elementem zabezpieczającym przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę ma być   metalowa listwa o wysokości min. 30 mm – montowana za pomocą 4 zaczepów do półki. Górna krawędź listwy ma być zaprasowana w celu usztywnienia listwy i załamania ostrej krawędzi.  

C.  Wyposażenie regałów 

1. Przegroda podwieszana do rozdzielania książek, ma być wykonana ze stalowego pręta gładkiego ocynkowanego grubości min 5 mm w kształcie litery „U” zwężającego się od góry ku dołowi, zakończonego z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem sztucznym, które to tworzywo na swej zewnętrznej stronie musi mieć nakładkę z miękkiej gumy, które będzie zapobiegać poślizgowi i przesuwaniu się przegrody.
Ilość sztuk …….
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