Szyb i maszynownia nie powinny byt
|wykorzystywane do wentylacji pomisszczef
innych niZ przynaleine do diwigu.
Wentylacja powinna byé taka, aby chronié
weiagarke i osprzet, a takze kable
elektryczne ilp. przed kurzem, szkodliwymi
oparami oraz wilgocia.
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OZNACZENIA:

HO- Wysoko

BS- szerokost szybu
TS— glebokese szybu
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WYTYCZNE PROJEKTOWE:

UWAGA!

Wytyczne budowlane sq podstawg do wykonania projektu budowlanege szybu.

Wytyczne nie mogq byt wykorzystywane
budowlana.

jako wykonowcza dekumentacjo

WSZYSTKIE NIZEJ WYMIENIONE UWAGI DOTYCZA

PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ INWESTORA

Szyb sfuzy wylgcznie do pracy diwigu. Inne urzgdzenia, tokie jok przewody elektryczne,
rurociqgi itp., nie nale2qce do dzwigu nie mogg byt instalowane w szybie.

Katdy szyb powinien byt calkowicie obudowany

Przypadek szczegblny: jezeli wymaga sig oby szyb byl czesciowo ctwarty, np. diwig

widokowy w galeriach, atriach czy wiezach, itp.
punktu 5.2.5.2.2 nermy EN 81-20.

ODCHYLKI WYKONANIA SZYBU:

BS - szerokos¢ szybu: +25 mm

TS - glebokost szybu: +25 mm

Dopuszeza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni $cian tylko na zewngtrz, przy czym

wartos¢ odchylek $cian z drzwiomi nie powinna

scion 20 mm.Wewngtrzna powierzchnia Sciony szybu z drzwiomi przystonkowymi powinng

by¢ gladka, bez wgtebien i wystepbw.

Po zomontowaniu drzwi przystonkowych szczeling pomiedzy oscieznicami drzwi, a &ciong

wypelni¢ pod nadzorem montera diwigowego. W

wypelnicat zgodnie z zaleceniami "Oceny lechni
Zochowat pionowost ustytuowania $cion wszystkich otworéw  drzwi w granicach 0410 mm
W oparciu o wymiar nominalny 387/mm na poziomie najnizszego przystanku.

Zoczepy montazowe w nadszybiu dostercza i instoluje wykonawca szybu.

Nolezy zapewni¢ drogg transportu prowodnic o dlugesci 5 m do szybu.

Oswietlenia naturalne lub sztuczne na przystonkach na poziomie podiogi powinno miet

notgzenie 50 lux, no nojwytszym przystanku 20!

Nolety zagwarantowat temperature w szybie +5°

Szyb powinien by¢ wykonany z trwatych materia
emitowaniu i osadzaniu kurzu.

Przy wysokosci nadszybia HSK<3400mm, podczos rejestracji, inspektor UDT ma prawo
wymaga¢ od wloscicielo dzwigu pozwolenia-wydanego mu przez UDT-CERT, no zastosowanie

tokiego rozwiqzonia. (Dz.U. Nr 263 z B8.12.2005

stalymi scionami, podlogg i stropem.

to muszq by¢ spelnione wymaganic

przekraczat 10 mm, dla pozostatych

przypadku drzwi odnioodpornych szczeliny
iczne]” 1B nr 1039/12/Z00NP.

0 lux.
C do +40' C oroz wilgotnost < 85%.
tow budowlanych, nie sprzyjajgcych

r. poz. 2198, por. 20.1, pkt. 2 i 3).

SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEJ

Linig zasilajacq i oéwietieniows doprowadzié do punkiu E.
nie narzuca stosowania wytgcznika RDC na linii 3 x 400V, jezeli jednak jest wymagane zastosowanie
takiego wytacznika, to musi on byé typu B, zachowujac peing selektywnos¢ zadziatania zabezpleczeri
znajdujacych sie w szafie sterowe] dzwigu o wartosciach podanych w tabel |
o minimalnym pradzie uplywowym 300mA.
Diwig nalezy wyposazyé w karte SIM z ustuga pakistowego przesylania danych do modutu iacznosci

NAJWYZSZY PRZYSTANEK
A

RYGIEL MECHANICZNY

CGW. Dla anteny gtrzne] CGW nalety zapewnié kanat montazowy @50 migdzy nadszybiem a DRZWI KABINOWYCH
zewngtrzng czgécia budynku. = 1600
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SiLY:

SILY PIONOWE
NA DNO PODSZYBIA:
F9= 26,2 kN
F10= 41,5 kN
F1i=174 kN
F12=33,4 kN
F13=10,5 kN
F14= 10,5 kN

SILY POZIOME
NA PROWADNICE:

FFi= 1,4 kN

FF2= 0,8 kN

FF2

FF1

2220

Szczeliny montozowe zgodne 2
"WYTYCZNE PROJEKTOWE®,

informacjami zowortymi w iobelcs

Propozycja wykononia

zaczepbw montazowych

(obcigzenie min. 20 kN)

wykonat w stropie szybu
w punktech “zm”
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