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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ | PIECIOLETNIEJ
NR 1/JNI/2018

Wstep

Podstawa opracowania

Roczny harmonogram przegladdéw rozszerzonych obiektoéw inzynierskich.
Podstawowe zalozenia

Okresowa kontrolg polggajaca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu mostowego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia wykonano:

W odniesieniu do rodzaju, zakresu i terminu kontroli oraz oséb upowaznionych do ich
wykonania - zgodnie z:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 460 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

W odniesieniu do oceny stanu technicznego elementow obiektu inzynierskiego oraz ich
kryteriow, a takze rodzajow przegladow obiektow inzynierskich - zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji 1 ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow

1 promdéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. z 2005 r. nr 67, poz. 582)

W odniesieniu do skali kryteridow oraz parametrow oceny przydatnosci do uzytkowania
obiektu mostowego, kodowych oznaczen uszkodzen, trybow wykonania, a takze wzoru
PROTOKOLU OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ

- PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU INZYNIERSKIEGO

- zgodnie z: "Instrukcja przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich"
wydang przez GDDKIiA, Warszawa 2011 r. (Wydanie 2)

Uwaga:

1.

Do oceny stanu technicznego elementow obiektu mostowego w przegladzie

rozszerzonym wykorzystano jednolite zady stosowania skali ocen

punktowych w przegladzie podstawowym, zawarte w Podreczniku Inspektora Mostowego,
cz. II - wyd. Politechnika Wroctawska, Instytut Inzynierii Ladowej, Zaktad Mostow,
Wroctaw 1995.

Do oceny przydatnos$ci do uzytkowania wykorzystano zasady stosowania skali ocen
punktowych przedstawionych w referacie A. Kaszynskiego i E. Zabawy i opublikowane w
materiatach konferencyjnych XVI Seminarium Wspoéiczesne metody wzmacniania i
przebudowy mostéw, Poznan - Rosnéwko, czerwiec 2006 .



2.1 PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNE]
PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
NR 1/IN1/2018
Dane identyfikacyjne obiektu
1 |Numer ewidencyjny (JNI): - 5 |JAD: GMINA KEPNO
2 [Nrdrogi: G859846 (ul. Ks. P.Wawrzyniaka) 6 |Najblizsza miejscowos¢: Kepno
3 |[Kilometraz: dz. 300803_4.0001.1785 7 |Rodzaj przeszkody: linia kolejowa
GPS: 51°16'37.9"N 17°58'42.1"E Nazwa przeszkody: nieczynna
4 [Materiat konstrukcji dzwigarow: 8 [Dlugosc¢ obiektu [m]: Szerokos$¢ obiektu [m]:
cegtla / tuk bezprzegubowy 24,00 6,30
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzebz?\ Tryb .
stanu wykonania_| wykonania
1|Nasypy i skarpy NT | WT | UK | LK - - - - 3 NIE -
2|Dojazdy w obrebie skrzydet NA|RA| KA - - - - - 4 NIE -
3[Nawierzchnia jezdni NA|RA|[KA| -| -| - -] - 4 NIE -
4[Nawierzchnia chodnikow, krawezniki - - - - - - - - - - -
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony KB | NB | AB | RB - - - - 4 NIE -
6|Belki podporeczowe, gzymsy PK | NK - - - - - - 3 NIE -
7|Urzadzenia odwadniajace NA - - - - - - - 4 NIE -
8|lzolacja pomostu CA - - - - - - - 0 NIE -
9|Konstrukcja pomostu NC|[kc|rnc|uc| - - -] - 3 NIE -
10{Konstrukcja dzwigarow glownych NK | KK [ OK | RK - - - - 3 NIE -
11{Lozyska - - - - - - - - - - -
12|Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - - - - -
13|Przyczotki RB|KB|UB|[OB| -| -| - - 3 NIE -
14|Filary -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 - - - -
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa PT | NT - - - - - - 3 NIE -
16{Przeguby - - - - - - - - - - -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka - - - - - - - - - - -
18|Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19{Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - - -
20|Ciegna - - - - - - - - - - -
21|Urzadzenia obce KS [ NS - - - - - - 3 NIE -
22|Mechanizm ruchu przgset - - - - - - - - - - -
23|Pylony - - - - - - - - - - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 3,08
Temperatura [°C]: 21 OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego
nie wystepuja

(opis uszkodzen):

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana

nie wystepuja

(opis uszkodzen) :

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA

Parametr

Ograniczenig

Ocena

. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

. Aktualna no$nos¢ obiektu

. Dopuszczalna predkos¢ ruchu pojazdow

. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie

. Wysokos¢ skrajni na obiekcie

ool |lwWIN]|EF-

. Skrajnia / $wiatto pod obiektem




1 JEGO OTOCZENIA (opis):

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Nie przedstawiono zalecen z przegladu poprzedniego roku

0
WNIOSKOWANE ZALECENIA
. . Potrzeba Tryb
ROdzaJ zalecenia wykonania wykor):ania

1. Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie -

2. Ograniczenie no$noéci do [Mg] Nie -

3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] Nie -

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie -

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie -

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie -

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie -

8. Oznakowanie obiektu Nie -

9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nie -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladow Nie -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
1. Stawomir Wrdblewski UAN 7342-31/94, przegladu:
GDDP-DODP-44/94 2018-05-12
2.

WNIOSEK/DECYZJA (niepotrzebne skresli¢) Kierownika Referatu/Wydziatu :

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczegdlnionych w wykazie potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontdéw robdt z
zakresu biezacego utrzymania w ramach planu nastepnego roku.

Data:
(pieczec i podpis)

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA - Burmistrza Miasta i Gminy Kepno:

Data:
(pieczgé 1 podpis)

Przeglgd podstawowy spetnia wymagania okresowych kontroli rocznych, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1i ust. la
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290).



2.2 PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ

- PRZEGLADU ROZSZERZONEGO OBIEKTU MOSTOWEGO
NR 1/IN1/2018

Dane identyfikacyjne obiektu

1 [Numer ewidencyjny (JNI): - 5 |JAD: GMINA KEPNO
Nr drogi: G859846 (ul. Ks. P.Wawrzyniaka) 6 [Najblizsza miejscowos¢: Kepno
3 [Kilometraz: dz. 300803_4.0001.1785 7 |Rodzaj i nazwa przeszkody:
GPS: 51°16'37.9"N 17°58'42.1"E linia kolejowa nieczynna
4 [Materiat konstrukcji dzwigarow: 8 [Dlugosc¢ obiektu [m]: Szerokos$¢ obiektu [m]:
cegta / luk bezprzegubowy 24,00 6,30
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzebe.l Tryb .
stanu wykonania_| wykonania
1|Nasypy i skarpy NT[(wr|UK|LK| - - -] - 3 NIE -
2|Dojazdy w obrebie skrzydet NA| RA| KA - - - - - 4 NIE -
3|Nawierzchnia jezdni NA|(RA|[KA| - - - - - 4 NIE -
4|Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki - - - - - - - - - - -
5|Balustrady, bariery ochronne, ostony KB | NB| AB| RB - - - - 4 NIE -
6|Belki podporeczowe, gzymsy PK | NK - - - - - - 3 NIE -
7|Urzadzenia odwadniajace NA - - - - - - - 4 NIE -
8|1zolacja pomostu ca - - - - - - - 0 NIE -
9|Konstrukcja pomostu NC|KC| LC| UC - - - - 3 NIE -
10|Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych NK | KK | OK | RK - - - - 3 NIE -
11|ELozyska - - - - - - - - - - -
12|Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - - - - -
13[Przyczotki RB(KB|(UB|OB| -| - -] - 3 NIE -
14|Filary - - - - - - - - - - -
15|Koryto rzeki, przestrzen podmostowa PT | NT - - - - - - 3 NIE -
16|Przeguby - - - - - - - - - - -
17|Konstrukcje oporowe, skrzydetka - - - - - - - - - - -
18|Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - - - -
19| Zakotwienia ciggien - - - - - - - - - -
20|Ciegna - - - - - - - - - - -
21|Urzadzenia obce KS | NS - - - - - - 3 NIE -
22|Mechanizm ruchu przeset - - - - - - - - - - -
23|Pylony - - - - - - - - - - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu: 3,08
Temperatura [°C]: 21 OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,00
Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
nie wystepuja
Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlana (opis uszkodzen) :

nie wystepuja

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA

Parametr Ograniczeni§ Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego Nie 5
2. Aktualna no$no$c¢ obiektu Nie 5
3. Dopuszczalna predko$¢ ruchu pojazdéw Nie 5
4. Szerokos$¢ skrajni na obiekcie Nie 5
5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie Nie 5
6. Skrajnia / §wiatto pod obiektem Nie 5




ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):

Estetyka obiektu jest dostateczna. Na obnizenie oceny w znaczacy sposdb przyczynia sie brak robdt

porzadkowych 1 utrzymaniowych.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Nie przedstawiono zalecen z przegladu poprzedniego roku

WNIOSKOWANE ZALECENIA

. . Potrzeba Tryb
ROdzaJ zalecenia wykonania | wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie -
2. Ograniczenie no$noéci do [Mg] Nie -
3. Ograniczenie predkosci ruchu do [km/h] Nie -
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm] Nie -
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm] Nie -
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm] Nie -
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm] Nie -
8. Oznakowanie obiektu Nie -
9. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przegladow Nie -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegétowego poza planem przegladow Nie -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: TAK

WYKONAWCA PRZEGLADU

Tytul, imie¢ i nazwisko

Nr uprawnien budowlanych

Podpis

1. Stawomir Wrdéblewski

UAN 7342-31/94,
GDDP-DODP-44/94

2.

Data przeprowadzenia

przegladu:
2018-05-12

WNIOSEK/DECYZJA (niepotrzebne skresli¢) Kierownika Referatu/Wydziatu :

Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach.

Wykonanie wyszczegdlnionych w wykazie potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontdéw robdt z

zakresu biezacego utrzymania w ramach planu nastepnego roku.

Data :

(pieczgc i1 podpis)

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko

Tytul, imie¢ i nazwisko Data

Podpis

Uwagi

DECYZJA - Burmistrza Miasta i Gminy Kepno:

Data :

(pieczec i1 podpis)

Przeglgd rozszerzony spetnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332).

Zalaczniki do protokolu przegladu rozszerzonego
Dokumentacja fotograficzna obiektu
Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

: " et 1 )
: " ctaloci od .
: " et aeving:

I O S

Protokoty kontroli urzadzen obcych: oSwietlentowyeh—  gazewyeh—  telekomunikd  energetyeznyeh—  wodeeiggowyeh




3.

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ | PIECIOLETNIEJ
Wykaz potrzeb do planu biezagcego utrzymania i remontéw - obiekt mostowy

Numer ewidencyjny (JNI)

Tryb wy- | Jednostka | Szacunko- Cena jed- Warto$¢
L.p. Element Wyszczegolnienie rodzaju prac konania miary | waliczba nostkowa robét (brutto)
jednostek P2 [4]
f Usunigcie nadmiernej ro$linnosci, naprawa umocnien,
1 [Nasypy i skar
id Py utrzymanie czystosci 1 ryczatt 1 1 500,00 zt 1 500,00 zt
2 |Dojazd brebie skrzydet
Qjazdy W obrebie skrzyde Utrzymanie czysto$ci nawierzchni na dojazdach do obiektu 1 ryczatt 1 200,00 zt 200,00 zt
. - : Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i grysami
3 |Nawierzchnia jezdni Ja 1 grysami,
) utrzymanie czystosci 1 ryczatt 1 300,00 zt 300,00 zt
Nawierzchnia chodnikow,
4 L
krawezniki - - - - - -
5 Balustrady, bariery ochronne,  |Wykonaé odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego
ostony balustrad, utrzymanie czystosci 1 ryczatt 1 2 000,00 zt 2 000,00 zt
. Stabilizacja ptyt granitowych, utrzymanie czystosci belek
6 |[Belki pod
CIK1 POCPOTECZOWE, BZYMSY | dporeczowych, gzymsow. 2 | ryczatt 1 1 000,00 2t 1 000,00 7t
7 |Urzadzenia odwadniaj
readzema odwadniajace Utrzymanie czysto$ci elementéw odwodnienia obiektu 1 ryczatt 1 150,00 zt 150,00 zt
8 [lzolacja pomostu
9 |Konstrukcja pomostu
jap Uzupetnienie ubytkow, naprawa Scian bocznych 3 ryczatt 1 4 000,00 zt 4 000,00 zt
10 Konstrukcja dzwigarow Zaplanowa¢ wykonanie iniekcji zarysowan sklepienia,
gtéwnych oczyszczenie powierzchni. 3 ryczatt 1 20 000,00 zt 20 000,00 zt
11 |Lozyska
12 |Urzadzenia dylatacyjne
e Uzupehienie ubytkéw betonu, zabezpieczenie
13 |P tk
rzyczota antykorozyjne 3 | ryczatt 1 4000002 | 4 000,00 zt
14 (Filary ) B ) B B }
15 Koryto rzeki, przestrzen
podmostowa Oczyszczenie przestrzeni pod obiektem 1 ryczalt 1 500,00 zt 500,00 zt
16 |Przeguby ) i ) ) i
Konstrukcje oporowe,
17
skrzydetka - - - - - -
Urzadzenia ochrony
18 |, .
srodowiska - - - - - -
19 |Zakotwienia ciggien ) ) ) ) )
20 |Ciggna ) ) ) ) )
21 |Urzadzenia ob
rzadzenia obee Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne rury ostonowej 1 ryczalt 1 800,00 zt 800,00 zt
22 |Mechanizm ruchu przgset
23 |Pylony
Ogobtem wartos$¢ robot [z1]| 34 450,00 zt
Wykonawca przegladu
Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Stawomir Wroblewski 2018-05-12

Z propozycjami potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznal sie:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi
Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:
Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ | PIECIOLETNIEJ
Zalacznik 4.1
Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kartanr 1.1
- 2018-05-12
A 7: Vigs 54 g iy o

s Jé.f / \ A

¢ ’ Miyreka
A >>

Witokda Marauzyfrske

Fryderyka Chopina

Stanistawa Moniuszki

Lefn.'a

_ Ogrodki
-dziatkowe

Fot. 1

Lokalizacja-szkic lokalizacji wiaduktu
GPS: 51°16'37.9"N 17°58'42.1"E

Fot. 2
Widok dojazdu do wiaduktu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.2
- 2018-05-12

Fot. 3
Widok wiaduktu z géry

Fot. 4
Widok wiaduktu z boku




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Kartanr 1.3
- 2018-05-12

Fot. 5
Widok wiaduktu z boku

Fot. 6
Widok z wiaduktu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 1.4
- 2018-05-12

Fot. 7
Widok z wiaduktu

Fot. 8

Widok przestrzeni pod wiaduktem




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ | PIECIOLETNIEJ
Zalacznik 4.2

JNI

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.1
2018-05-12

NT
WT
UK
LK

Fot. 9 Nasypy i skarpy
zanieczyszczenia powierzchni nasypow 1 skarp gruntowych
nadmierna wegetacja roslin pogarszajaca estetyke obiektu
ubytki, zniszczenie, braki erozja umocnienia kamieniem
ubytki spoinowania kamienia

Usunigcie nadmiernej roslinno$ci, naprawa umocnien, utrzymanie czystosci
stan niepokojacy

@

A

2 X 3 s == d & b 3
Fot. 10 Nasypy i skarpy

zanieczyszczenia powierzchni nasypow 1 skarp gruntowych

nadmierna wegetacja roslin pogarszajaca estetyke obiektu

ubytki, zniszczenie, braki erozja umocnienia kamieniem

ubytki spoinowania kamienia

Usuniecie nadmiernej roslinnos$ci, naprawa umocnien, utrzymanie czystosci
stan niepokojacy




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.2
2018-05-12

NA
RA

Fot. 11 Dojazd w obrebie skrzydeil
zanieczyszczenia nawierzchni na dojazdach
zarysowania i spekania

korozja, gnicie, starzenie

Utrzymanie czysto$ci nawierzchni na dojazdach do obiektu
stan zadowalajacy

Fot. 12 Dojazd w obrebie skrzydeil
zanieczyszczenia nawierzchni na dojazdach

zarysowania 1 spekania
korozja, gnicie, starzenie

Utrzymanie czystosci nawierzchni na dojazdach do obiektu
stan zadowalajacy
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NA
RA

Fot. 13 Nawierzchnia jezdni
zanieczyszczenia nawierzchni jezdni na obiekcie

zarysowania i pekniecia
korozja, gnicie, starzenie

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja i1 grysami, utrzymanie czystosci
stan zadowalajacy

Fot. 14 Nawierzchnia jezdni
zanieczyszczenia nawierzchni jezdni na obiekcie

zarysowania 1 pekniecia
korozja, gnicie, starzenie

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg i grysami, utrzymanie czystosci
stan zadowalajacy
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Fot. 15 Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki
wiadukt bez wydzielonej konstrukcji chodnika

BRAK ELEMENTU DO OCENY -

Fot. 16 Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki
wiadukt bez wydzielonej konstrukcji chodnika

BRAK ELEMENTU DO OCENY
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Fot. 17 Balustrady, bariery ochronne, osiony
korozja, gnicie, starzenie balustrad
zanieczyszczenia powierzchni balustrad
zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych
zarysowania i pekniecia

Wykona¢ odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, utrzymanie czystosci
stan zadowalajacy 4

#

Fot. 18 Balustrady, bariery ochronne, ostony
korozja, gnicie, starzenie balustrad
zanieczyszczenia powierzchni balustrad
zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych
zarysowania 1 pekniecia

Wykona¢ odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, utrzymanie czystosci
stan zadowalajacy
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Fot. 19 Belki podporeczowe, gzymsymsy
przemieszczenia plyt kamiennychbelek gzymsowych
zanieczyszczenia powierzchni belki gzymsowej

Stabilizacja plyt granitowych, utrzymanie czystosci belek podporeczowych, gzymsow.
stan niepokojacy 3

Fot. 20 Belki podporeczowe, gzymsymsy
przemieszczenia plyt kamiennychbelek gzymsowych
zanieczyszczenia powierzchni belki gzymsowej

Stabilizacja ptyt granitowych, utrzymanie czystosci belek podporeczowych, gzymsow.
stan niepokojacy
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N

Fot. 21 Urzadzenia odwadniajace

NA zanieczyszczenie nawierzchni
odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe bez wpustow
Utrzymanie czystosci elementow odwodnienia obiektu
stan zadowalajacy 4
Fot. 22 Izolacja pomostu
CA

przecieki wody

STAN AWARYJNY
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Fot. 23 Konstrukcija pomostu

NC zanieczyszczenia $cian bocznych

KC korozja, gnicie, starzenie powierzchni cegiet Scian bocznych

LC ubytki spoin §ciany ceglanej

uc zniszczenie cze$ci pomostu

Uzupehnienie ubytkdw, naprawa $cian bocznych
stan niepokojacy 3
Fot. 24 Konstrukcja dzwigardéw gidédwnych

NK zanieczyszczenia powierzchni sklepienia tuku kamiennego
KK korozja konstrukcji sklepienia
OK osady, wykwity
RK

zarysowania poprzeczne i podtuzne w sklepieniu

Zaplanowa¢ wykonanie iniekcji zarysowan sklepienia, oczyszczenie powierzchni.
stan niepokojacy 3
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Fot. 25 %Zozyska
konstrukcia lukowa bezprzegubowa - bez tozysk

BRAK ELEMENTU DO OCENY -

Fot. 26 Urzadzenia dylatacyjne
Obiekt bez dylatacji - sklepienie

BRAK ELEMENTU DO OCENY -
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Fot. 27 Urzadzenia dylatacyjne
Obiekt bez dylatacji - sklepienie

BRAK ELEMENTU DO OCENY

RB
KB
uB
OB

Fot. 28 Przyczdiki

zarysowania i pekniecia

korozja, gnicie, starzenie betonu

ubytki, braki erozja betonu

osady 1 wykwity na powierzchni betonu przyczotkow

Uzupehienie ubytkdéw betonu, zabezpieczenie antykorozyjne
stan niepokojacy 3
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Fot. 29 Przyczdiki

RB zarysowania i pekniecia
KB korozja, gnicie, starzenie betonu
uB ubytki, braki erozja betonu
oB osady i wykwity na powierzchni betonu przyczotkow
Uzupehienie ubytkéw betonu, zabezpieczenie antykorozyjne
stan niepokojacy 3
Fot. 30 Przyczdiki
RB zarysowania i pekniecia
KB korozja, gnicie, starzenie betonu
uUB ubytki, braki erozja betonu
OB

osady 1 wykwity na powierzchni betonu przyczotkow

Uzupehienie ubytkdéw betonu, zabezpieczenie antykorozyjne
stan niepokojacy 3
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PT
NT

B2y

Fot. 31 Koryto rzeki, przestrzen podmostowa
osuwiska i przemieszczenia gruntu pod obiektem

zanieczyszczenia przestrzeni pod wiaduktem

Oczyszczenie przestrzeni pod obiektem
stan niepokojacy

Fot. 32 Koryto rzeki, przestrzen podmostowa
osuwiska i przemieszczenia gruntu pod obiektem
zanieczyszczenia przestrzeni pod wiaduktem

Oczyszczenie przestrzeni pod obiektem
stan niepokojacy

Kartanr 2.12
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KS
NS

Fot. 33 Urzadzenia obce
korozja oston przewodow
zanieczyszczenia wptywajace na estetyke

Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne rury ostonowej
stan niepokojacy

Fot. 34 Urzadzenia obce

korozja oston przewodow
zanieczyszczenia wptywajace na estetyke

Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne rury ostonowej
stan niepokojacy
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5. Tablica 1. Katalog uszkodzen
USZKODZONY MATERIAL
STAL
g
%( < [ < S
>|1a |3 =
P OQl< |z |0 | <0 Ele |
[e) Z N L X 2| = < - Z n
OZNACZENIE | RODZAJ USZKODZENIA e slo|s|2|8|a|Is|s|3]¢9
w wiw |z |€|[w|[=2 o|x|s
oM DD: O | ¢ 5 g 8 Olz|o m
Juak :
=
|_
B DIC|K|S|P|Z|G|A|T| M
N [Zanieczyszczenia NB ND[NC| NK|NS[NP.| - | NG[NA|NT|[NM
W [Wegetacja roslin WB WD|WC|WK[WS| - | - |WG|WA|WT[WM
C |Przecieki wody CB CD|CC|CK[CS|CP| - |CG|CA|[CT|CM
O |Osady lub wykwity OB OD|OC|OK[OS|OP]| - |OG| - | - |OM
A |Zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych AB AD|AC|AK | AS | AP |AZ| - - - -
K |Korozja, gnicie, starzenie KB KD|KC|KK|KS|KP|KZ| KG| KA| - | KM
R |Zarysowania i pekniecia RB RD|RC|RK|RS|RP|RZ|RG|RA| - |RM
L [Uszkodzenia facznikow LB LD|LC|LK|LS|LP|LZ[LG]| - | - | LM
D |Deformacje DB DD| - - |DS|DP|[DZ)|DG|DA| - | DM
P |Przemieszczenia, osiadanie PB PD|PC|PK|PS|PP|PZ| PG| PA|PT|PM
B |Zablokowanie ograniczenie ruchu BB BD| - - |BS|BP| - |BG| - - | BM
U |Ubytki, braki lub erozja materiatu UB UD[UC|UK|US|[UP|UZ|UG|UA|UT|[UM
Z |Zniszczenie struktury materiatu ZB ZD|ZC | ZK|ZS|zP|zz| ZzG| ZA| - | ZM

Przyjeto zgodnie z zarzagdzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
7 lipca 2005 r. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA PRZEGLADOW PODSTAWOWYCH |

ROZSZERZONYCH DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH wedtug Tablica 1-5.
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5.1 Tablica 2. Skala i kryteria oceny elementéw

Ocena Stan Opis stanu elementu
o bez uszkodzen i zanieczyszczeh mozliwych do stwierdzenia podczas
5 odpowiedni
przegladu
. wskazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
4 zadowalajgcy .
pogarszajacych wyglad estetyczny
. . wskazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrocenie
3 niepokojacy . ; 8
okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny wskazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe
do naprawy
. wskazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnosé
przedawaryjny .
uzytkowag
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
5.2 Tablica 3. Skala i kryteria oceny izolacji
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni brak objawow wskazujgcych na nieszczelno$¢ izolacji
) niedostateczny wystepujg nieliczne mate za0|gk|; miejscowa naprawa moze zatrzymac
proces niszczenia elementu
0 awaryjny wystepujg rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie trwatosci
elementu
5.3 Tablica 4. Skala i kryteria oceny przydatnosci do uzytkowania
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedna parametr spetnia lub przewyzsza wymagania uzytkownikow
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikéw lub
2 ograniczona spetnia je czesciowo - nie wymaga sie natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy
parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikéw -
0 niedostateczna wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac
interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu

Przez "srednig ocene obiektu" nalezy rozumiec¢ srednig arytmetyczng ocene wszystkich elementow

ocenianych w czasie przegladu.

W przypadku obiektéw mostowych przez " ocene catego obiektu" nalezy rozumie¢ ocene stanu
technicznego, ktdra jest najmniejszg

« ze $redniej arytmetycznej oceny wszystkich elementéw ocenianych w czasie przegladu,

* z oceny konstrukcji pomostu,
* z oceny konstrukcji dzwigaréw gtéwnych

* ze Sredniej arytmetycznej oceny przyczétkow i filardw, tzn. potowa sumy najnizszej oceny przyczotkow i
najnizszej oceny filarow ( w przypadku obiektu jednoprzestowego bedzie to najnizsza ocena

przyczotkéw).
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POLITECHNIKA WROCLAWSKA
Instytut Inzynierii Ladowej
Zaktad Mostow

SWIADECTWO

UKONCZENIA SZKOLENIA INSPEKTORA MOSTOWEGO

Pan il oo tech. Stawomir Andrzej Wroblewski ....................................

ur. .... 16.05.1967 r. ...................... W o, TOVzencu ....c.coeveeeeeeeeeeeeee

ukoficzyt /a/ z wynikiem pozytywnym , Szkolenie Inspektorow Mostowych w
zakresie przegladow technicznych i komputerowej ewidencji obiektéw mostowych”.

Szkolenie realizowane bylo w okresie ........... 0aX1998 (307 .
..... do 1998.04.17 ..........cccocoonnnio....... przez Zaklad Mostow Instytutu
Inzynierii Ladowej Politechniki Wroclawskiej, Wybrzeze St. Wyspianskiego 27,
50-370 Wroclaw na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie.

Przeszkolenie inspektora mostowego dokonane wedlug programu wyszczegdl-
nionego na odwrocie, obejmowato 72 godziny zajgc teoretycznych i praktycznych
oraz pracg¢ kontrolna.

Swiadectwo uprawnia do dokonywania przegladéw obiektow mostowych
zgodnie z wymaganiami Instrukcji Nr DP-T-17 M o dokonywaniu przegladow
podstawowych obiektow mostowych na zamiejskich drogach publicznych
wprowadzonych Zarzadzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z

dnia 8 marca 1990 r.
000021614

IHSTYTUT IMEZYRIERH LADOY:.
POLITECHNIKI WROCE A\ )
i 7 'yorzeze St. Wyspia skiego 27
Wroclaw, dnia .... /7.0+4 ... 1998 1. VV)OSKEM rblein i
tel Aax 322.18-65, tei. 220-23-34
NIP £56-020-58-51

Kierownik Szkolenia Kierownik Zakladu Mostow Dyrelg% stytutu

-inz. Pawel SNIADY

KIEROWNIK ZAKtADU
........ oo PTOS 20AL,
dr inz. Jerzy [Dnysvk prof./Jan Bilisztzuk prof. Pawel Sriady

prof. df hab. inz'Jan Biliszczuk
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URZAD W  NODZKL
w Kaliu=V

UAN.7342-31/94

Kalisz, dn. 13.05.1994r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

v

Na podstawie §5 ust.Z2, §7 i 8§13 ust.1 pkt 3 lit."b"
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawvie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z pbzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

pan Stawomir Andrzej WR O BLE WSKTI
technik drogowy

urodzony dnia 16 maja 1967r. w Kepnie posiada; przygotowa-
nie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
funkcJji

kierownika budowy i robdt

w specJjalnosci konstrukcyjno = inzynieryJjnej ;
w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych - obejmujgce]

réwniez typowe przepusty 1 mosty

pan Stawomir Andrzej WROBL E W S K I

jest upowazniony do:

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drog, nawierzchni lotni-
skowych, typowych przepustow i mostéw o powszechnie

znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Dyrekcja Okregowa Prép Publicznych
POZ LI wl Siemundriieqo S o

tel. (6 L3710 bel. T3-96 Poznaﬁ' dnia 30 QrUdnla ‘994 .
Nr kodu 60-763 tclex 0412767

Nr ewidencyjny L44/94, .

STHIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie

Na podstawie § ..7T. 001 .7... 1 §13 ust.1 pkt .%.. lit.?...

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnfa 20 lutego 1975 r. w spravie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 z pbééniejszymi zmianam{)

STHIERDZAH

te Pan(y) ....Stawomir Wrdblewski . . 1 Eugeniusza
(imie i nazwisko) i)
urodzony (a) dnia ...16 maja 1967 r. w Kepnie .

posiada przygotowanie zawodowe do petlnienia samodzielnych funkcji

kierownika budcwy i robdét

®® 0090000 0eceee0e 00 seesessesaee L R I R e

( rodzaj funkcjf )

w specjalnoSci konstrukecyjno - inzynieryJjnej

( rodzaj specjalnoSci techniczno-budowlane])
w zakresie ..798t0v, wiaduktéw, przepustdy_oraz dojazddy, 2o tveh
budowl i

.................................................................

( specjalizacja zawodowa )

mczwg n[mmn
."-/--'":;' T int. Mjchal Jotwiak
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CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO
w
INZYNIERII KOMUNIKACYJNEJ
~IEKRU" Sp. z 0.0.

ZASWIADCZENIE
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyl w seminarium szkoleniowym
na temat:

| PROWADZENIE EWIDENCJI OBIEKTOW MOSTOWYCH I

Skrzynki, 2 marca 2001 r.

3

Program:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiéj z dnia 28.02.2000 r. w
sprawie numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych - prowadzenie
ewidencji w odniesieniu do obiektéw mostowych

« System Gospodarki Mostowej - narzgdzie sporzadzania i prowadzenia dokumentacji
o obiektach mostowych

« Dyskusje problemowe - wdrozenie rozporzadzenia do praktyki administracji
drogowej

Prezes Zarzadu
" IKKU "

C Rk gl

Roman Nagorski

"IKKU" Sp. z 0.0, Warszawa, Polinezyjska 3/40, RHB w Warszawie nr 52965
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Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego

"TRANSCOMP" Sp. z o.0.

ZASWIADCZENIE
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyt w seminarium szkoleniowym
na temat:

PROWADZENIE EWIDENCJI DROG
DZANIE INFORMACJI O DROGACH

Skrzynki, 28.02-01.03.2001

#*

Program:

« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drég oraz obiektéw mostowych - numeracja i prowadzenie ewidencji
drég

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie
trybu sporzadzania informacji, gromadzeniu i udostepnianiu danych o sieci drég
publicznych - sporzadzanie i udostepnianie informacji o drogach

« Gromadzenie i przetwarzanie danych na potrzeby ewidencji drég oraz ich wykorzystanie w
zarzadzaniu sieciq drég
Bank Danych Drogowych - narzedzie sporzadzania i prowadzenia dokumentacji o drogach
publicznych

» Dyskusje problemowe - wdrozenie rozporzadzeri do praktyki zarzadcéw drog

Prezes Zarzadu
L]

A~
jech Oleksiewicz

"TRANSCOMP" Sp. z 0.0, ul. Korzeniowskiego 5 / 50, 02-049 Warszawa, tel./ffax. (022) 822 6457
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INFRASTRUKTURA 7| UNIA EUROPEISKA
| RODOW'SKO o "“_:*‘f»::.- FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Szkolenie wspolfi ane przez Uni¢ Europejsk ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci w r:
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

S SISIYSISIS]

DIOI0

ZASWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE

[OTOTOITCTOTOT LI

103

Pan Stawomir Wroblewski

uczestniczyt w szRoleniu:

DSDIDIISI

151

OBIEKTY INZYNIERSKIE

DS OSSISDS]

10903

109

SISl

209

Jozefow, 15-16.10.2015

oL

IO

:

a
L%

%
&
&

g\ ~IKKU” Sp. z 0.0., Nr w KRS 0000037599

dr inz. Ludomir Szubert
Prezes Zarzadu
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Zaswiadczenie

anumene weryfikacyjoy m:

WKP-BF3-3RM-LZG *

Pan Stawomir Wroblewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5755/01
adres zamieszkania ul. Stoneczna 12, 63-604 Baranow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-11-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepea Przewod niczgcego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowejlzby Iniynierdw Budownictwa

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednia 2001 1. o podpiske e kktronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastacl

alaktroniana) opatizone bezprcaiym podpisem alaktio iy m weryfikowanym pray pomocy waznego kwalfikowanego cetyfikatu =3
dvnamazne podwagledem skutkdw prawnych dokumentom opatr2ony m pod peamiwlasnorgeanymi.|

* weryfikazs poprawnadzl darme hw ninleaym 2xdwiadaeniu mozna sprawdzid 23 pomocy numeruwe ryfik & joania na
stronke Polskie) by Inzynierdey Budow nictwa www.piib.org.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budow niztiva.




