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PzO1 podtoga na gruncie -onmwimen | | $2O2 $ciana zewnetrzna v-osiemrima| | SCOT $ciana cokotowa -0 222y | STO3 strop wewnetrzny U0 139w/ mes) .
* warstwa grunfu rodZimego - « farba wysokogafunkowa * Dbloczki befonowe T8,0cm legenda:
e warstwa piasku 30,0cm thermoshield kolor biaty OW1-a - e izolacja przeciwwilgociowa * Kklej nasiatce winylowej 1,0cm . .
o plyta betonowa 150cm || e klgj na siatce winylowe] 1,0cm PCI PECIMOR F bitumiczny o izolacja termiczna stropian | 16,0cm O1 obrobka blacharska komina, blacha
* izolacja przeiwwilg.folia Pe - « izolacja termiczna styropian | 2,0cm preparat gruntujgey do e strop Teriva Nova 24,0cm Iytanowo- cynkowa, kolor blachy: biaty RAL 9001
* izolacja termiczna styropion o warstwa kiejowa 1,0cm zewn.$cian fundamentowych - e paroizolacia z folii Pe - OI" tynk, kolor biaty RAL 9001
o grafifowy EPS 100 A=0,031 |150cm ||  bloczek ceramiczny 180cm | [o  warstwa kigjowa 1,0cm ||e  izolacja terminczna 10,0cm || ©O2 obrébka blacharska dachu- .
*  warstwa rozdzielajgca folia Pe| - e warstwa klejowa 1.0cm | | ¢ izolacja termiczna styropian | 150cm | |e  warstwa rozdzielajoca z folii Pg - blacha tytanowo cynkowa kolor biaty RAL 9001
s posadzka betonowa 7.0cm « izolacja termiczna styropian | 2,0cm || e Kejnasiatce winylowej 1,0cm ||*  wylewka betonowa 8,0cm 03 stolarka okienna pcv, kolor biaty RAL 9001
«  warstwa wykonczeniowa 3,0cm s Klejnasiatce winylowej 1,0cm | | folia kubetkowa+ warstwa - O4 tynk, kolor biaty RAL 9001
* farba wysokogatunkowa dociskowa ) O5 pustak wentylacyjny
uwagal wykonczenie wnetrz oraz kolorystyke | | thermoshield kolor biaty OW1-a - uwagal warstwe wykonczeniowq podtogi 06 obrobka blacharska- parapety blocha
dobiera¢ na etapie projektu wykonawczego $SCO2 iciana fundamentowd dobiera¢ na podstawie wykonawczego tytanowo- cynkowa kolor biaty RAL 9001
aranzacji wnetrz. uwagal klej na siatce stanowi¢ winien gtadki ozl | projektu aranzacii wnetrz. 07 siatka cieto-ciagniona Mevaco
podktad pod wyprawke malarskg-gtadka o bloczki betonowe 24.00m 08 stolarka drziwow pcv, kolor biaty RAL 9001
PzO2 podtoga na gruncie strukiura elewac * izolacja przeciwwilgociowa \
* Warstwa gruntu rodZimego B - PCI PECIMOR F bitumiczny DO1 dach . u=o204Wimat) | 1 WL - wentylacja tazienki
o warstwa piasku 30,0cm §$z03 sciana zewnetrzna =1 76w (maxs) preparat gruntujaey do » membrana TPO kolor biaty 15mm O1 WK - wentylacja kuch
*  plyta betonowa 15,0cm * tynk gipsowy ] 7,0cm zewn dcian fundamentowych ~ ¢ izolacja przeiwwilg.folic Pe - O1 WOK - wentylacja kuchni -okap
« izolacja przeiwwilg.folia Pe ~ *  pustak wentylacyjny 24,0cm o warstwa Kiejowa 1oem || ® _No_oo_.e termiczna
* izolacja termiczna styropian e fynkgipsowy 1.0cm || izolacja termiczna styropian GHOOB m:\«oav,o: *EMH.Q_< . folil Pb 17.0em uwaga!
o grafitowy EPS 100 A=0,031 | 150cm - o ejnassiatce winylowej 1Oem || o e aacazioliFe + wykohczenie elewaciiwinno stanowic gradka powierzchnie,
o warstwa rozdzielajqca folia Pe| - $z04 iciana zewnetrzna -0 213w/ ¢ warsiwa spadkowa- przy zastosowaniu materiatu np. warstwy Klejowej na siatce
e posadzka betonowa 7.0cm | [ faiba wysokogatunkowa SCO3 ici fund t wylewka befonowa 0O-18,0cm lowej utozonej dwuwarst nastepnie wyg el
thermoshield kolor biaty OW1-a - SCland TUNAAMENTOWAu-1aeawima| | o sfrop Teriva Nova 24,0cm i pokytej farbg elewacyjng. Dopuszezaine zastosowanie
uwagal wykonczenie wnetrz oraz kolorystyke | | e klej na siatce winylowej 1,0cm o bloczki betonowe 24,0cm *+  tynkgipsowy 1.0cm M@ﬂ;&oﬁ:hwarﬂ STOLIT MILANO firmy STO" lub
mwﬂwmﬂw @w M.Mn_m projektu wykonawczego ” ﬁﬂmwﬁonm_:ﬂvnswma styropian NWO%M“: + izolacja preciwwigociowa wagal warsiwe membrany TPO wykonywac| |+ Zabtania sie sosowaria fynkow fyou
¢ bloczek ceramiczny 12,0cm vmm_ _UMM_”\, w.._w:ﬂcgm 3%%3 zgodnie zinsirukejq producenta. . snosci konsultowac z projekiantem branzy
* warstwa klejowa 1,0cm prep I oq Q_n Y 4 h ktérej niejosnoéé dotyczy. Wszelka samowold interpretacii
$z01 $ciana zewnetrzna o izolacja termiczna styropian | 0-8,0cm zewn.scian fundamenfowyc - D02 dach projektu stanowi¢ bedzie podstawe do prac rozbirkowych.
acial ! - zabrania sie wprowadzania zmian w trakcie uzytkowania
“ RMMN@MWMVMRB_ONE ” w%rﬂa&ﬂmmwnﬁm_m_wméo 1.0cm StO1 strop wewnetrzny ~ozsmimax | | ¢ membrana TPO kolor biaty 15mm
o warstwa Kiejowa thermoshield kolor biaty OW1-a . ¢ Tynkgipsowy TOcm | e izolacja przeiwwilg folia Pe - .
o izolacia fermiczna styropian . w»_‘on.qm:ﬁ ZO<Q.. 24,0cm . _No_on_.a termiczna
* Kklej nasiatce winylowej uwagal ciecie styropianu wykonane przez ° muQS_N.o_oo_o Z foli Pe - sfyropian ?\omn:\ . " 7.5cm
«  farba wysokogatunkowa producenta « izolacja terminczno e warstwa rozdzielojgca z folii Pe - projektantem oraz zaakceptowaniem przez projekianta
thermoshield kolor biaty OW1-a - -akustyczna e warstwa spadkowa- proponowanych rozwiazan zabronione. samowola w
Uwagal Kie] na Siaice mwo_zoémo wirien giadk e styropian EPS10O0 10,0cm wylewka betonowa 0-2,0cm interpretacii rozwiqzan stanowi¢ bedzie podstawe do prac
o T *  warstwa rozdzielajgca z folii Pp - e strop ptyta zelbetowa 15,0cm rozbiorkowych.
podktad pod wyprawke malarskg-gtadka SwO1 $ciana wewnetrzna 1,501 Wiimaxk) i 1 i i
siuktura elewac R T oG || ek oo e | aoem || poaciatemiczmastopian. | 109 ||+ scite rmmat se oprocowani . dokumentac fechricane.
*  bloczek ceramiczny 120cm ’ - : : ‘ 1. kolorystyka, dobér materiatow okladzin
$zO1' $ciana zewnetrzna o) [0 YNk GiPSOWY 1.0cm uwagal warstwe wykonczeniowq podtogi uwagal warstve membrany TPO wykonywad $cianno- podiogowo sufifowych dobieraé na podstawie
e farba wodoodporna Noxan - — dobierac¢ na podstawie wykonawczego zgodhnie z instrukcjg producenta. wykonawczego projektu aranzacji wnetrz.
s tynkgipsowy 1,0cm | [SWO2 ciana wewnetrzna v-os7wimax)| | projekiu aranzacji wnetrz. 2. wyposazenie wnetrz wszystkich pomieszczen dobierac na
e Dbloczek ceramiczny 24,0cm . AtO1 attyka S — podstawie wykonawczego projekiu aranzacji wnefrz.
«  warstwa klejowa 1.0cm ||e  tynk gipsowy 1.0em | fei5o strop wewnetrzny
* izolacja termiczna styropian 150cm | o bloczek ceramiczny 24,0cm o farba wysokogatunkowa SW $cianay wewnetrzne
. W_QUJQ m_QAo_Am é_n,\,o_w\o_ 1.0em | [+ fynk gipsowy 10em ]|, Klej na siatce winylowej 1,0cm thermoshield kolor biaty OW1-a - Przegrode wewnetrzng stanowi
”:miwmm%mﬂ\m_woh%s %&ﬂo R SwO3 éciana wewnetrzna esawima | |* 1ZOlacja termiczna stropian 10,0cm | [e  Klejna siatce winylowej 1,0cm konstrukcja murowa wykonana z
i o Tynk gipsowy T,0cm . m:ou. _ot\_,o. zelbetowa 15,0cm e izolacja :w:&ﬂ:o stropian 15,0cm bloczkdéw ceramicznych grubosci
uwaga! Kiej na siatce stanowié winien gtadki | |®  Ploczek ceromiczny 12,0cm | |*  paroizolacja zfoli Pe i * warstwa Kejowa 1.0cm 12,0cm lub 24,0cm pokrytych
UOQEQQ pod wyprawke malarska-gtadka o tynk gipsowy 1,0cm e izolacja 5_‘3_3.05.0 - 10,0cm e bloczek ceramiczny 12,0cm tynkiem gipsowym. Wykohczenie
strukiura elewac e farba wysokogatunkowa ¢ warstwa rozdzielajgca z folii Pg - e warstwa klejowa . 1,.0cm scian wszystkich pomieszczen
W przypadku écian pod prysznicem oraz éciar| |Thermoshield kolor biaty OW1-a - *  wylewka befonowa 80em ||+ izolocjafemiczna siyropian | 15.0cm realizowaé zgodnie z projektem
5Ci S7Ni b PO 1,5
bardzo narazonych na wode doxladamy | [VWagel W przypadku cian pod prysanicem | e o e e |7 MOTRIONG o wykonawczym aranzacji whnetrz
dodatkowe warstwy farby i lakieru, doy oraz §cian bardzo narazonych na wode Igar v YKO G podiog: ~ .
U2/skae wicksz S7ereinoAc 4 doktadamy dodatkowe warstwy forby | dobiera¢ na podstawie wykonawczego uwaga! warstwe membrany TPO wykonywad wedtug odrebnego opracowania.
V! iekszq i lakieru, aby uzyskaé wiekszq szczelnosé. projektu aranzacji wnetrz. zgodnie z instrukcjg producenta.
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