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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kępnie_etap I

1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INśYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

1.1 Elementy drogi
1

d.1.1
KNR 2-31
0406-08
analogia

Wykonanie zakończenia zjazdów z kostki kamiennej o wys. 14x16 cm na podsypce
cem.piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15

m2

0.14*(322.20-46*2.00) m2 32.23
RAZEM 32.23

1.2 Podbudowy
2

d.1.2
KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa. Mieszanka z
węzła betoniarskiego - grubość warst- wy po zagęszczeniu 15cm

m2

1997.30+65.10+78.20+56.30+2.50 m2 2199.40
RAZEM 2199.40

3
d.1.2

KNNR 6
0113-06

Wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa łamanego bazaltowego lub granito-
wego frakcji 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

m2

2199.40 m2 2199.40
RAZEM 2199.40

1.3 Nawierzchnie
4

d.1.3
KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce z mia-
łu kamiennego - kostka koloru czer- wonego typ holland

m2

529.00 m2 529.00
RAZEM 529.00

5
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsyp-
ce z miału kamiennego z wypełnie- niem spoin piaskiem - kostka koloru szarego
typ holland. W pozycji ując koszt ułożenia dwóch rzędów kostki granito- wej 6/8
przy istniejących podmurówkach ogrodzeniowych.

m2

1468.30+65.10+78.20+56.30 m2 1667.90
RAZEM 1667.90

6
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia opaski z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce z miału
kamiennego z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru grafitowego typ holland

m2

2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50

1.4 Roboty wykończeniowe
7

d.1.4
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczka- mi na terenie płaskim -
grubość warstwy 10cm (ziemia urodzjna z dowozu) wraz z obsianiem skarp trawą.

m3

0.10*(52.50+50.20+61.30) m3 16.40
RAZEM 16.40

1.5 Odwodnienie
8

d.1.5
KNR 9-26
0102-01

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w
świetle 100 mm i wysokości ponad 100 do 150 mm; klasa obciążenia A15

m

2.6+4.1+3.5+2.9+3.2 m 16.300
RAZEM 16.300

9
d.1.5

KNR 2-28
0506-01

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 100 mm m

3+12+3+13+6 m 37.000
RAZEM 37.000
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