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1.    warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 4 cm
2.    warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 4 cm

3.    podbudowa z kruszywa amanego 0/63m
m granitowego lub bazaltowego

 stabilizowanego m
echanicznie gr. 22 cm

Konstrukcja jezdni

4.    warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 22cm

Ukad warstw - kraw
nik, awa betonowa

7.    awa betonowa z betonu C12/15 wg szczegóu "A"
6.    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
5.    kraw

nik betonowy 15x22

W
ykonaw

cy

Inw
estor:  G

m
ina K

pno, ul. R
atuszow

a 1, 43-600 K
pno

P
rzedm

iot rysunku:
Im

i
 i nazw

isko
B

ran
a

N
r upraw

nie

   tel. 77 442-81-18     fax. 77 442-81-19
   ul. C

ygana 4/213        45-131 O
pole

S
tadium

 dokum
entacji:

P
R

O
JE

K
T B

U
D

O
W

LA
N

Y

Lokalizacja: dzia
ki nr 593/14 i 593/15 m

. K
pno

S
kala:

N
r rysunku:

D
ata opracow

ania:

1:50
2

N
azw

a inw
estycji:

P
R

ZE
K

R
O

JE
K

O
N

S
TR

U
K

C
YJN

E

P
odpis

B
U

D
O

W
A

 D
R

Ó
G

 W
EW

N
TR

ZN
YC

H
 N

A
 D

ZIA
K

A
C

H
N

R
 593/15 I 593/14 W

 M
. K

PN
O

m
gr in

.
drogow

a
---

M
A

R
C

IN
 D

U
B

A
K

A
s. projektanta

in
.

11/92/O
P

K
A

ZIM
IE

R
Z S

ZTA
JG

LIK
P

rojektow
a

:
drogow

a

listopad 2019r.

0,60
0,60

2%
4,5

8,5
+

0,10

+567

 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  2-2

4,50

6,00

2%

0,15

+0

0,15

123

    granica pasa drogowego

    granica pasa drogowego

ZIELE
JEZDNIA

4

4,5
-

0,5
-

567

A

0,10

0,60
0,60

2%
4,5

8,5
+

0,10

+567


