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Uwagi:

1. Projektowane sieci i przytgcza doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego i potaczy¢ z istniejagcymi za pomocg ksztattek
systemowych lub w przypadku ich braku zaslepi¢ za pomocg ksztattek systemowych

2. Ze wzgledu na brak szczegdtowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejgcych sieci - ich srednice oraz rzedng posadowienia
okresli¢ na etapie realizacji inwestycji za pomoca przekopdéw kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INFRASTR.
NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.

3. Ze wzgledu wystepujace zblizenia do istniejgcej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz z obecnosci jej administratorow.

4. Wiaczenie do czynnych sieci wodociggowych wykona¢ pod bezposrednim nadzorem jej administratora. Czas przerw w
dostawie wody nie moze by¢ dtuzszy niz 6 godzin.

5. Rzedne posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej sieci wodociggowe;j,
6. Rzedne obudéw armatury dostosowac do rzednych istniejgcej nawierzchni, ktéra nalezy odbudowaé do stanu pierwornego
(zgodnie z warunkami administratorow drog).

7. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé przekopy kontrolne, majace na celu potwierdzenie lokalizacji oraz
rzeczywistych rzednych posadowienia kolidujacej infrastruktury technicznej
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2 2 8. Wigczenie do czynnych sieci sanitarnych wykona¢ pod bezposrednim nadzorem ich administratora.
\ 9. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Dz.U.2009.124.1030 - "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych", sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
zapewnia wydajnosc¢ nie mniejsza niz 10 dm?/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala),
\ przez co najmniej 2 godziny.
\ (branz a sanitarna)
\ T Obszar oddziatywania inwestycji
& H_ Nr ewidencyjny nieruchomosci gruntowej
| Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa
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I Siec wodociggowa PE100 SDR17 PN10 RC wraz z przytaczami
W 9 O Promier dziatania HP8O R=75,0m
13 I Siec kanalizacji sanitarnej PVC-U SN12 SDR34 OSWIADCZENIE
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L 1219 Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny

Slec kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 SDR34
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—~
&

~
(O ]

~> B .
1228/2 '.".v\/ ~468.33 ¢ 2x50/225 TWIN 70/130°C (wg opracowania Energetyka Cieplna - K epno Sp. z 0.0.)
00w\ ]
O / B &%3 Sksfl Studzienka schtadzajgca DN800O wg opracowania Energetyka Ciepina - K epno Sp. z o.0.)

...q.
6833 w‘\\v‘
169.33/% W,

Biuro projektow: Inwestor:
AIW PROJEKT :
mar in%. Waldemar Krzastek WODOCIAGI KEPINSKIE Sp. z o.0.
ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat ul. Wroctawska 28, 63-600 Kepno

Tytuf opracowania:
Projekt sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej (sanitarna i deszczowa) do budynku bytej Synagogi w Kepnie, ul. tazienkowa.

Obiekt budowlany:
Sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przytgczami.

Tytuf rysunku: Faza opracowania: Skala: 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ’
_l_ Adres inwestycji: Data: Nr rysunku: Strona:
dz. ew.:1548, 1328, 1325 — obr.: 300803_4.0001 MIASTO KEPNO HO\OH\ 2021r. 01.1
Stanowisko: Imi¢ i nazwisko: Zakres opracowania oraz specjainosc i numer Podpis:
posiadanych t.h\mss\.mm budowlanych
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