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Montaż urządzeń  – Platformy pionowe dla niepełnosprawnych

Punkt dotyczy montażu zewnętrznego podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych. Pozwala na pokonane różnicy poziomów do 3m. Podnośnik bez podszybia ze sterowaniem i napędem w obudowie podnośnika. Podnośnik kotwiony do ściany budynku za pomocą podkonstrukcji stalowej wg instrukcji producenta. Podnośni musi być wyposażony w barierki ochronne na przystanku dolnym i górnym, uniemożliwiające wejście pod pracujący podnośnik. Barierki powinny otwierać się jedynie w momencie stacjonowania podnośnika na danym poziomie.

Dane techniczne

- Udźwig: 340 kg

- Prędkość jazdy: 0,06 m/s 

- Wysokość podnoszenia: do 3,00 m 

- Wymiar podestu platformy: 1125 x 1519 mm (szer. x gł.) 

- Wymiar zewnętrzny platformy: 1444 x 1599 mm

 - Ilość przystanków: 2 

- Usytuowanie wejść na platformę: przelotowe pod kątem 900

- Szerokość otwarcia drzwi: 1000 mm 

- Wysokość drzwi i obudowy platformy: 1100 mm 

- Rodzaj zasilania: 230 V 

-Podszybie: nie wymagane- platforma dostarczana jest z automatyczną klapką najazdową jeżdżącą z platformą umożliwiającą wjazd na platformę na poziomie dolnego przystanku.

 – Sterowanie jazdą platformy: jazda platformą poprzez stały nacisk na przyciski jazdy na panelu dyspozycji lub kasetach wezwań na przystankach. 

- Elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, ruchoma płyta pod podłogą podestu platformy, kontakty bezpieczeństwa w drzwiach z kontrolą zamknięcia i zaryglowania drzwi gdy platforma znajduje się poza przystankiem, system akumulatorowego zjazdu w przypadku braku zasilania, sygnał dźwiękowy „ALARM” na platformie, wyłącznik przeciążenia platformy, 

- Standard wykonania: napęd i konstrukcja drzwi wykonane są z aluminium anodowanego w kolorze CHAMPAGNE, jedna ściana platformy i drzwi wypełnione są plexiglasem, pozostałe elementy platformy i wypełnienia malowane są proszkowo na kolor RAL 7030. 

- Platforma spełniająca warunki dyrektyw UE - 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), 2004/108/WE (Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej), 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa)










Zaprojektowane rolety zaciemniające z napędem elektrycznym na wszystkie ściany z oknami w salach żłobkowych.

W części okien z parapetami – rolety sięgają do poziomu parapetu. W części z drzwiami balkonowymi– rolety sięgają do posadzki. Rolety wielkogabarytowe o wzmocnionych rurach nawojowych, specjalnych uchwytach montażowych, osprzęt biały, materiał podgumowany, 100% zaciemnienia. Wymiar rolety : zgodnie z rozmiarem stolarki okiennej. Konieczne doprowadzenie instalacji elektrycznej. Sterowanie przełącznikiem ściennym. Motor z napędem 230V z elektronicznym ustawieniem limitów końcowych oraz miękkim startem i stopem. Kolor tkaniny zaciemniającej –pasujący do kolorystyki posadzki i ścian – konieczna weryfikacja z autorem projektu. Materiał rolety trudnozapalny atestowany.
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budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem


małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,  wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,





budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,


wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.





obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:


budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,


budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,


obiekt małej architektury;





1.4. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:





1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót





1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.





Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru


robót związanych z robotami ziemnymi, konstrukcyjnymi oraz branży architektonicznej w ramach zadania: 


Rozbudowa z przebudową z jednoczesną zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie z przeznaczeniem na żłobek. Projektuje się wydzielenie czterech sal z zapleczem szatniowym i biurowym oraz niewielką rozbudowę, która zawierała będzie zaplecze kuchenne dla żłobka. Lokal zlokalizowany na parterze budynku z wejściem głównym od ulicy Tysiąclecia, wydzielony jako oddzielna strefa pożarową. Żłobek zlokalizowany w Kępnie przy ul. Tysiąclecia, dz.nr.ew. 898/1
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WYMAGANIA OGÓLNE





1. WSTĘP





1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
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stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci


uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.





tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do


czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.





robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na


przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.





urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem


budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.





terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane


wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.





prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł


prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.





pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na


rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.





dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym


projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.





dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi


zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.





aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą


jego przydatność do stosowania w budownictwie.
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właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub


organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.





wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,


wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.





organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15


grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).





obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu


budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.





opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone


ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.





drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,


przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.





dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z


obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.





kierowniku  budowy  -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  kierowania


robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.





rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z


ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników.  Wpisy w  rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.





materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne


tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.





odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi


tolerancjami,   a   jeśli   granice   tolerancji   nie   zostały  określone   -   z   przeciętnymi   tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy


przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.





projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem


dokumentacji projektowej.





rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie


pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.





przedmiarze robót  -  należy przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robót


według technologicznej kolejności ich wykonania  wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.





części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną


do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.





ustaleniach  technicznych  -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach


technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.





1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu.





1.5.1. Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.


Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.





1.5.2. Dokumentacja projektowa


Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:


Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,


Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.





1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
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Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez


Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w  ustaleniach poszczególnych dokumentów  obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.


W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to  na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.





1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy





Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji


kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.





1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót  Wykonawca będzie:


utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
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uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,


zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.





Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:


lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,


środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,


zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,


możliwości powstania pożaru.





1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.





1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe  użyte  do robót będą miały aprobatę  techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.





1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy


Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.





1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów


Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.





1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.





1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera Kontraktu.


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.


Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.





1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
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wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z


wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.





1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych


Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia.





2. MATERIAŁY





2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych


Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z  dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.


Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.





2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.


Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.


Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na


danym obszarze.





2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym


Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.


Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i niezapłaceniem.





2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.





2.5. Wariantowe stosowanie materiałów


Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.


Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.





3. SPRZĘT





Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje


niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.


Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT





4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.





4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.





5. WYKONANIE ROBÓT





Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość


zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


Błędy popełnione przez  Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.


Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT





6.1. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.


Wykonawca   zapewni  odpowiedni   system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inspektor   nadzoru   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST


Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.





6.2. Pobieranie próbek


Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.


Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.





6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy


normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.





6.4. Raporty z badań


Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak najszybciej.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.





6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu


Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.


Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.





6.6. Certyfikaty i deklaracje


Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:


certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,


deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:














Polską Normą lub


aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.


przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia





W





dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy





Dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

















datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,


datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,


datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,


terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,


przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,


daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,


zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,


wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,


stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,


zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie wykonywania robót,


dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,


dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,


wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,


inne istotne informacje o przebiegu robót.



























































Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone


Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.


Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.





Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.





Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:


pozwolenie na realizację zadania budowlanego,


protokoły przekazania terenu budowy,


umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,


protokoły odbioru robót,


protokoły z narad i ustaleń,


korespondencję na budowie.





Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty	budowy	będą	przechowywane	na	terenie	budowy	w	miejscu	odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.





7. PRZEDMIAR ROBÓT





7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót


Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych robót.


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne  dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.





7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów


Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój.


Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z wymaganiami ST.





7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.


Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.





7.4. Wagi i zasady ważenia


Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.





7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru


Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.





8. ODBIÓR ROBÓT





8.1. Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:


odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,


odbiorowi częściowemu,


odbiorowi ostatecznemu,


odbiorowi pogwarancyjnemu.





8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
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o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru


na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.





8.3. Odbiór częściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.





8.4. Odbiór ostateczny robót





8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.





8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,


szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),


recepty i ustalenia technologiczne,


dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),


wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,


deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
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opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów


załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,


rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,


geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,


kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.





8.5. Odbiór pogwarancyjny


Odbiór  pogwarancyjny  polega  na   ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.





9. PODSTAWA PŁATNOŚCI





9.1. Ustalenia ogólne


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowi inaczej.


Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.


Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:














robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,


wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,


wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,


podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

















Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.





9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne


Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.





10. PRZEPISY ZWIĄZANE


1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
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Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,


montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami
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01





ROBOTY ZIEMNE





1. WSTĘP





1.1. Przedmiot Specyfikacji


Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru w zakresie robót ziemnych.





1.2. Zakres stosowania Specyfikacji


Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu robót budowlanych.





1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmują:

















usunięcie humusu,


wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. Wykonanie nasypów





1.4. Określenia podstawowe





Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i układaniu


gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych.





Wykop liniowy – wykop wykonywaniu na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym


wymiarem jest wymiar długości.





Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia


warstwy ziemi urodzajnej.





Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu, bez przeznaczenia


użytkowego lub przeznaczony do późniejszego zasypania wykopu.





Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.





Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.





Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.





Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie


wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej;  mają wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu


kubaturowego.





Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania


nasypów, położone poza placem budowy.





Odkład  —  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie


wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.





Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg


wzoru:





Pd





I s = -----





Pds





gdzie:


Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),


Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiązującej normy), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3).





Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,


określona wg wzoru:


d60 U = -------


d10


gdzie:


d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).





1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru.


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”





2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA





2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)


Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
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badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły


spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.





2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych


Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej.


Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.


Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.


Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.





2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.





2.4. Zasady wykorzystania gruntów


Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.


Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.


Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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3. SPRZĘT





3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.





3.2. Sprzęt do robót ziemnych


Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),





4. TRANSPORT





4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.





5. WYKONANIE ROBÓT





5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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1.





Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie


z warunkami ogólnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków opracowanych dla danej budowy.


Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie.


W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.


Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją usztywniającą.


W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.


Ławy celownicze należy montować nad wykopem w odległości 1m, nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30m, Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora.


Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.


Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym do rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.


Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykopy należy wykonywać początkowo od głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej lub elementów danych kanału.


Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.


Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm.





2.





3.


4.


5.





6.





7.





8.


9.





10.





11.





12.





13.





5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu


Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.


Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.


Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i - 3cm.


Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.


Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
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5.3. Odwodnienia robót ziemnych


Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów  odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.





5.4. Odwodnienie wykopów


Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.


Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.





5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie


Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji.


W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:

















górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren,


rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,


krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,


w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30 m.











Stan   konstrukcji   podporowych   i   rozporowych   należy   sprawdzać   okresowo,   a   obowiązkowo


niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych.


Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki.





6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT





6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”





6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych





6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia


Sprawdzenie   odwodnienia   wykopu   ziemnego   polega   na   kontroli   zgodności   z   wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.


Szczególną uwagę należy zwrócić na:











właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
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





właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych





6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót


Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1





6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego





6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.





Tablica 3





Lp.


1





Badana cecha


Pomiar szerokości wykopu ziemnego





Minimalna częstotliwość badań i pomiarów


Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach


co 20 m j.w.





2


3





Pomiar szerokości dna wykopu


Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego


Pomiar pochylenia skarp Pomiar


wykopu


Pomiar równości skarp Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu





j.w.


j.w. równości j.w.


j.w. Pomiar





4


5





powierzchni





6


7





niwelatorem





rzędnych





w





odstępach





co 20 cm oraz w punktach wątpliwych





6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego


Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm.





6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego


Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub


+1cm.





Pochylenie skarp


Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.


Równość dna wykopu


Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.





6.3.6. Równość skarp


Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm,





6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami


Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.





27











SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH





Na   pisemne   wystąpienie   Wykonawcy,   Inspektor   nadzoru   może   uznać   wadę   za   niemającą


zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.





7. PRZEDMIAR ROBÓT





7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót


Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych robót.





7.2. Zasady określania ilości robót


Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. Objętości kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu. W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru gruntu spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu.


Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów poprzecznych przez umocnienia skarp. Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone wymiary, które ustala się zgodnie z podanymi niżej zasadami lub założeniami. Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna i głębokości wykopu.


Uwagi: Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z obowiązującą normą. Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według wymiarów po wykonaniu robót. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych należy stosować przy głębokościach:


do 2,0 m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,


do 1,0 m w pozostałych gruntach.


W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami BHP. W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować jako średnie dla całej długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości tych wykopów na ulicach i drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub pod torami kolejowymi


- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu.
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W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych kategorii


lub o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu, a nakłady n wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów umocnionych o ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej głębokości wykopu w odniesieniu do każdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub część budynków niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje się do obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności przy wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do poszczególnych tablic.





7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.





8. ODBIÓR ROBÓT





8.1. Warunki ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”





8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót


Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i normami.





9. PODSTAWA PŁATNOŚCI





9.1. Ustalenia ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.





9.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:





-


-


-


-





prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,


oznakowanie robót,


usunięcie humusu (jeżeli jest wymagane), spulchnienie gruntu (jeżeli jest wymagane),
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-





wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład lub z transportem urobku


poza  teren  budowy  (na  zwałkę),  obejmujące:  odspojenie,  przemieszczenie,  załadunek, przewiezienie i wyładunek,


koszty utylizacji wywiezionego materiału, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, zagęszczenie powierzchni wykopu, zabezpieczenie ścian wykopu,


zasypanie wykopu,


przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, rekultywację terenu.





-


-


-


-


-


-


-


-





10. PRZEPISY ZWIĄZANE





10.1. Normy


PN-B-02481 PN-EN 1997





Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar


Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
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02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE





PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ





Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót konstrukcyjnych.





Zakres stosowania specyfikacji technicznej


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.





Zakres robót objętych specyfikacja techniczną


Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót konstrukcyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:




















Wzmocnienia podłoża


Fundamentowania Robót betonowych Murowania ścian





OGÓLNE WYMAGANIA





Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją


techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.





MATERIAŁY





Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.





Materiały do wykonania pali





Właściwy skład mieszanki powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera. Mieszanka betonowa do


pali powinna spełniać następujące wymagania:


być odporna na segregację,


wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samo zagęszczania,


być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. Beton powinien spełniać wymagania C35/45


Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.


Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie doszło do oddzielania składników.


Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać warunki podane w stosownych normach.
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Beton





Zastosowano następujące mieszanki betonu:














beton C25/30


chudy beton C8/10





Beton powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003.





Składniki mieszanki:


Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-197-1. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia cementu, dla  której wydano oddzielne  świadectwo  jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.





Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i jednorodnością


uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym  oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620:2004.


Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.


W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa  z wymaganiami  normy PN-EN 12620:2004, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.





Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN 1008:2004. Jeżeli


wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.





Stal





Zastosowana   stal   konstrukcyjna   powinna:   -charakteryzować   się   minimalnymi   parametrami


wytrzymałościowymi jak dla stali klasy A-IIIN − granica plastyczności Re (min) 500 MPa, − wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 550 MPa, -być spajalna zgodnie z wymagania mi normy PN-EN 10080[2] (tzn równoważnik węgla w analizie wyrobu powinien CE≤0,50 oraz powinna być ograniczona zawartość pierwiastków zgodnie z tablicą 2 normy PN-EN 10080[8] ) - spełniać wymagania odnośnie ciągliwości, jak dla stali klasy C wg PN-EN 1992-1-1[3] (tzn. 1,15≥Rm/Re ≥1,35, i wydłużenie względne przy maksymalnej sile Agt≥7,5) Stal zastosowana jako zbrojenie pomocnicze powinna spełniać wymagania jak dla stali A-I, gatunku St3SX-b wg PN-H-84023.06[2].





Pustaki





Pustak ceramiczny gr. 24cm, kl. 20MPa, na zaprawie cementowo–wapiennej klasy min.


M10.





SPRZĘT





Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.





TRANSPORT I SKŁADOWANIE





Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   i   składowania   podano   w   specyfikacji   technicznej


„Wymagania ogólne”.
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Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:


naruszenia jednorodności masy,


zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas   trwania   transportu   i   jego   organizacja   powinny   zapewniać   dostarczenie   do miejsca układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji.


Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.


Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:


90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,


70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,


30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.





Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu,  żeby  uniknąć


trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.





Pustaki dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych taśmą lub opakowanych folią na


paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie aby nie uszkodzić naroży oraz powierzchni wyrobów. Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: - znak firmowy producenta, - nazwę i adres producenta , - nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementów, - datę produkcji i nr partii produkcyjnej, - symbol Aprobaty Technicznej ITB, - masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy).


Mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków





WYKONANIE ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	podano w specyfikacji technicznej „Wymagania


ogólne”.
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Betonowanie


Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:


wybór składników betonu,


opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,


sposób wytwarzania mieszanki betonowej,


kolejność i sposób betonowania,


wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,


sposób pielęgnacji betonu,


warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),


zestawienie koniecznych badań.


Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:


prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,


prawidłowość wykonania zbrojenia,


zgodność rzędnych z projektem,


czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,


przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,


prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,


prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),


gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.





Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN


206-1:2003 i PN-B-06251:1963.


Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.





Roboty murowe


Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Pustaki ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze pustaki ceramiczne należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy  czym  grubość  maksymalna  nie  powinna  przekraczać  17  mm,  a  minimalna  10  mm.  Spoiny
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poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W


murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm.





KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej „Wymagania


ogólne”.





OBMIAR ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.





ODBIÓR ROBÓT





Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót


ogólne”.





podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania





PRZEPISY ZWIĄZANE





Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,


jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe.


PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. • PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej.


PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.


BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne


PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami


PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych
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02 ROBOTY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ





PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ





Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, w zakresie wykonania elementów architektury zarówno w budynku jak i w ramach zagospodarowania terenu





Zakres stosowania specyfikacji technicznej


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych.





Zakres robót objętych specyfikacja techniczną


Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów architektury zarówno w budynku jak i w ramach zagospodarowania terenu


W zakres robót wchodzą:
































Izolacje przeciwwilgociowe


Izolacje termiczne Ściany i sufity z płyt G-K Posadzki


Wykończenia ścian, podłóg i sufitów Montaż stolarki


Montaż urządzeń sanitarnych


Montaż urządzeń zagospodarowania terenu





OGÓLNE WYMAGANIA





Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją


techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.





MATERIAŁY





Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.





Posadzki


Zaprawa  cementowa  M80  Receptura  zaprawy,  wg  której  jest  ona  sporządzana  powinna  być przedłożona do akceptacji Inspektora nadzoru.


Zaprawa musi spełniać następujące wymagania: - wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie,


- nasiąkliwość nie większą niż 9%.


Cement 250


Piasek do zapraw





36











Wykończenia ścian


Farba akrylowa , matowa odporna na ścieranie i szorowanie, klasa ścieralności II. RAL w zależności od sali oddziałowej. Ściany malowane na wys. 3,0m


Farba zmywalna , matowa odporna na ścieranie i wielokrotne szorowanie, klasa ścieralności II. Ściany malowane na wys. 2,5m kolor biały i inny.


Płytki ceramiczne   o wym. 20x60cm kolor biały do wys. 153cm na ścianach z umywalkami i wc oraz na ścianach z natryskami ( wys. 2,0m), Płytki ceramiczne kolor (dekor) -  o wym.39,8x119,8cm ułożone w jednym pasie w poziomie luster


nad blatami łazienkowymi.











Wykończenia sufitów 


Perforowane  płyty  gipsowo  –  kartonowej  gr.12,5mm,  dźwiękochłonne,  monolityczne.  Produkt niepalny. Montaż na ruszcie stalowym.


Sufit podwieszony  G-K na ruszcie stalowym . Sufit modułowy 60x60cm, krawędzie płyt proste – typ A, powierzchnia licowa płyt gładka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze białym, matowym, odpornosć na wilgoć RH – 90%, płyty z atestem higienicznym.





Wykończenia podłóg


Płytki dywanowe w różnych kolorach: grupa ścieralności T-ekstremalna,  warstwa  ścieralna 2mm, klasa palności – Bfl-s1


Wykładziny PVC w różnych kolorach: klasa ścieralności min.R10, materiał zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na wilgoć i środki chemiczne z listwami przypodłogowymi , cokołami o szer.10cm z MDF lub wywinięte z PVC;


Płytki ceramiczne o wym.20x20cm , antypoślizgowe R10, ścieralność IV cokół po obwodzie ścian o wys.10cm


Wykładziny winylowe w różnych kolorach:  klasa ścieralności T-ekstremalna, warstwa ścieralna 2mm, klasa palności Bfl – s1 , materiał zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na wilgoć i środki chemiczne podłoga wykończona cokołami o szer.10cm z MDF lub wywinięte z wykładziny winylowej


Płytki ceramiczne kwadratowe o wym. 30x30 z fugą , kat poślizgu klasy R10, odporność na ścieranie IV,


Wszystkie materiały w klasie I;





Tynki wewnętrzne


Zastosowanym materiałem są gotowe tynki gipsowe  - powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać wydany przez producenta atest.





Płyty gipsowo-kartonowe (GKF) ogniochronne, wodoodporne, powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN- B79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych kształtowniki stalowe ocynkowane profilowane, taśmy uszczelniające, wełna mineralna,


wkręty do płyt gipsowych,





Płyty G-K





Izolacje termiczne


Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnący EPS λ =0,031 (W/mK) oraz wełna mineralna λ =0,038 (W/mK) oraz styropapa. Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenę higieniczno-sanitarną.


Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:


zgodnością z BN-84/6755-08,


gęstością 40-140 kg/m3,


wilgotnością nie przekraczającą 2%,


współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,038 W/m2 K,


niepalnością wg PN-93/B-02862,


zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,


posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.






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Wyposażenie sanitariatów i kuchni





Należy zastosować urządzenia zgodne z zestawieniami w dokumentacji projektowej. Materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz wydany przez producenta atest.





Wyposażenie sal


- Obudowa grzejników - płyty MDF z bokami i parapetem. Grubość płyty 12mm, parapet 28mm malowane lakierem akrylowym, matowym. Otwory w płytach frontowych w całej płaszczyźnie 8x6cm i 4x3cm. Wielkość obudowy grzejników wg wielkości grzejników;


- rolety elektryczne w prowadnicach na całej szerokości okien. Rolety materiałowe gumowane umożliwiające zacienianie sal. Roleta chowana w kasecie alumnuiowej.








Drzwi wewnętrzne


Drzwi do oddziałów – pełne , płycinowe z okleiną w kolorach danego oddziału, drzwi wyposażone w okrągłe bulaje o średnicy 235mm, drzwi jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w zamek,


drzwi z oddziałów do łazienek - pełne , płycinowe z okleiną w kolorach danego oddziału, drzwi wyposażone w okrągłe bulaje o średnicy 235mm, drzwi jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w zamek, otwory wentylacyjne w drzwiach o pow. min.0,022m2 lub podcięcia


drzwi do szatni – pełne , płycinowe z okleiną w kolorach danego oddziału, drzwi wyposażone w okrągłe bulaje o średnicy 235mm, drzwi jednoskrzydłowe, drzwi wyposażone w zamek


drzwi do gabinetów, pomieszczeń biurowych, – pełne , płycinowe, jednoskrzydłowe, wyposażone w zamek


drzwi do wc dostępnych z komunikacji szkoły – płycinowe z okleiną, jednoskrzydłowe, wyposażone w zamek i otwory wentylacyjne o pow. min.0,022m2 lub podcięcia 


drzwi do komunikacji z wiatrołapu – aluminiowe z zestawem szklanym, szkło bezpieczne, profil zimny, dwuskrzydłowe, szkło bezbarwne, wyposażone w elektrozaczep – kontrola dostępu – domofon;


drzwi na granicy stref pożarowych – drzwi ppoż EI, dwuskrzydłowe, stalowe, blacha powlekana, zamki z wkładką systemową, uszczelka przylgowa, rygle ruchome








Drzwi  zewnętrzne


Otwierane na zewnątrz, wyposażone w  elektrozaczep rewersyjny,  wykonane aluminium, malowane proszkowo obustronnie , wyposażone w samozamykacz olejowy oraz odboje drzwiowe, drzwi dwuskrzydłowe, współczynnik zestawu przenikania ciepła U=1,1 (W/m2K)


drzwi wejściowe główne,– szkło bezpieczne; drzwi  wejściowe główne – kontrola dostępu – domofon ponadto drzwi zamykane na  klucz.





Okna


Dwuszybowe, szkolne zestawem szyb bezpiecznych, bezbarwnych; okna zewnętrzne otwierane do środka, rama 5-cio komorowa; okna rozwieralno – uchylne z możliwością rozszczelnienia; współczynnik  przenikania ciepła  zestawu okiennego Umax= 0,9(W/m2K) , okna profil ciepły, okucia , zamki, klamki wg standardu wybranego producenta, kolor z zewnątrz biały, od wewnątrz biały. Parapety  wewnętrzne – konglomerat gr. 2cm, wysunięty poza lico ściany 4cm i po bokach 2cm; parapet zewnętrzny – blacha powlekana wystający poza lico ściany 4cm , zaślepki systemowe po bokach.





Stolarka


Należy  zastosować  stolarkę  zgodną  z  zestawieniami  w  dokumentacji  projektowej.  Materiały  powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz wydany przez producenta atest.
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Elementy zewnętrzne


Schody zewnętrzne z bloków prefabrykowanych układanych na podbudowie cementowej, ograniczone murkami oporowymi gr 15cm prefabrykowanymi.


balustrada – systemowa, mocowana do czoła biegu z profili stalowych zamkniętych rurowych, 50x50mm lub okrągła; wypełnienie balustrady z blachy perforowanej , otwory okrągłe średnica 8mm; poręcz na wysokości 75cm profil zamknięty, okrągły średnica 40mm; wysokość balustrady nie niższa niż 110cm od wykończonej posadzki.


 Poręcz na wysokości 75cm oraz 110cm, profil zamknięty, okrągły średnica 40mm wzdłuż ściany przy pochylni.


-Wykonanie ułożenia kostki betonowej, jako dojścia komunikacyjnego i nawierzchnię utwardzoną do podnośnika pionowego zlokalizowanego przy wejściu głównym, w nawiązaniu do istniejącego utwardzenia, 


2/ zasady wykonania


- kostkę betonową należy ułożyć na wcześniej przygotowanym podłożu. 





Elewacje


Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: - płyty styropianowe gr. 20 cm


kołki z trzpieniem,


zaprawa klejowa do styropianu


tynk zewnętrzny silikonowo akrylowy


środka gruntującego,


siatki z włókna szklanego,


Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania.





Wszystkie elewacje wykonane w tynku silikonowym drobnoziarnistym, faktura 0,6mm. Tynk na izolacji termicznej – styropian EPS. 


Cokół – tynk marmolit


obróbki blacharskie – blacha powlekana na ściankach attykowych, pasy podrynnowe i nadrynnowe , Zadaszenia – nad drzwiami wejściowymi z sal żłobkowych-  szt. 4 -   zadaszenie prefabrykowane z poliwęglanu pełnego na wspornikach stalowych.  Zadaszenie wejścia do strefy magazynowej -  zadaszenie systemowe mocowane  punktowo na wspornikach stalowych; 


Żaluzje osłonowe – dach ; osłona centrali wentylacyjnych; żaluzje typ lamele typu Z,  montaż w systemie odwróconym na słupkach żelbetowych ( odrębna konstrukcja)
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SPRZĘT





Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.





TRANSPORT I SKŁADOWANIE





Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   i   składowania   podano   w   specyfikacji   technicznej


„Wymagania ogólne”.





WYKONANIE ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót	podano w specyfikacji technicznej „Wymagania


ogólne”.
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Wykonanie posadzek betonowych











Do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu


surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.


Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5°C.


Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.


Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże".


W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm - 16mm.


Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem.


Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.


Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem.









































Wykonanie prac izolacyjnych





Roboty związanie z wykonaniem izolacji termicznych powinny być wykonywane w temperaturze


dodatniej,  w  warunkach  zimowych  możliwe  jest  wykonywanie  robót  bez  procesów  mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
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powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane


na  styk.  Przy  układaniu  kilku  warstw,  płyty  należy  układać  mijankowe,  tak  aby  przesunięcie  w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość.





Wykonanie ścianek z płyt G-K





Warunki przystąpienia do robót


Przed przystąpieniem do wykonywania ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego.


Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.


Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.


Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.





Przebieg  ściany  wyznacza  się  na  podłodze  za  pomocą  sznura  lub  liniału,  zaznaczając  otwory


drzwiowe. Za pomocą poziomicy i łat nanieść przebieg ściany działowej na przylegające ściany i stropy. W miejscach połączeń profili obwodowych (poziomych i skrajnych pionowych) ściany działowej ze stropami i przy legającymi ścianami, stosuje się dźwiękoizolacyjną podkładkę tłumiącą (taśmę uszczelniającą), np. z pianki PE grub. 2-3 mm. Dzięki temu uzyskuje się zwiększoną dźwiękoszczelność połączeń. Obwodowe profile poziome z podkładką tłumiącą mocuje się wkrętami do stropów. Rozmieszczenie wkrętów – maksymalnie co 100 cm (według zaleceń producenta konstrukcji stalowej). Obwodowe profile pionowe z podkładką tłumiącą mocuje się wkrętami do przylegających ścian lub konstrukcji budynku. Rozmieszczenie wkrętów – maksymalnie co 100 cm (według zaleceń producenta konstrukcji stalowej). Przed ostatecznym zamocowaniem obwodowych profili pionowych sprawdzić poziomicą czy są ustawione dokładnie w pionie i ewentualnie korygować ich ustawienie. Profile pionowe rozmieścić w rozstawie maksymalnym 60 cm. Na tym etapie montażu profile pionowe wkłada się w profile poziome bez mocowania na głębokość min. 1,5 cm – w tej fazie rozmieszcza się je tylko wstępnie. Korektę ich ustawienia wykonać na etapie przykręcania okładzin – rozstawienie profili do okładzin. okładzinami ściennymi jednej strony ściany rozpoczyna się od przykręcenia okładziny o szerokości 120 cm. Przy mocowaniu okładzin koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili pionowych. Okładziny mocować do profili pionowych wkrętami w rozstawie zalecanym przez producenta okładzin. Rozstaw wkrętów zależy od liczby i grubości okładzin. W przypadku stosowania podwójnej okładziny pierwsze warstwy mocować do profili pionowych maks. co 100 cm, tylko ostatnią mocować w rozstawie maks. 25-35 cm. Okładziny ścienne nie powinny się stykać z podłożem – powinny być podniesione o ok. 10 mm. U góry,  między krawędzią okładzin a stropem, pozostawia się 5 mm szczelinę. Umożliwia ona kompensację drgań i ugięć stropu. Na etapie szpachlowania spoin, szczelinę tę wypełnić kitem elastycznym. Okładzin nie przykręca się do profili poziomych mocowanych do stropów. Spoiny poziome w sąsiednim rzędzie okładzin przesunąć o 60 cm (rozstaw między profilami pionowymi) w stosunku do sąsiedniej spoiny poziomej. Po zamontowaniu okładzin na jednej stronie ściany i ułożeniu w jej środku instalacji (np. elektrycznej), między profilami pionowymi układa się płyty wełny mineralnej. Izolację  ułożyć  w sposób szczelny, tak aby płyty wełny przylegały do krawędzi izolowanych powierzchni. Szczelność i dokładność wypełnienia przestrzeni izolowanej płytami odgrywa znaczną rolę w uzyskaniu odpowiedniej izolacyjności akustycznej ściany działowej. Pokrycie okładzinami drugiej strony ściany rozpocząć od przykręcenia płyty o szerokości 60 cm (lub mniejszej w przypadku konieczności przesunięcia skrajnych profili) do profili pionowych. Wzajemne przesunięcie spoin pionowych między okładzinami, z obu stron ściany, powinno być równe rozstawowi profili pionowych (najczęściej 60 cm). Po zamocowaniu wkrętami okładzin drugiej strony ściany uzyskuje ona ostateczną stabilność. Rozmieszczenie wkrętów – jak dla pierwszej strony ściany. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż
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długość płyty, docinamy i dokładamy płyty o wymiarze nie mniejszym niż 30 cm. W takim przypadku


sztukowane płyty rozmieszczamy naprzemiennie u góry i u dołu. Po zamocowaniu okładzin drugiej





Wykonanie tynków





Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura


nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. Wykonywane są z zapraw zawierających 150 - 200 kg gipsu na m3. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokości 10 - 15 nim. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić możliwie szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje się opóźniacze wiązania. Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu.


Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.


Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa.


Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat:


odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej


odchylenie powierzchni i krawędzi: - od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, - od kierunku poziomego; nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, - odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/m, - odchylenie promieni  krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, - miejscowe nierówności o szerokości i głębokości l mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, - nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad:


wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,


pęknięcia powierzchni,


wykwity soli w postaci nalotu,


trwałe zacieki na powierzchni,


odparzenia, odstawanie od podłoża.


Tynki zewnętrzne należy wykonywać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. Wykończenie powierzchni tynku - sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie rysunków. Wykonany tynk mineralny





Wykończenia podłóg





Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót


tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-3 5°C, przy układaniu posadzek chemoodpomych nie powinna być niższa niż 10°C. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą  mieszankę  z  odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu  posadzek  na zewnątrz  budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej warstwy
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zaprawy  nie  powinna  być  większa  niż  5-7  mm.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  ułożenia


pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.


Kontrola jakości powinna obejmować:


sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, - sprawdzenie wykonania podkładu,


sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek granitogresu i terakoty. Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:


zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,


gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),


jednolitość barwy, 69


stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),


prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),


prawidłowość zachowania wymiarów.





Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót


budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być niższa niż 10°C. W obrębie jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin między płytkami należy tak rozplanować, aby nie wypadły one  w  miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian. Przy układaniu wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi arkuszy powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie.





Wykończenia sufitów





Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny


być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby, Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.
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Montaż sufitów systemowych należy przeprowadzać zgodnie   z zaleceniami i wytycznymi danego


producenta.





Montaż stolarki





Ościeżnice okien i drzwi należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z


obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50


- 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w profilach. W otworach w ościeżu należy osadzić kolki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta okien.





Montaż urządzeń





Montaż   urządzeń   sanitarnych   oraz   zagospodarowania   terenu   należy   wykonywać   zgodnie   z


zaleceniami danego producenta.





KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej „Wymagania


ogólne”.





OBMIAR ROBÓT





Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.


ODBIÓR ROBÓT





Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót


ogólne”.





podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania





PRZEPISY ZWIĄZANE





Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)


PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.


PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.


PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.


PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.


PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.


PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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