
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 201-
0119-03-00
IZOiEPB OR-
GBUD W-wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym

km

6,100-0,692 km 5,408
RAZEM 5,408

2
d.1

KNNR 001-
0101-07-00
MRRiB

Mechaniczne cinanie drzew, z karczowaniem pni, o rednicy: 66-75 cm szt

41 szt 41,000
RAZEM 41,000

3
d.1

KNNR 001-
0107-02-00
MRRiB

Transport na odleg  do 2 km - karpiny Uwaga: skrót jednostki miary "mp" ozna-
cza - metr przestrzenny

mp

2*41 mp 82,000
RAZEM 82,000

2 Roboty ziemne
4

d.2
KNR 201-
0201-02-00
IZOiEPB OR-
GBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km: grunt
kat. III - koryto pod konstrukcj  jezdni, kraw niki, cieki wjazdy, pobocza Odtwo-
rzenie kraw dzi jezdni na odcinku prostym oraz na skrzy owaniach z drogami pod-
porz dkowanymi (2x25cm - wykop 2 x 60cm):

m3

(((6100-692+20)*2*0,6)+40)*0,44 m3 2883,584
Pobocza: 10586*0,75*0,15 m3 1190,925

RAZEM 4074,509
3 Podbudowy
5

d.3
KNNR 006-
0103-01-00
MRRiB

Profilowanie i zag szczanie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyko-
nane r cznie w gruncie kat.II-IV Odtworzenie kraw dzi jezdni na odcinku prostym
oraz na skrzy owaniach z drogami podporz dkowanymi (2x25cm - wykop 2 x
60cm):

m2

(6100-692+2*20)*2*0,6+40 m2 6577,600
Pobocza: 10586*0,75 m2 7939,500

RAZEM 14517,100
6

d.3
KNR 231-
0113-01-00
IGM Warsza-
wa

Podbudowy grubo ci 15 cm wykonywane r cznie, z gruntu stabilizowanego cemen-
tem, Rm=2,5 MPa Odtworzenie kraw dzi jezdni na odcinku prostym oraz na skrzy-
owaniach z drogami podporz dkowanymi (2x25cm - wykop 2 x 60cm):

m2

(6100-692+20)*2*0,6 m2 6513,600
Plac przy sali
w kierzenku:

160 m2 160,000

Skrzy owanie
w km 1+275:

40 m2 40,000

RAZEM 6713,600
7

d.3
KNR 231-
0114-05-00
IGM Warsza-
wa

Podbudowy z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu: 15
cm Odtworzenie kraw dzi jezdni na odcinku prostym oraz na skrzy owaniach z
drogami podporz dkowanymi (2x25cm - wykop 2 x 60cm):

m2

(6100-692+20)*2*0,6 m2 6513,600
Skrzy owanie
w km 1+275:

40 m2 40,000

Plac przy sali
w Kierzenku:

160 m2 160,000

RAZEM 6713,600
8

d.3
KNR 231-
0114-07-00
IGM Warsza-
wa

Podbudowy z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu: 8
cm Odtworzenie kraw dzi jezdni na odcinku prostym (2x25cm - wykop 2 x 60cm):

m2

((6100-692)*2+40)*0,45 m2 4885,200
Plac przy sali
w Kierzenku:

160 m2 160,000

Skrzy owanie
z drog  gmin-

 w km 1+
275:

40 m2 40,000

RAZEM 5085,200
4 Nawierzchnie
9

d.4
KNR 231-
1004-07-00
IGM Warsza-
wa

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - skropienie istniej cej nawierzchni
wraz z poszerzeniem

m2

(6100-692)*5,6 m2 30284,800
Plac i skrzy-
owanie przy

sali wiejskiej:

160 m2 160,000
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Skrzy owania
z drogami
gminnymi
podporz dko-
wanymi:

(140+40) m2 180,000

RAZEM 30624,800
10
d.4

KNR 231-
0310-05-00
IGM Warsza-
wa

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wyrów-
nawcza o grubo ci rednio: 3 cm (AC 8 KR2), z oblaniem kraw dzi asfaltem

m2

(640+700)*5,6 m2 7504,000
PLac przy sali
w Kierzenku:

160 m2 160,000

Skrzy owania
z drogami
gminnymi
podporz dko-
wanymi:

(140+40) m2 180,000

RAZEM 7844,000
11
d.4

KNR 231-
0310-05-00
IGM Warsza-
wa

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wi ca
po zag szczeniu o grubo ci: 5 cm, z oblaniem kraw dzi asfaltem

m2

(6100-692-640-700)*5,6 m2 22780,800
Skrzy owanie
z drogami
gminnymi
podporz dko-
wanymi:

(140+40)+160 m2 340,000

RAZEM 23120,800
12
d.4

KNR 231-
1004-07-00
IGM Warsza-
wa

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - skropienie warstwy wyrównawczej m2

(6100-692)*5,5 m2 29744,000
Skrzy owanie
z drogami
gminnymi
podporz dko-
wanymi:

(140+40)+160 m2 340,000

RAZEM 30084,000
13
d.4

KNR 231-
0310-05-00
IGM Warsza-
wa

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa cieralna
po zag szczeniu o grubo ci: 5 cm (AC 11 S 50/70 KR2), z oblaniem kraw dzi as-
faltem

m2

(6100-692)*5,5 m2 29744,000
Skrzy owanie
z drogami
gminnymi
podporz dko-
wanymi:

(140+40)+160 m2 340,000

RAZEM 30084,000
14
d.4

KNR 231-
0114-07-00
IGM Warsza-
wa

Podbudowy z kruszywa amanego - warstwa górna o grubo ci po zag szczeniu: 10
cm - pobocza z niesortu 0/40

m2

10586*0,75 m2 7939,500
RAZEM 7939,500

5 Odwodnienie korpusu drogowego - oczyszczenie rowów
15
d.5

KNR 201-
0201-02-00
IZOiEPB OR-
GBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi biernymi o poj. ki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1 km: grunt
kat. III - koryto pod konstrukcj  jezdni, kraw niki, cieki wjazdy, pobocza

m3

9710*(1,50+0,40+1,50)*0,3 m3 9904,200
RAZEM 9904,200

6 Elementy ulic - prze enie zjazdów
16
d.6

KNR 231-
0815-01-00
IGM Warsza-
wa

Rozebranie chodników, z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce piaskowej m2

Rozebranie
zjazdów:

320 m2 320,000

RAZEM 320,000
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17
d.6

KNR 231-
0813-01-00
IGM Warsza-
wa

Rozebranie kraw ników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce pias-
kowej

m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

18
d.6

KNR 231-
0401-07-00
IGM Warsza-
wa

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II m

152 m 152,000
Peron autobu-
sowy:

30 m 30,000

RAZEM 182,000
19
d.6

KNR 231-
0402-04-00
IGM Warsza-
wa

awy pod kraw niki: betonowe z oporem m3

zjazdy: 152 m3 152,000
Peron autobu-
sowy:

30 m3 30,000

RAZEM 182,000
20
d.6

KNR 231-
0403-03-00
IGM Warsza-
wa

Kraw niki betonowe wystaj ce, o wymiarach: 15x30, 15x30, na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

Kraw niki
prze one:

152 m 152,000

Peron przy-
stankowy:

30 m 30,000

RAZEM 182,000
21
d.6

KNR 231-
0402-04-00
IGM Warsza-
wa

awy pod obrze a: betonowe z oporem m3

Peron autobu-
sowy:

(30+2+2)*(0,3*0,2-0,15*0,08) m3 1,632

RAZEM 1,632
22
d.6

KNR 231-
0407-03-00
IGM Warsza-
wa

Obrze a betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wype n.spoin piaskiem m

30+2+2 m 34,000
RAZEM 34,000

23
d.6

KNR 231-
0511-04-00
IGM Warsza-
wa

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci: 8 cm - szarej, na podsypce
piaskowej

m2

Prze ona
kostka na
zjazdach:

320 m2 320,000

Peron przy-
stankowy:

30*2 m2 60,000

RAZEM 380,000
7 Roboty wyko czeniowe

24
d.7

KNR 201-
0119-03-00
IZOiEPB OR-
GBUD W-wa

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym - obmiar powykonawczy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.7

KNR 2-31
0704-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - wymiana barier przy is-
tniej cym przepu cie

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

26
d.7

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - s upki z rur stalowych r. 7,6cm  - wymiana istniej cego
oznakowania z odwozem materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy

szt.

51 szt. 51,000
RAZEM 51,000

27
d.7

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2 - wymiana istniej cych tablic na nowe typu "Mini" z odwozem
materia u z rozbiórki nask adowisko Wykonawcy

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
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