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ŁĄCZNIKI PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 REMONT ŁĄCZNIKA NR 1

1.1 REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
1

d.1.
1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

11.90*9.60*2+9.9*4.1 m2 269.070
RAZEM 269.070

2
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

Rozebranie istniejącego okretowania wewnętrznego oraz istniejącego prze-
szklenia

m2

0.82*9.425*8*2 m2 123.656
RAZEM 123.656

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

123.656*0.05*1.30 m3 8.038
RAZEM 8.038

4
d.1.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 3

m3

123.656*0.05*1.30 m3 8.038
RAZEM 8.038

5
d.1.

1

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2
- opalanie kształtowników metalowych

m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

8
d.1.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pionowa ścia-
ny od wewnątrz - analogia

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

9
d.1.

1

KNR 2-02
2004-04

Obud.ściany płytami gips.-karton.od wewnątrz.dwuwarstw.- analogia m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

10
d.1.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

11
d.1.

1

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

12
d.1.

1

KNR-W 4-01
0604-01

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych (gr.10cm) lub z weł-
ny mineralnej przestrzeni między istniejącymi słupami stalowymi - z wykona-
niem rusztu drewnianego - analogia

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

13
d.1.

1

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk sylikatowy, gr. welny min. lub styropianu
4cm - analogia

m2

7.50*9.425*2-46.00-7.05+9.9*4 m2 127.925
RAZEM 127.925

14
d.1.

1

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk sylikatowy, gr. welny min. lub styropianu
4cm - analogia - ściana z cegły

m2

9.29*4.40*2+9.9*4.2 m2 123.332
RAZEM 123.332
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ŁĄCZNIKI PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m STALOWY 3,0 MB szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m ZEW STALOWE szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

17
d.1.

1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m WEW PCV szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

18
d.1.

1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

7.50*5*2+0.90*2*2+1.95*2*2 m 86.400
RAZEM 86.400

19
d.1.

1

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - montaŜ okien o wymiarach w świetle
ościezy 0,82*1,275m - 2x22szt. =44szt. wraz z obustronnym parapetem.

m2

0.82*1.275*22*2 m2 46.002
RAZEM 46.002

20
d.1.

1

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach w świet-
le ościezy 0,82x215m - 4szt.

m2

0.82*2.15*4 m2 7.052
RAZEM 7.052

21
d.1.

1

KNR 0-12
1120-01

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwy-
kłą - obłoŜenie stopnia

m2

7.50*0.40 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.2 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
22

d.1.
2

KNNR 1
0310-01

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na
zewnątrz budynku w gruncie kat.I-II

m3

(7.6+7.9)*1.3*0.8 m3 16.120
RAZEM 16.120

23
d.1.

2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

16.12 m3 16.120
RAZEM 16.120

24
d.1.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

16.12/1.3*0.1 m3 1.240
RAZEM 1.240

25
d.1.

2

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów,ro-
wów itp.

m2

16.12/0.8 m2 20.150
RAZEM 20.150

26
d.1.

2

KSNR 6
0503-06

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

(7.6+4.5+6.6+6.6+12.1)*0.9 m2 33.660
RAZEM 33.660

27
d.1.

2

KSNR 6
0404-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

33.66/0.9 m 37.400
RAZEM 37.400

1.3 WYMIANA STROPODACHU
28

d.1.
3

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropodachu - analogia m3

7.50*4.10*0.40 m3 12.300
RAZEM 12.300

29
d.1.

3

KNR 4-01
0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 2 szt. dwuteownikow 260mm HE-
A dł.8.18m wraz z przyspawanymi elementami stalowyi umozliwiającymi mon-
taŜ belek drewnianych stropodachu - analogia

m
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ŁĄCZNIKI PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.18*2 m 16.360

RAZEM 16.360
30

d.1.
3

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
montaŜ belek drewnianych stropodachu - analogia

m3

0.20*0.08*3.84*10 m3 0.614
RAZEM 0.614

31
d.1.

3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

4.10*8.18 m2 33.538
RAZEM 33.538

32
d.1.

3

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłoŜu drewnianym m2

4.10*8.18+4.1*4.5 m2 51.988
RAZEM 51.988

33
d.1.

3

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z
cynkowotytanowej o szer.ponad 25 cm

m2

(7.6+4.10)*0.40*2+9.9*0.4 m2 13.320
RAZEM 13.320

34
d.1.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

35
d.1.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

36
d.1.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

37
d.1.

3

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro-
pach

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

38
d.1.

3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

39
d.1.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

40
d.1.

3

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

41
d.1.

3
analiza in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań grupy 1 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.4 DEMONTAś C.O.
42

d.1.
4

KNR-W 4-02
0506-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

8.0+3.0*5+3.5+16*0.8 m 39.300
RAZEM 39.300

43
d.1.

4

KNR-W 4-02
0506-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

3.4*8+2.2*2 m 31.600
RAZEM 31.600
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ŁĄCZNIKI PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44

d.1.
4

KNR-W 4-02
0506-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000

45
d.1.

4

KNR-W 4-02
0520-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.1.

4

KNR-W 4-02
0520-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20
Krotność = 3

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

1.5 MONTAś C.O.
47

d.1.
5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 15.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

48
d.1.

5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 20.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

49
d.1.

5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 25.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

50
d.1.

5

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.1.

5

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

52
d.1.

5

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

53
d.1.

5

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

54
d.1.

5

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

55
d.1.

5

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

56
d.1.

5

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.1.

5

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe  GP-4 o dług. 1060 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.

5

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m

28 m 28.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 28.000

1.6 ROBOTY MALARSKIE
59

d.1.
6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn.ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

85.451 m2 85.451
RAZEM 85.451

60
d.1.

6

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2 SUFIT

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

61
d.1.

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności SUFIT

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

62
d.1.

6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

63
d.1.

6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

5.8*2.8*2+8.1*3*2+13.9*3*2*2 m2 247.880
RAZEM 247.880

64
d.1.

6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4.4*4*1.1+1.8 m2 21.160
RAZEM 21.160

65
d.1.

6

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

1*2.0*4+3.5*2*4 m2 36.000
RAZEM 36.000

66
d.1.

6

KNR 4-01
1212-20

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

67
d.1.

6

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

68
d.1.

6

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane m

7.45*2*3 m 44.700
RAZEM 44.700

1.7 MONTAś LAMP
69

d.1.
7

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

70
d.1.

7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

71
d.1.

7

KNR 5-08
0512-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych sufito-
wych na podwieszonych sufitach2x60W - zawieszanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 REMONT ŁĄCZNIKA NR 2
2.1 REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
72

d.2.
1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

11.90*9.60*2+9.9*4.1 m2 269.070
RAZEM 269.070
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73

d.2.
1

analiza in-
dywidualna

Rozebranie istniejącego okretowania wewnętrznego oraz istniejącego prze-
szklenia

m2

0.82*9.425*8*2 m2 123.656
RAZEM 123.656

74
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

123.656*0.05*1.30 m3 8.038
RAZEM 8.038

75
d.2.

1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 3

m3

123.656*0.05*1.30 m3 8.038
RAZEM 8.038

76
d.2.

1

KNR 4-01
1211-08

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o pow. ponad 0.5 m2
- opalanie kształtowników metalowych

m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

77
d.2.

1

KNR-W 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

78
d.2.

1

KNR-W 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

0.40*9.425*9*2+0.30*7.50*7*2 m2 99.360
RAZEM 99.360

79
d.2.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej pionowa ścia-
ny od wewnątrz - analogia

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

80
d.2.

1

KNR 2-02
2004-04

Obud.ściany płytami gips.-karton.od wewnątrz.dwuwarstw.- analogia m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

81
d.2.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

82
d.2.

1

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

83
d.2.

1

KNR-W 4-01
0604-01

Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych (gr.10cm) lub z weł-
ny mineralnej przestrzeni między istniejącymi słupami stalowymi - z wykona-
niem rusztu drewnianego - analogia

m2

7.50*9.425*2-41.82-14.104 m2 85.451
RAZEM 85.451

84
d.2.

1

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk sylikatowy, gr. welny min. lub styropianu
4cm - analogia

m2

7.50*9.425*2-46.00-7.05 m2 88.325
RAZEM 88.325

85
d.2.

1

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - tynk sylikatowy, gr. welny min. lub styropianu
4cm - analogia - ściana z cegły

m2

9.29*4.40*2+9.9*4.1 m2 122.342
RAZEM 122.342

86
d.2.

1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

7.50*5*2+0.90*2*2+1.95*2*2 m 86.400
RAZEM 86.400

87
d.2.

1

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - montaŜ okien o wymiarach w świetle
ościezy 0,82*1,275m - 2x22szt. =44szt. wraz z obustronnym parapetem.

m2
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ŁĄCZNIKI PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.82*1.275*22*2 m2 46.002

RAZEM 46.002
88

d.2.
1

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia o wymiarach w świet-
le ościezy 0,82x215m - szt 4

m2

0.82*2.15*4 m2 7.052
RAZEM 7.052

89
d.2.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m zew 3,00mb szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.2.

1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m zew stalowy szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

91
d.2.

1

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m wew pcv szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

92
d.2.

1

KNR 0-12
1120-01

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwy-
kłą - obłoŜenie stopnia

m2

7.50*0.40 m2 3.000
RAZEM 3.000

2.2 IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
93

d.2.
2

KNNR 1
0310-01

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na
zewnątrz budynku w gruncie kat.I-II

m3

(4.5+7.6+7.9)*1.3*0.8 m3 20.800
RAZEM 20.800

94
d.2.

2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

20.8 m3 20.800
RAZEM 20.800

95
d.2.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

2.503 m3 2.503
RAZEM 2.503

96
d.2.

2

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanałów,ro-
wów itp.

m2

20.8/0.8 m2 26.000
RAZEM 26.000

97
d.2.

2

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 3

m2

7.6*1.1 m2 8.360
RAZEM 8.360

98
d.2.

2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

7.6*1.3 m2 9.880
RAZEM 9.880

99
d.2.

2

KSNR 6
0503-06

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej,
spoiny wypełnione piaskiem

m2

(4.5+7.6+7.9)*0.9 m2 18.000
RAZEM 18.000

100
d.2.

2

KSNR 6
0404-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

18/0.9 m 20.000
RAZEM 20.000

2.3 WYMIANA STROPODACHU
101
d.2.

3

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropodachu - analogia m3

7.50*4.10*0.40 m3 12.300
RAZEM 12.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102
d.2.

3

KNR 4-01
0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - 2 szt. dwuteownikow 260mm HE-
A dł.8.18m wraz z przyspawanymi elementami stalowyi umozliwiającymi mon-
taŜ belek drewnianych stropodachu - analogia

m

8.18*2 m 16.360
RAZEM 16.360

103
d.2.

3

KNR-W 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
montaŜ belek drewnianych stropodachu - analogia

m3

0.20*0.08*3.84*10 m3 0.614
RAZEM 0.614

104
d.2.

3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

4.10*8.18 m2 33.538
RAZEM 33.538

105
d.2.

3

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłoŜu drewnianym m2

4.10*8.18+4.5*4.1 m2 51.988
RAZEM 51.988

106
d.2.

3

KNR 4-01
0530-04

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z
cynkowotytanowej o szer.ponad 25 cm

m2

13.32 m2 13.320
RAZEM 13.320

107
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

108
d.2.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

109
d.2.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje z folii dachowej paroprzepuszczalnej m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

110
d.2.

3

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stro-
pach

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

111
d.2.

3

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na
rusztach

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

112
d.2.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

113
d.2.

3

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

33.538 m2 33.538
RAZEM 33.538

114
d.2.

3
analiza in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań grupy 1 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4 DEMONTAś C.O.
115
d.2.

4

KNR-W 4-02
0506-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

8.0+3.0*5+3.5+16*0.8 m 39.300
RAZEM 39.300

116
d.2.

4

KNR-W 4-02
0506-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

3.4*8+2.2*2 m 31.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31.600

117
d.2.

4

KNR-W 4-02
0506-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

3.0*4 m 12.000
RAZEM 12.000

118
d.2.

4

KNR-W 4-02
0520-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.2.

4

KNR-W 4-02
0520-03

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość ele-
mentów do 20
Krotność = 3

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2.5 MONTAś C.O.
120
d.2.

5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 15.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

121
d.2.

5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 20.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

122
d.2.

5

KNR 7-09
2114-01

MontaŜ kształtek stalowych spawanych o śr.zewn.do 25.0 mm.Grub.ścianki do
4.5 mm

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

123
d.2.

5

KNR 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.2.

5

KNR 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

125
d.2.

5

KNR 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o
połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

126
d.2.

5

KNR 2-15
0403-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32
mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

127
d.2.

5

KNR 2-15
0415-05

Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

128
d.2.

5

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

129
d.2.

5

KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. Ŝeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

130
d.2.

5

KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe  GP-4 o dług. 1060 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.2.

5

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkal-
nych

m
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28 m 28.000

RAZEM 28.000
2.6 ROBOTY MALARSKIE
132
d.2.

6

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5
m2 SUFIT

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

133
d.2.

6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn.ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

85.451 m2 85.451
RAZEM 85.451

134
d.2.

6

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności SUFIT

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

135
d.2.

6

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

4.8*3.5+3.5*1.36+3.5*8.1+1.00*2*3.5+20.35*3.5*2 m2 199.360
RAZEM 199.360

136
d.2.

6

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jedno-
krotnym szpachlowaniem

m2

5.8*2.8*2+8.1*3*2+13.9*3*2*2 m2 247.880
RAZEM 247.880

137
d.2.

6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4.4*4*1.1+1.8 m2 21.160
RAZEM 21.160

138
d.2.

6

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2

m2

1*2.0*4+3.5*2*4 m2 36.000
RAZEM 36.000

139
d.2.

6

KNR 4-01
1212-20

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

140
d.2.

6

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50
mm

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

141
d.2.

6

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane m

7.45*2*3 m 44.700
RAZEM 44.700

2.7 MONTAś LAMP
142
d.2.

7

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

143
d.2.

7

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

144
d.2.

7

KNR 5-08
0512-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych sufito-
wych na podwieszonych sufitach2x60W - zawieszanych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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