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Spadek poprzeczny dostosowany do istniejącej nawwierzchni

400

Pobocze - niesort 0/40

75

od km 0+000 - do km  0+540

Warstwa wyrównawcza z MMA, gr. śr 3cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM, 0/63 gr. 15cm

Warstwa wzmacniająca z betonu Rm=2,5MPa, gr.15cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z MMA, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 8cmIstniejąca konstrukcja jezdni

Geosiatka szerokości 4,0m, min 100x100 kN, 3%max

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
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od km 0+540 - do km  0+595

Szerokość zmienna

Grunt rodzimy
Istniejąca konstrukcja jezdni

Spadek poprzeczny dostosowany do istniejącej nawwierzchni
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Warstwa wiążąca z MMA, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM, 0/63 gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z betonu Rm=2,5MPa, gr.15cm
Grunt rodzimy

Warstwa ścieralna z MMA, gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 8cm

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
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75

Warstwa wyrównawcza z MMA, gr. śr 3cm

Warstwa ścieralna z MMA, gr. 5cm

Geosiatka szerokości 4,0m, min 100x100 kN, 3%max

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

Podbudowa zasadnicza z KŁSM, 0/63 gr. 15cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 8cm

Warstwa wzmacniająca z betonu Rm=2,5MPa, gr.15cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy
Istniejący krawężnik

Geosiatka szerokości 0,5m na połączeniu nowej nawierzchni
(ułożona na warstwie wiążącej) i nawierzchni istniejącej

Frezowanie istniejącej nawierzchni na szerokości 0.5m

Przekroje
konstrukcyjne

Skala
1:20
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