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WYDZIAL INWESTYCJI I FUNDUSZY EUROPE]JSKICH

ul. Ratuszowa 1, 63-600 K¢pno tel. /0-62/ 78 28 805

Kepno, dnia 25 marca 2008 roku.

Wg. rozdzielnika.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: ..Budowg¢ boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej

przy ulicy Walki Mlodych w Kepnie”.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20 i 25 marca 2008 roku, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy Gmina Kepno wyjasnia:

Pytania:

L.

Zamawiajacy oglaszajac przetarg okreslit termin skladania ofert na dzien 31.03.2008r.,
a termin realizacji na dzien 15.05.2008r. Mamy obawy, ze 1,5-miesigczny termin realizacji
jest terminem nierealnym do wykonania przy uwzglgdnieniu terminu rozpatrywania ofert (2
dni), terminu na wniesienie protestow (7 dni), odpowiedzi na protest (10 dni), $wigta
majowe (4 dni), co daje 23 dni. Nie uwzgledniliSmy w naszych wyliczeniach ewentualnego
odwotania do Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych.

W zwigzku z powyzszym pytamy, Czy Zamawiajacy dopuszcza przedluzenie terminu
realizacji zamowienia?

W przedmiarze robodt na roboty rozbiérkowe ujeto rozebranie istniejacego budynku w czesci
nadziemnej. Natomiast w czesSci opisowej projektu wykonawczego branzy budowlanej
widnieje zapis: ,,W obszarze projektowanego boiska znajduje si¢ murowany budynek
wielkosci ok. 13 x 8m (ok. 104 m?), kolidujacy z inwestycja. Budynek przeznaczony zostat
do rozbiorki, co Inwestor wykona wilasnymi srodkami”. Czy w kosztorysie ofertowym
nalezy wyceni¢ rozebranie budynku?

W czgéci opisowej projektu budowlanego branzy budowlanej w pkt. 8 zapisano:
»Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 4m wzdluz wszystkich krawedzi dziatki”.
Natomiast w przedmiarze robot obmiar uwzglednia ogrodzenie plyty boiska wzdhuz
dtuzszych bokow boiska. Jakg ilos¢ ogrodzenia nalezy wyceni¢?

Kanalizacja deszczowa. W czgsci opisowej ujeto nastgpujace elementy odwodnienia:

- przepompownia, np. WILO typu Drein Lift 2/103-N=0,8kW, 2 szt. pomp-komplet

- oraz rura przewodowa PEHD dn 110 — rurociag tloczny przepompowni.

Powyzsze elementy odwodnienia nie wystgpuja w przedmiarze robdt. Czy nalezy je
wyceni¢? Jesli tak, to w ktdrej pozycji kosztorysu nalezy je ujac?
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Ad. 1/ W przypadku opdznienia w podpisaniu umowy w wyniku wystapienia okolicznosci, o
ktérych mowa w pytaniu Zamawiajgcy dopusci przesuniecie terminu zakonczenia zadania tak by
czas od podpisania umowy do zakonczenia rob6t wynosil nie mniej niz 35 dni.

Ad.2/ W ofercie wykonawcy nalezy uwzgledni¢c wyceng dotyczaca rozbidrki istniejacego
budynku oraz ogrodzenia zgodnie z przedmiarem robdt stanowigcym zalacznik nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z wzorem oferty bedacym zatacznikiem nr 2 do SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zlozenie
ofert czgsciowych dotyczacych rozbiorki istniejacego budynku i ogrodzenia oraz wykonanie boiska
do pitki noznej o nawierzchni syntetyczne;j.

Ad. 3/ Do wyceny nalezy przyjac ilo$¢ ogrodzenia okreslong w przedmiarze bedacym zatacznikiem
nr 1 do nin. SIWZ.

Ad. 4/ Nie nalezy wycenia¢ zadnych pozycji ktore nie sg wyszczegolnione w przedmiarach robot.

Zamawiajacy przypomina, iz ofert¢ wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym szczegélowym
nalezy opracowa¢ na podstawie zalgczonych do SIWZ przedmiaréw robodt stanowigcych
zalacznik nr 1, natomiast dokumentacja projektowa dolgczona do specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia stanowi jedynie element poglagdowy, ktéry moze poméc w
przygotowaniu oferty.

Wszystkie roboty nie uj¢te w przedmiarach a niezb¢dne do wykonania zaméwienia bgda rozliczone
jako zamowienie uzupetniajace, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt Sustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655).

7. powazaniem:
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